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Terminal z wezwaniem Lekarza i LCD
montaz p/t (puszka typu: EC350C5 160x130x70) lub n/t.

Lampka NODE 4 kolory + buczek montaz p/t (puszka fi60) lub n/t.

Przycisk przywotawczo-odwotawczy-lekarski BUS, h=1.2-1.5m.

Przycisk kasujgcy/odwotawczy BUS, h=1.2-1.5m.

Przycisk pociggany BUS, h=2.2m.

Przycisk przywotawczy z gniazdem RJ45 BUS,
h=1.5m lub montaz w panelu nadt6zkowym
manipulator z 2 przyciskami do sterowania o$wietleniem

Przycisk przywotawczo-odwotawczy-lekarski z gniazdem Rj45 BUS,
h=1.5m lub montaz w panelu nadtézkowym
manipulator z 2 przyciskami do sterowania o$wietleniem

Zasilacz stabilizowany 24V DC
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montaz na szynie DIN
Wymiar: 14 jedostek szerokosci
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BUS - magistrala korytarzowa: UTP-H kat.5§24AWG
RBUS magistrala salowa typu: UTP-H kat.58-24AWG

o3
przewod zasilajgcy "Z" typu: HDGS 3x1,5mf2
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Istniejgca klapa oddymiajgca

LEGENDA:

41 Projektowana podcentrala szer.795mm wys. 795mm gl. 150mm. Wyposazony: Zawdr sptaszczonych krowed;;’ach PRO, ogm’och(ome, splaszczonych krawedzjach PRO, ogmochﬁome, sptaszczonych krawedziach PRO, ogmocbrome, sptaszczonych krawed;ioch PRO, ogniocb(opne, sptaszczonych krawgdziach PRO, ogn/ochr/ome, Zespdt Biur Projektowych telfax (12)265 1928
. hydrantowy kulowy DN 25 Prgdownica PW—25/D6/D8/D10 wg wodoodporne o podwyzszonej wytrzymalosci na wodoodporne o podwyzszonej wytrzymatosci na wodoodporne o podwyzszonej wytrzymatosci na wodoodporne o podwyzszonej wytrzymalosci na wodoodporne o podwyzszonej wytrzymalosci na ul. Swietokrzyska 12, +48607 616222
£ Wideodomofon EN=671. Zwii I , zniszczenia | uderzenia zniszczenia i uderzenia zniszczenia i uderzenia zniszczenia i uderzenia zniszczenia i uderzenia 30 - 015 Krakow, +48/692 299 165
. L , Zwijadto kompletne wychylne o 180 wyposazone w - - : - .
£1 PfOJ’ektOWOW odbiornik wideodomofonu ) 0$ wodng umozliwiajgcq rozwiniecie weza bedgcego pod Wetna mineralna gr.100mm Wetna mineralna gr.100mm Wefna mineralna gr.100mm Wefna mineralna gr.100mm Wetna mineralna gr.100mm e - mail: biuro@wolarek-zatorowski.eu
F Projektowana skrzynka z kluczem do ewakuacji cisnieniem wody, na zqdanqg dlugose. o gestosci 14-60kg/m3 o gestosci 14-60kg/m3 o gestosci 14-60kg/m3 o gestosci 14-60kg/m3 0 gestosci 14—60kg/m3 ZESPOL BIUR PROJEKTOWYCH ~ www.wolarek-zatorowski.eu
; . , - ~Fos : . : - - - - - - — - - Roboty budowlane polegajace na d iu do aktualnych g
G Projektowana szafo RACK dla sieci teleinformatyczne %nguls:/gsnzéyvvllnyce?y rﬁgntv:ng'uEgzo%?[lwe jnoec:b’Kfz)T:/irziia?jqce Piyty gipsowo—kartonowe 2x12,5 mm o dwéch Plyty gipsowo—kartonowe 2x12,5 mm o dwéch Piyty gipsowo—kartonowe 2x12,5 mm o dwéch Piyty gipsowo—kartonowe 2x12,5 mm o dwbch Piyty gipsowo—kartonowe 2x12,5 mm o dwbch rom pfze%téév:o?ﬁriﬁizfzi?;ﬁ?zaniw?gjgy:ﬂusz;taaﬁéggfr ymagat
) » ) i ¢ p ; 0 plomb ’ sptaszczonych krawedziach PRO, ogmochrome, sptaszczonych krawedziach PRO, ogmochrome, sptaszczonych krawedziach PRO, ogniochronne, sptaszczonych krawedziach PRO, ogmocbrome, sptaszczonych krawedziach PR‘O, ogmochrome, : Zlokalizowanego na terenie Szpitala Klinicznego im. dr 3. Babiriskiego SP
mmm— Projektowany panel nadlozkowy wyposazony w: 1 gniazdo Szafki przystosowane do zawieszenia plomby wodoodporne o podwyzszonej wytrzymalosci na wodoodporne o podwyzszonej wytrzymatosci na wodoodporne o podwyzszonej wytrzymatosci na wodoodporne o podwyzszonej wytrzymatosci na wodoodporne o podwyzszonej wytrzymalosci na 707 w Krakowie.
elektryczne, 1 gniazdo typu date, 1 gniazdo telekomunikacyjne, , . zniszczenia | uderzenia zniszczenia | uderzenia zniszczenia i uderzenia zniszczenia i uderzenia zniszezenia | uderzenia Szpital Kliniczny im. dr Jozefa Babiriskiego SP ZOZ w Krakowie
. . . . " . Projekt dziel lekt . - ; L
1 gniazdo teletechniczne, instalacja przyzywowa, oswietlenie .- fojeKtowana nowa rozazieinia eleKtryczna wspolczynnik izolacyjnosci akustycznej wspofczynnik izolacyjnosci akustycznej wspoiczynnik izolacyjnosci akustycznej wspofczynnik izolacyjnosci akustycznej Pustka powietrzna, o szerokosci zaleznej od Inwestor: z siedzibg w Krakowie przy ul. dr. J. Babiriskiego 29
oraz punkt poborlu ﬂen/u.v Osffife/ano/foko//tzoqe oraz min. Rw=57 dB. min. Rw=57 dB. min. Rw=57 dB. min. Rw=57 dB. sciany Adres: ul. dr J. Babiriskiego 29, 30-393 Krakéw, dz. nr 1/31
wyposazenie panelu nalezy ustalic z Inwestorem. Montaz samozamykaczy Klasy nie mniejszej niz 3, z regulacjg klasa odpornosci E1120 klasa odpornosci EI60 klasa odpornosci EI130 Piyty gipsowo—kartonowe 1x12,5mm standardowe S— Rafal Gora
® Projektowana sygnalizacja przyzywowa S’U domykomo W istniejqcych drzwiach Klasowych wspotczynnik izolacyjnosci akustycznej " | UPR.NR MAP/0315/POOE/13
niewyposozonych w samozamykacz min. Rw=57 dB. Opracowat: | mgr inz. Mateusz Figa
Projektowane dodatkowe podwbdjne gniazda elektryczne klasa odpornosci EI30
Tytut: RZUT Il PIETRA - INSTALACJA PRZYZYWOWA- ETAP V
Data: Branza: Faza: Skala: Nr rysunku:
04.2023 ELEKTRYCZNA|  PROJEKT WYKONAWCZY 1:100 E-04

Projektowane elementy

Istniejqce hydranty DN25 bez zmian

Projektowane hydranty na wqz pétsztywny DN25 o wymiarach

SD1

Ptyty gipsowo—kartonowe 2x12,5 mm o dwoch

SD2

Ptyty gipsowo—kartonowe 2x12,5 mm o dwoch

SD4

A

200(78)

EI60 245

Ptyty gipsowo—kartonowe 2x12,5 mm o dwoch

SD6

<

—
vl
|
|

E130 100
200

%}*

3.01

h=265

FI60 210
130(193)

Ptyty gipsowo—kartonowe 2x12,5 mm o dwoch

Ptyty gipsowo—kartonowe 2x12,5 mm o dwbéch

Istniejgca klapa oddymiajgca
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