BIURO PROJEKTOW ARCHITEKTONICZNYCH i USLUG INWESTORSKICH  40-095 KATOWICE ul. Stawowa 3/7
40-282 KATOWICE ul. Sikorskiego 42/47

( : I fel/fax 032 / 258-72-71
O M A R E X e-mail: comtarex@pro.onet.pl  www.architekt.com.pl
NIP 954-118-08-11
PKO BP IIFO Katowice Nr 73 1020 2313 0000 3302 00209114
OPIS TECHNICZNY

do zgltoszenia robot budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe dla projektu

It

wykonawczego pn.: ,,BO-L12/06/IX — Ogréd i plac zabaw dla przedszkolakow z MP nr
14 w Katowicach, w ramach zadania: "Opracowanie wykonawczej dokumentacji projektowo
kosztorysowej modernizacji placu zabaw w MP nr 14 w Katowicach”. Dziatka nr 52, obrgb

Bogucice-Zawodzie, 246901 1.0002.

Zamawiajacy: Miejskie Przedszkole nr 14,

ul. Ks. Kard. Wyszynskiego 16a, 40-132 Katowice.

1. Podstawa opracowania.
-  Umowa nr 1/2023 zawarta w dn. 03.02.2023r. w Katowicach,
- Opis przedmiotu Zamowienia stanowigcego zatacznik do Umowy,
- Mapa zasadnicza 1:500 uzyskana z zasobéw geodezyjnych Miasta Katowice,
- Wizja lokalna i inwentaryzacja istniejacego zagospodarowania terenu wykonana przez
firm¢ Comtarex w lutym 2023r.,

- Ustalenia z Uzytkownikiem i Inwestorem,

2. Cel i zakres opracowania.

Celem niniejszego opracowania byto wykonanie dokumentacji wykonawczej, projektowo
kosztorysowe] remontu strefy aktywno$ci polegajacej na renowacji obecnego podloza na
placu zabaw i w ogrodzie oraz doposazeniu placu zabaw w nowe urzadzenia w Przedszkolu

Miejskim nr 14 przy ul. Ks. Kard. Wyszynskiego 16a w Katowicach.

Zakres dokumentacji projektowej obejmuje:

- sporzadzenie inwentaryzacji stanu istniejacego,

- sporzadzenie dokumentacji wykonawczej

- wykonanie przedmiaru robdt i kosztorysu inwestorskiego,

- wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych,
- BIOZ,

- wykaz wyposazenia nowych elementow placu zabaw.

Opracowanie wykonano w zakresie umozliwiajagcym:

- zgloszenie robot budowlanych,



- wylonienie w postepowaniu Wykonawcy robot,
- zrealizowanie robdt przez Wykonawce,

- odbior robot przez Inwestora.

W projekcie uwzgledniono sugestie Inwestora 1 Uzytkownika.

3. Nazwa i kody CPV.

71242000-6 Przygotowanie przedsiewzigcia i1 projektu, oszacowanie kosztow
71248000-8 Nadzoér nad projektem i dokumentacja

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111000-8 Roboty ziemne

45112723-9 Roboty w zakresie ksztaltowania placow zabaw

45233259-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drog

45113000-2 Roboty na placu budowy

4. Stan istniejacy.

Teren objety opracowaniem znajduje si¢ na ogrodzonym terenie nalezagcym do Miejskiego
Przedszkola nr 14, na dziatce nr 52 zlokalizowanej przy ul. Ks. Kard. Wyszynskiego 16a w
Katowicach. Teren ten jest zagospodarowany i przedzielony po $rodku ogrodzeniem, w
potudniowej czesci znajduje si¢ budynek Przedszkola z ogrodem, a w pdinocnej czesci
znajduje si¢ przedmiotowy plac zabaw. Plac zabaw jest wyposazony w stale urzadzenia
zabawowe, piaskownice o wym. 6,0 x 3,0m murowang z drewnianym siedziskiem, miniatury
znakéw drogowych oraz mniejsze urzadzenia zabawowe.

Caly teren placu zabaw jest nierowny, teren obniza si¢ w kierunku péinocnym, znajdujg si¢ na
nim liczne wystajace korzenie drzew, istniejgca trawa jest nierOwna z przerostami oraz
mchem, na terenie opracowania sg pozostaloSci po wycince drzewa. Przy istniejacym
ogrodzeniu oddzielajacym cze$¢ placu zabaw od czesci terenu z budynkiem Przedszkola
znajduje si¢ uszkodzony chodnik asfaltowy oraz pozostatosci po obrzezach.

Istniejagca nawierzchnia placu zabaw stanowi niebezpieczenstwo dla dzieci korzystajacych z
placu zabaw.

W potudniowej czesci terenu, na wschod od budynku przedszkola znajduje si¢ ogréd. Do

ogrodu prowadzi uszkodzony chodnik asfaltowy i wybrzuszone obrzeza. Do zniszczen
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doprowadzily wystajace korzenie istniejacych drzew. Sciezka prowadzi do zewnetrznego
magazynu, ktory znajduje si¢ poza zakresem opracowania. Na terenie ogrodu jest pozostatos¢

po wycince drzewa. Przez dzialk¢ przebiega sie¢ kanalizacji deszczowej. Na terenie

inwestycji znajduje si¢ zielen wysoka i niska.
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Widok zniszczonej $ciezki asfaltowej - istniejace zagospodarowanie placu zabaw.
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Woystajace pnie drzew znajdujace si¢ na placu zabaw oraz w ogrodzie — pozostalosci po wycince.



Widok zniszczonej Sciezki asfaltowe;j - istniejace zagospodarowanie ogrod.

5. Stan projektowany.

Projekt zatozyl renowacj¢ istniejgcego trawnika na placu zabaw, wymian¢ piaskownicy na
mniejszg, usunigcie istniejgcego zniszczonego chodnika asfaltowego wraz z obrzezami,
wymiang w ogrodzie czes$ci chodnika na $Sciezkg zwirowa, wykarczowanie pozostato$ci po
wycince drzew, zabezpieczenie wystajacych korzeni drzew oraz dotozenie paneli
edukacyjnych wraz z mobilnymi elementami edukacyjnymi.

Istniejace Sciezki asfaltowe oraz obrzeza stanowigce zagrozenie dla dzieci znajdujace si¢ w
czesci placu zabaw wzdluz ogrodzenia oddzielajacego czg$¢ ogrodowa oraz budynek
Przedszkola przeznaczono do usunigcia i utylizacji, a w ich miejscach nalezy zasia¢ nowg
trawe. Ta sama metod¢ zastosowacé w cze$ci ogrodowej, istniejacy chodnik asfaltowy 1 z ptyt
betonowych znajdujacy si¢ w czgsci wschodniej ogrodu, w tym S$ciezke prowadzaca do
zewnetrznego magazynu, usunac i zutylizowaé. Chodnik prowadzacy od strony ogrodzenia
placu zabaw do magazynu zastagpi¢ nowa nawierzchnig trawiastg, natomiast Sciezke od strony
parkingu zwezi¢ 1 wykonac¢ jako S$ciezke zwirowa, a czg$¢ przy schodach prowadzacych z
tarasu wykostkowac jak na parkingu. Zaprojektowano $ciezke zwirowa o szeroko$ci 1,2m i
dhugosci 19,0m z obrzezami betonowymi. Budowe nowej S$ciezki nalezy zaczaé przez
wyznaczenie jej granic np. przez wykopanie rowkéw lub podwigzanie palikéw ze sznurkami.
Nastepnie wykona¢ wykopki (usunigcie warstwy zyznej ziemi), wykop nalezy zrobi¢ tak, aby
profil poprzeczny byt wypukly. Ograniczy to tworzenie kolein. Dno nalezy ubi¢ (np.

zageszczarkg). Na tym etapie trzeba zainstalowaé obrzeza betonowe. Kolejny etap to usypanie



najglebszej warstwy thucznia. Ponownie ubija si¢ ja za pomoca zageszczarki wibracyjne;j.
Wycigcie 1 potozenie agrowtokniny (powinna ostania¢ takze boki). Wysypanie warstwy
wlasciwej, np. z kruszywa 1 utwardzenie nawierzchni, nalezy unika¢ zaokraglonego zwiru
rzecznego. Odpowiedni jest grys, kliniec i thuczen, wybierane budulce maja jasng barwe —
biata lub szarg lub marmurkowa. Rzadziej uzywa si¢ czarnego grysu bazaltowego. Ze zwiru
najczescie] wykorzystuje si¢ frakcje 4-8, 8-16 oraz 16-32 mm, ziarnka grysu mogg miec
wielkos¢ 1 do 31,5 mm. Nalezy wykona¢ nawierzchnie w spadku ok. 2% w dwie strony. Jest
to dodatkowe zabezpieczanie przed nasigkaniem i zaleganiem wody po deszczu. Chodnik
przy tarasie wykona¢ z kotki betonowej gr.6,0cm (dobra¢ do kostki na parkingu) utozonej na
podsypce piaskowo-cementowej o gr. 3,0cm na podbudowie z thucznia kamiennego 15,0cm.
Istniejagca murowang piaskownice o wymiarach 6,0 x 3,0m i wysokosci ok. 0,5m, oraz
z drewnianym siedziskiem nalezy rozebra¢. Obecna piaskownica jest, wedtug Uzytkownika,
za duza dla dzieci, drewniane elementy sa zniszczone i sprochniale. Zostata zaprojektowana
nowa mniejsza kwadratowa piaskownica o wymiarze 3,5 x 3,5m w miejscu istniejacej,
zaprojektowana z wysokiej jakosci ptyt HDPE o grubosci 15mm. Siedziska narozne wykonac
z ptyty HDPE o grubosci 10mm, $ruby zabezpieczy¢ zaslepkami z tworzywa. Przed
montazem piaskownic nalezy odpowiednio przygotowac podtoze. Nowa nawierzchni¢ utozy¢
na geowtokninie w spadku do dolu odwodniajacego ze zwiru (30x30cm i gt. 40,0cm). Piasek
ptukany, $rednioziarnisty, niepylacy - warstwa gr. 30,0cm. Geowldknina dobrana jak do
piaskownic na placu zabaw, wodoprzepuszczalna. Po montazu piaskownice nalezy wypetni¢
piaskiem. Piasek powinien by¢ oczyszczony z zanieczyszczen, przefiltrowany oraz
dopuszczony do zastosowania jak w piaskownicach na placu zabaw, nie gorszy.

Na s$rodku terenu placu zabaw znajduje si¢ zestaw zabawowy w rejonie, ktorego wystepuja
odkryte elementy betonowe istniejacej nawierzchni bezpiecznej. Wystajace elementy
betonowe nalezy pokry¢ natryskiem elastycznym z poliuretanu w kolorze czerwonym
(dopasowac do istniejacego koloru). Nalezy przygotowaé odpowiednio podtoze.
Dodatkowymi urzadzeniami uzupelniajgcymi teren placu zabaw, ktore pomoga w rozwoju
dzieci s3 panele edukacyjne. Urzadzenia proponuje si¢ umiesci¢ wzdtuz potudniowego
ogrodzenia placu zabaw, pomigdzy istniejagcymi stupkami ze znakami drogowymi a matym
domkiem. Te urzadzenia pomoga dzieciom rozwija¢ ich koordynacj¢ poprzez przesuwanie
czy obracanie elementow panelu. Konstrukcja urzagdzenia powinna by¢ wykonana z wysokiej
jakosci drewna impregnowanego, dodatkowo zabezpieczonego $rodkiem drewnochronnym.
Powierzchnie czotowe belek powinny by¢ zabezpieczone kapturkami z tworzywa,

powierzchnia panelu oraz elementy przesuwne powinny by¢ wykonana z wysokiej jakosci
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ptyt HDPE. Urzadzenie nalezy posadowi¢ na stalowych ocynkowanych kotwach. Nie

dopuszcza si¢ rozwigzan elementéw ze stabej jakosci drewna, sklejki czy HPL. Elementy

urzadzen powinny by¢ wodoodporne. Urzadzenie nalezy posadowi¢ wedlug wytycznych

producenta. Wszystkie urzadzenia powinny posiada¢ atesty oraz by¢ wykonane zgodnie z

normg PN-EN 1176-1:2017-12.

Dodatkowa pomoc edukacyjng oraz rozwojowg zapewniajacg dzieciom rozwoj

psychomotorycznym zapewniaja elementy mobilne, mogace by¢ wykorzystywane zarowno na

zewnatrz jak i w budynku Przedszkola.

Elementy wskazane przez Inwestora to:

- Sciezka falista — jest to zestaw skladajacy si¢ z 8 wyprofilowanych elementow o réznych
fakturach, ktére potaczone ze soba, tworza waska Sciezkg. Wypustki masuja stopy podczas
wedrowki, poprawiajac ukrwienie w konczynach. Dzigki uniwersalnemu systemowi taczen,
$ciezke mozna uktadaé na wiele sposobow.

- zestaw balansujacy - aktywno$¢ na torze rOwnowaznym jest z zaréwno zabawg jak i

wyzwaniem. Elementy toru beda wykonane z tworzywa sztucznego wzmocnionego
stalowymi pregtami. Kolorowe elementy zestawu mozna laczy¢ na niezliczone sposoby. Tor
posiada¢ bedzie utrudnienia takie jak: ruchoma deska, odchylajacy si¢ dysk, tyczki czy ling
rOwnowazna.

- Sciezka sensoryczna - zlozona z 10 paneli kwadratowych (o wymiarze 30x30cm)

z r6znorodnym, przyjaznym dziecku wypeklnieniem np. kora drzewa, z korka, sznurka,
kamieni itp. elementdw. Pokonujac tor przeszkod zrobionego z naturalnych materiatow,
mtody organizm dostarcza swojemu mozgowi szereg bodzcow odpowiedzialnych za rozwoj
1 integracje zmystow. Podczas zabawy na torze przeszkod maluch spotyka na swojej drodze
elementy miegkkie, twarde, klujace, zimne, kolorowe, w stonowanych barwach, ptaskie 1
wypukte. Detale zawarte w $ciezce maja réznorodne i niezwykle ciekawe ksztalty.
Poruszajac si¢ po torze, maly organizm angazuje system przedsionkowy, ktory jest
odpowiedzialny za odczuwanie ruchu i1 potozenie ciala, oraz uklad prioreceptywny,
umozliwiajacy czucie glebokie. Stymulujac te uktady, oddzialujemy na umiejgtnosé
utrzymywania rOwnowagi, rozpoznawania pozycji ciata, plynno$¢ ruchow i odpowiednie

napigcie migsni.

stozek/topek - dzieki swojej prostej budowie jest catkowicie bezpieczny i1 przyjazny dla
dziecka. Swietny przyrzad do zabaw koordynacyjnych wszystkich partii migéni, takze dzieci
zdrowych. Wystepy na brzegu ,,topka" zapobiegaja przygnieceniu r¢ki dziecka. Zapewniaja

réwniez doplyw powietrza, jezeli dziecko chowa si¢ wewnatrz. Podniesiony i zaokraglony
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brzeg ,,topka" chroni glowy i r¢ce dzieci przed urazami. Podczas obracania si¢ w topku o

360 stopni dzieci majg wrazenie ,,stania na gtowie".

Kluczowym elementem projektu jest prawidtowa regeneracja nawierzchni trawiaste;.

Wytyczne wykonania i pielegnaciji trawnika.

REGENERACJA TRAWNIKA.

l. Usunigcie (wygrabienie) martwej trawy 1 mchu.

2 Zastosowanie wertykulacji — pionowe nacinanie trawy wertykulatorem.

3. Wykonanie aeracji (otworowanie powierzchni trawnika).

4 Zastosowanie $rodkéw do zwalczania mchu (np. Compo Antymech) lub nawozow

z dodatkiem zelaza(np. Florowit anty mech, Agrecol).
5. Odkwaszanie gleby porzez zastosowanie wapnowania lub dolomitu.
6. Uzupehienie powstatych ubytkow darni nowym wysiewem mieszanki traw.
Powyzsze zabiegi wykonywaé w okresie zmniejszonej aktywnosci uzytkownikéw ogrodu —

np. w okresie wakacyjnym.

Zabiegi rutynowe w calym okresie wegetacji trawnika:

1. Regularne podlewanie (szczegdlnie w okresach goraca — VI, VII).

2. Regularne koszenie (min. raz w tygodniu).

3. Nawozenie ok. 3 razy w sezonie (wielosktadnikowe nawozy typu: Azofoska, Pokon):
. wiosna: III/IV;

. lato: V/VI;
. jesien VIII/IX

Nie nawozi¢ w okresie suszy.

LIKWIDACJA PLYTKICH KORZENTI.

Odrebnym problemem jest kwestia ptytkich korzeni drzew.

W poéhocno-wschodnim narozniku placu zabaw przy ogrodzeniu znajduja si¢ dwa duze
drzewa, sa to: klon srebrzysty z tac. Acer saccharinum oraz jarzab pospolity z tac. Sorbus
aucuparia. Istniejace drzewa posiadajg nieestetyczne i niebezpieczne korzenie, ktére wystaja
ponad poziom trawnika. Zlikwidowanie zagrozenia poprzez nadsypanie warstwa ziemi bedzie
nieskuteczne (chociazby z powodu zwyklego zmywania przez opady atmosferyczne).
Zalecamy rozwigzanie - obudowanie drzewa niskim ~15c¢m drewnianym, przepuszczajacym

deszczowke podestem. Bedzie to bezpieczne 1 estetyczne rozwigzanie. Do budowy podestu
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proponujemy zastosowac ryflowane deski tarasowe z drewna egzotycznego lub dobrze
zaimpregnowanego drewna rodzimego (ulozone ze szparg 0,5cm). Mocowanie tarasu do
gruntu za pomoca stalowych kotew wbijanych. Proponowany ksztatt tarasu (pow. ok. 63m?)
jest pokazany na rysunku zagospodarowania terenu. Nalezy zachowa¢ min. 10cm odstepu

wokot pnia.

DESKOWANIE PODESTU DREWNIANEGO

\DYSTANS WOKOL PNIA - 10 cm

Poniewaz zaro6wno w zakresie tego Budzetu Obywatelskiego taka pozycja nie wystepuje a
tym samym nie sg zabezpieczone na to srodki finansowe, w niniejszym opracowaniu zarOwno
w czesci opisowej jaki 1 graficznej oraz kosztorysowej traktowana jest jako odrebna

propozycja (moze uda si¢ zdoby¢ dodatkowe §rodki).

Uwaga ogdlna.

Poniewaz w BO zabezpieczone istotnie mniejsze srodki w stosunku do wymaganego zakresu

rzeczowego, wybor pozycji do realizacji nalezy do Inwestora.



6. Zestawienie gotowych elementéw placu zabaw.

1) Kwadratowa piaskownica o wym. 3,5x3,5m, szt. 1.

- przyktadowe urzadzenie, ilustracja pogladowa.

Konstrukcja urzadzenia jest wykonana z wysokiej jakosci ptyt HDPE o grubosci 15mm.
Siedziska narozne wykonane z ptyty HDPE o grubosci 10mm, S$ruby zabezpieczone
zaslepkami z tworzywa. Elementy urzadzenia powinny by¢ wodoodporne. Urzadzenie nalezy
posadowi¢ wedhug wytycznych producenta. Piaskownice nalezy wyposazy¢ w plandeke.

Wybrane urzadzenie nalezy zatwierdzi¢ z Inwestorem.

Urzadzenie powinno by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2017-12.

Wymiary urzgdzenia: 3,50 x 3,50m
Wysokos$¢ urzadzenia: 0,30m do 0,45m
Strefa bezpieczenstwa: 6,50 x 6,50m

Wysoko$¢ swobodnego upadku: brak
Glegboko$¢ posadowienia: -0,45m

Podane wymiary urzadzenia mogg si¢ r6zni¢, dopuszcza si¢ +/- 5% roznicy.
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2) Panel edukacyjny - urzadzenie zrecznosciowe labirynt, szt. 1.

- przyktadowe urzadzenie, ilustracja pogladowa.

Urzadzenie wykonane z drewna bezrdzeniowego litego o przekroju 90x90 mm,
impregnowane oraz malowane produktem drewnochronnym. Drewno frezowane wzdtuznie
w celu eliminacji naturalnych pekni¢é. Powierzchnie czotowe belek zabezpieczone
kapturkami z tworzywa. Powierzchnia tablicy wykonana ze sklejki siatkowanej o grubosci 10
mm. Profil stalowy malowany proszkowo. Tuleje obrotowe @ 130 mm wykonane z tworzywa
sztucznego. Konstrukcja osadzona na stalowych ocynkowanych kotwach. Elementy
urzadzenia powinny by¢ wodoodporne. Urzadzenie nalezy posadowi¢ wedlug wytycznych

producenta. Wybrane urzadzenie nalezy zatwierdzi¢ z Inwestorem.

Urzadzenie powinno by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2017-12.
Wymiary urzadzenia: 1,00x0,10m

Wysokos$¢ urzadzenia: ~1,25m

Wymagania przestrzen minimalna: 4,00 x 3,10m

Gleboko$¢ posadowienia: -0,60m

Podane wymiary urzadzenia mogg si¢ r6zni¢, dopuszcza si¢ +/- 3% rdznicy.
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3) Panel edukacyjny - urzadzenie do gry w kélko i krzyzyk z tablica do rysowania, szt. 1.

- przyktadowe urzadzenie, ilustracja pogladowa.

Urzadzenie wykonane z drewna bezrdzeniowego litego o przekroju 90x90 mm,
impregnowane oraz malowane produktem drewnochronnym. Drewno frezowane wzdtuznie
w celu eliminacji naturalnych pegknig¢. Powierzchnie czotowe belek zabezpieczone
kapturkami z tworzywa. Powierzchnia tablicy wykonana ze sklejki siatkowanej o grubosci 10
mm. Profil stalowy malowany proszkowo. Tuleje obrotowe @ 130 mm wykonane z tworzywa
sztucznego. Konstrukcja osadzona na stalowych ocynkowanych kotwach. Elementy
urzadzenia powinny by¢ wodoodporne. Urzadzenie nalezy posadowi¢ wedtug wytycznych

producenta. Wybrane urzadzenie nalezy zatwierdzi¢ z Inwestorem.

Urzadzenie powinno by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2017-12.
Wymiary urzadzenia: 1,00x0,10m

Wysoko$¢ urzadzenia: ~1,25m

Wymagania przestrzen minimalna: 4,00 x 3,10m

Gtebokos¢ posadowienia: -0,60m
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4) Mobilne elementy wyposazenia — $ciezka sensoryczna.

- przyktadowe urzadzenie, ilustracja pogladowa.

Sciezka Sensoryczna sktada sie¢ z 10 paneli kwadratowych o wymiarach 30x30cm z
réznorodnym wypekieniem takim jak: drewno, kamyczek drobny mix, kawa, korek pionowy,
migkki kudtacz, kamyki biale, sztuczna trawa, nakretki sze$ciokatne, sznur jutowy, pastylki
szklane mix, kora. Produkt powinien posiada¢ atest PZH. Do produkcji paneli uzyto
bezpiecznej dla $liny ludzkiej Zywicy oraz oleju jadalnego, ze specjalnym przeznaczeniem dla

niemowlat. Wybrane urzadzenie nalezy zatwierdzi¢ z Inwestorem.

Wymiary urzgdzenia: 0,30x0,30cm

Podane wymiary urzadzenia mogg si¢ r6zni¢, dopuszcza si¢ +/- 3% roznicy.
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5) Mobilne elementy wyposazenia — zestaw balansujacy.

- przyktadowe urzadzenie, ilustracja pogladowa.

Rozbudowana wersja wzbogacona o dodatkowe elementy do zabawy 1 tworzenia
ekscytujacych $ciezek. Tor rownowazny w wersji rozbudowanej jest doskonatym wyzwaniem
dla systemu rownowagi. Tor rownowazny przeznaczony jest do zabawy, terapii i rehabilitacji
dzieci z problemami sensomotorycznymi oraz zaburzeniami rOwnowagi. Aktywno$¢ na torze
rownowaznym jest z zaroOwno zabawa jak 1 wyzwaniem. Elementy toru sa wykonane z
tworzywa sztucznego wzmocnionego stalowymi pretami. Kolorowe elementy zestawu mozna
taczy¢ na niezliczone sposoby. Tor w wersji zaawansowanej posiada utrudnienia takie jak:
ruchoma deska, odchylajacy si¢ dysk, tyczki czy ling réwnowazng. Dzieki duzej
elastycznosci, stopien trudnosci mozna zmienia¢ w zaleznos$ci od poziomow rozwoju dzieci i
mozna go budowa¢ na wysokos$ciach od 10 do 24 cm. Wybrane urzadzenie nalezy zatwierdzic¢

z Inwestorem.

Podane wymiary urzadzenia mogg si¢ r6zni¢, dopuszcza si¢ +/- 3% rdznicy.
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6) Mobilne elementy wyposazenia — falista $ciezka zielona.

- przyktadowe urzadzenie, ilustracja pogladowa.

Zestaw skladajacy si¢ z 8 wyprofilowanych elementow o roznych fakturach, ktére potaczone
ze soba, tworza waska Sciezke. Wypustki masuja stopy podczas wedréwki, poprawiajac
ukrwienie w konczynach. Dzigki uniwersalnemu systemowi laczen, §ciezk¢ mozna uktadac na

wiele sposobow. Wybrane urzadzenie nalezy zatwierdzi¢ z Inwestorem.
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7) Mobilne elementy wyposazenia — stozek/topek.

- przyktadowe urzadzenie, ilustracja pogladowa.

Prostej budowie stozek jest catkowicie bezpieczny i przyjazny dla dziecka. Swietny przyrzad
do zabaw koordynacyjnych wszystkich partii miesni, takze dzieci zdrowych. Wystepy na
brzegu ,topka" zapobiegaja przygnieceniu r¢ki dziecka. Zapewniaja réwniez doplyw
powietrza, jezeli dziecko chowa si¢ wewnatrz. Podniesiony i zaokraglony brzeg ,,topka"
chroni glowy i rece dzieci przed urazami. Podczas obracania si¢ w topku o 360 stopni dzieci

majg wrazenie ,,stania na gtowie". Wybrane urzadzenie nalezy zatwierdzi¢ z Inwestorem.

16



USTALENIA OGOLNE.

Atestacja materiatow 1 urzadzen.

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do realizacji inwestycji muszg posiada¢ §wiadectwa
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszg by¢
spetnione zasady okreslone w zatacznikach do tych dokumentow.

Obowigzki Wykonawcy.

Wszystkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykona¢ $cisle wg ,,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” oraz obowigzujacych
Polskich Norm, pod fachowym nadzorem technicznym ze strony osoby posiadajacej
odpowiednie uprawnienia budowlane. Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi
nadzoru do akceptacji wszystkie rozwigzania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi
opisami, obliczeniami, probki materiatow, prototypy wyrobow zaréwno ujetych jak i nie
ujetych dokumentacja projektowa wraz z wymaganymi $wiadectwami, dopuszczeniami,
atestami itp.

Przed wykonaniem badz zamowieniem elementow indywidualnych Wykonawca musi
sprawdzi¢ ich wymiary na budowie. Wszystkie ewentualne odstgpstwa od dokumentacji

1 specyfikacji musza zosta¢ uzgodnione przez Gt. Projektanta.

Opracowat:

arch. Jacek Mazurkiewicz
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