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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

e

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. do zgtoszenia robot
budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowg dla projektu wykonawczego pn.:

"BO-L12/06/IX - Ogrod i plac zabaw dla przedszkolakow z MP nr 14 w Katowicach,

w ramach zadania: "Opracowanie wykonawczej dokumentacji projektowo kosztorysowej
modernizacji placu zabaw w MP nr 14 w Katowicach'. Dzialka nr 52, obr¢b Bogucice-
Zawodzie, 246901 _1.0002.
1. Cze$¢ ogdlna
1.1. Nazwa i adres obiektu budowlanego.

Miejskie Przedszkole nr 14, ul. Ks. Kard. Wyszynskiego 16a, 40-132 Katowice.

1.2. Inwestor.

Miejskie Przedszkole nr 14, ul. Ks. Kard. Wyszynskiego 16a, 40-132 Katowice.

1.3. Projektant.

mgr inz. arch. Jacek Mazurkiewicz z firmy Biuro Projektow Architektonicznych i Ustug

Inwestorskich COMTAREX Jacek Mazurkiewicz, ul. Stawowa 3/7, 40-095 Katowice.

2. Czes¢ opisowa informacji.

2.1. Zakres rob6t dla calego zamierzenia budowlanego.

Remont strefy placu zabaw i ogrodu polegajacy na wymianie i doposazeniu placu zabaw w
urzadzenia:

- Piaskownica kwadratowa - 1szt.,

- Panel edukacyjny - urzadzenie zrgcznosciowe labirynt - 1szt.,

- Panel edukacyjny - urzadzenie do gry w koétko i krzyzyk z tablica do rysowania - 1szt.,

- Elementy mobilne edukacyjne i zrecznosciowe - §ciezka sensoryczna (10 elementow), zestaw
balansujacy, falista §ciezka oraz stozek,

- Budowa $ciezki zwirowej 1 fragmentu chodnika,

- Regeneracja istniejgcego trawnika

- Budowa podestu ostaniajacego wystajace korzenie drzew.



2.2

. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

2.3.

Istniejaca piaskownica prostokatna o wymiarze 3,0x6,0m, $ciezka o nawierzchni asfaltowej

wraz z obrzezami.

Elementy zagospodarowania dzialki, ktore moga stworzyé zagrozenie bezpieczehstwa

2.4.

1 zdrowia ludzi.

Wystepuje piaskownica prostokatna o wymiarze 3,0x6,0m, przeznaczona do demontazu,

$ciezki asfaltowe z obrzezami oraz pozostato$ci po wycince drzew (pnie).

Przewidywane zagrozenia mogace wystepowacé podczas robot budowlanych:

2.5.

Demontaz istniejacej piaskownicy, rozbiorka S$ciezki asfaltowej wraz z obrzezami i
karczowanie pni oraz roboty zwigzane z montazem nowych urzadzen i elementow

zabawowych z uzyciem narzedzi elektrotechnicznych.

Sposbdb prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystapieniem do realizacji robot:

2.6.

- Teren powinien by¢ ogrodzony tasma ostrzegawcza w celu poinformowania i
uniemozliwienia wejs$cia 0s6b niepowotanych na teren budowy;

- Sporzadzenie przed przystagpieniem do robot opracowania instrukcji bezpiecznego ich
wykonywania i zaznajomienie z nig pracownikow;

- Roboty, gdzie wystepuje zagrozenie muszg by¢ poprzedzone codziennym instruktazem przez
kierownika robot lub mistrzow;

- Po zakonczeniu dniu pracy nalezy wykonaé przeglad stanowisk roboczych, przy ktorych
wystepuje zagrozenie dla B.i O.Z. Obowigzek ten wystepuje tez po przerwach w robotach takze

zwigzanych z warunkami klimatycznymi.

Srodki techniczne i organizacyine zapobiegajace niebezpieczehstwom wynikajacym

z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub

w ich sgsiedztwie.

Podstawowe $rodki techniczne w warunkach wystepowania zagrozenia to:

- barierki ochronne, tablice informacyjne o strefach niebezpiecznych;

- tablice informacyjne zakazu i nakazu okreslonych zachowan;

- instrukcja odnos$nie zachowan w przypadku wystepowania awarii przy udzieleniu pierwszej
pomocy dla ludzi;

- instrukcja odno$nie okreslonych zachowan w przypadkach szczeg6lnych powinna mie¢ forme
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tablic umieszczonych w pomieszczeniach biura budowy i szatni pracowniczej;
- pomieszczenia zaplecza budowy powinny by¢ wyposazone w $§rodki pomocy doraznej,
apteczki, myjki do oczu itp.;
- pracownicy budowy powinni by¢ wyposazeni w elementy ochrony osobistej;
- kaski ochronne
- ochraniacze stuchu i oczu (w zalezno$ci od wykonywanej pracy);
- pasy 1 szelki ochronne w zalezno$ci od potrzeb;
- rekawice ochronne
- sprzet i urzadzenia pomocnicze: drabiny, narzedzie w tym elektronarzedzia powinny

posiadac certyfikaty i znak bezpieczenstwa B.

3. Uwagi koncowe.
Realizacja tematu "BO-L12/06/IX - Ogrod i plac zabaw dla przedszkolakoéw z MP nr 14 w
Katowicach, w ramach zadania: "Opracowanie wykonawczej dokumentacji projektowo
kosztorysowe] modernizacji placu zabaw w MP nr 14 w Katowicach" przebiega¢ bedzie
w warunkach nie przekraczajacych typowych zagrozen budowlanych.
Prace budowlane winny by¢ organizowane i wykonywane zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania rob6t budowlanych.

Opracowal:

mgr inZ. arch. Jacek Mazurkiewicz



