OPIS TECHNICZNY
DO MONTAZU PLACU ZABAW
Reda, dzialka nr 673/3, obr.1

1. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI.

Przedmiotowy teren stanowi dzialka nr 673/3, obr.l w Redzie. Dzialka
zlokalizowana jest w poblizu Szkoty nr 2 przy ul. Ceynowy. Znajduje si¢ na niej
istniejacy plac zabaw dla dzieci, boisko do pitki noznej Oraz sitownia zewnetrzna.
Obszar objety przedmiotowym opracowaniem jest ptaski, niezabudowany i
niezadrzewiony.

2. ZALOZENIE PROGRAMOWO-PRZESTRZENNE.

Teren inwestycji — cze$¢ dziatki o nr ewid. 673/3 dla terenu o symbolu 89US w
miejscowosci Reda. W otoczeniu terenu projektowanej inwestycji wystepuje
gtownie wspotczesna zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna. Od str. zachodniej
dziatka graniczy z Zespotem Szkot Nr 2 w Redzie. Od str. pn i pd. z pasem
drogowym a od wschodniej z budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym.

Projektuje si¢ plac zabaw w pdtnocnej czesci dziatki. Na jego terenie zamontowany
zostanie sprzet rekreacyjny przeznaczony dla dzieci w wieku +5 lat. Wykonana
zostanie piaszczysta nawierzchnia bezpieczna placu, amortyzujaca upadek z
wysokosci do 3m. Teren piaszczysty otoczony zostanie ptotkiem drewnianym o wys.
do 60cm.

3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia dziatki 0 symbolu 89US 5400 m?
Powierzchnia pokryta pisakiem - plac zabaw: 243 m?

4. NAWIERZCHNIA PLACU ZABAW

W celu zabezpieczenia ewentualnych upadkdéw w obrebie poszczegdlnych urzadzen
zabawowych projektuje si¢ nawierzchni¢ z piasku o grubosci 30 cm zgodnie z
wymaganiami normy PN-EN 1177. Specyfika piasku - wielkos¢ ziaren 0,2 —2,0mm,
myty, przesiewany i sortowany. Piasek powinien posiadac atest PZH.

Na obrzezach nawierzchni z piasku projektuje si¢ palisad¢ drewniang, ostrzong w
kolorze drewna naturalnego o wymiarze np. 7x80cm lub betonowg o wym.: §r. 11cn
I h. 40cm w kolorze piaskowym, rozdzielajaca plac zabaw od trawnika. Wokoto




placu zabaw projektuje si¢ zielen ozdobng (niski zywoptot), tawki oraz kosze na
smieci tak jak na rys. A-1,A-2.

Wykonawca zobowigzany jest do dostosowania grubosci i obszaru nawierzchni stref
bezpieczenstwa do parametrow odpowiadajacych maksymalnej wysokosci upadku
okreslonej przez producenta montowanych urzadzen.

5. WYPOSAZENIE

Sprzet rekreacyjny powinien posiada¢ co najmniej trzyletni okres gwarancji, a na
elementy drewniane dwuletni, powinien by¢ wykonany z bezpiecznych i trwatych
materialow 1 by¢ zgodny z warunkami bezpieczenstwa oraz z normg PN-EN 1176
potwierdzong Certyfikatem lub Deklaracja Zgodnosci.

Wszystkie urzadzenia powinny by¢ zamontowane do gruntu zgodnie z
indywidualnymi wytycznymi poszczegdlnych producentéw urzadzen.

Wszystkie urzadzenia muszg wykazaé si¢ brakiem ostrych krawedzi oraz szczelin,
ktore mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcow, glowy 1 innych czesci ciata.
Wszystkie urzadzenia powinny by¢ dostosowane do zaprojektowanych stref
bezpiecznych.

Pokazane rysunki urzadzen placu zabaw nalezy traktowa¢ jako material pogladowy.

OPIS URZADZEN

1. Zestaw sprawnosciowy

Strefa bezpieczenstwa dostosowana do zainstalowanego urzadzenia.
Przedziat wiekowy: 5-14

Zestaw powinien posiadac rozbudowang sie¢ potgczonych elementow Scianek wspinaczkowych z
drabinkami tukowymi oraz przeplotnig tukowa, poziomg lub pionows.
W skfad zestawu musi wchodzi¢:
— Scianka wspinaczkowa z antyposlizgowej, trwatej wodoodpornej ptyty min. 2 szt.
drabinki tukowe pionowe i poziome min.3 szt
przeplotnie linowe prosta, poziome, pionowe lub skosne
— porecze skosne min.1 szt.
liny do wspinania min. 1 szt.
— baza - element fgczacy - 1szt
Dodatkowe wymagania:
— gumowe bezpieczne zaslepki na gérze konstrukcji
— stalowe liny w oplocie polipropylenowym, tgczone trwatymi elementami z tworzywa
sztucznego
— brak ostrych krawedzi oraz szczelin ktére mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcéw, gtowy
i innych czesci ciata
— Sruby ze stali nierdzewnej i/lub ocynkowane zabezpieczone plastikowymi kapslami




Specyfika materiatowa:

Konstrukcja: Rury stalowe o wys. min 200 cm, i Srednicy min.75 mm, lina zbrojona o srednic
min 16mm.

Stupy stalowe zabezpieczone od gory kotpakiem zabezpieczajgcym przed dziataniem warunkow
atmosferycznych, mocowane w fundamencie betonowym.

Liny: stalowe w oplocie polipropylenowym, tgczone trwatymi elementami z tworzywa sztucznego
Sciany: ptyta HPL lub HDPE grubosci min. 15mm, catkowicie odporne na wilgoé i UV

Sruby: stal nierdzewna lub ocynkowana ogniowo z wandaloodpornymi zaslepkami

Shupy: stal nierdzewna AISI 304 lub stal ocynkowana malowana proszkowo

Pogladowy rysunek zestawu zabawowego:

2. Walec szt. 1

Urzgdzenie sprawnosciowe skfadajgce sie z obracajgcego sie wokot wiasnej osi poziomo
zainstalowanego walca z dwoma uchwytami umozliwiajgcymi utrzymanie réwnowagi na
wprawionym w ruch bebnie.

Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017
Przedziat wiekowy: 5-12 lat

Specyfika materiatowa:

Konstrukcja: stal ocynkowana, dwukrotnie malowana proszkowo, elementy kolorowe z piyt
HDPE, elementy zlgczne ostoniete kapturkami z tworzywa sztucznego.

Rury: Rury i profile stalowe




Pogladowy rysunek:

3. Wspinaczka z 3 kulami - szt. 1

Strefa bezpieczenstwa dostosowana do zainstalowanego urzadzenia.
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017
Przedziat wiekowy: 5-12

Urzadzenie wspinaczkowe z 3 kulami, zamontowanymi na gorze urzadzenia, ktdre po nacisnieciu
przycisku emitujg dzwigk. Catkowita wysokos$¢ urzgdzenia min. 280cm.

Specyfika materiatowa:

Stupy konstrukcyjne: stal nierdzewna o srednicy min. 120 mm.

Rury do wspinania: stal nierdzewna o $rednicy min. 40 mm

Kule: stal nierdzewna o srednicy min. 400 mm z generatorem sygnatu akustycznego.,

Pogladowy rysunek zestawu zabawowego:
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4. Szesciokat sprawnosciowy szt.1

Strefa bezpieczenstwa dostosowana do zainstalowanego urzadzenia.
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017
Przedziat wiekowy: 5-12

Zestaw w ksztatcie figury geometrycznej o wysokosci min. 200cm, powinien zawieraé :

- §cianka wspinaczkowa min. 1szt. wraz z kolorowymi trwatymi kamieniami wspinaczkowymi,
- drgzki min. 3szt.,

- zjazd strazacki 1szt.,

- drabinka linowa 1szt.,

- przeplotnia pozioma tgczaca ze sobg stupy 1szt.,

- przeplotnia linowa 1szt.

Specyfika materiatowa:

Konstrukcja: Impregnowane cisnieniowo drewno drzew iglastych, klejone warstwowo klejami
catkowicie odpornymi na wode, malowane dwoma warstwami impregnatu odpornego na
promieniowanie UV. Stupy zabezpieczone od gory kotpakiem zabezpieczajgcym przed dziataniem
warunkéw atmosferycznych, mocowane do gruntu za posrednictwem stalowych kotew
cynkowanych ogniowo. Alternatywa dla stupéw drewnianych: stal nierdzewna AISI 304 lub stal
ocynkowana malowana proszkowo.

Drazki - stal nierdzewna AISI 304

Liny: stalowe w oplocie polipropylenowym, tgczone trwatymi elementami z tworzywa sztucznego
Sciany: ptyta HPL lub HDPE grubo$ci min. 15mm, catkowicie odporne na wilgo¢ i UV

Sruby: stal nierdzewna lub ocynkowana ogniowo z wandaloodpornymi zaslepkami

Shupy: stal nierdzewna lub impregnowane drewno bezrdzeniowe o srednicy min. 120mm

Pogladowy zestaw:




5. Rbwnowaga szt.1

Strefa bezpieczenstwa dostosowana do zainstalowanego urzgdzenia.
Produkt zgodny z EN 1176-1:2017
Przedziat wiekowy: 5-12

Urzgdzenie sktadaé sie musi z min. 3 elementéw o elastycznej antyposlizgowej naktadce
gumowej, z czego 2 elementy potgczone sg podwdjng ling o dlugosci 2m, za$ trzeci element
podwdjng ling typu DNA o dlugosci 2m.

Specyfika materiatowa:

Konstrukcja: sie¢ jest wykonana z podwodjnych (odc. skretny typu DNA) lub potréjnych (odc.
prosty) lin 6-cio zytowych poliamidowych, zbrojonych o grubosci 20mm kazda. Liny fgczone sg ze
sobg metalowymi elementami. Sie¢ wykonana w kilku kolorach jednoczesnie. Konstrukcja
grzybkow wykonana ze stalowych rur galwanizowanych, malowanych proszkowo.

Pogladowy rysunek pochyini:




