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3. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

3.1. KOPIADECYZJI O NADANIU PROJEKTANTOM UPRAWNIEN
BUDOWLANYCH | ZASWIADCZENIA 1ZB ZAWODOWYCH

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Znak sprawy: PO/KK/w/0952 Gdansk, dnia 22 grudnia 2017 ¢

DECYZJA nr, G¥ /POOKK/IV/2017

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw
oraz inzynierdw budownictwa (Dz. U. 2 2016 r. poz. 1725) w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529), zgodnie z art.
14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania 1dmm|>tra»}ano(Dz U.z 2017 r. poz. 1257)

104 ustawy z dnia

stwierdza sie, ze
Pan
mgr inz. arch. Karol Pikiel
ur. w dniu 14.06.1987 r. w Gdansku

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosei architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyisze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonvwania
samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

projektowanie, sprawdzanie projektdw budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego, sprawowanie kontroli technicznej
utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Pouczenie

1.  Od powyzszej decyzji przystuguje Panu prawo wniesienia odwolania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby
Architektéw RP, za podrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow
RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP. Z dniem doreczenia organowi
oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania decyzj
ostateczna i prawomocna.

staje sig

Czlonkowie skladu orzekajacego Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej lzby Architektow RP:

Przewodniczaca Wi u,lepr!ev. odniczacy Wiceprzewodniczaca Sekretarz Czlonek
Komisji : tymisji \ ](_\Emisji Komisji
Wy — )/\l | -f-.—:]:u/?:i 5& 0
Elzbieta Daniela Jobanna
: Romuald (.leluch , . Ewa Brach
Zdunkowska-Mroz i Milan-Konopka Weiorka — Konat e
2 Architekt IARP Z 2 Architekt [ARP
Architekt IARP | Architekt [ARP Architekt IARP
Cztonek Cztonek Czjonek Czionek ('ﬂonek Czlonek
Komisji Kom#ji Komisji Komisji Komisjif Komisji /
| 4. L. el /‘W “
Z i ! P4
% }/ Dorota \_ﬁ rzej Krzysztof rbara Antoni
Kleczkowski * Kurczalska K inski Swedrzynski Wilemborek Wolanski
Architekt IARP Architekt IARP J\I'CI‘” i1 LARP Architekt IARP Architekt IARP Architekt IARP

Budowlanego - w lIu

wpisania do centralnego rejestru osob  posiadajacych  uprawnienia  budowlane

|
ktow RP (po u_,-:.u'.)&o nacnieniu sig dec,

§0-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27

20. E-mail: pomorska@iarp.pl Http://'www.pomorska.iam.pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SATIO/

Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205

Za zgodnos¢ z oryginatem:

mgr inz. arch. Karol Pikiel upr.nr:268/POOKK/IV/2017
16 styczen 2023
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, Ze:

mgr inz. arch. Karol Pikiel
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 268/POOKK/IV/2017,

jest wpisany na liste czionkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-1533.

Czlonek czynny od: 09-05-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-04-2022 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1533-Y96B-5471-C9E4-AFBY

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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IZBEA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE)

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: Po/KK/w/0538 Gdanisk, dnia 13 czerwea 2012 .

DECYZJA nr 7t E/POOKK/2012

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust 21 3, art. 13 ust pkt 1 { ust 4? usiawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity z 2010 . Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z pazn. zm.), art. 11 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pogn, zm.), § 11 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie samodziginych funkeii technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdén. zm.) oraz art. 104§ 107 § 1 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 1. - Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednality: Dz. U. z 2000 r. Nr 88, poz. 1071, z poin. zm.)

stwierdza sie, Ze
Pani
magr inZ. arch. Anna Aleksandra Ludka- Sulima
urodzona w dniu 14.08.1981 w Gdansku

posiada odpawiednie wyksztalcenie techniczne | praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catoéei Zadanie strony nie wymaga uzasadnienia,

Od de;m'i g!zysiuguje Pani cdwofanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektow RP. Odwotanie wnosi sie
za pus;efinlchvem organu, kiory wydat decyzje . Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej lzby
Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Cazlonkowie Okregowe] Komisji Kwalifikacyine] Pomarskie] Okregowej izby Architektow:

Przewodniczaca  Wiceprzewodniczacy Sekretarz Calonek Cazlonek Czlonek
Komisji ( Komisfi Komisji Komisji Komisji Komisj
A5 I
- UM r N '
Elzbieta Romuald Cieluch Joanna Dianiela Milan- Barbara Antoni
Zdunkowska- | Weiorka - Konat Konopka Wilemborek Wolanski
Mroz | '

Strona (wnioskodawea): Anna Aleksandra Ludks- Sulima, 83-010 Rotmanka, Pitsudskiego 14/1/15
2 Gdy decyzja stanie sie ostateczna:
1] Glowny Inspekior Naczory Budowlanege - w celu wpisama do centralnego rejestr osob posiadajacych uprawnienia budowlane,
2} rada okregowa izby architekiow RF,
i aa

40-836 Uidansk, ul Targ Weglowa 27 Tel 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20 E-mail pomorskai@iam ol Hip www pomorska iarp pl
; T

Regen 017468395 - 28 Komwe PROBP SA OV Gdansk Nr 24 B30 1811 0000 0207 g g 3508

Za zgodnos$¢ z oryginatem:
mgr inz. arch. Karol Pikiel upr.nr:268/POOKK/I\V/2017
16 styczen 2023
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I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektéw)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Anna Aleksandra Ludka - Sulima
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnier nr 478 /POOKK/2012,

jest wpisana na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-1378.

Cztonek czynny od: 12-08-2015 r.

Data | miejsce wygenerowania zadwiadczenia: 08-04-2022 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1378-8185-2AA5-4EEC-51E3

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwg Okregowa Izbg Architektdw RP.
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3.2. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

Oswiadczenie zgodnosci

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Oswiadczam, Ze projekt:

Temat -

Budowa skateparku wraz z infrastrukturg towarzyszaca
Adres i lokalizacja -

80-704 Gdansk, ul. Teofila Lenartowicza

jed. ewid. 226101_1 Gdansk

obreb 0092

dz. nr 47/28,

Inwestor -

Gmina Miasta Gdanska

Opracowany -
16 styczen 2023

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Zawartosc¢ projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie zakresu i formy dokumentac;ji projektowej, a dokumentacja projektowa jest kompletna z
punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyé. Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie  w
niniejszym oswiadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam
wiasnorecznym podpisem prawdziwos$¢ ztozonego oswiadczenia.

ZESPOL AUTORSKI PROJEKTANT/SPRAWDZAJACY PODPIS

. mgr inz. arch. Karol Pikiel
Profekiant | pr.nr:268/POOKK/IV/2017

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej

ARCHITEKTURA — -
mgr inz. arch. Anna Ludka-Sulima

sPrawdzaRey | upr.nr:478/POOKK/2012

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej
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4. CZESC OPISOWA

4.1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Opracowano projekt zagospodarowania terenu dla obiektu inwestyc;ji:

Budowa skateparku wraz z infrastrukturg towarzyszgcg zgodnie z wytycznymi Inwestora i
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Zgodnie z zamowieniem Inwestora, gtbwnym zatozeniem projektu jest stworzenie przestrzeni o
funkcji sportowej — skateparku, stuzgcego rekreacji dla mieszkancéw dzielnicy.

Obiekt zaprojektowano wraz z infrastrukturg towarzyszacg, tzn. z utwardzeniami terenu oraz
matg architekturg. Omawiany obiekt zaprojektowano w lokalizacji: 80-704 Gdansk, ul. Teofila
Lenartowicza, jed. ewid. 226101_1 Gdansk, obreb 0092, dz. nr 47/28.

Kategoria obiektu budowlanego — VIII.

4.2. OPINIA GEOTECHNICZNA | INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Na podstawie opinii geotechnicznej z 11.2022 wykonana przez Przedsiebiorstwo Geologiczne
JLAQUA” Jacek Kuciaba, ul. Potudniowa 28, Jagatowo, 83-010 Straszyn

Budowa geologiczna

Pod wzgledem geomorfologicznym dokumentowany teren stanowi fragment Zutaw Wislanych,
obszar Zutaw Gdanskich.

Na rozpatrywanym terenie, wierzchnig warstwe podtoza stanowig grunty antropogeniczne,
nasypy niebudowlane ztozone z piaskéw drobnych, piaskéw préchnicznych i fragmentow cegiet.
Ponizej zalegajg spoiste grunty zastoiskowe reprezentowane przez piaski gliniaste oraz
niespoiste osady genezy rzeczno-wodnolodowcowej wyksztatconej w postaci piaskow
drobnoziarnistych i lokalnie piaskéw drobnoziarnistych z muszlami.

Lokalnie nawiercono warstwe gruntow organicznych, namutéw o niewielkiej migzszosci.

Czes¢ istniejgcej nawierzchni stanowi beton asfaltowy o grubosci warstwy 8 cm. Ponizej
nawiercono warstwe betonu o migzszosci 12 cm. Pod warstwg betony znajduje sie nasyp
niebudowlany ztozony z piaskéw prochnicznych i cegiet, zalegajgcy do gtebokosci okoto 0,8 m
p.p.t.

Na rozpatrywanym terenie nie stwierdzono obecnosci sgczen.

Otworami wykonanymi do gtebokosci 4,50 m p.p.t nawiercono poziom zwierciadta wdd
gruntowych. Zwierciadto wod gruntowych okreslono jako swobodne.

Gtebokosci sgczen oraz poziomu zwierciadta wod gruntowych stwierdza sie na dzien
wykonywania prac terenowych. Gtebokosci te mogg ulega¢ zmianom ze wzgledu na
intensywnos¢ opaddéw atmosferycznych lub ich brak oraz pore roku.

Charakterystyka geotechniczna podifoza

W podtozu dokumentowanego terenu wystepujg grunty rodzime roznigce sie geneza, litologig
oraz parametrami geotechnicznymi. W zwigzku z tym podzielono je na odrebne warstwy,
zaliczajgc do kazdej z nich grunty o zblizonych wartosciach parametrow geotechnicznych.
Wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw ustalono na
podstawie badan makroskopowych i zaleznosci korelacyjnych wspartych doswiadczeniem
wiasnym.
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Wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwa geotechniczna A
- grunty antropogeniczne — piaski drobne nasypowe, piaski prochniczne, gruz ceglany
Charakterystyczng wartos¢ stopnia zageszczenia ustalono w wysokosci | D =0,30.

Warstwa geotechniczna |
- grunty rodzime organiczne: namuty w stanie plastycznym, charakterystyczng wartos¢ stopnia
plastycznosci ustalono w wysokosci | L = 0,50

Warstwa geotechniczna |l

- grunty rodzime holocenskie osady zastoiskowe — piaski gliniaste w stanie plastycznym o
ustalonej charakterystycznej wartosci stopnia plastycznosci | L =0,45, co odpowiada wartosci,
(co odpowiada wartosci wskaznika konsystencji | C = 0,55);

Grunty warstwy geotechnicznej Il zalicza sie do grupy "C" — inne grunty spoiste,
nieskonsolidowane.

Warstwa geotechniczna Il

- grunty rodzime, niespoiste osady rzeczno-wodnolodowcowe: piaski drobnoziarniste i piaski
drobnoziarniste z muszlami $redniozageszczone (o ustalonej charakterystycznej wartosci
stopnia zageszczenia | D =0,50).

Whnioski

W wyniku przeprowadzonych prac stwierdza sie, ze na rozpatrywanym terenie w podtozu
wystepujg proste warunki gruntowo-wodne, korzystne dla wykonania posadowienia
projektowanej inwestycji.

Grunty warstwy geotechnicznej | okreslono jako stabonosne.

Grunty warstwy geotechnicznej A okreslono jako no$ne pod warunkiem uprzedniego wykonania
dogeszczenia warstwy.

Grunty warstwy geotechnicznej Il oraz Ill okreslono jako nosne, nadajgce sie do wykonania
posadowienia bezposredniego.

Posadowienie obiektu budowlanego

Przed przystgpieniem do robo6t ziemnych nalezy sprawdzi¢, czy dane z dokumentacji
geotechnicznej pokrywajg sie z danymi uzyskanymi z wiercen probnych lub odkrywek gruntu w
miejscu wykonywania obiektu. W razie napotkania gruntow o nosnos$ci mniejszej od
przewidzianej w projekcie prace nalezy przerwa¢ do czasu ustalenia z inwestorem,
projektantem i wykonawcg odpowiednich sposobow zabezpieczeh. Prace ziemne zaleca sie
wykonac starannie, przestrzegajac nastepujacych zasad: wykopy powinny by¢ wykonane w taki
sposob aby nie naruszy¢ naturalnej struktury gruntu w ich dnie. Wykopy powinny by¢ chronione
przed naptywem do nich wod opadowych.

W istniejgcych warunkach gruntowo-wodnych proponuje sie nastepujgce sposoby
posadowienia projektowanej inwestycji:

- podtoze gruntowe ztozone z nasypdéw niebudowlanych nalezy dodatkowo wzmocni¢ poprzez
zastosowanie chudego betonu (warstwa chudziaka 15 cm lub stabilizacja).

Dodatkowo w celu unikniecia skutkbw podsigkania kapilarnego pod warstwg chudziaka nalezy
wykona¢ warstwe mrozoodporng. Na tak przygotowanym podtozu wykonaé¢ posadowienie
projektowanej inwestycji.

Istniejgcg nawierzchnie asfaltowo-betonowg mozna pozostawi¢ oraz wykorzystac¢ jako podtoze
budowlane dla projektowanej inwestycji.

Na rozpatrywanym terenie nie stwierdzono obecnosci sgczen. Otworami wykonanymi do
gtebokosci 4,50 m p.p.t. nawiercono poziom zwierciadta wéd gruntowych o charakterze
swobodnym. Gtebokosci sgczeh oraz poziomu zwierciadta woéd gruntowych stwierdza sie na

studioalex.pl PAB 9



dzien wykonywania prac terenowych. Giebokosci te mogg ulega¢ zmianom ze wzgledu na
intensywnos¢ opaddéw atmosferycznych lub ich brak oraz pore roku.

W przypadku prowadzenia prac ziemnych ponizej poziomu wystepowania poziomu zwierciadta
wod gruntowych nalezy zapewni¢ odwodnienie wykopu na czas trwania robét np. poprzez
zastosowanie igtofiltrow.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ tak, aby nie dopusci¢ do naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Grunty spoiste sg dodatkowo wrazliwe na zawilgocenie, co skutkuje obnizeniem parametrow
wytrzymatosciowych gruntu.

Gtebokosc¢ przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonych badan h z = 1,0 m.

4.3. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

a) UKSZTALTOWANIE TERENU I ZIELENI

W ramach inwestycji nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na ochrone istniejgcej w terenie zieleni.
Na terenie inwestycji nie wystepuje zielen wysoka ani krzewy. Istniejgce drzewa i krzewy w
najblizszym sgsiedztwie nalezy odpowiednio zabezpieczyc.

Po zakonczeniu prac nalezy uporzgdkowac istniejgcg zielen.
Zabezpieczenie zieleni
- wyznaczenie stref ochronnych drzew:

» strefe ochronng drzewa (SOD) — strefa rzutu korony + 1,5 m;

* nienaruszalng strefe ochronng drzewa (NSOD) — 2 x obwdd pnia na h = 130cm
(odlegtos¢ mierzona od pnia) — wyznacza sie w przypadku braku mozliwosci
wyznaczenia SOD

a) ochrona systemu korzeniowego
- zaleca sie pozostawienie gruntu pierwotnego na istniejgcym poziomie
- wygrodzenie SOD lub w przypadku braku mozliwosci wyznaczenie NSOD

Zaleca sie nie ingerowac sprzetem budowlanym w strefie SOD w toku realizacji prac, a w
zasiegu NSOD niedopuszczalna jest ingerencja w system korzeniowy

- ruch sprzetu budowlanego w SOD powinien odbywac sie w poza rzutami koron drzew

- ewentualna droga techniczna dla pojazdéw w SOD powinna by¢ realizowana wg zasad:
* ochrona gruntu przed nadmiernym zageszczeniem
* minimalna ingerencja w istniejgcy gruntowa
* podbudowa z kruszywa (zaleca sie oddzielenie od gruntu rodzimego geowtdkning
* fatwo demontowalna konstrukcja drogi

- ewentualne prace ziemne w obrebie systemu korzeniowego nalezy wykonywac recznie, a
odstoniete korzenie nalezy zabezpieczy¢, np. poprzez okrycie matami ze stomy

- ewentualne skaleczenia korzeni powyzej 2 cm nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi emulsjami

- pod koronami drzew nie nalezy magazynowac¢ materiatdw budowlanych, tj. kruszywo czy
cement.
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- magazynowanie desek i belek powinno znajdowac sie w oddaleniu od pni, na podktadach
umozliwiajgcych wymiane gazowg oraz zabezpieczajgcych przed utwardzeniem gruntu i
uszkodzeniem korzeni

b) ochrona pni drzew (w przypadku braku mozliwosci zachowania SOD)

- oszalowanie pni - zabezpieczeniu pnia przed uszkodzeniami mechanicznymi, poprzez
otoczenie go deskami gr. min. 2 cm do wysokosci min. 200 cm, zgodnie z zasadami:

» zakaz opierania desek bezposrednio na nabiegach korzeniowych
* zapewnienie dostepu powietrza
c) ochrona korony drzewa lub krzewu (w przypadku braku mozliwosci zachowania SOD)

- podwigzanie konardéw i gatezi wchodzgcych w kolizje z obszarem roboczym sprzetu
budowlanego

- w przypadku, gdy podwigzanie konarow i gatezi jest niewystarczajgce dopuszcza sie
przyciecie, zgodnie z zasadami:

» ciecie nie powinno przekracza¢ 10% objetosci korony drzewa
* miejsca i sposdb ciecia muszg by¢ wskazane przez nadzor dendrologiczny
« ciecia powinny by¢ wykonane przez osobe wyspecjalizowang (arborysta, ogrodnik)
d) pielegnacja roslin podczas robét
- regularne przeglady stanu zdrowotnego ro$lin i ich zabezpieczen
- w razie potrzeby podejmowanie odpowiednich dziatan naprawczych
- korekta i naprawa zabezpieczen roslin na placu budowy
e) prace porzgdkowe, rekultywacja gleby po zakonczonych pracach budowlanych:
- usuniecie odpaddw i zanieczyszczen
- zdjecie zniszczonej wierzchniej warstwy ziemi

- rozluznienie nadmiernie zageszczonego gruntu, poprzez uprawe kultywatorem, w rejonie SOD
rozluznienie gleby wykonac¢ przy uzyciu sprezonego powietrza lub przez naktuwanie gleby,
ewentualnie wymiana gleby

Projektowana zielen wysoka - izolacyjna

Zielen wysokg w formie gestych drzew stanowigcg izolacje od sgsiednich funkcji
zaprojektowano wzdtuz skateparku po potudniowo-zachodniej stronie terenu inwestycji, tak aby
projektowane zagospodarowanie nie stanowito ucigzliwosci dla istniejgcej zabudowy w
sgsiedztwie.

Zaplanowano gatunki pochadzace z naszej strefy klimatycznej, dobrze znoszace trudne
warunki siedliskowe oraz niewymagajgce nadmiernej pielegnaciji.

Ze wzgledu na funkcje izolacyjng zaleca sie drzewa niskie o gestych koronach i duzych lisciach.

Projektowane drzewa: klon polny 'Nanum', klon jesionolistny 'Flamingo' lub gtég posredni 'Paul's
Scarlet' — szt. 5

Projektowane skarpy

W miejscach wyniesienia przeszkdd skateparku zaprojektowano wzmocnione skarpy o
maksymalnym nachyleniu 1:1,5. Po zakonczeniu robot budowlanych nalezy je wzmocnic€ i
wykonczy¢ poprzez zatozenie trawnikow.
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Zaprojektowano wzmocnienia skarp przy uzyciu azurowej kratki trawnikowej wykonanej z
tworzywa sztucznego z wypetnieniem z trawy, kratki tgczone przy pomocy zaczepow. Warstwy
podbudowy i wykonanie wzmocnien zgodnie z zaleceniami producenta systemu.

Gotowg nawierzchnie nalezy wypenic glebg prochniczg, a nastepnie w otworach zasiac trawe.
Po naniesieniu ziemi w kracie nalezy jg intensywnie podla¢, aby doprowadzi¢ do jej ubicia.
Ziemia powinna by¢ ok. 0,5 cm ponizej scianki krat. Ziemia zastosowana do wykonania
nasypow skarp powinna posiada¢ odpowiedni atest.

+  PARAMETRY AZUROWEJ KRATKI TRAWNIKOWEJ:
- wymiary: ok. 600x400mm
- wysokos¢ scianek: 4cm
- grubosc¢ scianek: 3mm
- wielkos¢ i ilos¢ oczek: 15 oczek: 12x12cm (w jednej kratce)
- ilos¢ na mkw: 4 szt.
- wytrzymatos$¢ na obcigzenia: min. 100 ton/mkw
- kolor: czarny, wypetnienie z trawy
- powierzchnia biologicznie czynna: powierzchnia wolna 90%, tworzywo 10%
- wptyw na srodowisko: nieszkodliwe dla srodowiska i neutralne dla wéd gruntowych
- odporna na dziatanie kwasow, tugow i alkoholi

+  WYKONANIE WZMOCNIEN SKARP (od dotu):
- grunt nasypu, ewentualne zabezpieczenie geotkaning/geowtokning
- azurowe kratki trawnikowe montowane na kotwy lub gwozdzie

- wypetnienie ziemig roslinng — glebg préchniczg lub humusowg z zazielenieniem

WARSTWY PODBUDOWY

wypetnienie: gleba o odczynie pH 5,5-6,5 lub
substrat standardowy + nasiona traw

azurowa kratka trawnikowa

warstwa wyrownujaca: mieszanka piasek kwar-
cowy + kruszywo + humus, gr 4 cm - zageszczone
do 3 cm

warstwa nosna - zyzna: 70% ttuczen frakgji
0-32 mm + 30% humus lub substrat, gr. 15-20 cm

warstwa nosna - drenazowa: ttuczen frakcji 32-63
mm, gr. 15-30 cm

geowtoknina separacyjna min. 100 g/mkw

grunt rodzimy ze spadkiem

Uszczegdtowienie warstw podbudowy — schemat

Powierzchnia i technologia wykonania nawierzchni | dtugoS¢ obrzezy w projekcie
zagospodarowania terenu.

Dodatkowo zaprojektowano ftagodne skarpy przylegte do dojs¢ pieszych do skateparku, o
maksymalnym nachyleniu 1:2.

studioalex.pl PAB 12



UWAGA!

- kraty montujemy na wyréwnanym i oczyszczonym gruncie rodzimym

- na twardym lub gliniastym podtozu oraz bardziej nachylonych powierzchniach zaleca sie
kotwienie karbowanymi pretami ze stali

- u szczytu skarpy wymagane kotwienie co ok. 0,5m — 4szt./1m?, ponizej wystarczg 2szt./1m?

- przy obsadzeniu skarpy trawg, na czas jej wschoddw, nawierzchnie zaleca sie przykry¢
agrowtdkning (gramatura 17-23g/m?), ktora przyspieszy jej wzrost i zabezpieczy przed
wymywaniem nasion i ptakami,

- wysiew trawy, nasadzenia roslin nalezy robi¢ wiosng lub wczesng jesienig

b) PRACE ZIEMNE

Prace ziemne nalezy wykonywa¢ bardzo starannie, zgodnie ze sztukg budowlang i wymogami
normy PN-68/B-06050 przestrzegajac nastepujgcych zasad:

- Wykopy winny by¢ wykonane w taki sposéb by nie naruszyty naturalnej struktury gruntu w ich
dnie,

- W przypadku naruszenia ich naturalnej struktury — nalezy grunty takie usungC i zastgpi¢
zageszczong podsypkg piaszczysto-zwirowg o 1d>0,6,

- Wykopy nalezy chroni¢ przed naptywem do nich wéd opadowych i przemarzaniem.

- W wypadku stwierdzenia w wykopach obecnosci giéwnych korzeni drzew lezgcym w kolizji z
obiektami nalezy uzgodni¢ dalsze prace w wydziatem odpowiedzialnym za zielen z ramienia
Inwestora.

c) ODWODNIENIE TERENU

Przy realizacji inwestycji nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na odpowiednie odwodnienie
terenu. Utwardzenia nieprzepuszczalne nalezy wykona¢ z odpowiednim spadkiem w kierunku
terendéw zielonych. Nalezy wykona¢ miejscowe obnizenie trawnikdw — 15cm i 20cm ponizej
terenu sgsiadujgcego.

Wody opadowe z terendéw utwardzonych zostang odprowadzone powierzchniowo na tereny
zielone i zagospodarowane na dziatce inwestora.

Szczegdty i bilans wod w projekcie zagospodarowania terenu.

d) PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE
Nawierzchnia z kostki betonowej

— utwardzone dojScia piesze i utwardzenie pod urzadzenia matej architektury

Z kostki betonowej zaprojektowano utwardzenia od istniejgcego chodnika wzdtuz ul. Teofila
Lenartowicza do projektowanego skateparku. Pierwsze dojscie dostepne dla o0s6b
niepetnosprawnych w potudniowym narozniku terenu inwestycji, a drugie dojscie w centralnej
czesci przy granicy potudniowo-zachodniej. Drugie dojscie posiada poszerzenie przy wejsciu
(na stojaki na rowery) oraz ze wzgledu na réznice terenu ma zaprojektowane schody terenowe.

Przy wejsciu na teren skateparku zaprojektowano utwardzenie pod tawki i Smietnik.

Powierzchnia i technologia wykonania nawierzchni | dtugoS¢ obrzezy w projekcie
zagospodarowania terenu.
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e) MALAARCHITEKTURA

W ramach inwestycji zaprojektowano elementy matej architektury: stojaki na rowery, tawki, kosz
na smieci oraz tablice informacyjng z regulaminem skateparku.

UWAGA! Wszelkie elementy malej architektury — stojaki na rowery, tawki, kosz i
regulamin musza by¢ w kolorach i gabarytach identycznych lub zblizonych do siebie
celem osiagniecia spodjnej kolorystyki i formy catlego zalozenia.

t - tawki bez oparcia — fawki zaprojektowano w centralnej czesci obszaru inwestycji przy
wejsciu na teren skateparku.

Zaprojektowano tawki proste bez oparcia.

Materiat: stal ocynkowana malowana proszkowo, elementy drewniane zabezpieczone przed
dziataniem czynnikow atmosferycznych. Wszelkie sruby i mocowania wystawione na dziatanie
warunkow zewnetrznych nierdzewne lub odpowiednio zabezpieczone.

Montaz na miejscu - wg systemu producenta, trwale zakotwiony w ziemi.

Wymiary tawki: dtugosc¢ — 1,6m, szerokoS¢ — 40cm — szt. 2

S — kosz na $mieci — kosz zaprojektowano w poblizu tawek w centralnej czesci obszaru
inwestycji przy wejsciu na teren skateparku.

Materiat: konstrukcja z betonu licowego koloru jasnoszarego, wkfad ze stali kwasoodpornej
Montaz na miejscu - wg systemu producenta, trwale zakotwiony w ziemi.

Wszelkie sruby i mocowania wystawione na dziatanie warunkow zewnetrznych nierdzewne lub
odpowiednio zabezpieczone.

Pojemnosc¢ kosza z wktadem 70l — szt. 1

T - tablica z regulaminem - tablica informacyjna z regulaminem skateparku zostata
zaprojektowana przy skrzyzowaniu obu dojs¢ do skateparku.

Materiat: profil stalowy o przekroju 50x50cm, lakierowany proszkowo

Wszelkie sruby i mocowania wystawione na dziatanie warunkow zewnetrznych nierdzewne lub
odpowiednio zabezpieczone. Mocowany do podtoza poprzez betonowanie w gruncie wg
systemu producenta. Tekst regulaminu w porozumieniu z inwestorem na etapie wykonawczym.
Wymiary tablicy: 50x70cm, wysokosc¢ 200cm — szt. 1

R - stojak na rowery — stojaki zaprojektowano przy centralnym wejsciu do skateparku.
Materiat: profil stalowy o przekroju 50x50cm, lakierowany proszkowo. Wszelkie sSruby i
mocowania wystawione na dziatanie warunkow zewnetrznych nierdzewne lub odpowiednio
zabezpieczone.

Mocowany do podtoza poprzez betonowanie w gruncie wg systemu producenta.

Wymiary stojaka: 76 x 76cm — szt. 2

f) SKATEPARK

Skatepark zaprojektowano w formie betonowej ptyty z wyprofilowanymi przeszkodami
betonowymi przystosowanymi do jazdy po nich na rolkach, deskorolkach, hulajnogach i
rowerach bmx wraz z elementami uzupetniajgcymi takimi jak porecze i murki (szczegétu wg
projektu technicznego).

UWAGA! Powstajacy skatepark musi spetnia¢ kryteria norm stawianym skateparkom, w
szczegolnosci obowigzujacej normy PN-EN 14974:2019-07 , Skateparki. Wymagania
bezpieczenstwa i metody badan”.
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Ptyta skateparku — nawierzchnia betonowa

Elementy betonowe projektowane dla planowanego obiektu wymagajg szczegdlnego sposobu
posadowienia. Projektuje sie wykonanie wzmocnienia planowanej nawierzchni. Wzmocnienie
polega na usunieciu humusu, wykonaniu podbudowy, a na niej zbrojonej ptyty betonowej gr.
15cm. Projektowany skatepark czesciowo znajduje sie na istniejgcym boisku (utwardzenie do
wykorzystania jako podbudowa).

Ptyta skateparku na poziomie £0,00 powinna sie znajdowa¢ na wysokosci 10cm powyzej
terenu.

Ptyte skateparku zaprojektowano na istniejagcym utwardzeniu boiska — usunigeto wierzchnig
warstwe asfaltowg, a beton wykorzystano jako podbudowe pod ptyte skateparku. Usuniety
asfalt nalezy zutylizowac.

W celu wyréwnania istniejgcego boiska oraz uzyskania spadkow ptyty skateparku wykonana
zostanie wylewka betonowa (chudy beton), a nastepnie na niej posadowiona zostanie ptyta
skateparku.

W miejscu krawedzi ptyty skateparku dodatkowo nalezy wykonac¢ kotnierz z chudego betonu
schodzacy do poziomu dotu istniejgcego boiska.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI PLYTY (od dotu) - P1:
- grunt rodzimy
- beton istniejgcego boiska — gr. ok. 12cm
- warstwa wyréwnawcza i spadkowa — chudy beton C8/10 ze spadkiem — gr. 4-14cm
- ptyta zelbetowa beton C35/45 zbrojony siatkg z pretow fi8mm 15x15cm — gr. 15¢cm
- impregnat do betonu

+ PLYTA ZELBETOWA:

Nawierzchnia betonowa — wykonana jako posadzka przemystowa o grubosci minimum 15cm z
betonu C35/45, klasy ekspozycji XS1,XD2,XF4.

Szczegoty w projekcie architektoniczno-budowlanym (PAB).

1. W ptycie nalezy wykonac¢ szczeliny dylatacyjne o wymiarach pola dylatacyjnego, max. 5m x
5m na gtebokosci 1/3 grubosci ptyty lub naciecia przeciwskurczowe, po 30 dniach nalezy
wykona¢ fazowanie krawedzi dylatacji, zatozy¢ sznury dylatacyjne oraz wypetni¢ dylatacje masg
poliuretanowa.

2. Plyta zelbetowa pomiedzy przeszkodami zacierana mechanicznie, posiadajgca spadki
1,5 - 2% umozliwiajgce odprowadzenie wody opadowej na grunt do obnizen terenowych.

Nawierzchnia powinna by¢: rowna i gtadka (dla osob poruszajgcych sie na deskorolce lub
rolkach z kétkami o srednicy 44 — 59 mm nie moze by¢ zadnych odczuwalnych nieréwnosci w
nawierzchni jezdnej), odporna na punktowe uderzenia.

Powierzchnia PLYTY i powierzchnia przeszkdd w projekcie zagospodarowania terenu.

Urzadzenia na skateparku

Przeszkody projektuje sie w formie elementéw Zelbetowych beton C35/45, ptyt lub Scian,
zbrojonych gérg pojedynczg siatkg @ 8 mm (AllIN) o oczkach 15x15cm z zachowaniem min.
4cm grubosci otulenia stali w betonie. W miejscach, gdzie wymaga tego specyfikacja
przeszkody nalezy wbetonowac profil stalowy, ktéry ma za zadanie chroni¢ ich krawedzie i
umozliwiaé¢ ich "grind'owanie".
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KONSTRUKCJA PRZESZKOD W CENTRALNEJ CZESCI (od dotu) - P2:

- grunt rodzimy
- beton istniejgcego boiska — gr. ok. 12cm
- warstwa wyréwnawcza i spadkowa — chudy beton C8/10 ze spadkiem — gr. 4-14cm

- profil przeszkody - warstwa z kruszywa tamanego (np. ttuczen betonowy) stabilizowane
mechanicznie 0 - 31,5 mm, grubos¢ w zaleznosci od wysokosci przeszkody

- ptyta zelbetowa beton C35/45 zbrojony siatkg z pretow fi8mm 15x15¢cm — gr. 15¢cm

- impregnat do betonu

KONSTRUKCJA PRZESZKOD W PLD.- ZACH. CZESCI (od dotu) - P3:

- grunt rodzimy
- beton istniejgcego boiska — gr. ok. 12cm
- warstwa wyréwnawcza i spadkowa — chudy beton C8/10 ze spadkiem — gr. 4-14cm

- profil przeszkody - warstwa z kruszywa tamanego (np. ttuczen betonowy) stabilizowane
mechanicznie 31,5 - 60 mm, grubos¢ w zaleznosci od wysokosci przeszkody

- kruszywo tamane (np. ttuczen betonowy) stabilizowane mechanicznie 0 -31,5 mm, gr. 25cm
- ptyta zelbetowa beton C35/45 zbrojony siatkg z pretow fi8mm 15x15¢cm — gr. 15cm

- impregnat do betonu

KONSTRUKCJA PRZESZKOD W PEN.- WSCH. CZESCI (od dotu) - P4:

- grunt nosny
- przektadka z geowtdkniny

- profil przeszkody - warstwa z kruszywa tamanego (np. ttuczen betonowy) stabilizowane
mechanicznie 31,5 - 60 mm, grubos¢ w zaleznosci od wysokosci przeszkody

- kruszywo tamane (np. ttuczeh betonowy) stabilizowane mechanicznie 0 -31,5 mm, gr. 25cm
- ptyta zelbetowa beton C35/45 zbrojony siatkg z pretow fi8mm 15x15cm — gr. 15cm

- impregnat do betonu

Dopuszcza sie stosowanie rdzenia (szalunku traconego) przeszkdd wykonanego ze styropianu
- minimum EPS 200.

Wszystkie wzorniki, szalunki do elementéw tukowych oraz sciggaczki muszg by¢ wykonane na
maszynach CNC dla uzyskania jak najmniejszych odchylen od docelowych gabarytow
elementéw.

Wszystkie powierzchnie tukowe oraz pochyte elementy muszg zosta¢ wykonane z mieszanki
recepturowej na mokro i zatarte recznie za pomocg specjalnych narzedzi. Z uwagi na niewielkie
gabaryty przeszkdd elementy mogg by¢ wykonane w technologii torkretowania na mokro lub z
mieszanki podawanej z pompogruszki. Wszystkie wzorniki, szalunki do elementéw tukowych
oraz $ciggaczki muszg by¢ wykonane na maszynach CNC dla uzyskania jak najmniejszych
odchylen od docelowych gabarytow elementow.
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Krawedzie narazone na uszkodzenia mechaniczne, na ktorych projekt nie przewiduje
zabezpieczenia ich zadnym profilem stalowym powinny by¢ fazowane (faza 1-2cm). Poprawia
to trwatos¢ krawedzi elementow skateparku oraz zwieksza poziom bezpieczenstwa jego
uzytkownikow

Stal

Wszystkie elementy stalowe: porecze, barierki i okucia muszg by¢ wykonane ze stali
profilowej S235 zabezpieczone wysokiej klasy farbg antykorozyjna.

Copingi muszg by¢ wykonane z rury stalowej o $rednicy 60,3 mm. Koncéwki rur muszg
by¢ zaslepione stalowymi zaslepkami, aby zapobiec skaleczeniom.

Okucia grindboxa projektuje sie jako wykonane z blachy o gr. 5Smm. Krawedz okucia
musi by¢ zaoblona na promienn 3mm i osadzona na rowno z gorng powierzchnig
elementu.

Copingi nalezy kotwi¢ do ptyty bezposrednio do jej zbrojenia jeszcze przed zalaniem
samej ptyty. Element tak zakotwiony jest stabilniejszy przez co bardziej bezpieczny i
trwaty. Niedopuszczalnym jest, aby porecze byty przykrecane do ptyty, stopy moga
stwarzac niepotrzebne zagrozenie dla uzytkownikéw przez wystajgce z powierzchni ptyty
elementy montazowe.

Wszystkie elementy takie jak profile ochronne, copingi czy porecze do slizgania sie
muszg by¢ wtopione i zakotwione w elemencie na ktérym sg osadzone.

Barierki ochronne - brak wymagan

Platformy wszystkich elementéw skateparku nie przekraczajg wysokosci 1m, dlatego nie
projektuje sie barierek ochronnych wzdtuz tytu i bokow.

BEZPIECZENSTWO

W widocznym miejscu przy wejsciu na skatepark musi zosta¢ umieszczona instrukcja
uzytkowania skateparku.

Przyktadowy tekst regulaminu ktory powinien sie znalez¢ na tablicach (wersja ostateczna
do uzgodnienia z uzytkownikiem lub administratorem na etapie wykonawstwa) wg
projektu technicznego

Dobdr elementéw i ich rozmieszczenie z zachowaniem stref bezpieczenstwa, a takze
przestrzeganie regulaminu minimalizuje ryzyko kontuzji podczas uzytkowania.

Wszystkie prace muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz pod
nadzorem oséb uprawnionych.

Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiada¢ wymagane atesty, aprobaty
techniczne, deklaracje zgodnosci itp., oraz muszg by¢ zastosowane zgodnie z ich
kartami technicznymi podanymi przez producentow.

Wszystkie urzgdzenia sportowe, zabawowe i rekreacyjne oraz komunalne zainstalowane
na terenie objetym niniejszym opracowaniem muszg bezwzglednie spetniaC wszystkie
wymagania w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania zgodnie z obowigzujgcymi
normami: PN-EN 14974+A1:2010 - Urzadzenia dla uzytkownikow sprzetu rolkowego.
Wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

TOLERANCJE

Wszystkie wystawione krawedzie muszg by¢ ochronione galwanizowang stalg.

Copingi mogg wystawac nie bardziej niz 12mm ponad powierzchnie blatu.

Wszystkie promienie nie mogg zmienic sie bardziej niz 20mm od okreslonego wymiaru.
Wymiary gabarytowe urzgdzen moga réznic sie o 6% w zaleznosci od kgtow.

Opis funkcjonowania przeszkdd
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Skatepark zostat zaprojektowany na fragmencie istniejgcego boiska asfaltowego.

Od strony zachodniej zlokalizowano sekcje skfadajgcg sie z 3 przeszkoéd stuzgcych do
napedzania sie i zawracania. Quarterpipe (1) tj. podjazd o przekroju tuku o statym promieniu i
wysokosci 99cm z wykonczeniem krawedzi w formie copingu o Srednicy 60,3mm. W Srodkowej
czesci sekcji znajduje sie Quarterpipe 65 + Curb 13 (2) tj. nizszy quarterpipe, na ktérego
podescie zaprojektowano betonowy kraweznik o wysokosci 13cm. Potudniowg czesci tej sekcji
domyka Bankramp 100 (3) czyli podjazd o wysokosci 99cm z fagodnym wyobleniem o
promieniu 170cm u podstawy.

Srodkowej czesci skateparku zaczynajac od pétnocy zaprojektowano A-frame 25 + Grindbox +
rail (4), czyli wzniesienie w ksztatcie litery A z murkiem na krawedzi oraz poreczg w srodkowej
czesci. Przeszkoda ta stuzy do wykonywania trikéw typu grind i slide. W srodkowej czesci A-
frame tgczy sie z Spine'm (5), czyli dwoma podjazdami o przekroju tuku, ktére posiadajg
wspolng krawedz wykonczong grubym copingiem o Srednicy 101,6mm. W potudniowo-
centralnej czesci znajdujg sie Rail (6) i Grindbox33 (7) - rurka i murek umiejscowione na
ptaskiej powierzchni, ktore stanowig podstawowe urzgdzenia do nauki trikdw.

Po wschodniej stronie skateparku znajduje sie Quarterpipe 90 z Hip'em i Loveseat'em (8).
Zaprojektowany na catg szeroko$¢ ptyty skateparku umozliwia korzystanie z obiektu w ptynny
Sposob - bez zatrzymywania sie. Hip, czyli przetamanie w copingu i geometrii quarterpipe'a daje
duzo mozliwosci jesli chodzi o réznorodnosc trikdw, podobnie jak loveseat — waski element
wystajacy z gtownej geometrii quarterpipe'a stuzacy do omijania lub wyskakiwania z niego na
gtéwny coping.

Zaprojektowany uktad, dzieki odpowiednio zaprojektowanej skali przeszkdd oraz optymalnym
odstepom miedzy nimi, daje mozliwosC kreatywnego i ptynnego jezdzenia na nieduzej
powierzchni.

4.4. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW NA SRODOWISKO ORAZ NA ZDROWIE
LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

a) Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢ i sposéb odprowadzenia sciekéw
Obiekt budowlany nie bedzie zaopatrywany w wode.

Wody opadowe zostang zagospodarowane na terenie inwestycji.

b) Emisja zanieczyszczen powietrza

Eksploatacja obiektu ze wzgledu na jego funkcje oraz sama realizacja zamierzonych robdét
budowlanych nie wigze sie z emisjg zanieczyszczen gazowych, pytowych, ani ptynnych.

c) Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw

Usuwanie odpadow statych, zwigzanych z eksploatacjg obiektu, odbywaé sie bedzie poprzez
gromadzenie ich w koszach na smieci i usuwanie poprzez okresowe wywozenie na sktadowisko
odpaddéw komunalnych wraz z pozostatymi odpadami powstatymi na terenie rekreac;ji.

d) Wiasciwosci akustyczne i drgania

Zgodnie z § 40 pkt 3.WT zachowano wszelkie wymagane odlegtosci dla tego typu obiektow.
Odlegtos¢ od najblizszej dziatki budowlanej ponad 9m, a od istniejgcej zabudowy ponad 24m.
Brak oddziatywania.

studioalex.pl PAB 18



Eksploatacja obiektu nie jest zwigzana z emisjg ponadnormatywnego hatasu oraz wibracji. Na
granicy dziatki poziom hatasu nie powoduje oddziatywania.

Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku na terenach mieszkaniowo-ustugowych
poziom hatasu generowany przez inne obiektu niz drogi moze wynosi¢ maks. 55 db w dzien (L
AeqD) , natomiast w nocy (L AegN) maks. 45 db. Skatepark, jako obiekt, nie generuje zadnego
hatasu, generujg go uzytkownicy, wiec trudno okresli¢ jaka bedzie skala uzytkowania tego
obiektu. Na podstawie badan wykonywanych w Anglii (w Polsce tego typu obiektu nie byty
badane) poziom hatasu skateparkéw o nawierzchni betonowej (niewielkie gabaryty i wysokosci
przeszkdd), wynosi okoto 50-60 db.

Odlegtos¢ najblizszej dziatki budowlanej od projektowanego skateparku wynosi 9m, a
najblizszego budynku ponad 24m.

Wzdituz skateparku po potudniowo-zachodniej stronie terenu inwestycji zaprojektowano zielen
wysokag w formie gestych drzew stanowigcg izolacje od sgsiednich funkcji, tak aby projektowane
zagospodarowanie nie stanowito ucigzliwosci dla istniejgcej zabudowy w sgsiedztwie.
Zaplanowano gatunki pochodzgce z naszej strefy klimatycznej, dobrze znoszgce trudne
warunki siedliskowe oraz niewymagajgce nadmiernej pielegnacji. Ze wzgledu na funkcje
izolacyjng zaprojektowano drzewa niskie o gestych koronach i duzych lisciach, ktére majg
bardzo dobre parametry akustyczne.

Dodatkowo przeanalizowano na mapach hatasu Miasta Gdanska, ze ul. Teofila Lenartowicza
oraz teren kolejowy, ktére sgsiadujg bezposrednio z terenem mieszkaniowo-ustugowych
generuje na tym terenie hatas okoto 55-60db.

Mapy hatasu w czesSci Projekt zagospodarowania terenu.

Biorgc pod uwage wszystkie te elementy zaktada sie, ze hatas na projektowanym skateparku
nie bedzie przekraczat dopuszczanych wartosci 55 db w dzien dla sgsiedniego terenu
mieszkaniowo-ustugowego, a ze wzgledu na zapis w regulaminie o mozliwosci korzystania w
godz. 6-22, nie bierze sie pod uwage wartosci dopuszczonych w nocy. Obszar oddziatywania
inwestycji na sgsiednie tereny nie wystepuje i w catosci miesci sie na dziatce inwestora.

e) Emisja promieniowania

Obiekt nie bedzie emitowat promieniowania, w szczegoélnosci jonizujgcego pola
elektromagnetycznego ani innych zaktdcen.

f) Wplyw na drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe i wody
Obiekt jest zaprojektowany przy zatozeniu minimalizacji ingerencji w tereny przylegte.

Charakter, program uzytkowy i wielkos¢ obiektu oraz sposéb jego posadowienia nie wptywa
negatywnie na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i
podziemne, jak rowniez na zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

Przedmiotowa inwestycja nie przewiduje prowadzenia dziatah mogacych prowadzi¢ do
zanieczyszczenia wod. Wszelkie instalacje podziemne projektuje sie jako szczelne.
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4.5. UWAGI KONCOWE

Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie ze sztukg budowlang, z
zachowaniem obowigzujgcych norm i przepisow Prawa Budowlanego, a takze pod nadzorem
0sbb posiadajgcych stosowne uprawnienia.

Nalezy stosowa¢é materiaty i wyroby budowlane majgce aktualne Certyfikaty
Bezpieczenstwa, wymagane atesty oraz Swiadectwa dopuszczajgce je do stosowania przez
Panstwowy Zaktad Higieny. Wszystkie dokumenty, atesty, certyfikaty i protokoty odbiorow
zachowac do kontroli i odbioru.

Transport, przechowywanie, zabudowa i montaz wszystkich urzgdzen i elementdw,
zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi, przepisami, normami oraz obowigzujgcymi
przepisami BHP i ppoz., dokumentacjami techniczno - rozruchowymi urzgdzen i elementow
przychodzgcych na budowe oraz instrukcjami producenta.

Wszystkie roboty wykonywacé scisle wg dokumentacji technicznej, niniejszego opisu oraz
Warunkéw Wykonywania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych, pod nadzorem osoby
uprawnione;.

Wszelkie zmiany w projekcie dot. konstrukcji, funkcji i materiatdow konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, majgce wptyw na parametry techniczne i ostateczny oglad wizualny muszg
by¢ bezwzglednie ustalone z Inwestorem oraz z projektantami.

Przed przystgpieniem do prac zobowigzuje sie inwestora lub jego upowaznionego
przedstawiciela do dopilnowania wykonania przez wykonawce roboét planu BIOZ. Plan BIOZ
wykonuje osoba o wymaganych uprawnieniach w zakresie BHP jak kierownik budowy lub osoba
wyznaczona przez niego. Plan BIOZ nalezy wykonac¢ dla wszystkich rob6t wyszczegdlnionych
w prawie budowlanym odnosnie BIOZ. Kierownik budowy ma obowigzek okresli¢ i zapewnic
bezpieczng organizacje robét dla wszystkich prowadzonych prac.

Inwestycje nalezy realizowa¢ z uwzglednieniem wszystkich wymagan i wytycznych
zawartych w decyzjach, postanowieniach i innych uzyskanych opiniach i pismach.

Wymagane  jest stosowanie rozwigzan systemowych wg wytycznych
dostawcy/producenta.

Wykonawca zobowigzany jest w swoich projektach roboczych uwzgledni¢ wszystkie
niezbedne elementy.

Roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone 2z rownolegtg biezgca
koordynacjg miedzybranzowg. Projekt rozpatrywa¢ wraz z projektami branzowymi. W wypadku
watpliwosci wymagane jest potwierdzenie projektantow.

Wykonawca zobowigzany jest do szczegétowego zapoznania sie z dokumentacjg
projektu. Wszelkie niezgodnosci powinny by¢ zgtaszane przed rozpoczeciem robét.

Czes¢ rysunkowa i opis techniczny stanowi integralng catos¢ - rozpatrywac tgcznie.

Obowigzkiem Wykonawcy jest sprawdzenie wymiarow w naturze.

W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja:
» Za prawidtowos¢ wykonania odpowiada Wykonawca.
* Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano montazowych.
* Polskie Normy (PN-EN), instrukcje, wytyczne, $wiadectwa, dopuszczenia i atesty
Instytutu Techniki Budowlane;j.
* Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow i dostawcow stosowanych
systemow i materiatdw budowlano-instalacyjnych.
* Przepisy techniczne i wytyczne instytucji kontrolujgcych jakos¢ materiatow i
wykonywanych robot.
Wszystkie stosowane materiaty i urzgdzenia powinny byC najwyzszej jakosci w przyjetym
standardzie.
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5. CZESC RYSUNKOWA

WIZUALIZACJE

widok od strony potnocno-zachodniej

widok od strony potudniowo-zachodniej
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widok od strony potudniowo-wschodniej (wejscie ze schodkami)

widok od strony pétnocno-wschodniej
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