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INFORMACJA NA TEMAT BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Temat -

Budowa skateparku wraz z infrastrukturg towarzyszaca
Lokalizacja —

80-704 Gdansk, ul. Teofila Lenartowicza, obreb 0092, dz. nr 47/28
Inwestor -

Gmina Miasta Gdanska

1.ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.

W wyniku zamierzonej inwestycji nie powstang zadne nowe obiekty kubaturowe.

1.1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem opracowania jest Budowa skateparku wraz z infrastrukturg towarzyszacg

Zakres obejmuje:

- prace przygotowawcze: zabezpieczenie zieleni do zachowania, przygotowanie terenu pod
projektowany skatepark, rozbidrka i utylizacja fragmentu betonu boiska, rozbiérka i utylizacja fragmentu
nawierzchni boiska (asfaltu), rozbiérka fragmentu dojscia pieszego

- budowe skateparku: wykonanie podbudowy, wykonanie urzadzen i przeszkdéd, budowa nawierzchni
betonowej, dylatacje

- wykonanie utwardzeh z kostki betonowej — dojs¢ pieszych i schodoéw terenowych

- montaz urzgdzen matej architektury: stojakow na rowery, kosza na smieci, tawek, tablicy z
regulaminem

- uksztattowanie i ewentualne wzmocnienie skarp

- wykonanie nasadzen zieleni niskiej — trawnikow, zieleni wysokiej - drzew

- uporzadkowanie zieleni

- zapewnienie odpowiedniego odwodnienia terenu poprzez wykonanie spadkoéw oraz obnizeh trawnikow
wokot skateparku

w sktad powyzszych dziatan wchodza:

- roboty porzgdkowe, zabezpieczajgce

- roboty ziemne, nasypy i wykopy nie przekraczajgce 2m

- budowa nawierzchni betonowej

- roboty brukarskie

- roboty budowlane (wykonanie fundamentéw pod urzgdzenia)
- roboty montazowe (montaz urzgdzen)

1.2. KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Kolejno$¢ wykonania robét ustali Kierownik Budowy w uzgodnieniu z podwykonawcami i Kierownikami
Robét instalacyjnych. W zakresie dotyczgcym robét budowlanych proponuje sie nastepujgcg kolejnosé
wg punktu 1.1.

Mozliwy jest podziat na inne etapy wg. planu sporzgdzonego prze wykonawce i Kierownika Budowy.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.
Na dziatce objetej inwestycjg wystepuje boisko asfaltowe — czesciowo przeznaczone do rozbiorki, a
czesciowo wykorzystane jako podbudowa pod skatepark.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Pobliska ulica, tory kolejowe, instalacje podziemne, niezabezpieczone skarpy terenowe. Elementy nie
ujawnione na mapie.

4. PRZEWIDYWANE ,ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH -SKALA |
RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA.
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Przy realizacji przedmiotowych zamierzen wystgpi¢ mogg nastepujgce zagrozenia:

- upadek pracownikéw z wysokos$ci przy montazu urzgdzeh

- upadek do wykonanych wykopow pod fundamenty

- niebezpieczenstwo dla przebywajgcych w sgsiedztwie oséb — upadek materiatéw, narzedzi, elementéw
konstrukcji z wysokosci

- ruch pojazdow transportowych przez tereny ogolnodostepne i w sgsiedztwie terenu.

- urzadzenia elektryczne i mechaniczne zainstalowane i wykorzystywane na placu budowy.

5. INFORMACJA O WYDZIELENIU | OZNAKOWANIU MIEJSCA PROWADZENIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

Ogrodzenie terenu:

Obecnos¢ nieupowaznionych oséb moze powodowaé bezposrednie zagrozenie, zdrowia

i zycia os6b nieupowaznionych znajdujgcych sie w strefach prowadzenia robét oraz posrednio dla
pracownikéw wykonujgcych roboty budowlane.

Teren budowy wygrodzi¢ ogrodzeniem tymczasowym o wys. min 2 m.

Barierki wykonywac z desek o szer. 15 cm i wys. 1,1 m.

Ciagi i drogi komunikacyjne:

Niewtasciwa organizacja ruchu na budowie moze powodowacC bezposrednie zagrozenie

zdrowia i zycia pieszych poruszajgcych sie na terenie budowy — zagrozenia moga wystepowaé wokot
budynkéw sgsiednich w rejonie transportowania materialdw oraz na przedmiotowej dziatce podczas
prowadzenia wszelkich prac budowlanych.

Zagrozenie stanowi¢ moze réwniez ruch pojazdéw samochodowych zaopatrujgcych budowe w
materiaty budowlane.

Oznakowanie:

W miejscu widocznym umiesci¢ tablice informacyjng, zawierajgcg miedzy innymi numery telefonéw
alarmowych i okregowego inspektora pracy oraz dane oséb odpowiedzialnych za prowadzenie budowy.
Rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze z wyznaczeniem drogi ewakuacyjne;.

Umiesci¢ znaki informacyjne o prowadzonych pracach na wysokosciach.

6. INFORMACJA O SPOSOBIE PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Na pracodawcy cigzy obowigzek zatrudniania tylko pracownikéw posiadajgcych wymagane

okresowe szkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Na kierowniku budowy cigzy obowigzek przeprowadzenia szkolenia stanowiskowego, z
omoéwieniem szczegodlnych zagrozen wystepujgcych przy wykonaniu konkretnych robét.

Szkolenie to winno by¢ przeprowadzone przed wystaniem pracownikdw na miejsce pracy.

Wazne jest, aby wszystkie rodzaje szkoleh w dziedzinie BHP dla pracodawcéw i pracownikéw
budowlanych realizowane byty wedtug programow dostosowanych pod wzgledem formy i tresci do
poszczegolnych rodzajéw, zagrozen i ucigzliwosci na okreslonym stanowisku lub grupie stanowisk
pracy.

7. SPOSOB PRZECHOWYWANIA | PRZEMIESZCZANIA MATERIALOW, WYROBOW | SUBSTANCJI
ORAZ PREPARATOW NIEBEZPIECZNYCH NA TERENIE BUDOWY.

Podczas robét przy preparatach chemicznych chemii budowlanej nalezy uzywac przewidzianych
dla danego rodzaju robét w przepisach BHP strojow ochronnych,

Nalezy przestrzega¢ =zasad transportu elementdéw i materiatdbw, zabezpieczyé przejscia do
stanowisk przed spadajgcymi z wysokosci przedmiotami.

Materiaty skladowa¢ w niedostepnym dla osob postronnych miejscu zgodnie z zaleceniami producenta i
wymaganymi oznaczeniami.

Na terenie budowy nalezy wyznaczy¢ i utwardzi¢ teren pod skladowanie materiatdw budowlanych.
Materiaty drobnicowe ukfadaé w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2 metry i dostosowaé do ich
wytrzymatosci. Stosy materiatow workowanych ukfada¢ krzyzowo w wysokosci nie przekraczajgcej 10
warstw.

8. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA |
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SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

- pracownikom nalezy zapewni¢ szkolenie w zakresie BHP przy pracy i postepowania

w sytuacjach zagrozeh i wypadkéw,

- pracodawca winien zapewni¢ wyposazenie pracownikow w sprzet i Srodki ochrony osobistej,
zabezpieczajgcymi przed skutkami zagrozenh. Pracownikow zobowigzuje sie do stosowania tych
Srodkow,

- przy pracach na wysoko$ci ponizej 4 metrow roboty nalezy prowadzi¢ z drabiny zabezpieczonej przed
poslizgiem lub rozsunieciem

- rozmieszczenie na budowie sprzetu ppoz. oraz apteczek pierwszej pomaocy,

- egzekwowanie od pracownikow stosowania ochrony zbiorowej oraz sprzetu ochrony
indywidualnej,

- umieszczenie znakow informacyjnych o prowadzonych pracach na wysokosciach,

- wydzielenie ciaggdw komunikacji i miejsc pracy oraz ich o$wietlenie,

- zabezpieczenie wykopow, otworow i szachtdw, miejsc niebezpiecznych i nieoswietlonych,

- podczas robot przy preparatach chemicznych chemii budowlanej nalezy uzywac przewidzianych
dla danego rodzaju robot w przepisach BHP strojéw ochronnych,

- nalezy przestrzega¢ zasad transportu elementow i materiatdw, zabezpieczyé przejscia do
stanowisk przed spadajgcymi z wysokosci przedmiotami,

- wszystkie urzadzenia i sprzet winny by¢ technicznie sprawne, pozostawaé pod fachowg kontrolg
okreslonego mechanika i elektryka i byty uzytkowane zgodnie z instrukcjami producentow.

- dojazd strazy pozarnej jest zapewniony przez istniejgce drogi pozarowe. Wszelkie urzgdzenia gasnicze
i sprzet p.poz winny zosta¢ rozmieszczone na budowie w miejscach wskazanych przez Kierownika
Budowy.

- jakikolwiek wypadek na terenie budowy nalezy zgtosi¢ do wtasciwego Inspektora BHP

- Kierownik budowy zobowigzany jest przed przystgpieniem do dziatania wykona¢ szczegdtowy plan
BIOZ obejmujacy wszystkie aspekty prac podczas realizacji niniejszego projektu.

9. MIEJSCA PRZECHOWYWANIA DOKUMENTOW BUDOWY | DOKUMENTOW NIEZBEDNYCH DO
PRAWIDLOWEJ EKSPLOATACJI MASZYN | URZADZEN:

Kierownik budowy zobowigzany jest przed przystgpieniem wyznaczy¢é odpowiednie miejsce
przechowywania dokumentéw — np. pomieszczenie/kontener socjalny.
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