PRIEKROS C-C

RURKA, kolor czamy
Wg proj. tech.

COPING, kolor czarn

‘ [F] 20 -
| =] & N
! : 59 59 T
| \ 1| & e /7
e - ;
| |
}V 0 | 5 435 !
T 315 ’
4:/
A COPING, kolor czarny GRINDBOX, kolor czarny
PRZEKROJ D-D [P /RURK 960364 [rm) g proj. fech.
12,58
ffffffffff : AR
_\ ’v'(\> xR E 777777
B 8 HY9— &= |- %~
} } Iv — 1
-------------- S-H ;
I I I I
L 50} 15 ; 168 !
T ! 468 !
* , y

PRZEGRODA P1 — KONSTRUKCJA | NAWIERZCHNA PLYTY ZELBETONEJ 2

ACIERANA MECHANICZNE

PRZEGRODA P2 - KONSTRUKCUA | NAWERZCHNA PLYTY ZELBETONEJ ZACIERANA RECINE

Impreqnat do betonu 0,1L / m

Impregnat do betony 0,1 / m

15m Plyla zelbetowa beton C35/45 zbrojony siatkq prelow 8 8NM 1

x1Sem

15cm Plyta zebelova beton C35/45 zbrojony siotkq pretow @ MM 15x15cm

Chudy beton C8/10

Profil przeszkody Kruszywo 0-31,5mm

Beton istnigjgeego boiska 12cm

Chudy beton CB/10

Grunk rodzimy

Beton istniejgceqo boiska 12cm

Grunt rodzimy

PRIEGRODA P3 - KONSTRUKCJA | NAWIERZCHNIA PLYTY ZELBETOWE) ZACIERANA RECINE

Impregnal do betonu 0,IL /'m

PRZEGRODA P4 — KONSTRUKCIA | NAWERZCHNIA PLYTY ZELBETONEJ ZACIRANA RECINE

Impregnat do betonu 0,1L / m

15cm Plyta zelbetowa beton C35/45 zbrojony siatkq pretow ¢ 8WM 15x15cm

25cm Kruszywo 0-31,5mm

15cm Plyla zebelowa beton C35/45 zbrojony siatkg pretow 8 8MM 15x15cm

25¢m Kruszywo 0-31,5mm

Profil przeszkody kruszywo famare stabil mechanicznie o uziomieniu 31,9-60mm

Profil przeszkody kruszywo lomane stabil

mechanicznie o uziornieniu 31,5-60mm

Chudy beton CB/10

Przekladka 7 g

Beton istniejgceqo boiska 12cm

Grunt nosny

Grunt rodzimy

UWAGA! Po rozebraniu wierzchniej warstwy istniejgcego boiska (asfaltu) na istniejocej warstwie betonowej nalezy wykona¢ chudy beton w spadku o grubosci dostosowanej do projektowanych rzgdnych plyty skatepark.
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