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1. WSTEP

Na zlecenie Studio Alex sp. j. ul Miyiska 9, 83-010 Straszyn,
Przedsiebiorstwo Geologiczne ,AQUA” Jacek Kuciaba, Jagatowo, ul. Pofudniowa 28,
83-010 Straszyn, wykonato opinig¢ geotechniczng dla projektu budowy skateparku
zlokalizowanego na dzialce nr 47/28 w Gdansku przy ul. Lenartowicza.

Celem wykonanych prac i badaf bylo ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych,

ktorych znajomos¢ jest niezbedna przy projektowaniu i wykonawstwie planowanej inwestycji.

Niniejszg opinie opracowano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych. Niniejsza dokumentacija
pozostaje zgodna z zasadami Eurokodu 7 PN - EN 1997-2 Projektowanie geotechniczne.

Czesc¢ 2: Rozpoznanie i badanie podioza gruntowego”.

Na podstawie powyzszych aktéw prawnych projektowany obiekt budowlany
proponuje sig¢ zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej obiektéw budowlanych w prostych

warunkach gruntowo-wodnych.

Ostateczng kategorie geotechniczng calego obiektu budowlanego lub jego

poszczegolnych czesci okresla projektant obiektu budowlanego.

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC

Prace terenowe zostaly wykonane w dniu 08.09.2022 r. Zakres prac zostat
przedstawiony przez Zleceniodawce. W ramach badari wykonano 3 odwierty badawcze
0 gtgbokosci 4,50 m p.p.t., tj. facznie 13,50 m.b.
W punkcie nr 2 wykonano przewiert przez istniejacg nawierzchnie betonowg boiska

sportowego.

Lokalizacje punktéw badawczych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej,
stanowigcej zatgcznik nr 1. W czasie wiercen pobrano prébki gruntu o naturalnej wilgotnosci.
Wszystkie probki  zbadano makroskopowo i ustalono poziom ich zalegania.
Rzgdne wysokosciowe punktéw badawczych ustalono na podstawie interpretacji mapy

zasadniczej przekazanej przez Zleceniodawce.

W ramach prac kameralnych wykonano:
- mape dokumentacyjna (zat. nr 1):
- tabele wartoéci parametréw geotechnicznych (zat. nr 3);
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- przekrdj geotechniczny (zat. nr 4);
- karty otworéw badawczych (zat. nr 5).

3. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE
Pod wzgledem geomorfologicznym dokumentowany teren stanowi fragment Zutaw
Wislanych, obszar Zutaw Gdarskich.

Na rozpatrywanym terenie, wierzchnia warstwe podioza stanowig grunty
antropogeniczne, nasypy niebudowlane ztozone z piaskéw drobnych, piaskow préchnicznych
i fragmentow cegiet. Ponizej zalegajg spoiste grunty zastoiskowe reprezentowane przez
piaski gliniaste oraz niespoiste osady genezy rzeczno-wodnolodowcowe] wyksztatconej
w postaci piaskéw drobnoziarnistych i Ilokalnie piaskéw drobnoziarnistych z muszlami.
Lokalnie nawiercono warstwe gruntéw organicznych, namutéw o niewielkiej migzszosci.

W punkcie 2 wierzchnig czes¢ istniejacej nawierzchni stanowi beton asfaltowy o grubosci
warstwy 8 cm. Ponizej nawiercono warstwe betonu o migzszoéci 12 cm. Pod warstwg betony
znajduje sie nasyp niebudowlany ziozony z piaskow préchnicznych i cegiet, zalegajgcy
do glgbokosci okoto 0,8 m p.p.t. Wykonano dokumentacje fotograficzng przewiertu
w otworze nr 2 (Fot. 1).

Fotegrafia 1 Beton przewiercony w punkcie nr2

Na rozpatrywanym terenie nie stwierdzono obecnosci sgczen.
Otworami wykonanymi do gteboko$ci 4,50 m p.p.t nawiercono poziom zwierciadta waéd
gruntowych. Zwierciadto woéd gruntowych okreslono jako swobodne. Dane gtebokosci
nawierconego zwierciadta wod gruntowych dla kazdego z otworéw zestawiono w tabeli
(Tabela 1).
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Gtebokosci sgczen oraz poziomu zwierciadta wod gruntowych stwierdza sie na dzien
wykonywania prac terenowych. Giebokosci te mogg ulegaé zmianom ze wzgledu na
intensywno$¢ opadow atmosferycznych lub ich brak oraz pore roku.

Tabela 2 Glebokodci poziomu zwierciadia wod gruntowych dla kazdego 2 otwordw,

Poziom zwierciadia wéd gruntowych
Numer
otworu ustabilizowany nawiercony
m p.p.t. m p.p.t.
1 2,30 2,30
2 2,30 2,30
3 2,30 2,30

4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA

W podtozu dokumentowanego terenu wystepujg grunty rodzime roznigce sie geneza,
litologig oraz parametrami geotechnicznymi. W zwigzku z tym podzielono je na odrebne
warstwy, zaliczajagc do kazdej z nich grunty o zblizonych wartosciach parametrow
geotechnicznych. Wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych wydzielonych
warstw ustalono na podstawie badarn makroskopowych i zaleznosci korelacyjnych wspartych

doswiadczeniem wiasnym.

Wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych wydzielonych warstw
podano w tabeli stanowigcej zatacznik nr 3. Przy okreslaniu wartosci obliczeniowych
parametrow nalezy zastosowaé wspotczynniki czesciowe, dobrane zgodnie z zasadami
zawartymi w PN- EN 1997-1 (Eurokod 7).

Wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:

Warstwa geotechniczna A

- grunty antropogeniczne — piaski drobne nasypowe, piaski prochniczne, gruz ceglany
Charakterystyczng warto$¢ stopnia zageszczenia ustalono w wysokosci 10=0,30.

Warsiwa geotechniczna |
- grunty rodzime organiczne: namuly w stanie plastycznym, charakterystyczng

wartos¢ stopnia plastycznosci ustalono w wysokosci I.= 0,50
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Warstwa geotechniczna Il

- grunty rodzime holoceriskie osady zastoiskowe — piaski gliniaste w stanie
plastycznym o ustalonej charakterystycznej wartosci stopnia plastycznosci 1,=0,45, co
odpowiada wartosci, (co odpowiada wartoéci wskaznika konsystenciji Ic = 0,55);

Grunty warstwy geotechnicznej Il zalicza sie do grupy "C" — inne grunty spoiste,

nieskonsolidowane.

Warstwa geotechniczna il

- grunty rodzime, niespoiste osady rzeczno-wodnolodowcowe: piaski drobnoziarniste i
piaski  drobnoziamiste z  muszlami  $redniozageszczone (o ustalonej

charakterystycznej wartosci stopnia zageszczenia Ip=0, 50).

Uktad zalegania poszczegdinych warstw gruntowych przedstawiono na przekroju

geotechnicznym stanowigcym zatgczniki nr 4.
5. WNIOSKI GEOTECHNICZNE

5.1. W wyniku przeprowadzonych prac stwierdza sie, ze na rozpatrywanym terenie
w podfozu wystepuja proste warunki gruntowo-wodne, korzystne dla wykonania
posadowienia projektowanej inwestycji.

Grunty warstwy geotechnicznej | okreslono jako stabonosne.

Grunty warstwy geotechnicznej A okreslono jako nosne pod warunkiem uprzedniego
wykonania dogeszczenia warstwy.

Grunty warstwy geotechnicznej Il oraz Il okreslono jako nosne, nadajgce sie do

wykonania posadowienia bezposredniego.

5.2 W istniejgcych warunkach gruntowo-wodnych proponuje si¢ nastepujgce sposoby
posadowienia projektowanej inwestycji:
- podtoze gruntowe ztozone z nasypow niebudowlanych nalezy dodatkowo wzmocni¢
poprzez zastosowanie chudego betonu (warstwa chudziaka 15 cm lub stabilizacja).
Dodatkowo w celu unikniecia skutkéw podsigkania kapilarnego pod warstwg
chudziaka nalezy wykona¢ warstwe mrozoodporng. Na tak przygotowanym podiozu
wykonac posadowienie projektowanej inwestycji.
Istniejacg nawierzchnie asfaltowo-betonowa mozna pozostawi¢ oraz wykorzystaé

jako podtoze budowlane dla projektowanej inwestycji.
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Na rozpatrywanym terenie nie stwierdzono obecnosci sgczen. Otworami wykonanymi
do gtebokosci 4,50 m p.p.t. nawiercono poziom zwierciadta wéd gruntowych o
charakterze swobodnym. Gtebokosci saczen oraz poziomu zwierciadta wod
gruntowych  stwierdza sig na dzien wykonywania prac  terenowych.
Glgbokosci te mogg ulega¢ zmianom ze wzgledu na intensywno$¢ opaddw

atmosferycznych lub ich brak oraz pore roku.

W przypadku prowadzenia prac ziemnych ponizej poziomu wystepowania poziomu
zwierciadta wod gruntowych nalezy zapewnié odwodnienie wykopu na czas trwania

robot np. poprzez zastosowanie igtofiltrow.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ tak, aby nie dopuscié do naruszenia naturalne;
struktury gruntu. Grunty spoiste sg dodatkowo wrazliwe na zawilgocenie, co skutkuje

obnizeniem parametréw wytrzymatosciowych gruntu.

Gtebokos¢ przemarzania gruntdw dla rejonu przeprowadzonych badan h, = 1,0 m.

Opracowata: mgr inz. Malgorzata Jelito
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Legenda;

@1 Otwdr badawczy

1-1 Linia przekroju
geotechnicznego

PG, AQUA, Jacek Kuciaba, Jagatowo
ul Poludniowa 28

Opinia geotechniczna
wykonana dla projektu budowy skateparku
zlokalizowanego na dziafce nr 47/28
w Gdansku przy ul. Lenartowicza

Mapa dokumentacyjna

Opracowala: M. Jelito Zalnr1
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