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CZESC RYSUNKOWA SPIS ZAWARTOSCI

Numer rysunku Nazwa rysunku

PZTA
PZT.2

PZT.3

PZT.WA1

PZT.W2

PZT.W.3

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - POWIEKSZENIE

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — PRZEKROJ 1-1,
PRZEKROJ 2-2

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU —
ZAGOSPODAROWANIE WOD

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU -
ZAGOSPODAROWANIE WOD

PRZEKROJ PRZEZ TEREN — ZAGOSPODAROWANIE WOD
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3. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

3.1. KOPIADECYZJI O NADANIU PROJEKTANTOM UPRAWNIEN
BUDOWLANYCH | ZASWIADCZENIA 1ZB ZAWODOWYCH

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Znak sprawy: PO/KK/w/0952 Gdansk, dnia 22 grudnia 2017 ¢

DECYZJA nr, G¥ /POOKK/IV/2017

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw
oraz inzynierdw budownictwa (Dz. U. 2 2016 r. poz. 1725) w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529), zgodnie z art.
14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania 1dmm|>tra»}ano(Dz U.z 2017 r. poz. 1257)

104 ustawy z dnia

stwierdza sie, ze
Pan
mgr inz. arch. Karol Pikiel
ur. w dniu 14.06.1987 r. w Gdansku

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosei architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyisze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonvwania
samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

projektowanie, sprawdzanie projektdw budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego, sprawowanie kontroli technicznej
utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Pouczenie

1.  Od powyzszej decyzji przystuguje Panu prawo wniesienia odwolania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby
Architektéw RP, za podrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow
RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP. Z dniem doreczenia organowi
oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania decyzj
ostateczna i prawomocna.

staje sig

Czlonkowie skladu orzekajacego Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej lzby Architektow RP:

Przewodniczaca Wi u,lepr!ev. odniczacy Wiceprzewodniczaca Sekretarz Czlonek
Komisji : tymisji \ ](_\Emisji Komisji
Wy — )/\l | -f-.—:]:u/?:i 5& 0
Elzbieta Daniela Jobanna
: Romuald (.leluch , . Ewa Brach
Zdunkowska-Mroz i Milan-Konopka Weiorka — Konat e
2 Architekt IARP Z 2 Architekt [ARP
Architekt IARP | Architekt [ARP Architekt IARP
Cztonek Cztonek Czjonek Czionek ('ﬂonek Czlonek
Komisji Kom#ji Komisji Komisji Komisjif Komisji /
| 4. L. el /‘W “
Z i ! P4
% }/ Dorota \_ﬁ rzej Krzysztof rbara Antoni
Kleczkowski * Kurczalska K inski Swedrzynski Wilemborek Wolanski
Architekt IARP Architekt IARP J\I'CI‘” i1 LARP Architekt IARP Architekt IARP Architekt IARP

Budowlanego - w lIu

wpisania do centralnego rejestru osob  posiadajacych  uprawnienia  budowlane

|
ktow RP (po u_,-:.u'.)&o nacnieniu sig dec,

§0-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27

20. E-mail: pomorska@iarp.pl Http://'www.pomorska.iam.pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SATIO/

Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205

Za zgodnos¢ z oryginatem:

mgr inz. arch. Karol Pikiel upr.nr:268/POOKK/I\V/2017
16 styczen 2023
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Karol Pikiel
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 268/POOKK/IV/2017,

jest wpisany na liste czlonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-1533.

Cztonek czynny od: 09-05-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-04-2022 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1533-Y96B-5471-C9E4-AFBY

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izbg Architektdw RP.
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IZBEA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE)

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: Po/KK/w/0538 Gdanisk, dnia 13 czerwea 2012 .

DECYZJA nr 7t E/POOKK/2012

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust 21 3, art. 13 ust pkt 1 { ust 4? usiawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity z 2010 . Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z pazn. zm.), art. 11 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pogn, zm.), § 11 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie samodziginych funkeii technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdén. zm.) oraz art. 104§ 107 § 1 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 1. - Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednality: Dz. U. z 2000 r. Nr 88, poz. 1071, z poin. zm.)

stwierdza sie, Ze
Pani
magr inZ. arch. Anna Aleksandra Ludka- Sulima
urodzona w dniu 14.08.1981 w Gdansku

posiada odpawiednie wyksztalcenie techniczne | praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catoéei Zadanie strony nie wymaga uzasadnienia,

Od de;m'i g!zysiuguje Pani cdwofanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektow RP. Odwotanie wnosi sie
za pus;efinlchvem organu, kiory wydat decyzje . Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej lzby
Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Cazlonkowie Okregowe] Komisji Kwalifikacyine] Pomarskie] Okregowej izby Architektow:

Przewodniczaca  Wiceprzewodniczacy Sekretarz Calonek Cazlonek Czlonek
Komisji ( Komisfi Komisji Komisji Komisji Komisj
A5 I
- UM r N '
Elzbieta Romuald Cieluch Joanna Dianiela Milan- Barbara Antoni
Zdunkowska- | Weiorka - Konat Konopka Wilemborek Wolanski
Mroz | '

Strona (wnioskodawea): Anna Aleksandra Ludks- Sulima, 83-010 Rotmanka, Pitsudskiego 14/1/15
2 Gdy decyzja stanie sie ostateczna:
1] Glowny Inspekior Naczory Budowlanege - w celu wpisama do centralnego rejestr osob posiadajacych uprawnienia budowlane,
2} rada okregowa izby architekiow RF,
i aa

40-836 Uidansk, ul Targ Weglowa 27 Tel 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20 E-mail pomorskai@iam ol Hip www pomorska iarp pl
; T

Regen 017468395 - 28 Komwe PROBP SA OV Gdansk Nr 24 B30 1811 0000 0207 g g 3508

Za zgodnos$¢ z oryginatem:
mgr inz. arch. Karol Pikiel upr.nr:268/POOKK/I\V/2017
16 styczen 2023
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektéw)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Anna Aleksandra Ludka - Sulima
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnier nr 478 /POOKK/2012,

jest wpisana na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-1378.

Cztonek czynny od: 12-08-2015 r.

Data | miejsce wygenerowania zadwiadczenia: 08-04-2022 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1378-8185-2AA5-4EEC-51E3

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwg Okregowa Izbg Architektdw RP.
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3.2. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

Oswiadczenie zgodnosci

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Oswiadczam, Ze projekt:

Temat

Budowa skateparku wraz z infrastrukturg towarzyszaca

Adres i lokalizacja

80-704 Gdansk, ul. Teofila Lenartowicza,

jed. ewid. 226101_1 Gdansk

obreb 0092

dz. nr 47/28, dz.nr 67/15

Inwestor

Gmina Miasta Gdanska

Opracowany

16 styczen 2023

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Zawartos¢ projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie zakresu i formy dokumentaciji projektowej, a dokumentacja projektowa jest kompletna
z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyé. Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie
W niniejszym oswiadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam
wiasnorecznym podpisem prawdziwos$¢ ztozonego oswiadczenia.

ZESPOL AUTORSKI

PROJEKTANT/SPRAWDZAJACY

PODPIS

ARCHITEKTURA

projektant

mgr inz. arch. Karol Pikiel
upr.nr:268/POOKKI/IV/2017

do projektowania bez ograniczeh w specjalnosci architektonicznej

sprawdzajacy

mgr inz. arch. Anna Ludka-Sulima
upr.nr:478/POOKK/2012

do projektowania bez ograniczeh w specjalnosci architektonicznej
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4. CZESC OPISOWA

4.1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Opracowano projekt zagospodarowania terenu dla obiektu inwestyc;ji:

Budowa skateparku wraz z infrastrukturg towarzyszgcg zgodnie z wytycznymi Inwestora i
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Zgodnie z zamowieniem Inwestora, gtbwnym zatozeniem projektu jest stworzenie przestrzeni o
funkcji sportowej — skateparku, stuzgcego rekreacji dla mieszkancéw dzielnicy.

Obiekt zaprojektowano wraz z infrastrukturg towarzyszacg, tzn. z utwardzeniami terenu oraz

matg architekturg. Omawiany obiekt zaprojektowano w lokalizacji: 80-704 Gdansk, ul. Teofila
Lenartowicza, jed. ewid. 226101_1 Gdansk, obreb 0092, dz. nr 47/28.

4.2, ISTNIEJACY STANU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU

OPIS OGOLNY

Obszar objety inwestycjg stanowi fragment dz. nr 47/28. Teren, na ktérym projektowany jest
skatepark ma nieregularny ksztatt i znajduje sie w potudniowo-wschodniej czesci dziatki.

Obszar inwestycji od pétnocnego-zachodu graniczy z istniejgcymi obiektami typu wiaty, altany w
ramach tej samej dziatki, od potnocnego-wschodu z terenem zielonym w ramach tej samej
dziatki, a dalej z terenem kolejowym - dziatkg nr 47/19. Od strony potudniowo-zachodniej
obszar opracowania graniczy z zabudowang dziatkg nr 49 (budynek wielorodzinny, droga
wewnetrzna i miejsca postojowe). Z kierunku pétnocno-wschodniego obszar objety inwestycjg
graniczy z dziatkg drogowg nr 84 (ul. Teofila Lenartowicza), z ktérej chodnika zaplanowano
wejscia na teren projektowanego skateparku.

Nie planuje sie dodatkowych potgczen z sgsiednimi dziatkami drogowymi.

ISTNIEJACE BUDYNKI. BUDOWLE | INNE OBIEKTY
Na terenie objetym opracowaniem brak zabudowan. Na dziatce wystepujg zabudowania inne, tj.
Budynki gospodarcze, budynki garazowe, wiaty — poza obszarem opracowania.

ISTNIEJACE UTWARDZENIA

Na terenie objetym opracowaniem znajduje sie boisko betonowe w ztym stanie technicznym
oraz dojscia piesze do niego. Na terenie dziatki wystepujg dodatkowo utwardzenia terenu
towarzyszgce zabudowie — poza obszarem opracowania.

ISTNIEJACA ZIELEN | UKSZTALTOWANIE TERENU
Teren inwestycji porasta trawami oraz krzewami. Teren inwestycji jest ptaski. Inwestycja
zlokalizowana jest poza zasiegiem zieleni wysokiej na dziatce.

INSTALACJE | SIECI W TERENIE
Na terenie objetym opracowaniem wystepuje sie¢ teletechniczna (wzdiuz potudniowo-
wschodniej granicy dziatki)

KATEGORIA GLEB | WYLACZENIE TERENOW Z PRODUKCJI ROLNEJ

Na terenie inwestycji - fragmencie dz. nr 47/28 objetej opracowaniem wystepujg grunty Bi —
inne tereny zabudowane, w zwigzku z czym nie jest wymagane wytgczenie gruntow z produkcji
rolne;.

studioalex.pl PZT 9



4.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU

a) LOKALIZACJA PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA

Projektowana inwestycja - Budowa skateparku wraz z infrastrukturg towarzyszaca, zostata
zlokalizowana w potudniowo-wschodniej czesci dz. nr 47/28, w miejscu istniejgcego boiska
asfaltowego (czesciowo do rozbiorki) i przy granicy z dz. drogowg — ul. Teofila Lenartowicza.

b) ZAKRES PRAC

Prace przygotowawcze:

- rozbiodrka i utylizacja fragmentu nawierzchni boiska asfaltowego (asfaltu) — 207,85 m?

- rozbiodrka i utylizacja fragmentu betonu istniejgcego boiska asfaltowego — 99,85 m?

- rozbidérka fragmentu istniejgcego dojscia pieszego — 9,31 m?

- zabezpieczenie zieleni — krzewdw i zieleni wysokiej, tj drzew w sgsiedztwie terenu inwestyciji
- przygotowanie terenu pod projektowang inwestycje

Budowa skateparku:

- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego

- wykonanie warstwy wyrownujacej i spadkowej z chudego betonu pod ptyte skateparku

- wykonanie kotnierza z chudego betonu na istn. boisku w miejscu krawedzi ptyty skateparku
- uksztattowanie geometrii figur z piasku lub kruszywa i zageszczenie warstwami

- wykonanie urzgdzen i przeszkod

- wykonanie nawierzchni betonowej

- wykonanie nacie¢ dylatacyjnych

- wypetnienie naciec dylatacyjnych masg poliuretanowg nie wczesniej niz po 30 dniach od
zakonczenia betonowania

Pozostate prace budowlane i montazowe:

- wykonanie utwardzen terenu z kostki betonowej bezfazowej

- montaz matej architektury: stojaki na rowery, fawki, kosz na $mieci, regulamin
- uksztattowanie skarp, ewentualne wzmocnienie skarp

- wykonanie nowych nasadzen zieleni wysokiej — izolacyjnej

- wykonanie nowych nasadzen zieleni niskiej - trawnikow

- uporzgdkowanie terenu

- zapewnienie odwodnienia terenu poprzez wykonanie odpowiednich spadkéw terenu oraz
obnizen trawnikow wokot skateparku

Uwagi ogodine do projektu:

Powstajgcy skatepark musi spetnia¢ kryteria norm stawiane skateparkom, w szczegdlnosci
obowigzujgcej normy PN-EN 14974:2019-07 ,Skateparki. Wymagania bezpieczenstwa i metody
badan”.
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UWAGA! Wszelkie elementy malej architektury — stojaki na rowery, fawki, kosz i
regulamin muszg by¢ w kolorach i gabarytach identycznych lub zblizonych do siebie
celem osiaggniecia spodjnej kolorystyki i formy catego zatozenia.

c) URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTEM

Elementy sanitarne zwigzane z obiektem
Nie dotyczy.
Elementy elektryczne zwigzane z obiektem

Nie dotyczy.

Inne elementy budowlane zwigzane z obiektem
* Dojscia piesze, schody terenowe z barierkg jednostronng oraz utwardzenie przy tawkach
i koszu na smieci - utwardzenia z kostki betonowej bezfazowej

d) SPOSOB ODPROWADZENIA LUB OCZYSZCZENIA SCIEKOW
Nie dotyczy.

e) UKLAD KOMUNIKACYJNY

Zaprojektowano dwa wejscia na teren inwestyciji.

Pierwsze wejscie - dostepne dla osob niepetnosprawnych w potudniowym narozniku dziatki,
drugie wejscie — ze schodkami terenowymi z jednostronnym pochwytem, na srodku granicy
potudniowo-zachodniej. Oba utwardzenia zaprojektowano z kostki betonowej bezfazowe;.
Utwardzenia zaprojektowano ze spadkami w kierunku terendw zielonych.

f) SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEJ

Skatepark objety opracowaniem posiada bezposredni dostep do drogi publicznej — dz. nr 84 (ul.
Teofila Lenartowicza). W ramach inwestycji planuje sie potgczenie dojs¢ pieszych z chodnikiem
ww drogi. Uzgodnienie z ZDiZ w czesci dokumenty dotyczgce inwestyciji.

g) PARAMETRY TECHN. SIECI, INSTALACJI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU
Nie projektuje sie instalacji. Nie dotyczy.

h) UKSZTALTOWANIE TERENU | ZIELENI

W ramach inwestycji nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na ochrong istniejgcej w terenie zieleni.
Na terenie inwestycji nie wystepuje zielen wysoka ani krzewy. Istniejgce drzewa i krzewy w
najblizszym sgsiedztwie nalezy odpowiednio zabezpieczyc.

Po zakonczeniu prac nalezy uporzgdkowac teren i istniejgcg zielen.

Szczegdtowy opis sposobu zabezpieczenia zieleni w czesci architektoniczno-budowlanej
projektu.

Projektowana zielen wysoka — izolacyjna

Zielen wysokg w formie gestych drzew stanowigcg izolacje od sagsiednich funkcji
zaprojektowano wzdtuz skateparku po potudniowo-zachodniej stronie terenu inwestycji, tak aby
projektowane zagospodarowanie nie stanowito ucigzliwosci dla istniejgcej zabudowy w
sgsiedztwie. Zielen zaprojektowano w odlegtosci min. 2m od proj. skateparku.

studioalex.pl PZT 11



Zaplanowano gatunki pochadzace z naszej strefy klimatycznej, dobrze znoszace trudne
warunki siedliskowe oraz niewymagajgce nadmiernej pielegnaciji.

Ze wzgledu na funkcje izolacyjng zaleca sie drzewa niskie o gestych koronach i duzych lisciach.

Projektowane drzewa: klon polny 'Nanum', klon jesionolistny 'Flamingo' lub gtég posredni 'Paul's
Scarlet' — szt. 5

Projektowana zielen niska

Projekt przewiduje maksymalne mozliwe zachowanie zieleni istniejgcej oraz po zakonczonych
pracach ziemnych wykonanie nowych nasadzen =zieleni niskiej i trawnikow, a takze
uporzgdkowanie istniejgcej na terenie zieleni w zakresie wycinki lub przyciecia drzew i krzewow
lub ich gatezi zamierajgcych, zdeformowanych, suchych nie majgcych zadnych walorow
estetycznych i dendrologicznych w niezbednym zakresie.

Powierzchnia projektowanych trawnikéw (tgcznie ze skarpami) — 419,31 m?
Projektowane skarpy

W miejscach wyniesienia przeszkdéd skateparku zaprojektowano wzmocnione skarpy o
maksymalnym nachyleniu 1:1,5. Po zakonczeniu robot budowlanych nalezy je wzmocnic€ i
wykonczy¢ poprzez zatozenie trawnikow.

Zaprojektowano wzmocnienia skarp przy uzyciu azurowej kratki trawnikowej wykonanej z
tworzywa sztucznego z polietylenu. Warstwy podbudowy i wykonanie wzmocnien zgodnie z
zaleceniami producenta systemu. Ziemia zastosowana do wykonania nasypow skarp powinna
posiada¢ odpowiedni atest.

+  WYKONANIE WZMOCNIEN (od dotu):
- grunt nasypu, ewentualne zabezpieczenie geotkaning/geowtokning
- azurowe kratki trawnikowe montowane na kotwy lub gwozdzie

- wypetnienie ziemig roslinng — glebg préchniczg lub humusowg z zazielenieniem

o ~ b £ < i

Przyiadowa realizacja z uzyciem wzmocnienia skary z azuowych kratek trawnikoyc w
trakcie realizacji — przed obsianiem trawg i efekt koncowy po obsianiu trawg)

Powierzchnia wzmocnionych skarp przylegtych do skateparku — 62,90 m?

Dodatkowo zaprojektowano tagodne skarpy przylegte do dojs¢ pieszych do skateparku, o
maksymalnym nachyleniu 1:2.
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i) PRACE ZIEMNE

Prace ziemne nalezy wykonywac¢ bardzo starannie, zgodnie ze sztukg budowlang i wymogami
normy PN-68/B-06050 przestrzegajac nastepujgcych zasad:

- Wykopy winny by¢ wykonane w taki sposob by nie naruszyty naturalnej struktury gruntu w ich
dnie,

- W przypadku naruszenia ich naturalnej struktury — nalezy grunty takie usungcC i zastgpi¢
zageszczong podsypka piaszczysto-zwirowg o 1d>0,6,

- Wykopy nalezy chroni¢ przed naptywem do nich wod opadowych i przemarzaniem.

- W wypadku stwierdzenia w wykopach obecnosci gtéwnych korzeni drzew lezgcych w kolizji z
obiektami nalezy uzgodni¢ dalsze prace w wydziatem odpowiedzialnym za zielen z ramienia
Inwestora.

i) ODWODNIENIE TERENU

Przy realizacji inwestycji nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na odpowiednie odwodnienie
terenu. Utwardzenia nieprzepuszczalne nalezy wykona¢ z odpowiednim spadkiem w kierunku
terenéw zielonych. Nalezy wykona¢ miejscowe obnizenie trawnikédw — 15cm i 20cm ponizej
terenu sgsiadujgcego.

Wody opadowe z terendéw utwardzonych zostang odprowadzone powierzchniowo na tereny
zielone i zagospodarowane na dziatce inwestora.

Wody opadowe z terenow utwardzonych (ptyta i przeszkody skateparku, chodniki)
zostang odprowadzone powierzchniowo na tereny zielone i zagospodarowane na dziatce
inwestora. W celu zretencjonowania wod opadowych na dziatce projektuje sie obnizenie
trawnikow.

Wody opadowe z czesci potnocno-zachodniej utwardzenia skateparku odprowadzone zostang
powierzchniowo do projektowanego obnizenia trawnika od 10-20 cm — zlewni 1, z czesSci
potudniowo-wschodniej skateparku i poétnocnego fragmentu chodnika do proj. obnizenia
trawnika o 20 cm — zlewni 2, z pozostatej czesci chodnikoéw do proj. obnizenia trawnika o 20 cm
— Zlewni 3.

Wody opadowe z umocnionych azurowo eko kratg skarp sprowadza sie na przylegte trawniki.

Zaprojektowano retencje o tgcznej pojemnosci 18,33 m3.
Bilans wéd deszczowych

llo§¢ wod opadowych i roztopowych:
Zatozono sume opadu 60mm (6 m* na 100 m?2 powierzchni uszczelnionej)

Ptyta skateparku, chodniki, powierzchnie uszczelnione: F =218 m2, ¥=1.0
Q =218 m2 *0,06 m* 1= 13,08 m3

Podziat na mikrozlewnie:

ZL1 — pow, utwardzone SP: F=68,4 m2, ¥=1,0
Q = 68,4 m2 *0,06 m* 1= 4,1 m3

ZL2 — pow, utwardzone SP: F=97,3m2,¥=1,0
Q=97,3m2*0,06 m* 1= 5,84 m3
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ZL3 — pow, utwardzone SP: F=52,3 m2,¥=1,0
Q=52,3 m2*0,06 m* 1= 3,14 m3

Skarpy umocnione azurowo F =629 m2, Y=1,0
Q = 62,9 m2 *0,06 m* 1= 3,77 m3

tgczna ilos¢ wod opadowych z projektowanego terenu:
QTEREN PROJ. = 16,85 m3

Bilans objetosci zaprojektowanych obiektéw retencyjnych:

Retencja ZL1 — projektowane obnizenie trawnika od 10-20cm:

Q=7,8m2*0,10 m= 0,78 m3
Q=12,1 m2 *0,15 m= 1,81 m3

Q= 32,8 m2 *0,20 m=6,56 m3
9,15 m3
(uwzgledniono skarpy 1:2)

Retencja ZL2 — projektowane obnizenie trawnika:
Q=29,5 m2 *0,2 m=5,9 m3

(uwzgledniono skarpy 1:2)

Retencja ZL3 — projektowane obnizenie trawnika:
Q=16,4 m2 *0,2 m= 3,28 m3

(uwzgledniono skarpy 1:2)

t gczna retencja na terenie dziatki: QRET. = 18,33m3

Warunek retencji na dziatce QRET =2 QTEREN PROJ retencja.
18,33 m3 > 16,85 m3 - Warunek spetniony

k) PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE
Nawierzchnia z kostki betonowej

— utwardzone dojscia piesze i utwardzenie pod urzadzenia matej architektury

Z kostki betonowej zaprojektowano utwardzenia od istniejgcego chodnika wzdtuz ul. Teofila
Lenartowicza do projektowanego skateparku. Pierwsze dojscie dostepne dla o0so6b
niepetnosprawnych w potudniowym narozniku terenu inwestycji, a drugie dojscie w centralnej
czesci przy granicy potudniowo-zachodniej. Drugie dojscie posiada poszerzenie przy wejsciu
(na stojaki na rowery) oraz ze wzgledu na réznice terenu ma zaprojektowane schody terenowe.

Przy wejsciu na teren skateparku zaprojektowano utwardzenie pod tawki i Smietnik.
WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI:

Kostka betonowa bezfazowa o gr. 6 cm o wymiarze 20x10 cm w kolorze jasnoszarym.
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Uktadana na warstwach podbudowy sktadajgcych sie z (od dotu):
- piasek zageszczony — grubos¢ 15 cm

- podsypka cementowo — piaskowa — grubo$¢ 5 cm

- kostka betonowa — grubosc¢ 6 cm

Obrzeza nawierzchni nalezy montowac¢ na podbudowie z chudego betonu. Obrzeze betonowe o
wymiarze 8x30x100 cm w kolorze szarym. Obrzeza nawierzchni nalezy montowac jako
zlicowane z nawierzchnig utwardzenia, w celu odprowadzenia wéd opadowych. Obrzeze
betonowe o wymiarze 8x30x100cm w kolorze szarym na podbudowie z chudego betonu.

Powierzchnia nawierzchni z kostki betonowej — 69,54 m?

Dtfugosc obrzezy — 70,30 mb

) MALA ARCHITEKTURA

W ramach inwestycji zaprojektowano elementy matej architektury: stojaki na rowery, tawki, kosz
na $mieci oraz tablice informacyjng z regulaminem skateparku.
Szczegdbty w projekcie architektoniczno-budowlanym.

m) SKATEPARK

Skatepark zaprojektowano w formie betonowej ptyty z wyprofilowanymi przeszkodami
betonowymi przystosowanymi do jazdy po nich na rolkach, deskorolkach, hulajnogach i
rowerach bmx wraz z elementami uzupetniajgcymi takimi jak porecze i murki (szczegdtu wg
projektu technicznego).

UWAGA! Powstajacy skatepark musi spetnia¢ kryteria norm stawianym skateparkom, w
szczegolnosci obowigzujacej normy PN-EN 14974:2019-07 , Skateparki. Wymagania
bezpieczenstwa i metody badan”.

Ptyta skateparku — nawierzchnia betonowa

Elementy betonowe projektowane dla planowanego obiektu wymagajg szczegdlnego sposobu
posadowienia. Projektuje sie wykonanie wzmocnienia planowanej nawierzchni. Wzmochnienie
polega na usunieciu humusu, wykonaniu podbudowy, a na niej zbrojonej ptyty betonowej gr.
15cm. Projektowany skatepark czesciowo znajduje sie na istniejgcym boisku (utwardzenie do
wykorzystania jako podbudowa).

Ptyta skateparku na poziomie £0,00 powinna sie znajdowa¢ na wysokosci 10cm powyzej
terenu.

Plyte skateparku zaprojektowano na istniejgcym utwardzeniu boiska — usunieto wierzchnig
warstwe asfaltowg, a beton wykorzystano jako podbudowe pod ptyte skateparku. Usuniety
asfalt nalezy zutylizowac.

W celu wyréwnania istniejgcego boiska oraz uzyskania spadkéw ptyty skateparku wykonana
zostanie wylewka betonowa (chudy beton), a nastepnie na niej posadowiona zostanie ptyta
skateparku. W miejscu krawedzi ptyty skateparku dodatkowo nalezy wykonac¢ kotnierz z
chudego betonu schodzgcy do poziomu dotu istniejgcego boiska.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI PLYTY (od dotu) - P1:
- grunt rodzimy
- beton istniejgcego boiska — gr. ok. 12cm

- warstwa wyréwnawcza i spadkowa — chudy beton C8/10 ze spadkiem — gr. 4-14cm
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- ptyta zelbetowa beton C35/45 zbrojony siatkg z pretow fi8mm 15x15cm — gr. 15cm
- impregnat do betonu
+ PLYTA ZELBETOWA:

Nawierzchnia betonowa — wykonana jako posadzka przemystowa o grubosci minimum 15cm z
betonu C35/45, klasy ekspozycji XS1,XD2,XF4.

Szczegoty w projekcie architektoniczno-budowlanym (PAB).

1. W ptycie nalezy wykonac¢ szczeliny dylatacyjne o wymiarach pola dylatacyjnego, max. 5m x
5m na gtebokosci 1/3 grubosci piyty lub naciecia przeciwskurczowe, po 30 dniach nalezy
wykonac¢ fazowanie krawedzi dylatacji, zatozy¢ sznury dylatacyjne oraz wypetni¢ dylatacje masg
poliuretanowa.

2. Ptyta zelbetowa pomiedzy przeszkodami zacierana mechanicznie, posiadajgca spadki
1,5 - 2% umozliwiajgce odprowadzenie wody opadowej na grunt do obnizen terenowych.

Nawierzchnia powinna by¢: réwna i gtadka (dla osdb poruszajgcych sie na deskorolce lub
rolkach z kétkami o Srednicy 44 — 59 mm nie moze by¢ zadnych odczuwalnych nierownosci w
nawierzchni jezdnej), odporna na punktowe uderzenia.

Powierzchnia nawierzchni ptyty z przeszkodami — 148,66m? (w tym 11,1m? poza istn. boiskiem)
Urzadzenia na skateparku

Przeszkody skateparku zostaty zaprojektowane w odlegtosci min. 10m od dziatki drogowej nr
84, ponad 10m od miejsca gromadzenia odpaddw oraz ponad 2m od istniejgcych chodnikéw,
drzew oraz innych elementéw zagospodarowania.

Przeszkody projektuje sie w formie elementéw zelbetowych beton C35/45, piyt lub $cian,
zbrojonych gorg pojedynczg siatkg & 8 mm (AllIN) o oczkach 15x15cm z zachowaniem min.
4cm grubosci otulenia stali w betonie. W miejscach, gdzie wymaga tego specyfikacja
przeszkody nalezy wbetonowac profil stalowy, ktéry ma za zadanie chroni¢ ich krawedzie i
umozliwia¢ ich "grind'owanie".

KONSTRUKCJA PRZESZKOD W CENTRALNEJ CZESCI (od dotu) - P2:

- grunt rodzimy

- beton istniejgcego boiska — gr. ok. 12cm

- warstwa wyréwnawcza i spadkowa — chudy beton C8/10 ze spadkiem — gr. 4-14cm

- profil przeszkody - warstwa z kruszywa tamanego (np. ttuczen betonowy) stabilizowane
mechanicznie 0 - 31,5 mm, grubos¢ w zaleznosci od wysokosci przeszkody

- ptyta zelbetowa beton C35/45 zbrojony siatkg z pretow fi8mm 15x15cm — gr. 15¢cm
- impregnat do betonu

KONSTRUKCJA PRZESZKOD W PtD.- ZACH. CZESCI (od dotu) - P3:

- grunt rodzimy

- beton istniejgcego boiska — gr. ok. 12cm

- warstwa wyréwnawcza i spadkowa — chudy beton C8/10 ze spadkiem — gr. 4-14cm

- profil przeszkody - warstwa z kruszywa tamanego (np. ttuczen betonowy) stabilizowane
mechanicznie 31,5 - 60 mm, grubos¢ w zaleznosci od wysokosci przeszkody

- kruszywo tamane (np. ttuczeh betonowy) stabilizowane mechanicznie 0 -31,5 mm, gr. 25cm
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- ptyta zelbetowa beton C35/45 zbrojony siatkg z pretow fi8mm 15x15cm — gr. 15cm
- impregnat do betonu
KONSTRUKCJA PRZESZKOD W PtN.- WSCH. CZESCI (od dotu) - P4:

- grunt nosny
- przektadka z geowtdkniny

- profil przeszkody - warstwa z kruszywa tamanego (np. ttuczen betonowy) stabilizowane
mechanicznie 31,5 - 60 mm, grubos¢ w zaleznosci od wysokosci przeszkody

- kruszywo tamane (np. ttuczenh betonowy) stabilizowane mechanicznie 0 -31,5 mm, gr. 25cm
- ptyta zelbetowa beton C35/45 zbrojony siatkg z pretéw fi8mm 15x15cm — gr. 15cm

- impregnat do betonu

Dopuszcza sie stosowanie rdzenia (szalunku traconego) przeszkéd wykonanego ze styropianu
- minimum EPS 200.

Szczegdty wykonania przeszkdd oraz opis ich funkcjonowania w projekcie architektoniczno-
budowlanym (PAB) oraz w projekcie technicznym (PT).

BEZPIECZENSTWO

W widocznym miejscu przy wejsciu na skatepark musi zostaé umieszczona instrukcja
uzytkowania skateparku.

* Przyktadowy tekst regulaminu ktory powinien sie znalez¢ na tablicach w projekcie
technicznym. Wersja ostateczna do uzgodnienia z uzytkownikiem lub administratorem na
etapie wykonawstwa

*  Dobodr elementéw i ich rozmieszczenie z zachowaniem stref bezpieczenstwa, a takze
przestrzeganie regulaminu minimalizuje ryzyko kontuzji podczas uzytkowania.

* Wszystkie prace muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz pod
nadzorem oséb uprawnionych.

* Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadaé wymagane atesty, aprobaty
techniczne, deklaracje zgodnosci itp., oraz muszg by¢ zastosowane zgodnie z ich
kartami technicznymi podanymi przez producentow.

* Wszystkie urzgdzenia sportowe, zabawowe i rekreacyjne oraz komunalne zainstalowane
na terenie objetym niniejszym opracowaniem muszg bezwzglednie spetnia¢ wszystkie
wymagania w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania zgodnie z obowigzujgcymi
normami: PN-EN 14974+A1:2010 - Urzgdzenia dla uzytkownikéw sprzetu rolkowego.
Wymagania bezpieczenstwa i metody badan.
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4.4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | DANE LICZBOWE

Zestawienie liczbowe powierzchni

Powierzchnia terenu inwestycji (m?) 693,00

Wyszczegolnienie projektowanych powierzchni
Utwardzenia petne (m?)

dojscia piesze, schody — kostka betonowa 69,54
skatepark z przeszkodami 148,66
istniejacy fragment chodnika 30,50
istniejgce utwardzenie przy Smietniku 18,32
istniejace utw. Boiska (po rozbiorce) 6,67
razem 273,69
razem wszystkie 273,69

Powierzchnia biologicznie czynne 100% (m?)

projektowane trawniki wraz ze skarpami 419,31
razem 419,31
razem wszystkie 419,31
Wspéiczynniki dla terenu inwestycji 693,00
procent pow. biologicznie czynnej | 60,51%
Powierzchnia catej dziatki (m?) 3314,00

Wyszczegodlnienie projektowanych powierzchni
Utwardzenia petne (m?

dojscia piesze, schody — kostka betonowa 69,54
skatepark z przeszkodami 148,66
istniejgcy fragment chodnika 61,45
istniejgce utwardzenie przy Smietniku 18,32
istniejgce utw. Boiska (po rozbidrce) 47,20
istniejgce garaze 368,50
istniejgce wiaty, altany i utw. terenu 315,75

razem 1029,42
razem wszystkie  1029,42

Powierzchnia biologicznie czynne 100% (m?)
projektowane trawniki wraz ze skarpami 419,31
istniejgce trawniki 1865,27

razem|  2284,58
razem wszystkie 2284,58

Wspétczynniki dla terenu inwestycji 693,00
procent pow. biologicznie czynnej \ 68,94%
Poziom posadzki ptyty skateparku 1,56 —1,65m.n.p.m
maksymalna wysokos¢ przeszkod —-1,00 m
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4.5. INNE INFORMACJE

a) OGRANICZENIA | SPELNIENIE WYMOGOW MPZP ALBO DECYZJI O WARUNKACH
ZABUDOWY

Na podstawie MPZP - UCHWALA NR LIII/1627/2002RADY MIASTA GDANSKAz dnia 26
wrzesnia 2002 rokuw sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Przerébka w miescie Gdansku

)

rowania Przestrzennego

. RYSUNEK PLANU:
Zgodnie z rysunkiem planu teren inwestycji objety jest funkcjg podstawowa:
e 017-32 - strefa mieszana ustugowo - mieszkaniowa, zawierajgca strefy 23
(wszelkie formy budownictwa mieszkaniowego) i 33 (ustugi, w tym ustugi sportu),
bez ustalania proporcji pomiedzy funkcja mieszkaniowg i ustugowa

Dodatkowo teren inwestycji znajduje sie w:
* granicach administracyjnych portu

Il. KARTA TERENU 017-32:

3. FUNKCJA TERENU
Strefa mieszana ustugowo — mieszkaniowa, bez ustalania proporcji pomiedzy funkcjg

mieszkaniowg i ustugowsg (w tym ustugi sportu).

Projektowana inwestycja - Budowa skateparku wraz z infrastrukturg towarzyszaca
stanowi funkcje sportowa, stuzaca rekreacji dla mieszkancoéw dzielnicy.

Na terenie inwestycji znajduje sie zniszczone boisko asfaltowe z koszem do gry, ktére
zostanie zastgpione skateparkiem. Funkcja zgodna z planem.
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4. FUNKCJE WYLACZONE JAKO NIEPOZADANE

Mate hurtownie, ustugi o charakterze ponadlokalnym Ilub generujgce znaczny ruch
samochodowy, nowe garazowiska, obiekty handlowe o powierzchni sprzedazowej powyzej
2000 m=

Zgodnie z planem, w ramach inwestycji nie planuje sie zadnej z wyzej wymienionych
funkcji. Projektowana funkcja sportowa — skatepark, ma charakter lokalny, stuzacy
rekreacji dla mieszkancow dzielnicy.

6. WARUNKI URBANISTYCZNE

1) intensywno$c¢ zabudowy - max. 0,7,

2) zasady podziatu - nie ustala sie,

3) wysokos$c¢ zabudowy - max. 16,0 m dla nowej zabudowy,

4) proc. pokrycia dziatki zabudowag - nie ustala sie,

5) linie zabudowy - nie ustala sie

Okreslona w planie intensywnos¢ zabudowy odnosi sie¢ wylacznie do budynkoéw.
Ograniczenie nie dotyczy projektowanego skateparku.

Projektowany skatepark ma powierzchni¢ zabudowy 148,66 m? oraz maksymalng
wysokos¢é 1 m, co jest zgodne z planem.

8. PARKINGI
Zgodnie z § 4. Nie dotyczy projektowanej funkcji.

9. ZASADY OBStUGI INFRASTRUKTURY
1) drogi - od drogi nr 048 i 047,

W ramach inwestycji, zgodnie z planem, planuje sie potaczenie z chodnikiem przy drodze
047. Uzgodnienie z ZdiZ w czesci dokumenty dotyczace inwestyciji.
Nie projektuje sie innej infrastruktury techniczne;.

11. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY SRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

1) co najmniej 30% ogodlnej powierzchni dziatek zachowac jako biologicznie czynne, w tym
Szpaler zieleni wysokiej oraz zielen izolacyjna wzdtuz granicy z terenem nr 009,

2) zachowanie, uporzgdkowanie i uzupetnienie drzewostanu w szpalerze zieleni wysokiej, jak
na rysunku planu.

Na dzialce, ktérej fragment zostatl objety inwestycja znajduje sie istniejgca zabudowa i
utwardzenia terenu. Powierzchnia istniejagcej zabudowy i utwardzen terenu po
uwzglednieniu rozbidrki czesci boiska i istniejgcego dojscia pieszego wynosi 811,22m?>.
Projektowany skatepark oraz dojscia piesze maja powierzchnie 218,22m?, a powierzchnia
dz. nr 47/28 wynosi 3314m?. Powierzchnia biologicznie czynna dla catej dziatki wynosi
2285,58m? i stanowi 68,94% powierzchni dziatki, co jest zgodne z planem.

12. OBSZAR ZAGROZEN
Ucigzliwosc¢ ruchu kotowego drogi nr 047 (obecnej Lenartowicza) i linii kolejowej nr 009.

17. INNE ZAPISY

2) Postanowienia wynikajgce z przepisow szczegoblnych: obowigzuje zachowanie odlegfosci
zabudowy i innych elementow zagospodarowania terenu od linii kolejowych okreslonych
Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5.05.1999 r. w sprawie
okreslenia odlegtosci i warunkow dopuszczajgcych usytuowanie drzew lub krzewow, elementow
ochrony akustycznej, wykonywanie robot ziemnych, budynkow lub budowli w sgsiedztwie linii
kolejowych oraz sposobu urzgdzania | utrzymania zaston odSnieznych | pasow
przeciwpozarowych (Dz. U. Nr 47, poz. 476 z pozniejszymi zmianami)
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Zgodnie z przepisami szczegolnymi w projektowanym zagospodarowaniu terenu
uwzgledniono odlegtosci od terenu kolejowego oraz od skrajnego toru. Projekt - Budowa
skateparku wraz z infrastrukturg towarzyszacg zostat uzgodniona z PKP. Uzgodnienie w
czesci dokumenty dotyczace inwestycji.

b) INFORMACJA O FORMIE OCHRONY KONSERWATORSKIEJ
Teren inwestycji poza obszarem ochrony. Nie dotyczy.

c) WPLYW EKSPLORACJI GORNICZEJ
Teren inwestycji poza obszarem wptywu eksploatacji gorniczej. Nie dotyczy.

d) INNE ZAGROZENIA DLA TERENU

Inwestycja jest poza obszarami zagrozenia powodzig zgodnie z mapami ISOK. Nie dotyczy.

e) ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA | UZYTKOWNIKOW

Dla projektowanej inwestycji w fazie budowy jak i eksploatacji nie bedg wystepowaty zadne
czynniki moggce miec¢ wptyw na srodowisko.

f) DOSTOSOWANIE DO POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Skatepark jako teren rekreaciji jest przystosowany dla oséb niepetnosprawnych.

» zapewniono dostep dla oséb niepetnosprawnych z poziomu chodnika

* W miejscu gtbwnego wejscia na teren inwestycji wykonano krawezniki zlicowane z
nawierzchnig (bez progu)

4.6. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Nie dotyczy.

4.7. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

a) ANALIZY NIEZBEDNE DO PRAWIDLOWEGO WYZNACZENIA OBSZARU
ODDZIALYWANIA

Wykonano analize przystaniania i zacieniania dziatek sgsiednich.

Zgodnie z wynikami przeprowadzonej analizy zaprojektowany skatepark wraz z infrastrukturg
towarzyszgcg nie ogranicza minimalnego czasu doswietlenia pomieszczeh sgsiednigj
zabudowy istniejgcej oraz potencjalnej. Inwestycja nie wptywa na zgodny z prawem czas
doswietlenia sgsiednich budynkdw.

b) INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA - WNIOSKI

Dla inwestycji przeprowadzono analize oddziatywania.
Do analizy wzieto pod uwage dziatke, na ktérej fragmencie znajduje sie obszar objety
inwestycjg: dz. nr dz. nr 47/28 oraz badano wptyw na pozostatg czes¢ dziatki nr dz. nr 47/28
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oraz sgsiednie dziatki: dz. nr 49 (zabudowana dziatka budowlana), dz. nr 84 (dziatka drogowa) i
dz. nr 47/19 (teren kolejowy).

Podstawowe dokumenty bazowe bedgce podstawg analizy:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

2. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

3. UCHWALA NR LIII/1627/2002RADY MIASTA GDANSKAz dnia 26 wrze$nia 2002 rokuw
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przerébka w
miescie Gdansku

CZESC A - ANALIZA ZAKRESU ODDZIALYWANIA PLANOWANEJ INWESTYCJI:

W zakresie funkcji:

Opracowywany teren inwestycji - fragment dz. nr 47/28, zgodnie z MPZP, przeznaczony jest na
funkcje oznaczona symbolem 017-32 — strefa mieszana ustugowo — mieszkaniowa, bez
ustalania proporcji pomiedzy funkcjg mieszkaniowg i ustugowa. Projekt zaktada budowe obiektu
ustug sportowych - skateparku, stuzgcego rekreacji dla mieszkancow dzielnicy, co jest zgodne z
zapisami MPZP. Brak oddziatywania.

W zakresie zacieniania i przestaniania:

Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono, ze zacienianie i przystanianie terenéw
sgsiednich, przez projektowane elementy, nie wystepuje, poniewaz wysokosci projektowanych
obiektow kubaturowych — przeszkdéd skateparku, urzadzen matej architektury oraz zmian
uksztattowania terenu sg niewielkie. Brak oddziatywania.

CZESC B - ANALIZA UWARUNKOWAN FORMALNO PRAWNYCH:

W zakresie zacieniania i potencjalnej zabudowy sasiedniej:
Projektowane zagospodarowanie nie wptywa na zacienianie zabudowy sgsiedniej.

W zakresie odlegtosci terenéw rekreaciji:
Zgodnie z § 40 pkt 3.WT - ,Odlegtos¢ placow zabaw dla dzieci, boisk dla dzieci i mtodziezy oraz

miejsc rekreacyjnych od linii rozgraniczajgcych ulice, od okien pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi oraz od miejsc gromadzenia odpadow powinna wynosi¢ co najmniej 10m”,
Projektowane urzgdzenia skateparku usytuowano zgodnie z ww odlegtosciami.

Odlegtosc¢ skateparku od dziatki drogowej wynosi min. 10m, od najblizszej dziatki budowlane;j
ponad 9m, a od istniejgcej zabudowy ponad 24m.

W zakresie przestaniania:
Dla zabudowy na dziatkach sgsiednich przestanianie nie bedzie wystepowato.

W zakresie miejsc postojowych dla samochodow:
Nie dotyczy.

W zakresie miejsc na gromadzenia odpadkow:
Nie dotyczy.

W zakresie ochrony przeciwpozarowej:
Nie dotyczy.

W zakresie ochrony srodowiska: Zgodnie z § 40 pkt 3.WT zachowano wszelkie wymagane
odlegtosci dla tego typu obiektéw. Odlegtosé od najblizszej dziatki budowlanej ponad 9m, a od
istniejgcej zabudowy ponad 24m. Brak oddziatywania.
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Eksploatacja obiektu nie jest zwigzana z emisjg ponadnormatywnego hatasu oraz wibracji. Na
granicy dziatki poziom hatasu nie powoduje oddziatywania.

Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku na terenach mieszkaniowo-ustugowych
poziom hatasu generowany przez inne obiektu niz drogi moze wynosi¢ maks. 55 db w dzien (L
AeqD) , natomiast w nocy (L AegN) maks. 45 db. Skatepark, jako obiekt, nie generuje zadnego
hatasu, generujg go uzytkownicy, wiec trudno okresli¢ jaka bedzie skala uzytkowania tego
obiektu. Na podstawie badan wykonywanych w Anglii (w Polsce tego typu obiektu nie byty
badane) poziom hatasu skateparkow o nawierzchni betonowej (niewielkie gabaryty i wysokosci
przeszkdd), wynosi okoto 50-60 db.

Odlegto$¢ najblizszej dziatki budowlanej od projektowanego skateparku wynosi 9m, a
najblizszego budynku ponad 24m.

Wzdtuz skateparku po potudniowo-zachodniej stronie terenu inwestycji zaprojektowano zielen
wysokag w formie gestych drzew stanowigcg izolacje od sgsiednich funkcji, tak aby projektowane
zagospodarowanie nie stanowito ucigzliwosci dla istniejgcej zabudowy w sgsiedztwie.
Zaplanowano gatunki pochodzgce z naszej strefy klimatycznej, dobrze znoszgce trudne
warunki siedliskowe oraz niewymagajgce nadmiernej pielegnacji. Ze wzgledu na funkcje
izolacyjng zaprojektowano drzewa niskie o gestych koronach i duzych lisciach, ktére majg
bardzo dobre parametry akustyczne.

Dodatkowo przeanalizowano na mapach hatasu Miasta Gdanska, ze ul. Teofila Lenartowicza
oraz teren kolejowy, ktére sgsiadujg bezposrednio z terenem mieszkaniowo-ustugowych
generuje na tym terenie hatas okoto 55-60db.

&\/
&
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&
Mapa hatasu kolejowego — Ldwn.

Biorgc pod uwage wszystkie te elementy zaktada sie, ze hatas na projektowanym skateparku
nie bedzie przekraczat dopuszczanych wartosci 55 db w dzien dla sasiedniego terenu
mieszkaniowo-ustugowego, a ze wzgledu na zapis w regulaminie o mozliwosci korzystania w
godz. 6-22, nie bierze sie pod uwage wartosci dopuszczonych w nocy. Obszar oddziatywania
inwestycji na sgsiednie tereny nie wystepuje i w catosci miesci sie na dziatce inwestora.

W zakresie ochrony przyrody:

Inwestycja nie jest na terenie objetym ochrong. Omawiany teren potozony jest poza obszarami
NATURA 2000. Projekt i technologia wykonywanych prac ma na celu maksymalng ochrone
istniejgcego zadrzewienia. Brak oddziatywania.

W zakresie ochrony konserwatorskiej:
Nie dotyczy.

W zakresie prawa wodnego:
Nie dotyczy.

W zakresie ochrony gleb:
Obszar oddziatywania w obszarze inwestycji. Brak szkodliwych substanciji.

W zakresie oddziatywania na mozliwos¢ zabudowy i wykorzystania dziatek sgsiednich:
Przewidziane w projekcie odlegtosci inwestycji od granicy dziatki sg zgodne z Warunkami

Technicznymi i nie wptywajg na mozliwos¢ zabudowy sgsiednich zabudowanych i
niezabudowanych dziatek zgodnie z przeznaczeniem terenu z MPZP.

Brak oddziatywania.

WNIOSEK:

Obszar oddzialywania inwestycji miesci si¢ w calosci na terenie inwestycji i nie
ogranicza zgodnego z prawem zagospodarowania dziatek sgsiednich.

studioalex.pl PZT 24



4.8. UWAGI KONCOWE

Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywacC zgodnie ze sztukg budowlang, z
zachowaniem obowigzujgcych norm i przepisow Prawa Budowlanego, a takze pod nadzorem
0sbb posiadajgcych stosowne uprawnienia.

Nalezy stosowa¢é materiaty i wyroby budowlane majgce aktualne Certyfikaty
Bezpieczenstwa, wymagane atesty oraz Swiadectwa dopuszczajgce je do stosowania przez
Panstwowy Zaktad Higieny. Wszystkie dokumenty, atesty, certyfikaty i protokoty odbiorow
zachowac do kontroli i odbioru.

Transport, przechowywanie, zabudowa i montaz wszystkich urzgdzen i elementow,
zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi, przepisami, normami oraz
obowigzujgcymi przepisami BHP i ppoz., dokumentacjami techniczno - rozruchowymi
urzgdzen i elementdéw przychodzgcych na budowe oraz instrukcjami producenta.

Wszystkie roboty wykonywacé scisle wg dokumentacji technicznej, niniejszego opisu oraz
Warunkéw Wykonywania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych, pod nadzorem osoby
uprawnione;.

Wszelkie zmiany w projekcie dot. konstrukcji, funkcji i materiatdow konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, majgce wptyw na parametry techniczne i ostateczny oglad wizualny muszg
by¢ bezwzglednie ustalone z Inwestorem oraz z projektantami.

Przed przystgpieniem do prac zobowigzuje sie inwestora lub jego upowaznionego
przedstawiciela do dopilnowania wykonania przez wykonawce roboét planu BIOZ. Plan BIOZ
wykonuje osoba o wymaganych uprawnieniach w zakresie BHP jak kierownik budowy
lub osoba wyznaczona przez niego. Plan BIOZ nalezy wykonaé dla wszystkich robot
wyszczegolnionych w prawie budowlanym odnosnie BIOZ. Kierownik budowy ma obowigzek
okresli¢ i zapewni¢ bezpieczng organizacje roboét dla wszystkich prowadzonych prac.

Inwestycje nalezy realizowa¢ z uwzglednieniem wszystkich wymagan i wytycznych
zawartych w decyzjach, postanowieniach i innych uzyskanych opiniach i pismach.

Wymagane  jest stosowanie rozwigzan systemowych wg wytycznych
dostawcy/producenta.

Wykonawca zobowigzany jest w swoich projektach roboczych uwzgledni¢ wszystkie
niezbedne elementy.

Wykonawca zobowigzany jest do szczegdétowego zapoznania sie z dokumentacjg
projektu. Wszelkie niezgodnosci powinny by¢ zgtaszane przed rozpoczeciem robaot.

Czesc rysunkowa i opis techniczny stanowi integralng catos¢ - rozpatrywac tgcznie.

Obowigzkiem Wykonawcy jest sprawdzenie wymiarow w naturze.

W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja:
» Za prawidtowos¢ wykonania odpowiada Wykonawca.
*  Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano montazowych.
* Polskie Normy (PN-EN), instrukcje, wytyczne, swiadectwa, dopuszczenia i atesty
Instytutu Techniki Budowlanej.
* Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow i dostawcow stosowanych
systemow i materiatow budowlano-instalacyjnych.
* Przepisy techniczne i wytyczne instytucji kontrolujgcych jakos¢ materiatow i
wykonywanych robot.
Wszystkie stosowane materiaty i urzgdzenia powinny byC najwyzszej jakosci w przyjetym
standardzie.
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5. CZESC RYSUNKOWA
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