OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Odcinek WD1 - WD2 - rysunek profil PB.SW.07 - etap Il
1.1 Roboty ziemne
1.1.|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie [km
1/0111-01 réwninnym
0.169 km 0.169
RAZEM 0.169
1.1./KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- |m2
2(0113-01 moca spycharek - do ponownego wykorzystania
169.33"1 m2 169.330
RAZEM 169.330
1.1.|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonane na odkiad koparkami przedsiebiernymi o |m3
3/0209-07 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. IV
169.33*1.65*1.0 m? 279.395
RAZEM 279.395
1.1./KNNR 4 Podtoza pod kanaly i abiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - podsypka |m?2
4/1411-03 pod rure PE
169.33*0.6270.2 m3 20.997
RAZEM 20.997
1.1. KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - obsypka |m3
51411-03 piaskowa 20 cm ponad rurg PE - razem 40 cm obsypki piaskowe;j
169.33*0.6*0.4-(3.14*0.225%0.225)*169.33 m3 13.722
RAZEM 13.722
1.1./KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.l-ll zageszczarkami - za- m3
6/0408-03 geszczenie podsypki piaskowe] pod rure i obsypki piaskowej ponad rure
33 m3 33.000
RAZEM 33.000
1.1.|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, m?3
7/0214-03 wykopow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym za-
geszczarkami (gr. warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-Il - zasy-
panie wykopu gruntem z odkiadu wraz z zageszczeniem
279-33 m3 246.000
RAZEM 246.000
1.1./KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.fyzki 0.40 |m3
8/0205-03 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transpor-
tem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochedami samowytadowczymi
279-246 m3 33.000
RAZEM 33.000
1.2 Roboty montazowe - rury i ksztattki na ciggu gltéwnym
1.2./KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) im
1/1009-10 o §r.zewnetrznej 225 mm - rura PE100 SDR17 DN 225x13,4
169.33 m 169.330
RAZEM 169.330
1.2./KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, ziacz.
2/1010-10 PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 225 mm - zgrzewanie rur
i ksztaftek PE
14 zlacz. 14.000
RAZEM 14.000
1.2. KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, |200m -
3[/1606-03 PVC, PE, PEHD o $r. 200 mm 1 préb.
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
1.2./KNNR 4 Naktady za kazde 10 m roznicy diugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach |10m
4/9914c-04 szczelnosci przewoddéw PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o sr. 200 mm rézn.
-3 10m -3.000
rozn.
RAZEM -3.000
1.2.|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 200 mm odc.20
5/1612-02 Oom
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
1.2, KNNR 4 Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej 200-250 mm |edc.20
6/1611-02 Oom
1 0dc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
1.2.|KNNR 4 Naktady za kazde 10 m roznicy diugosci (od 200 lub 500 m) przy dezynfek-|10m
7(9915-04 cji i ptukaniu przewodow z rur o $r. 200 mm rozn.
-3 10m -3.000
rézn.
RAZEM -3.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1.2.|KNR 2-19  |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa m
8/0219-01 sztucznego
analogia
169.33 m 169.330
RAZEM 169.330
1.3 Rura ochronna
1.3./KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD) |m
1/1009-12 o $r.zewnetrznej 280 mm - rura ochronna DN280x16,6
analogia
13.50 m 13.500
RAZEM 13.500
2 Odcinek WD8-WD7-WD6-WD5-WD4-WD3-WD"2 - rysunek profil PB.SW.08 - etap |l
2.1 Roboty ziemne
2.1.|[KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie | km
1/0111-01 rowninnym
0.1748 km 0.175
RAZEM 0.175
2.1.|KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- |m2
2|0113-01 moca spycharek - do ponownego wykorzystania
174*1 m? 174.000
RAZEM 174.000
2.1.|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonane na odkiad koparkami przedsigbiernymi o |m?
3(0209-07 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. |V
174*1.65"1.0 m3 287.100
RAZEM 287.100
2.1.|/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm - podsypka |m3
4/1411-03 pod rure PE
174*0.60.2 m3 20.880
RAZEM 20.880
2.1./KNNR 4 Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - obsypka |m?3
5/1411-03 piaskowa 20 cm ponad rure PE - razem 40 cm obsypki piaskowe]
174*0.6*0.4-(3.14*0.16*0.16)*174 m3 27.773
RAZEM 27.773
2.1./KNNR 1 Zageszczanie nasypdw z gruntu sypkiego kat.|-Il zageszczarkami - za- m3
6(0408-03 geszczenie podsypki piaskowej pod rure i obsypki piaskowej ponad rure
48 m3 48.000
RAZEM 48.000
2.1./KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych, punktowych, rowow, m3
7/0214-03 wykopdw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym za-
geszczarkami (gr. warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-Il - zasy-
panie wykopu gruntem z odkladu wraz z zageszczeniem
287-48 m3 239.000
RAZEM 239.000
2.1./KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.fyzki 0.40 |m3
8/0205-03 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transpor-
tem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
287-239 m3 48.000
RAZEM 48.000
2.2 Roboty montazowe - rury i ksztattki na ciagu gtéwnym
2.2.|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD) 'm
1/1009-07 o $r.zewnetrznej 160 mm - rura PE RC 100 SDR17 DN160x9,5
88.52 m 88.520
RAZEM 88.520
2.2.|KNNR 4 Sieci wodociggowe - polaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, zigcz.
2/1010-07 PEHD metoda zgrzewania czotowego o sr. zewn. 160 mm - zgrzewanie rur
i ksztattek PE
9 ziacz. 9.000
RAZEM 9.000
2.2.|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, |200m -
3/1606-02 PVC, PE, PEHD o sr. 160 mm 1 prob.
1 200m - 1.000
1 prob.
RAZEM 1.000
2.2.|KNNR 4 Naklady za kazde 10 m réznicy diugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach [10m
4(9914¢-03 szczelnosci przewodow PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o $r. 150 mm rézn.
-11 10m -11.000
rézn.
RAZEM -11.000
2.2.|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
5/1612-01 om
1 odc.20 1.000
Om
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1.000
2.2.|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm | odc.20
6/1611-01 Om
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
2.2, KNNR 4 Naktady za kazde 10 m réznicy diugosci (od 200 lub 500 m) przy dezynfek-|10m
7/9915-03 cji i plukaniu przewoddw z rur o $r. 150 mm rézn.
11 10m -11.000
rézn.
RAZEM -11.000
2.2./KNR 2-19  |Oznakowanie trasy wodociaggu ulozonego w ziemi tasmg z tworzywa m
8/0219-01 sztucznego
analogia
88.52 m 88.520
RAZEM 88.520
2.2.|KNR 2-28 |Ksztaftki PE na rurociagach PE o $r. zewn. rury 160 mm - potaczenie kot- |szt.
9|0305-04 nierzowe do rur PE DN150/160
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
2.2.|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o ér. 150 szt.
10{1014-04 mm - tréjnik z zeliwa sferoidalnego réwnoprzelowy DN150
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.2.|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.150 mm kpl.
11/1105-04
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
2.3 Armatura i ksztattki - wezet WVI2
2.3.|KNNR 4 Sieci wodociaggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 szt.
1/1014-04 mm - potaczenie kotnierzowe do rur DN160/150
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.3.|KNR 2-28 |Ksztattki PE na rurociagach PE o $r. zewn. rury 160 mm - tréjnik réwno- szt
2|0305-04 przelotowy PE DN160
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.3.|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.150 mm kpl.
3/1105-04
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
24 Rura ochronna
2.4.|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) |m
1(1008-12 o ér.zewnetrznej 280 mm - rura ochronna DN280x16,6
analogia
13.50 m 13.500
RAZEM 13.500
3 Odcinek WD5-WVI0-WVI1-WVI2- rysunek profil PB.SW.09 - etap |l
3.1 Roboty ziemne
3.1./KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie km
1/0111-01 réwninnym
0.089 km 0.089
RAZEM 0.089
3.1./KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- |m?
2/0113-01 moca spycharek - do ponownego wykorzystania
88.52*1 m2 88.520
RAZEM 88.520
3.1./KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonane na odkiad koparkami przedsigbiernymi o |m3
3/0209-07 poj.fyzki 0.40 m3 w gr.kat. IV
88.52%1.65"1.0 m3 146.058
RAZEM 146.058
3.1./KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm - podsypka |m3
4/1411-03 pod rure PE
88.52*0.6"0.2 m3 10.622
RAZEM 10.622
3.1./KNNR 4 Podioza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich grub. 20 cm - obsypka |m3
5/1411-03 piaskowa 20 cm ponad rure PE - razem 40 cm obsypki piaskowe;]
88.52*0.6"0.4-(3.14"0.16*0.16)*88.52 m3 14.129
RAZEM 14.129
3.1.[KNNR 1 Zageszczanie nasypdw z gruntu sypkiego kat.l-ll zagegszczarkami - za- m3
6(0408-03 geszczenie podsypki piaskowej pod rure i obsypki piaskowej ponad rure
24 m3 24.000
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RAZEM 24.000
3.1./KNNR 1 Zasypanie wykopdow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, m3
7/0214-03 wykopdw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym za-
geszczarkami (gr. warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-ll - zasy-
panie wykopu gruntem z odkiadu wraz z zageszczeniem
146-24. m3 122,000
RAZEM 122.000
3.1.|KNNR 1 Robaoty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 |m3
8/0205-03 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transpor-
tem urobku na odlegto$é do 1 km samochodami samowytadowezymi
146-122 m? 24.000
RAZEM 24.000
3.2 Roboty montazowe - rury i ksztattki na ciggu gtéwnym
3.2.|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociagdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) m
1/1008-07 o $r.zewnetrznej 160 mm - rura PE100 SDR17 DN160x9,5
88.52 m 88.520
RAZEM 88.520
3.2, KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, zlgcz.
2/1010-07 PEHD metodg zgrzewania czolowego o $r. zewn. 160 mm - zgrzewanie rur
i ksztattek PE
9 zlacz. 9.000
RAZEM 9.000
3.2.|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, |200m -
3|/1606-02 PVC, PE, PEHD o ér. 160 mm 1 préb.
1 200m - 1.000
1 prob.
RAZEM 1.000
3.2.|KNNR 4 Nakiady za kazde 10 m réznicy diugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach |10m
4/9914¢-03 szczelnosci przewodéw PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o $r. 150 mm rézn.
11 10m -11.000
rozn.
RAZEM -11.000
3.2./KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
5/1612-01 Om
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
3.2. KNNR 4 Dezynfekcja rurociagow sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm  |odc.20
6/1611-01 Oom
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
3.2. KNNR 4 Naktady za kazde 10 m réznicy diugosci (od 200 lub 500 m) przy dezynfek-|{10m
7/9915-03 ¢ji i ptukaniu przewoddow z rur o $r. 150 mm rézn.
-1 10m -11.000
rozn.
RAZEM -11.000
3.2./KNR 2-19  |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa m
8(0219-01 sztucznego
analogia
88.52 m 88.520
RAZEM 88.520
3.3 Armatura i ksztattki - wezet WVI2
3.3.|KNR 2-28  |Ksztaltki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 160 mm - potgczenie kot- |[szt.
1|0305-04 nierzowe do rur PE DN150/160
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
3.3.|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o sr. 150 szt.
2/1014-04 mm - tréjnik z zeliwa sferoidalnego réwnoprzelowy DN150
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.3./KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kofnierzowe z obudowg o §r.150 mm kpl.
3|1105-04
3 kpl. 3.000
RAZEM | 3.000
3.4 Armatura i ksztattki - wezet WVI1
3.4.|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 150 szt.
1(1014-04 mm - potaczenie koinierzowe do rur DN160/150
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.4.|KNNR 4 Sieci wodociagowe - ksztattki zeliwne ciénieniowe kotnierzowe o $r. 150 szt.
2/1014-04 mm - tréjnik kotnierzowy redukcyjny z zeliwa sferoidalnego DN150/80




OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3.4./KNNR 4 Sieci wodociagowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o polgcze-|szt.
3/1012-01 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje koinierzowe na luZny koinierz) o
sr.zewnetrznej do 90 mm
szt. 2.000
RAZEM 2.000
3.4. KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z ocbudowg o $r.80 mm kpl.
4/1105-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3.4. KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
5/1119-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4 Odcinek WVI12-W'VI12-WVI10-WVIH1-WVII"1-WVII"2-WVII"3-WIX1-WX1-1 - rysunek profil PB.SW.12 -
etap Il
4.1 Roboty ziemne
4.1./KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie [km
1{0111-01 rowninnym
0.310 km 0.310
RAZEM 0.310
4.1.|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- |m?2
2/0113-01 moca spycharek - do ponownego wykorzystania
310.36"1 m?2 310.360
RAZEM 310.360
4.1.|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonane na odktad koparkami przedsigbiernymi o m3
3/0209-07 poj.lyzki 0.40 m3 w grkat. IV
310.36*1.65*1.0 m3 512.094
RAZEM 512.094
4.1.|KNNR 4 Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - podsypka |m3
4/1411-03 pod rure PE
310.36*0.6*0.2 m?3 37.243
RAZEM 37.243
4.1.|KNNR 4 Podloza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm - obsypka |m?
5/1411-03 piaskowa 20 cm ponad rure PE - razem 40 cm obsypki piaskowej
310.36*0.6*0.4-(3.14*0.16*0.16)"94.08 m3 66.924
RAZEM 66.924
4.1./KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.I-1l zaggszczarkami - za- m?3
6/0408-03 geszczenie podsypki piaskowej pod rure i obsypki piaskowej ponad rurg
104 m3 104.000
RAZEM 104.000
4.1./KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, m3
710214-03 wykopow obiektowych spycharkami z zaggszczeniem mechanicznym za-
geszczarkami (gr. warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu |-l - zasy-
panie wykopu gruntem z odkiadu wraz z zageszczeniem
512-104 m3 408.000
RAZEM 408.000
4.1.|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 |m3
8|0205-03 m3 w gr.kat. |-l w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transpor-
tem urobku na odlegto$é do 1 km samochodami samowytadowczymi
512-408 m3 104.000
RAZEM 104.000
4.2 Roboty montazowe - rury i ksztattki na ciggu gtéwnym
4.2.|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD) |m
1/1009-07 o ér.zewnetrznej 160 mm - rura PE100 SDR17 DN160x9,5
310.36 m 310.360
RAZEM 310.360
4.2./KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, zigcz.
2{1010-07 PEHD metoda zgrzewania czolowego o $r. zewn. 160 mm - zgrzewanie rur
i ksztattek PE
30 zigcz. 30.000
RAZEM 30.000
4.2.|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, |200m -
3/1606-02 PVC, PE, PEHD o $r. 160 mm 1 préb.
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
4.2.|KNNR 4 Naktady za kazde 10 m roznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy probach |10m
4|9914¢-03 szczelnosci przewodow PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o $ér. 150 mm rozn.
11 10m 11.000
rozn.
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RAZEM 11.000
4.2.|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
5/1612-01 Om
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
4.2 |KNNR 4 Dezynfekcja rurociagow sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm |odc.20
6/1611-01 Om
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
4.2./KNNR 4 Nakiady za kazde 10 m réznicy diugosci (od 200 lub 500 m) przy dezynfek- 10m
719915-03 ¢ji i ptukaniu przewoddéw z rur o §r. 150 mm rézn.
11 10m 11.000
rézn.
RAZEM 11.000
4.2, |KNR 2-19  |Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi tasma z tworzywa m
8/0219-01 sztucznego
analogia
310.36 m 310.360
RAZEM 310.360
4.3 Rura ochronna
4 3.|KNNR 4 Sieci wodociagowe - montaz rurocigagow z rur polietylenowych (PE, PEHD) /m
1{1009-12 o $r.zewnetrznej 280 mm - rura ochronna DN280x16,6
analogia
10.5+11.5 m 22.000
RAZEM 22.000
4.4 Armatura i ksztattki - wezet WVII"'3
4.4 |KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe koifnierzowe o $r. 150 szt.
1{1014-04 mm - pofaczenie kotnierzowe do rur DN160/150
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4.4 |KNNR 4 Sieci wodociagowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 150 szt.
2/1014-04 mm - tréjnik kotnierzowy redukeyjny z zeliwa sferoidalnego DN150/80
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4.4.|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD ¢ potgcze- szt
3[1012-01 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o
$r.zewnetrznej do 90 mm
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
4.4 |KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o $r.80 mm kpl.
4/1105-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4.4.|KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o sr. 80 mm kpl.
5/1119-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5 Odcinek WV18-WV19-WV20-WV21-WV22-WV23-WV24-WV25-WC13 - rysunek profil PB.SW.15 - etap Il
5.1 Roboty ziemne
5.1.|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie |km
1/0111-01 rowninnym
0.129 km 0.129
RAZEM 0.129
5.1.|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- |m?2
2/0113-01 moca spycharek - do ponownego wykorzystania
129.41*1 m2 129.410|
RAZEM 129.410
5.1.|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonane na odktad koparkami przedsiebiernymi o |m3
3/0209-07 poj.tyzki 0.40 m3 w grkat. IV
129.41"1.65"1.0 m3 213.527
RAZEM 213.527
5.1.|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - podsypka |m3
4/1411-03 pod rure PE
129.4170.6"0.2 m3 15.529
RAZEM 15.529
5.1.|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - obsypka |m3
5/1411-03 piaskowa 20 cm ponad rure PE - razem 40 cm obsypki piaskowej
129.41*0.6*0.4-(3.14*0.16*0.16)*129.41 m3 20.656
RAZEM | 20.656
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
5.1.[KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.I-ll zageszczarkami - za- m3
6(0408-03 geszczenie podsypki piaskowej pod rure i obsypki piaskowej ponad rurg
36 m3 36.000
RAZEM 36.000
5.1.|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, m3
7/0214-03 wykopdw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym za-
geszczarkami (gr. warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-ll - zasy-
panie wykopu gruntem z odkiadu wraz z zageszczeniem
213-36 m3 177.000
RAZEM 177.000
5.1.|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 |m3
8(0205-03 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transpor-
tem urobku na odlegtosc do 1 km samochodami samowytadowczymi
213177 m3 36.000
RAZEM 36.000
5.2 Roboty montazowe - rury i ksztaltki na ciggu gtéwnym
5.2.|KNNR 4 Sieci wodociagowe - montaz rurociagdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) 'm
1/1009-07 o sr.zewnetrznej 160 mm - rura PE100 SDR17 DN160x9,5
129.41 m 129.410
RAZEM 129.410
5.2.|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, ztacz.
2/1010-07 PEHD metoda zgrzewania czotowego ¢ $r. zewn. 160 mm - zgrzewanie rur
i ksztaftek PE
14 ztacz. 14.000
RAZEM 14.000
5.2./KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, |200m -
3/1606-02 PVC, PE, PEHD o ér. 160 mm 1 préb.
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
5.2.|KNNR 4 Naktady za kazde 10 m rdznicy diugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach |10m
4/9914¢-03 szczelnosci przewodow PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o $r. 150 mm rézn.
-7 10m -7.000
rézn.
RAZEM -7.000
5.2.|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
5/1612-01 om
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
5.2.|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggow sieci wodociagowych o r.nominalnej do 150 mm |odc.20
6/1611-01 om
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
5.2.|KNNR 4 Nakiady za kazde 10 m réznicy diugosci (od 200 lub 500 m) przy dezynfek-|10m
7/9915-03 ¢ji i ptukaniu przewoddw z rur o $r. 150 mm rézn.
-7 10m -7.000
rézn.
RAZEM -7.000
5.2.|KNR 2-19  |Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi tasma z tworzywa m
8/0219-01 sztucznego
analogia
129.41 m 129.410
RAZEM 129.410
5.3 Rura ochronna
5.3./KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) |m
1/1009-12 o $r.zewnetrznej 280 mm - rura ochronna DN280x16,6
analogia
7 m 7.000
RAZEM 7.000
5.4 Armatura i ksztattki - wezet WC13
5.4.|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaitki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o sr. 150 szt.
1/1014-04 mm - potaczenie kotnierzowe do rur DN160/150
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5.4.|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 szt.
2/1014-04 mm - tréjnik kotnierzowy redukceyjny z zeliwa sferoidalnego DN150/80
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
5.4.|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztalttek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- |szt.
3/1012-01 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
5.4.|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o §r.80 mm kpl.
4[1105-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5.4./KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o §r. 80 mm kpl.
51119-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6 Odcinek WIX1-WX1-1-WX1-WX2-WX3-W'X4-WX4-WX5-WX6-WX7-WX8-WC1-WX9-WX10-WX11-WX12-
WX13-WX14 - rysunek profil PB.SW.20 - etap |l
6.1 Roboty ziemne
6.1.|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
110111-01 rowninnym
0.3 km 0.300
RAZEM 0.300
6.1./KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- |m?2
2/0113-01 moca spycharek - do ponownego wykorzystania
299.57"1 m2 299.570
RAZEM 299.570
6.1.|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonane na odkiad koparkami przedsigbiernymi o |m3
3/0209-07 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. IV
299.57*1.65*1.0 m3 494.291
RAZEM 494.291
6.1.|[KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm - podsypka |m3
4(1411-03 pod rure PE
299.57*0.6*0.2 m3 35.948
RAZEM 35.948
6.1.|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - obsypka |m3
5/1411-03 piaskowa 20 cm ponad rure PE - razem 40 cm obsypki piaskowej
299.5770.6%0.4-(3.14*0.16*0.16)*299.57 m?2 47.816
RAZEM 47.816
6.1.|KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.l-ll zageszczarkami - za- m3
6(0408-03 geszczenie podsypki piaskowej pod rure i obsypki piaskowej ponad rure
83 m3 83.000
RAZEM 83.000
6.1.|KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podiuznych, punktowych, rowow, m3
7(0214-03 wykopow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym za-
geszczarkami (gr. warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-1l - zasy-
panie wykopu gruntem z odktadu wraz z zaggszczeniem
494-83 m?3 411.000
RAZEM 411.000
6.1.|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.dyzki 0.40 |m3
8/0205-03 m3 w gr.kat. I-ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transpor-
tem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
494-411 m? 83.000
RAZEM 83.000
6.2 Roboty montazowe - rury i ksztaltki na ciggu gtéwnym
6.2.|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociagdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) 'm
1(1009-07 o §r.zewnetrznej 160 mm - rura PE100 SDR17 DN160x9,5
299.57 m 299.570
RAZEM 299.570
6.2.|KNNR 4 Sieci wodociggowe - polaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, ztgcz.
2/1010-07 PEHD metoda zgrzewania czofowego o $r. zewn. 160 mm - zgrzewanie rur
i ksztattek PE
36 ztacz. 36.000
RAZEM 36.000
6.2.|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, |200m -
3/1606-02 PVC, PE, PEHD o ér. 160 mm 1 préb.
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
6.2.|KNNR 4 Nakiady za kazde 10 m roznicy diugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach |[10m
4/9914¢-03 szczelnoéci przewodéw PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o §r. 150 mm rozn.
10 10m 10.000|
rézn.
RAZEM 10.000
6.2.|KNNR 4 Jednokrotne plukanie sieci wodociggowej o §r. nominalnej do 150 mm odc.20
5/1612-01 Om
1 odc.20 1.000
Om
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. | Razem
\ \ L [RAZEM | 1.000
6.2.|KNNR 4 Dezynfekgja rurociagow sieci wodociggowych o ér.nominalnej do 150 mm 0dc.20 |
6(1611-01 Oom
1 odc.20 1.000
Om
1 \ \. [RAZEM | 1.000
6.2.|KNNR 4 Naklady za kazde 10 m réznicy diugosci (od 200 lub 500 m) przy dezynfek- 10m
719915-03 cji i ptukaniu przewoddw z rur o $r. 150 mm rozn. k
\ 10 10m 10.000|
rézn. |
1 | | [RAZEM | 10.000
52 KNR 2-19 |Oznakowanie trasy wodociagu ufozonego W ziemi tasma z tworzywa m \
8/0219-01 sztucznego
analogia
299.57 m l 299.570
\ | t RAZEM |  299.570
6.3 [Armatura i ksztaltki - wezel wix1
6.3 KNR 2-28 |Ksztattki PE na rurociagach PE o ér. zewn. rury 160 mm - pofaczenie kot- szt.
1|{0305-04 nierzowe do rur PE DN150/160 ‘ \
3 szt. 3.000]
1 | | [RAZEM | 3.000
6.3.|KNNR 4 Siec) wodociagowe - ksztattki Zeliwne cisnieniowe kotnierzowe 0 sr. 150 szt.
211014-04 mm - tréjnik z zeliwa sferoidalnego réwnoprzelowy DN150 \
|1 szt. 1.000
| | [ RAZEM | 1.000
6.3.|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe Z obudowag o $r.150 mm kpl. \
3/1105-04
3 kpl. 3.000
[ [ | [RAZEM | 3.000
6.4/ TArmatura i ksztattki - wezet WX15
6.4.|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki Zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o sr. 110 szt )
1/1014-03 mm - pofaczenie kotnierzowe do rur DN110/100
1 szt 1.000
l 1 | [RAZEM | 1.000
6.4.|KNNR 4 Sieci wodociagowe - ksztattki zeliwne Cignieniowe kotnierzowe o $r. 110 szt.
2/1014-03 mm - zwezka dwukotnierzowa FFR DN110/80 ‘
1 szt. 1.000
[ [ | [RAZEM | 1.000
6.4.|KNNR 4 Sieci wodociagowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o poigcze- |szt.
3/1012-01 niach zgrzewano-ko{nierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o
ér.zewnetrznej do 90 mm
2 szt. 2.000
| | | [RAZEM | 2.000
6.4 | KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe Z obudowa o $r.80 mm kpl.
4(1105-02 \
1 kpl. 1.000
| 1 \ [RAZEM | 1.000
6.4.|KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl. \
5(1119-03
1 kpl. 1.000
| l T RAZEM | 1.000
7 Odcinek WX9-WC1-WC2-WC3-WC'3-WiX1 -WC4-WC5-WVIH8-WCG-WCT-WCB-WCS'-WCQ-WC10-WC1 1-
WC12-WC13-WC14-WC15-WC16—WC17-WC1B-WC19-WCZO : W'IX9-WC3 ; WVI11115-WCS8 - rysunek profil
PB.SW.21 - etap Il
74! |Roboty ziemne
7.1.|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie |km l
110111-01 rowninnym
0.392 km 0.392|
| | [RAZEM | 0.392
7.1.|KNNR 1 Usuniecie warstwy Ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- m2
2/0113-01 moca spycharek - do ponownego wykorzystania \
392.37"1 m2 392.370
| | | [RAZEM |  392.370
7.1./KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonane na odktad koparkami przedsiebiernymi o m3
3|0209-07 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. IV \
392.37*1.65"1.0 m3 647.411
| | | [RAZEM | 647411
7.1.|KNNR 4 Podioza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm - podsypka |m? l
4/1411-03 pod rurg PE
392.37*0.6*0.2 m?3 47.084
| [RAZEM | 47.084
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. Poszcz. Razem
7.1./KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - obsypka |m?3
5/1411-03 piaskowa 20 cm ponad rurg PE - razem 40 cm obsypki piaskowej
392.37*0.6%0.4-(3.14*0.16*0.16)"392.37 m3 62.629
RAZEM 62.629
7.1./KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.|-Il zageszczarkami - za- m3
6/0408-03 geszczenie podsypki piaskowej pod rure i obsypki piaskowej ponad rurg
110 m3 110.000
RAZEM 110.000
7.1.|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych, punktowych, rowow, m3
7/0214-03 wykopéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym za-
geszczarkami (gr. warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-I1 - zasy-
panie wykopu gruntem z odktadu wraz z zaggszczeniem
647-110 m3 537.000
RAZEM 537.000
7.1.|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 'm?3
8|0205-03 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transpor-
tem urobku na odleglos¢ do 1 km samochodami samowyladowczymi
647-537 m3 110.000
RAZEM 110.000
7.2 Roboty montazowe - rury i ksztaltki na ciagu gtéwnym
7.2. KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) [m
1/1009-07 o &r.zewnetrznej 160 mm - rura PE100 SDR17 DN160x9,5
392.37 m 392.370
RAZEM 392.370
7.2.|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, ztacz.
2/1010-07 PEHD metodg zgrzewania czotowego 0 &r. zewn. 160 mm - zgrzewanie rur
i ksztattek PE
45 zigcz. 45.000
RAZEM 45.000
7.2..KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, [200m -
3/1606-02 PVC, PE, PEHD o $r. 160 mm 1 préb.
1 200m - 1.000
1 prob.
RAZEM 1.000
7.2.|KNNR 4 Nakiady za kazde 10 m roznicy diugosci (od 200 lub 500 m) przy probach [10m
4/9914¢-03 szczelnosci przewodéw PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o ér. 150 mm rézn.
20 10m 20.000
rézn.
RAZEM 20.000
7.2.|KNNR 4 Jednokrotne plukanie sieci wodociggowe] o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
5(1612-01 om
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
7.2./KNNR 4 Dezynfekcja rurociagow sieci wodociagowych o ér.nominainej do 150 mm |odc.20
6(1611-01 om
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
7.2.|KNNR 4 Nakiady za kazde 10 m roznicy diugosci (od 200 lub 500 m) przy dezynfek-|10m
7/9915-03 cji i plukaniu przewodow z rur © $r. 150 mm rézn.
20 10m 20.000
rdzn
RAZEM 20.000
72 |KNR 2-19 | Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi tasma z tworzywa m
8/0219-01 sztucznego
analogia
392.37 m 392.370
| RAZEM 392.370
7.3 Armatura i ksztattki - wezet WC1, WC8'
73 |KNR 2-28 | Ksztaitki PE na rurociagach PE o &r. zewn. rury 160 mm - potaczenie kot- szt.
1/0305-04 nierzowe do rur PE DN150/160
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
7.3.|KNNR 4 Sieci wodociagowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 szt.
2|/1014-04 mm - trojnik z zeliwa sferoidalnego rownoprzelowy DN150
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
7.3.|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne koinierzowe z obudowa o $r.150 mm kpl.
3{1105-04
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000

=
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Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia | jm. | Poszcz. |  Razem
7.4 [Armatura i ksztattki - wezet WC2, WC20
7.4.|KNNR 4 Sieci wodociagowe - ksztaitki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o ér. 150 szt.
1/1014-04 mm - polaczenie kotnierzowe do rur DN160/150 l
2 szt. 2.000
\ l | |RAZEM 2.000
7.4.|KNNR 4 Sieci wodociagowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o ér. 150 szt.
211014-04 mm - tréjnik kotnierzowy redukcyjny z zeliwa sferoidalnego DN150/80 ) \
‘ 2 szt. 2.000
| | | [RAZEM | 2.000
7.4.|KNNR 4 Sieci wodociagowe - montaz Kksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt.
3/1012-01 niach zgrzewano—kolniemowych (tuleje koinierzowe na luzny koinierz) o
sr.zewnetrznej do 90 mm
4 szt. 4.000
| | [ [RAZEM | 4.000
7.4.|KNNR 4 [Zasuwy zeliwne klinowe owalne kolnierzowe z obudowg © §r.80 mm kpl. l
4(1105-02
2 kpl. 2.000
| \ | |RAZEM 2.000
7.4./KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
5(1119-03 \
2 kpl. 2.000
| | [RAZEM | 2.000
8~ Odcinek WIO-WB1 -WBZ-WIH-Wll2-W|l3-W|l4-WIIG-WII7-WII8-WI19-WII10-WII1 1-WI1I12-W1113-WI11I"13-
WiI14-WI1 5-WI1I16-WII17-WII18-WII19-HP21- rysunek profil PB.SW.23 -etap Il
8.1| |Roboty ziemne
8.1./KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie |km
10111-01 rowninnym \
0.393 km 0.393
| | [ [RAZEM | 0.393
8.1.|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) © grubosci do 15 cm za po- m2
2/0113-01 moca spycharek - do ponownego wykorzystania \
393.33"1 m2 393.330
| | \ [RAZEM | 393.330
8.1.|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonane na odkiad koparkami przedsigbiernymi o |m?
3(0209-07 poj.tyzki 0.40 m3 w grkat. \Y) ~ ‘
| 393.33*1.65"1.0 m3 648.995|
\ | | [RAZEM 648.995
8.1.|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty 2 materiatéw sypkich grub. 20 cm - podsypka |m?3
4/1411-03 pod rurg PE \
393.33*0.6"0.2 m3 47.200
| I 1 'RAZEM | 47.200
8.1./|KNNR 4 Podloza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm - obsypka |m? \
5(1411-03 piaskowa 20 cm ponad rure PE - razem 40 cm obsypki piaskowej
393.33*0.6*0.4-(3.14‘0.16*0.16)*393‘33 m3 62.782
| L | [RAZEM | 62782
8.1./KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.l-ll zageszczarkami - za- 1m3 )
6/0408-03 geszczenie podsypki piaskowej pod rure i obsypki piaskowej ponad rurg
94,399+110 ‘m3 204.399
l l \ 'RAZEM | 204.399
8.1. KNNR 1 Zasypanie Wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, TowWow, m?
7/0214-03 wykopow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym za-
geszczarkami (gr. warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu |-l - zasy-
panie wykopu gruntem z odkiadu wraz z zageszczeniem
648-204 m3 444.000
\ | [RAZEM | 444.000
8.1 | KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi © pojtyzki 0.40 |md
8/0205-03 m3 w gr.kat. I-lllw ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transpor-
tem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
648 -444 m3 204.000
| [ \ [RAZEM |  204.000
8.2| [Roboty montazowe - rury i ksztattki na ciagu gtéwnym
8.2.|KNNR 4 Sieci wodociagowe - montaz rurociagdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) |m
1|1009-07 o ér.zewnetrznej 160 mm - rura PE RC 100 SDR17 DN160x9,5 ‘
393.33 m 393.330
1 | | RAZEM | 393.330
8.2.|KNNR 4 Sieci wodociagowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, ztacz.
2(1010-07 PEHD metoda zgrzewania czotowego 0 &r. zewn. 160 mm - zgrzewanie rur
i ksztattek PE
49 ziacz. 49.000
| | 1 [RAZEM | 49.000
8.2.|KNNR 4 \Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, ‘200m - ‘
3/1606-02 PVC, PE, PEHD o $r. 160 mm 1 prob.
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. [ Razem

Nakiady za kazde 10 m roznicy diugosci (od 200 lub 500 m) przy probach
szczelnosci przewodow PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o ér. 150 mm
20

8.2.|KNNR 4 odc.20

6/1611-01 om
1 odc.20

om
—/-m- 1.000

8.2.|KNNR 4 Naklady za kazde 10 m roznicy diugosci (od 200 lub 500 m) przy dezynfek-|10m
719915-03 cji i ptukaniu przewodow z rur o &r. 150 mm rézn.

20 10m 20.000
rozn.
/-Eﬂiﬂ- 20.000
8.2.[KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa m
8(0219-01 sztucznego

analogia
393.33 m 393.330
[ [RAZEM 393.330
8.3 Rura ochronna
8.3.|KNNR 4 Sieci wodociagowe - montaz rurociagow z rur polietylenowych (PE, PEHD) |m
1/1009-12 o &r.zewnetrznej 280 mm - rura ochronna DN280x16.6
analogia
11+10 m 21.000
RAZEM | 21.000
8.4 Armatura i ksztattki - wezel Wil19
8.4. Sieci wodociagowe - ksztattki zeliwne Cianieniowe koinierzowe o $r. 150 szt.
1/1014-04 mm - potaczenie kotnierzowe do rur DN160/150
szt. 1.000
RAZEM 1.000
8.4.|KNNR 4 Sieci wodociggowe - Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o sr. 150 szt.
2/1014-04 mm - zwezka dwukoinierzowa FFR DN150/80
1 szt 1.000
1.000
8.4.|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze-|szt.
3/1012-01 niach zgrzewano-kolnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o
ar.zewnetrznej do 80 mm
2 szt. 2.000]
2.000
8.4 |[KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe Z obudowa o $r.80 mm
41105-02

1.000

1 ;
_’- RAZEM 1.000
kpl.

8.4.|[KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm
5(1119-03

kpl. 1.000
RAZEM 1.000
9 Odcinek WB2-WB3-WIlil1 -W1I12-W|lI3-Wll|4-WlIIS-WIIIG-WIHT—WlII"T-WIIlB-WliIQ-WIII'S-WIlH0-WII|.“"10-
WIHM1-WI12-Wil13 - sunek profil PB.SW.24 - etap 1]
9.1 — Roboty ziemne

9.1.|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie [km
1/0111-01 réwninnym
0.341 km 0.341

[RAZEM | 0.341
9.1..KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) © grubosci do 15 cm za po- |m?
2(0113-01 moca spycharek - do ponownego wykorzystania
341.40"1 m2 341.400
[RAZEM | 341.400
9.1.|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonane na odkiad koparkami przedsiebiernymi o|m?3
3/0208-07 poj.fyzki 0.40 m3 w gr.kat. IV
341.40%1.65"1.0 563.310
D R 563.310
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Lp. | Podstawa \ Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
91 .\KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materialow sypkich grub. 20 cm - podsypka [m?
4/1411-03 pod rure PE
l 341.4070.6'0.2 m3 40.968
[ |RAZEM 40.968
9.1./KNNR 4 Podloza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm - obsypka [m?3
5(1411-03 piaskowa 20 cm ponad rurg PE - razem 40 cm obsypki piaskowej
l 341.40%0.6*0.4- 3.14*0.16"0.16)*341.40 m3 54.493
54.493
9.1./[KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.l-ll zageszczarkami - za- m?3
6 geszczenie podsypki piaskowe] pod rure i obsypki piaskowej ponad rurg
m3 95.000
95.000
9.1./KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow,
7/0214-03 wykopow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym za-
geszczarkami (gr. warstwy w stanie juznym 40 cm) - kat. gruntu |-l - zasy-
panie wykopu gruntem z odktadu wraz z zageszczeniem
563-85 468.000
RAZEM 468.000
9.1.|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsie;biernymi o poj tyzki 0.40
8(0205-03 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haidach z transpor-
tem urobku na odlegtosc do 1 km samochodami samowyladowczymi
563-468 . 95.000
\ — RAZEM 95.000
9.2| Roboty montazowe - ru T ksztaltki na ciggu gtownym
9.2.[KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur pohetylencwych (PE, PEHD) m
1/1009-07 o §r.zewnetrznej 160 mm - rura PE100 SDR17 DN160x9.,5
341.40 m 341.400
341.400
9.2.|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur po%iety\enowych cisnieniowych PE, zigcz.
2|1010-07 PEHD metoda zgrzewania czolowego 0 &r. zewn. 160 mm - zgrzewanie rur
i ksztattek PE
46 zigcz. 46.000
RAZEM | 46.000

200m -

Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW,
1 prob.

PVC, PE, PEHD o $r. 160 mm

9.2. KNNR 4
3|1606-02

1.000
9.2./[KNNR 4 Nakiady za kazde 10 m roznicy diugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach
4/9914c-03  |szczelnosci przewodow PVC, PE, PEHD i typu HOBAS 0 §r. 150 mm
14
| 14.000
9.2.|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodaociagowej 0 ST. nominalnej do 150 mm
511612-01
1
1.000
9.2 |KNNR 4 Dezynfekcja rurociagow sieci wodociggowych o sr.nominainej do 150 mm

6(1611-01
1

[ RAZEM | 1.000

przy dezynfek- 10m
roézn.

9.2.|KNNR 4 Naklady za kazde 10 m roznicy diugosci (od 200 lub 500 m)

719915-03 cji i ptukaniu przewodow Z fur o &r. 150 mm
14 10m 14.000
rézn.
l |RAZEM 14.000
9.2.[KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociagu utozonego W ziemi taéma z tworzywa m
8|0219-01 sztucznego
analogia
341.40 m 341.400
[ [RAZEM 341.400

|

9.3 [Armatura i ksztattki - W€ zet WIII1, W13
9.3.[KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o &r. 150 szt.
111014-04 mm - potaczenie kotnierzowe do rur DN160/150
2 2.000

szt.
2.000
9.3.|KNNR 4 Sieci wodociggowe - keztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150
2/1014-04 mm - zwezka dwukoinierzowa FFR DN150/80
2 2.000
— 2.000
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Opis i wyliczenia

T jm. | Poszcz. | Razem

9.3.|KNNR 4 Sieci wodociagowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- |szt.
3/1012-01 niach zgrzewano-kolnierzowych (tuleje koinierzowe na luzny kotnierz) o
&r.zewnetrznej do 90 mm
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
9.3./[KNNR 4 Zasuwy zeliwne Klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o $r.80 mm |kpl.
4/1105-02
2 kpl. 2.000
i | RAZEM 2.000
9.3./KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
5(1119-03
2 kp!. 2.000
RAZEM 2.000
10/ siegacze do dziatek
10.1/KNNR 4 Zasuwy mentowane na rurociagach PVC i PE - kombinacyjna zasuwa do |kpl
1113-01 nawiercania 1SO 1" ze ztaczky przytaczeniowa
analogia
5 kpl. 5.000
|RAZEM 5.000
10.2|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD) |m
1009-01 o &r.zewnetrznej 50 mm
42 m 42.000
| RAZEM 42.000
10.3|KNNR 11 Nawiertki na istniejacych rurociggach PCW o &r. zewn. 160-225 mm kpl.
0306-02
analogia
17 kpl. 17.000
| RAZEM 17.000
10.4 KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociagow z rur po|ietylenowych (PE, PEHD) |m
1009-03 o &r.zewnetrznej 90 mm
analogia
18 m 18.000
| |RAZEM 18.000
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