OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. \ Poszcz. | Razem
1
2 rysunek profil 1
2.1 Roboty ziemne
2.1.|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie |km
1/10111-01 réwninnym
0.235+0.0365 km 0.272
RAZEM 0.272
2.1.|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboéci do 15 cm za po- |m?2
2/0113-01 moca spycharek - do ponownego wykorzystania
228.80*0.036 m2 8.237
RAZEM 8.237

2.1.|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonane na odkiad koparkami przedsigbiernymi o m3
3/0209-07 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. IV
272*1.65"0.6 m3 269.280

RAZEM 269.280

2.1.|KNNR 4 Podloza pod kanaly i obiekty z materialdw sypkich grub. 20 cm - podsypka |m?3
4/1411-03 pod rure PE
272*0.6"0.2 m3 32.640

RAZEM 32.640

2.1.|KNNR 4 Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - obsypka |m?
5(1411-03 piaskowa 20 cm ponad rure PE - razem 40 cm obsypki piaskowe]

272*0.6*0.4-(3.14*0.225"0.225) m3 65.121
RAZEM 65.121
2.1.|KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.I-ll zaggszczarkami - za- m3
6/0408-03 geszczenie podsypki piaskowej pod rure i obsypki piaskowej ponad rurg
32+65 m3 97.000
RAZEM 97.000
2.1.|KNNR 1 Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, m3
7/0214-03 wykopéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym za-
geszczarkami (gr. warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-1l - zasy-
panie wykopu gruntem z odkfadu wraz z zaggszczeniem
269-97 m3 172.000
RAZEM 172.000
2.1.|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojdyzki 0.40 |m3
8|0205-03 m3 w grkat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transpor-
tem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
269-172 m3 97.000
RAZEM 97.000
2.2 Roboty montaZzowe - rury i ksztaltki na ciggu gtéwnym
2.2.|KNNR 4 Sieci wodociagowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) im
1/1009-07 o §r.zewnetrznej 160 mm - rura PE100 SDR17 DN160x9,5
235 m 235.000
RAZEM 235.000
2.2.|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociagow z rur polietylenowych (PE, PEHD) /m
2(1009-05 o ér.zewnetrznej 125 mm
36.5 m 36.500
RAZEM 36.500
2.2.|KNNR 4 Sieci wodociagowe - pofgczenie rur polietylenowych cinieniowych PE, zigcz.
3,1010-07 PEHD metoda zgrzewania czotowego o ér. zewn, 160 mm - zgrzewanie rur
i ksztattek PE
24 ztgez. 24.000
RAZEM 24.000
2.2.|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, ztgcz.
4/1010-05 PEHD metoda zgrzewania czotowego o Sr. zewn. 125 mm
4 ziacz. 4.000
RAZEM 4.000
2.2.|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociaggowych z rur typu HOBAS, PCW,  |200m -
5/1606-03 PVC, PE, PEHD o ér. 200 mm 1 préb.
2 200m - 2.000
1 préb.
RAZEM 2.000
2.2.|KNNR 4 Naktady za kazde 10 m roznicy diugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach |10m
6/9914c-04 szczelnosci przewoddw PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o sr. 200 mm roézn.
-12 10m -12.000
rozn.
RAZEM -12.000
2.2./KNNR 4 Jednokrotne plukanie sieci wodociggowej o $r. nominalngj 200 mm odc.20
7/1612-02 Om
2 odc.20 2.000
Om
RAZEM 2.000
2

Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 29852



OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
2.2.|KNNR 4 Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej 200-250 mm |odc.2
8/1611-02 Om
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
2.2.\KNNR 4 Nakiady za kazde 10 m réznicy diugosci (od 200 lub 500 m) przy dezynfek-| 10m
9/9915-04 cji i ptukaniu przewodow z rur o $r. 200 mm rézn.
) 10m -12.000
rézn.
RAZEM -12.000
2.2.|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, |200m -
10/1606-02 PVC, PE, PEHD o $r. 160 mm 1 prob.
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
2.2.|KNNR 4 Nakiady za kazde 10 m rdznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach |10m
11/9914¢-03  |szczelnosci przewoddéw PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o §r. 150 mm rozn.
-15 10m -15.000
roézn.
RAZEM -15.000
2.2.|KNNR 4 Dezynfekcja rurociagow sieci wodociagowych o $r.nominalnej do 150 mm |odc.20
12[1611-01 om
1 adc.20 1.000
Oom
RAZEM 1.000
2.2.|KNNR 4 Naktady za kazde 10 m réznicy dhugosci (od 200 lub 500 m) przy dezynfek-|10m
13/9915-03 cji i ptukaniu przewodéw z rur o $r. 150 mm rézn.
-15 10m -15.000
rézn.
RAZEM -15.000
2.2.|KNNR 4 Naktady za kazde 10 m réznicy diugosci (od 200 lub 500 m) przy dezynfek-|10m
14/9915-02 cji i ptukaniu przewodow z rur o $r. 80-100 mm rézn.
-13 10m -13.000
rozn.
RAZEM -13.000
2.2.|KNR 2-19  |Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi taéma z tworzywa m
15{0219-01 sztucznego
analogia
272-15 m 257.000
RAZEM 257.000
2.3 Armatura i ksztattki - wezet A HP-1, HP2
2.3.|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaftki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o ér. 150 szt.
1/1014-04 mm - potaczenie koinierzowe do rur DN160/150
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
2.3.|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o sr. 150 szt.
2/1014-04 mm - zwezka dwukotnierzowa FFR DN150/80
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.3./KNR 2-28 |Ksztattki PE na rurociagach PE o &r. zewn. rury 160 mm - tréjnik réwno- | szt.
3/0305-04 przelotowy PE DN160
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.3.|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- |szt.
4(1012-01 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o
sr.zewnetrznej do 125 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.3.|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.80 mm kpl.
5(1105-02
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
2.3.|KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
6/1119-03
) kpl. 2.000
RAZEM 2.000
2.4 Przewierty
2.4 |KNNR 4 Przewierty o dtugoséci do 30 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 |m
1/1206-04 rurami o $r.150-250 mm w gruntach kat.ll-1V
17 m 17.000
RAZEM 17.000
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2.4 |KNNR 4 Sieci wodociagowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) |m
2(1009-12 o ér.zewnetrznej 280 mm - rura ochronna DN280x16,6
analogia
17 m 17.000
RAZEM 17.000
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