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ZESPOL IMIET SPECJALNOSCINUMER ZAKRES DATA PODPIS
AUTORSKI | NAZWISKO UPRAWNIEN BUDOWLANYCH | OPRACOWANIA  OPRAC.
mgr inz. arch. do projektowania bez ograniczen
Projektant Waldemar w spec. architektonicznej Architektura 25.02.2022
Serafinowicz nr uprawnien: 230/87/Uw
mgr inz. do projektowania bez ograniczen
Projektant Jarostaw w spec. konstrukceyjno-budowlanej Konstrukcja 25.02.2022
Mikotajczyk | nr uprawnien: DOS0088/PWBKbH20
do projektowania bez ograniczen
mer in? w spec. instalacyjnej zakresie sieci, instalacji i
. ’ urzadzen: wodociggowych i . .
Projektant Leon . . . Branza sanitarna] 25.02.2022
) Jatkiewicz kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych
gazowych
nr uprawnien: 608/01/DUW
mgr inz. dopt()]e howmnabezogmmczm . .
Projektant | Andrzej W spec, instalacyjno-inzynieryjnej w zakeesie) Branza 25.02.2022
Korus sieci i instalacji elektrycznych elektryczna
nr uprawnien: 72/93/Lw
mgr inz. . . .,
arfh Teresa doprojekiowania bez ograniczef
Sprawdzajacy Majéwska- w spec. architektonicznej Architektura 25.02.2022
Cwiertnia nr uprawnien: 282/Sz/88
mgr inz. do projektowania bez ograniczen
Sprawdzajacy | Piotr w spec. konstrukcyjno-budowlanej Konstrukcja 25.02.2022
Kowalewicz nr uprawnien: 4/DOS/10
do projektowania bez ograniczen
mgr inz. wspeqlnstalacy]ne] \’)vzgkmie sieci,
Sprawdzajacy | Elzbieta instalaci urzadzei: cieplnych, Branza sanitarna 25.02.2022
Szczepaniak weniylacyjnych, gazowych,
p wadociggowych i kanalizacyjnych nr
uprawnieft: 135/DOS/15
. do projektowania bez ograniczen
mer mz. w spec. instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie| Branza
Sprawdzajacy | Zdzistaw L .. 25.02.2022
Lombardo siecii mstalacp elektrycznych elektryczna
nr uprawnien: 137/83/Lw
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Spis tresci projektu zagospodarowania terenu
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Dokumenty dotaczone do projektu
Oswiadczenie projektantéw wszystkich specjalnosci o sporzadzeniu
projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
techniczne;j
Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci
uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci
Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantow wszystkich
specjalnosci do wlasciwej izby samorzadu zawodowego
Czes¢ opisowa do projektu branzy architektoniczno-
konstrukcyjnej
Cze¢s¢ rysunkowa do projektu branzy architektoniczno-
konstrukcyjnej
Rys .T1. Projekt zagospodarowania terenu. Utwardzenia terenu
Rys .T2. Projekt zagospodarowania terenu. Przekroj przez
nawierzchnie.
Rys .T3. Projekt zagospodarowania terenu. Zielen.
Rys .T4. Wiata na kontenery KP-4. Rzut 1 przekroj
Rys. T5. Boksy z zadaszeniem. Przekroje.
Rys .T6. Rampa. Rzut
Rys .T7. Rampa. Przekroje
Rys. T8. Zadaszenie rampy. Rzut
Rys. T9. Zadaszenie rampy. Przekroj
Rys. T10. Szczegdt wykonania dotu wagowego
Rys. T11. Plan uziemienia wagi.
Czes¢ opisowa do projektu branzy sanitarnej
Czes¢ rysunkowa do projektu branzy sanitarnej
Rys. PZS. Plan zagospodarowania terenu. Plansza zbiorcza sieci
Rys. PZSO01. Profil kanalizacji deszczowej nr 1
Rys. PZS02. Profil kanalizacji deszczowej nr 2
Rys. PZS03. Profil kanalizacji deszczowej nr 3
Rys. PZS04. Profil przylacza wodociggowego
Rys. PZSO05. Profil przytacza kanalizacji sanitarnej
Rys. PZS06. Wezty przytacza i zewn. instalacji wodociggowe]
Rys. PZS07. Odwodnienie wagi zagltgbione;j

Czes¢ opisowa do projektu branzy elektrycznej

Czes¢ rysunkowa do projektu branzy elektrycznej

Rys .El. Instalacja oswietleniowa 1 gniazdowa wiaty

Rys .E2. Instalacja oswietleniowa 1 gniazdowa wiaty-rampy

Rys .E3. Instalacja oswietleniowa i gniazdowa hali magazynowe;j
Rys .E4. Projekt zagospodarowania terenu

Rys .ES. Schemat jednobiegunowy rozdzielni RG
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Rys. E6. Instalacja fotowoltaiczna

Rys. E7. Schemat jednobiegunowy rozdzielni TB4, TBS, TB6
Rys. E8. Instalacja oswietleniowa i gniazdowa hali ekspozycyjnej
Rys. E9. Schemat jednobiegunowy rozdzielni TB2

Zalaczniki
Badania geotechniczne podtoza
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Oswiadczenie

Oswiadczamy, ze projekt techniczny dla budowy Punktu Selektywne;j
Zbiorki Odpadéow Komunalnych na terenie miasta Ziotoryja - wraz z
zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg towarzyszaca (sie¢ wodociggowa,
przytacze wodociggowe 1 zewngetrzna instalacja wodociggowa, przylacze
kanalizacji sanitarnej 1 zewnetrzna kanalizacja sanitarna, kanalizacja
deszczowa, wewnetrzne linie zasilajgce oraz instalacje teleinformatyczne)
polozonego na dzialce nr 31/11, 31/16, 31/12, 26, 25, 23/2, 9/5, obr. Obrgb
0005 Obreb 35, jednostka ewidencyjna 022602_1 Ziotoryja - miasto, zostal
wykonany zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

ZESPOL IMIET SPECJALNOSCINUMER ZAKRES DATA PODPIS
AUTORSKI NAZWISKO | UPRAWNIEN BUDOWLANYCH | OPRACOWANIA|  OPRAC.
mgr inz. arch. do projektowania bez ograniczen
Projektant Waldemar w spec. architektonicznej Architektura 25.02.2022
Serafinowicz nr uprawnien: 23087/Uw
mgr inz. do projektowania bez ograniczen
Projektant Jarostaw w spec. konstrukcyjno-budowlanej | Konstrukcja 25.02.2022
Mikotajczyk | nr uprawnien: DOS0088/PWBKH20
do projektowania bez ograniczen
mgr inz. A mstalacy]ne] me sieci, .
Projektant Leon mstalaqmp‘zqdz.sn: WOFIOCI@gOWYChI Branza sanitarna] 25.02.2022
Jatkiewicz kanal]zacy]nych, cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych
nr uprawnien: 608/01/DUW
mgr inz. dopmje ldowmabezogmmczm
Projektant | Andrzej W spec. insalacyjno-inzynieryjnejw | Branza 25.02.2022
Korus zakresie sieci 1 instalacji elektrycznych | elektryczna o
nr uprawnien: 72/93/Lw
mgr inz. arch. do projekiowaniabez ograniczef
Sprawdzajacy | Lo w spec. architektonicznej Architektura | 25.02.2022
Majewska- nr uprawniefi: 28257788
Cwiertnia
mgr inz. do projektowania bez ograniczen
Sprawdzajacy | Piotr w spec. konstrukcyjno-budowlanej | Konstrukcja 25.02.2022
Kowalewicz nr uprawnien: 4/DOS/10
do projektowania bez ograniczen
mgr inz. W spec]. instalacyjnej w zakesie sieci,
Sprawdzajacy | ElZbieta mvﬁlﬁm gaCzLegiynZlC]I,L Branza sanitarna 25.02.2022
Szezepaniak | jociasowych  kanalizacyjnychnr
uprawnieni: 135/DOS/15
mer inz do projektowania bez ograniczen
Sprawdzajacy | Zdzistaw wspec instalacyjno inynienyjnejw | Branza 25.02.2022
p Jacy Lombard zakresie sieci 1 instalacji elektrycznych | elektryczna o
ombardo r uprawnien: 137/83/Lw
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1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiot zamierzenia budowlanego obejmuje wykonanie Punktu
Selektywnej Zbiorki Odpadéow Komunalnych na terenie miasta Ziotoryja -
wraz z zagospodarowaniem terenu 1 infrastrukturg towarzyszaca na obszarze
dziatki nr 31/11, obr. 0005 Obreb 5, jed. ew. 022602_1 Ziotoryja - miasto,
natomiast w obszarze dziatek nr 31/16, 31/12, 26, 25, 23/2, 9/5 obr. 0005
Obreb 5, jed. ew. 022602_1 Ziotoryja - miasto przewiduje si¢ dodatkowo
wykonanie drogi dojazdowej 1 elementow infrastruktury techniczne;.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI

Infrastruktura techniczna Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadéw
Komunalnych znajdowac¢ bedzie si¢ przy pl. Sprzymierzencéw na dzialce nr
31/11, obr. 0005 Obreb 5 w Zlotoryi.

Dziatka niezabudowana 1 nie ogrodzona, ptaska. Od strony zachodniej
dziatki znajdujg si¢ niewielkie skarpy.

Przez teren dziatki przechodzi sie¢ kanalizacji deszczowej, sie¢ gazowa
1 podziemna sie¢ energetyczna.

Teren przeznaczony pod planowang inwestycje objety jest aktualnym
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Teren posiada dostep
z drog wewnetrznych z dwoch stron (dz. nr 26 1 31/19), ktére sg potaczonej z
droga gminng (dz. nr 24).

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAEKI

Przedmiot zamierzenia budowlanego obejmuje wykonanie punktu
selektywnej zbiorki odpadéw Komunalnych na terenie miasta Ztotoryja - wraz
z infrastrukturg towarzyszacg na obszarze dziatki nr 31/11, obr. 0005 Obr¢b
5, jed. ew. 022602_1 Zlotoryja - miasto, , natomiast w obszarze dzialek nr
31/16,31/12, 26, 25, 23/2, 9/5 obr. 0005 Obreb 3, jed. ew. 022602_1 Ziotoryja
- miasto przewiduje si¢ dodatkowo wykonanie drogi dojazdowej 1 elementow
infrastruktury technicznej.

Punkt zbiorki bedzie realizowat odbior surowcow wtérnych 1 selektywne
gromadzenie odpadoéw w opisanych kontenerach umieszczonych w wiatach, w
zadaszonych boksach, na regalach oraz w specjalistycznych pojemnikach w
magazynach.

W zakres prac zwigzanych z realizacjg inwestycji wchodzi¢ beda:

— Wykonanie utwardzenie terenu placu manewrowego oraz drog

dojazdowych z kostki betonowej;

— Wykonanie utwardzenie terenu betonem w miejscach gdzie beda

ustawione wiaty na kontenery, hale namiotowe, budynki kontenerowe,
boksy zadaszone;
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Wykonanie nawierzchnia przepuszczalnej (krata z wypetnieniem
ziemig obsiang trawg);

Wykonanie dwoch wag zaglebionych o wym. 3,0x14,0m;

Wykonanie odwodnienia terenu poprzez kratki sciekowe 1 separatory.
Odprowadzenie wod do kanalizacji deszczowej miejskiej;

Ustawienie wiaty zadaszonej na kontenery, o wymiarach 4,0x22,5m;
Wykonanie zadaszonej rampy o wymiarach zadaszenia 10,8x13,6m
Wykonanie zadaszonych boksow na surowce wtérne, wykonanych z
blokéw betonowych typu ,,lego” wraz z rampg najazdowa, o wymiarach
zewnetrznych 44,0x6,6m

Ustawienie hali magazynowo-garazowej, typu namiotowego
obudowanej ptytami warstwowymi, o wym. 10,0x23,0m

Ustawienie hali typu namiotowego obudowanej ptytami warstwowymi,
na odpady do ponownego uzycia (wielkogabarytowe, ksigzki, odziez
itp) o wymiarach 10,0x30,0m

Ustawienie  kontenera biurowego z  zapleczem  socjalnym,
prefabrykowanego o konstrukcji z ptyt warstwowych (obiekt
wyposazony w instalacje wodno-kanalizacyjng, elektryczng, grzewcza)
Ustawienie kontenera konferencyjnego z zapleczem socjalnym,
prefabrykowanego o konstrukcji z ptyt warstwowych (obiekt
wyposazony w instalacje wodno-kanalizacyjna, elektryczng, grzewcza)
Wykonanie sciezki dydaktyczne]

Ustawienie altany drewnianej oraz wykonanie miejsca na ognisko
Wykonanie placu zabaw

Wykonanie zbiornika wody "mata retencja" o pow. 90m2, zasilanego z
dachu budynku konferencyjnego

Wydzielenie miejsca na montaz stacja meteorologicznej (pomiar
temperatury, wilgotnosci, cisnienia, opadéw, predkosci 1 kierunku
wiatru, jakosci powietrza)

Wykonanie oswietlenia terenu 1 monitoringu

Wykonanie sieci wodociggowe] z hydrantem oraz przylacza
wodociggowego 1 zewnetrznej instalacji wodociggowe;j

Wykonanie przytacza kanalizacji sanitarnej oraz zewngtrznej instalacji
kanalizacji sanitarnej

Wykonanie odwodnienia terenu

Wykonanie zewng¢trznej instalacji elektrycznej

Wykonanie zewng¢trznej instalacji teleinformatycznej

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 16,8kWp na zadaszeniu
rampy

Ogrodzenie terenu panelami z drutu stalowego ocynkowanego i
powlekanego w kolorze zielonym, o wysokosci 1,80 m, na podmuréwce
prefabrykowanej z wykonaniem bram wjazdowych
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— Montaz szlabanéw wjazdowych
— Wykonanie obsadzenia zielenig ozdobng 1 izolacyjna
— Wykonanie trawnikow

Zakres planowanego przedsiewziecia przedstawiono na projekcie
zagospodarowania terenu — rysunek nr T1.

3.1.  Infrastruktura obiektu

a) Zaopatrzenie w energie elektryczng

Zgodnie z otrzymanymi warunkami przylaczeniowymi, na granicy dziatki
31/11 od strony uktadu komunikacyjnego zabudowany zostanie zgodnie z
otrzymanymi warunkami technicznym przytgczenia do sieci energetycznej,
wolnostojacy zestaw ztgczowo-pomiarowy typu ZK2a-1P — wg odrebnego
opracowania.

WLZ do zasilania obiektu projektuje si¢ jako kablowy ziemny. Obwod
zasilajacy wyprowadzony kablem typu YKXS 5x20mm’ z zestawu
przytaczeniowo-pomiarowego do rozdzielni. Do gruntu kabel uktadany w rurze
ostonowe;j.

Nastepnie projektuje si¢ zewnetrzne linie zasilajace z rozdzielni gtownej
do poszczegdlnych obiektow.

Szczegdly wykonania w dalszej czes$ci opracowania wedtug projektu branzy
elektryczne;j.

b) Zaopatrzenie w wode

Zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi przytaczenia do sieci
wodociggowej, doprowadzenie wody do budynku biurowego z zapleczem
socjalnym oraz konferencyjnego odbywac bedzie si¢ z projektowanej sieci
wodociggowej PEHD Del25 SDR11 PN10. Projektowana sie¢ wodociggowa
przebiegac bedzie od dziatki nr 25 (wpiecie do istniejacej sieci) do dziatki 31/2,
gdzie bedzie zakonczona hydrantem nadziemnym HP80.

Projektuje si¢ przytacze wodociggowe z rur wodociggowych z PEHD
SDR11 PN10 o srednicy @40, zakonczong zasuwg wodociggowg Dn40,
odcinajaca z obudowa, trzpieniem i skrzynka uliczng. Na dzialce projektuje si¢
studnie wodomierzowg, skad zostanie poprowadzona instalacja wodociggowa
do budynku biurowego z zapleczem socjalnym i konferencyjnego.

Szczegdly wykonania w dalszej czesci opracowania wedtug projektu branzy
sanitarnej.

c) Odprowadzenie Sciekow sanitarnych
Zgodnie z otrzymanymi warunkami przylaczenia do siec kanalizacji
sanitarnej, odprowadzenie $ciekoéw sanitarnych z budynku odbywac bedzie si¢
do sieci, zlokalizowanej na dziatce nr 31/16.
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Projektuje si¢ zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej z budynku
mieszkalnego, zakonczong studzienke¢ inspekcyjng, a nastepnie odcinek
przytacza zakonczony w istniejacej studni o rzednych 130,81/128,86.
Przykanaliki instalacji zewne¢trzne wykonane bedzie z rury kanalizacyjnej
zewngetrzne] dn 160PVC, przylacze wykonane bedzie z rury kanalizacyjnej
zewnetrzne] dn 200PVC. Studnie posrednie systemowe z PP o S$rednicy
425mm.

Szczegdly wykonania w dalszej czesci opracowania wedtug projektu branzy
sanitarnej.

d) Odprowadzenie wéd opadowych
Odprowadzenie wod opadowych z terenéw utwardzonych 1 dachéw hal do
istniejgcej sieci deszczowe] przebiegajacej przez teren dziatki. Wpiecie do sieci
poprzez separator substancji ropopochodnych z osadnikiem piasku.
Odprowadzenie wod deszczowych z wiat na przylegle tereny zielone.
Odprowadzenie wod opadowych z dachy budynku konferencyjnego do
zbiornika ,,matej retencji” o pow. 90m2.
Szczegdty wykonania w dalszej czesci opracowania wedtug projektu branzy
sanitarnej.

e) Dostep do drogi publicznej

Dzialka posiada dostep do drogi publicznej — drogi powiatowej nr 364 na
dziatce nr 1/1, poprzez drogi dojazdowe 1 wewnetrza na dziatkach nr 23/2, 26,
24,

f) Miejsca postojowe

Projektuje si¢ na dzialce 11 miejsc postojowych, w tym 10 o wymiarach
2,5x6,0m 1 jedno miejsce postojowe przeznaczone dla 0s6b niepetnosprawnych
o wymiarach 3,6x6,0m.

Projektuje si¢ tez 3 miejsca postojowe, bedace od razu miejscami
roztadunku.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Powierzchnia dziatki — 12 197 m?
Utwardzenia terenu:
- nawierzchnia z kostki betonowe;j szarej gr. 8cm - 2 345,0 m?
- nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej gr. 8cm - 975,0 m?
- nawierzchnia z kostki betonowej grafitowej gr. 8cm - 345,0 m?
- utwardzenie betonem gr.25cm — 1 493,0 m?
- nawierzchnia przepuszczalna (krata betonowa gr. 12cm z wypelnieniem
ziemig obsiang trawa) - 408,0 m?
- nawierzchnia przepuszczalna (krata betonowa gr. 8cm z wypelnieniem
ziemig obsiang trawa) - 457,0 m?
Powierzchnia biologicznie czynna — 6330,0 m?
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5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIJE O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Obiekty zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej, natomiast sposob
posadowienia okreslono dla prostych warunkow gruntowych, zgodnie Z
Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 463)

Wiasnosci gruntu w miejscu posadowienia obiektu okreslono na podstawie
,,Opinii geotechnicznej z dokumentacjag badan podioza gruntowego” ze
stycznia 2022 opracowang przez uprawnionego geologa mgr Tadeusza
Barlinskiego, upr. nr CUG 070666, kat VII.

W  ramach geotechnicznych prac terenowych wykonano 3 otwory
geotechniczne do gtebokosci 3,0 p.p.t..
Wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:

Warstwa I - poziom préchniczy — gleba o migzszosci 0,3 m, ktérg jako
podlegajaca ochronie nalezy usungc¢ i zagospodarowac.

Warstwa Ila — to pyly, barwy brunatno-brazowej, wilgotne, w stanie
plastycznym o uogdlnionym stopniu plastycznosci IL(n)=0,30. Grunty typu
,C” wg. 1.4.6.PN-81/B-03020.

Warstwa IIb — to pyly, barwy brunatno-bragzowej, wilgotne, w stanie
twardoplastycznym o uogélnionym stopniu plastycznosci IL(n)=0,25. Grunty
typu ,,C” wg. 1.4.6.PN-81/B-03020

Warstwa IIla — to piaski pylaste przewarstwione pylem piaszczystym,
barwy jasnoszarej, wilgotne. Grunty Sredniozageszczone, o uogélnionym
ID(n)=0,50.

Warstwa IlIb — to piaski Srednie ze zwirem, barwy brunatno-szarej,
matowilgotne do wilgotnych. Grunty Sredniozageszczone, o uogdlnionym
ID(n)=0,60

W podlozu gruntowym do zbadanej glgbokosci tj. 3,0 m p.p.t. nie
stwierdzono wystepowania zwierciadta wody gruntowe;.

Wszystkie obiekty bedg ustawione bezposrednio na betonowej ptycie
fundamentowej 1 odpowiednio zakotwione.

6. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne polegaja na usunieciu warstwy gleby klasy PsIII, RIII o
migzszosci warstwy 0,3m oraz warstwy gleby klasy RII migzszosci warstwy 0,4m.

W  miejscu wykonywanej drogi dojazdowej nalezy wykonac
korytowanie na giebokos¢ 70cm.

Po wykonaniu wszystkich prac, zebrang glebe nalezy rozplantowac na
niezagospodarowanym terenie dziatki.
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7. NAWIERZCHNIE

Przyjeto kategori¢ ruchu KR3 oraz kategori¢ nosnosci podtoza G4
(grunty bardzo wysadzinowe - pyly). Wymagana grubos$¢ konstrukcji
nawierzchni 1 warstwy ulepszonego podtoza h=0,70*1,00m=0,70m

Plac manewrowy, drogi dojazdowe utwardzone o nawierzchni z kostki
betonowe] uformowanej ze spadkiem do kratek wpustowych. Warstwy
konstrukcyjne:
kostka betonowa wibroprasowana, bezfazowa wys. 8 cm
podsypka cem - piaskowa (1:3) gr. 3 cm
podbudowa z bet. C12/15 gr. 15 cm — dylatowana
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
C90/3 - 20cm
warstwa mrozoochronna gruntu niewysadzinowego o CBR > 25%,
petnigca réwniez role warstwy odsaczajacej o k10>8 m/dobe — gr.
28cm

w-wa ulepszonego podtoza gruntowego z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym - 25cm
Razem - 99cm

Nawierzchnia betonowa w miejscu sytuowania budynkoéw, hal, wiat i1
bokséw, uformowana ze spadkiem do kratek wpustowych. Warstwy
konstrukcyjne:

betonu C30/37 (wodoszczelnos¢ W8, mrozoodpornos¢ F150) gr.
25cm zbrojony zbrojeniem rozproszonym wioknami stalowymi w
ilosci 50kg/m3.
1zolacja z dwoch warstw folii budowlane;j
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z
kruszywem C90/3 - 21cm
warstwa mrozoochronna gruntu niewysadzinowego o CBR > 25%,
pelnigca réwniez role warstwy odsaczajacej o k10>8 m/dobg — gr.
28cm
w-wa ulepszonego podioza gruntowego z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym - 25cm

Razem - 99cm
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Nawierzchnia przepuszczalna przy rampie. Warstwy konstrukcyjne:

» kraty betonowe z wypetnieniem ziemig i obsianiem trawg wys. 12 cm

* podsypka piaskowa gr. 3 cm

e warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z
kruszywem C90/3 - 30cm

* warstwa mrozoochronna gruntu niewysadzinowego o CBR > 25%,
pelnigca réwniez role warstwy odsaczajacej o k10>8 m/dobe — gr.
28cm

* w-wa ulepszonego podtoza gruntowego z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym - 25cm

Razem - 99cm

Nawierzchnia  przepuszczalna  terenu  dydaktycznego.  Warstwy
konstrukcyjne:
» kraty betonowe z wypelnieniem ziemig i obsianiem trawg wys. 8 cm
* podsypka cem - piaskowa (1:3) gr. 3 cm
* warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzane] z
kruszywem C90/3 - 25cm
* w-wa ulepszonego podloza gruntowego z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym - 15cm
Razem - S1cm

Wskaznik zageszczenia gruntu podioza powinien wynosi¢ co najmniej
103% zageszczenia laboratoryjnego, a wtorny modut odksztalcenia minimum
100 MPa.

Nawierzchnie, podbudowy oraz wzmocnione podioze nalezy wykona¢ w
oparciu o Polskie Normy i Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robot.

Plac od strony zieleni ograniczony za pomocg kraweznikow betonowych
15x30cm ustawionych na tawie betonowej z betonu C12/15.

Fawa pod kraweznikiem oraz op6r kraweznika, powinny mie¢ grubosc¢
nie mniejszg niz 15cm, natomiast opor wykonac do 2/3 wysokosci kraweznika.

W miejscu polaczenia wjazdu z istniejgca drogg oraz na obramieniu
nawierzchni z ptyt azurowych, ulozy¢ kraweznik betonowy 15x30cm ,,na
ptask” ustawionych na tawie betonowej z betonu C12/15.

Tereny S$ciezek dydaktycznych ograniczone od terendéw zielonych
obrzezami betonowymi 8x30cm ustawionymi na tawach betonowych.

Przy wykonaniu placu nalezy:

* urzadzenia naziemne sieci uzbrojenia terenu, ktore znajdujg si¢ w pasie
projektowanych robo6t, wynies¢ do nowego poziomu projektowane]
nawierzchni;

12



PROJEKTOWANIE I NADZOR W BUDOWNICTWIE mgr inz. Jarostaw Mikolajczyk
Patnéw Legnicki 10a, 59-216 Kunice, tel. 502-296-226, e-mail: projektowanie-mikolajczyk @wp.pl

* wlazy studni deszczowych i sanitarnych nalezy dostosowa¢ do niwelety
nawierzchni 1 wymieni¢ na klas¢ D400

Z.uwagi na zalegajace grunty, zawierajgce frakcje pylaste prace ziemne
zwigzane 7z glebieniem wykopow, korytowaniem nalezy wykonywaé w
okresie mozliwie suchym, bezdeszczowym. Wykopy nalezy zabezpieczy¢
przed doptywem wod. Wykopow nie pozostawia¢ otwartych, po ich
wykonaniu nalezy niezwlocznie przystgpi¢ do wykonywania konstrukcji
nawierzchni.

Po zakonczeniu rob6t wykona¢ znaki poziome wskazujace kierunki
jazdy, wydzielajace miejsca parkingowe oraz oznaczenie miejsca
parkingowego dla oséb niepetnosprawnych. Oznaczenia wykona¢ zgodnie z:

* Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewng¢trznych 1
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow 1 sygnatow
drogowych. /Dz.U. 2002 nr 170 poz. 1393 z p6zniejszymi zmianami /

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw
ich umieszczania na drogach / Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181 z
pOzniejszymi zmianami /

8. SZCZEGOLOWY OPIS DOSTARCZANYCH PRZEZ WYKONACE
ROBOT ELEMENTOW WYPOSAZENIA PSZOK ORAZ PRAC
BUDOWLANYCH

1. Budynek biurowy z zapleczem socjalnym.

Konstrukcja budynku z ksztattownikow stalowych zimno-gietych,
spawanych, zapewniajgca  sztywno$C¢  konstrukcji, zabezpieczonych
antykorozyjnie. Konstrukcj¢ nosng nalezy zabezpieczy¢ farbami peczniejgcymi
do wykonywania powtokowego zabezpieczenia ogniochronnego konstrukcji
stalowych, do klasy odpornosci ogniowej R30.

Sciany z ptyty warstwowej z rdzeniem z pianki poliuretanowej w
oktadzinach stalowych, pokrytych powloka poliestrowg o wspoétczynniku
przenikania dla catej sciany U<0,20W/m2K. Odpornos¢ ogniowa: EI30.

Dach z plyty warstwowe] z rdzeniem z pianki poliuretanowej w
okladzinach stalowych, pokrytych powlokg poliestrowga o wspoétczynniku
przenikania dla catego dachu U<0,15W/m2K, odpornos¢ ogniowa: NRO. Dach
jednospadowy z odprowadzeniem wody za pomocg rynny i rury spustowej. Nad
wejsciem daszek tukowy z ptyty poliwgglanowej litej, bezbarwnej gr. 4mm na
konstrukcji stalowe;.

Kolor $cian zewnetrznych hali RAL 9007 (szary), kolor obrdbek
blacharskich RAL 7024 (grafitowy).
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Podtoga ocieplona na ruszcie stalowym. Pokryta ptyta OSB 1 wyktadzing
PCV. Wspoiczynniku przenikania dla catej podtogi U<0,30W/m2K

Okna uchylno-rozwierne z PCV lub aluminium o wspoiczynniku
przenikania U<0,9W/m2K

Drzwi z PCV lub aluminium, przeszklone o wspoiczynniku przenikania
U<1,3W/m2K. Wyposazone w dwa zamki patentowe.

Stolarka drzwiowa 1 okienna w kolorze RAL 7024 (grafitowy).

Pawilon wyposazony w instalacj¢ wodno-kanalizacyjng, umywalke,
zlew kuchenny na szafce, muszle typu kompakt, prysznic z obudowa,
wentylacje. Woda ciepla dostarczana z przepltywowego, elektrycznego
podgrzewacza.

Pokoje biurowe i pom. socjalne wyposazony w ogrzewanie za pomocg
klimatyzatora. Wezet sanitarny wyposazony w ogrzewanie za pomoca
grzejnika elektrycznego.

Pawilon wyposazony w instalacj¢ elektryczng wraz ze skrzynkag
zabezpieczajacg bezpiecznikowg, min. 11 podwdjnych gniazda 230V,
oswietlenie LED o nat¢zeniu min. 300lux. W tazience oswietlenie zalgczane
czujnikiem obecnosci.

Pawilon wyposazony w instalacj¢ teleinformatyczng zakonczong w
Serwerowni.

Pawilon wyposazy¢ w instalacje alarmowa - system antywtamaniowy.

Pawilon wyposazy¢ w instalacj¢ monitoringu wewnetrznego (min. 3
kamery wewnetrzne, wpigte do serwera).

Lazienke nalezy wyposazy¢ w:
 lustro Scienne - 1szt
e pojemniki na mydio w ptynie (ze stali nierdzewnej) — 1szt
e uchwyt na rgczniki papierowe (ze stali nierdzewnej) — 1szt
* uchwyt na papier toaletowy (ze stali nierdzewnej) — 1szt
Podane w czesci graficznej wymiary, s3 wymiarami minimalnymi.
Lokalizacje gniazd wtykowych, gniazd teleinformatycznych, opraw
oswietlajgcych, klimatyzatorow, nalezy wustali¢ z Inwestorem przed
zamOwieniem kontenera.
Obowigzkiem dostawcy kontenera jest opracowanie petnej dokumentacji
projektowej (projekt techniczny i1 wykonawczy). Wykonanie 1 montaz
kontenera po akceptacji rysunkow technicznych przez Inwestora.
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2. Budynek konferencyjny.

Konstrukcja budynku z ksztaltownikow stalowych zimno-gietych,
spawanych, zapewniajagca  sztywnoS$¢  konstrukcji,  zabezpieczonych
antykorozyjnie.

Sciany z ptyty warstwowej z rdzeniem z pianki poliuretanowej w
okladzinach stalowych, pokrytych powlokg poliestrowga o wspoétczynniku
przenikania dla catej sciany U<0,20W/m2K.

Dach z ptyty warstwowe] z rdzeniem z pianki poliuretanowej w
okladzinach stalowych, pokrytych powlokg poliestrowga o wspoétczynniku
przenikania dla catego dachu U<0,15W/m2K, odpornos¢ ogniowa: NRO. Dach
jednospadowy z odprowadzeniem wody za pomocg rynny i rury spustowej. Nad
wejsciami daszki lukowe z ptyty poliweglanowej litej, bezbarwnej gr. 4mm na
konstrukcji stalowe;.

Kolor scian zewnetrznych hali RAL 9007 (szary), kolor obrébek
blacharskich RAL 7024 (grafitowy)

Podloga ocieplona na ruszcie stalowym. Pokryta ptyta OSB 1 wyktadzing
PCV. Wspoiczynniku przenikania dla catej podtogi U<0,30W/m2K

Okna fix/uchylno-rozwierne z PCV lub aluminium o wspo6tczynniku
przenikania U<0,9W/m2K.

Drzwi z PCV lub aluminium, przeszklone, o wsp6tczynniku przenikania
U<1,3W/m2K. Wyposazone w dwa zamki patentowe.

Stolarka drzwiowa 1 okienna w kolorze RAL 7024 (grafitowy).

Sala konferencyjna dzielona $ciankg sktadang.

Pawilon wyposazony w instalacj¢ wodno-kanalizacyjng, 4szt.
umywalek, 3 szt. muszli typu kompakt, pisuar, wentylacje. Woda ciepta
dostarczana z przeptywowego, elektrycznego podgrzewacza.

Sala konferencyjna wyposazony w ogrzewanie za pomocg
klimatyzatorow. Wezet sanitarny wyposazony w ogrzewanie za pomocg
grzejnika elektrycznego.

Pawilon wyposazona w instalacje elektryczng wraz ze skrzynka
zabezpieczajacg bezpiecznikowg, min. 19 podwodjnych gniazda 230V,
oswietlenie LED o natezeniu min. 300lux. W toaletach oswietlenie zalgczane
czujnikiem obecnosci.

Pawilon wyposazony w instalacj¢ teleinformatyczng zakonczong
skrzynka przylaczeniowa na elewacji budynku.

Pawilon wyposazy¢ w instalacje¢ alarmowag - system antywlamaniowy.

Pawilon wyposazy¢ w instalacj¢ monitoringu wewngetrznego (min. 2
kamery wewnetrzne), zakonczong skrzynka przylaczeniowa na elewacji
budynku
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Toalete nalezy wyposazy¢ w:
 lustro Scienne - 4szt
e pojemniki na mydio w ptynie (ze stali nierdzewnej) — 2szt
* uchwyt na reczniki papierowe (ze stali nierdzewnej) — 2szt
* uchwyt na papier toaletowy (ze stali nierdzewnej) — 3szt
Podane w czesci graficznej wymiary, s3 wymiarami minimalnymi.
Lokalizacje gniazd wtykowych, gniazd teleinformatycznych, opraw
oswietlajgcych, klimatyzatorow. nalezy wustali¢c z Inwestorem przed
zamoOwieniem kontenera.
Obowiazkiem dostawcy kontenera jest opracowanie petnej dokumentacji
projektowej (projekt techniczny i1 wykonawczy). Wykonanie 1 montaz
kontenera po akceptacji rysunkow technicznych przez Inwestora.

3. Hala magazynowo-garazowa.
Konstrukcja nosna hali stalowo-aluminiowa. Elementy zlaczne i1 ptatwie
dachowe - stalowe, ocynkowane ogniowo.
Pokrycie dachu: termodach, podwojna warstwa plandeki PVC ( min.
650g/m2)
Pokrycie Scian: ptyta warstwowa PIR60
Sciany dziatowe: z ptyt warstwowych PIR60 na pelna wysoko$é, w osi
gtéwnej ramy
Wyposazenie:
* 1 x brama segmentowa, automatycznie podnoszona do gory o
wym. 3,00x3,00m
* 1 x brama segmentowa, automatycznie podnoszona do gory o
wym. 3,00x3,00m z drzwimi serwisowymi o wymiarach
0,90x2,00m
* 1 x brama segmentowa, automatycznie podnoszona do gory o
wym. 2,00x2,50m
* 3 x drzwi aluminiowe o wym. 0,90x2,00m, izolowane
e 8 x okno aluminiowe fix o wym. 1,80x1,00m, dwuszybowe
* 1 x okno aluminiowe uchylno-rozwierne o wym. 1,50x1,20m,
dwuszybowe
Drzwi garazowe, segmentowe, wykonane z paneli stalowych 40 mm
wypetionych bezfreonowa pianka poliuretanowg. Konstrukcja z elementéw
stalowych ocynkowanych. Skrzydio bramy porusza si¢ wzdluz prowadnic
pionowych i ukosnych podsufitowych Brama uszczelniona na catym obwodzie.
W dolnym panelu zamontowana uszczelka przylegajaca do podtoza.
Uszczelnienie pomigedzy goérnym panelem, a nadprozem - uszczelka
montowana do gérnego panelu lub mocowana do nadproza. Panele posiadajace
zabezpieczenie ksztalttowe uniemozliwiajace przytrzasni¢cie palcOw oraz
uszczelki w miejscu styku dwoéch paneli. Otwieranie automatyczne z pilota oraz
reczne.
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Stolarka drzwiowa i okienna w kolorze RAL 7024 (grafitowy).

Hala z petlnymi obrébkami blacharskimi, opierzeniem dolnym, rynnami
1 rurami spustowymi

Hala wyposazona w instalacje elektryczng wraz ze skrzynka
zabezpieczajacg bezpiecznikowa, gniazda 230V 1400V, oswietlenie oprawami
LED, IP54, 1 okablowaniu IP44 - zgodnie z projektem technicznym branzy
elektrycznej. W garazu punkt tadowania pojazdow elektrycznych

Hale wyposazy¢ w instalacj¢ alarmowag - system antywlamaniowy.

Hale¢ wyposazy¢ w instalacje monitoringu wewnetrznego (min. 8 kamer
wewnetrznych), zakonczong w serwerowni.

Ogrzewanie wskazanych przestrzeni promiennikami podczerwieni
(krétkofalowymi) zgodnie z czgScig graficzng.

Kolor scian hali RAL 9007 (szary), kolor obrobek blacharskich RAL
7024 (grafitowy).

Podane wymiary, s3 wymiarami minimalnymi. Rozstaw ram hali
dostosowac do technologii wykonawcy hali.

Obowigzkiem dostawcy hali jest opracowanie pelnej dokumentacji
projektowej (projekt techniczny 1 wykonawczy) wraz z obliczeniami
statycznymi konstrukcji. Wykonanie 1 montaz hali po akceptacji rysunkow
technicznych przez Inwestora.

Obiekty nalezy montowac przy udziale Srodkoéw, ktére zapewniaja
osiggniecie  projektowane;  wytrzymatosci 1 statecznosci  ukladu
geometrycznego 1 wymiarOw oraz mozliwosci uzytkowania konstrukcji.
Statecznos¢ konstrukcji 1 jej czesci powinna by¢ zapewniona w kazdej fazie
transportu 1 montazu.

Podczas montazu w szczegdlnosci powinny by¢ przestrzegane punkt 5,1
do 5,5 normy PN/B-06200 ,Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki
wykonania i odbioru”. Prace budowlano-montazowe prowadzi¢ pod nadzorem
osOb kwalifikacjach odpowiednich dla wykonania tego typu prac. Prace
prowadzi¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami, przepisami oraz zasadami
BHP.

4. Hala ekspozycyjna.
Konstrukcja nosna hali stalowo-aluminiowa. Elementy ziaczne 1 ptatwie
dachowe - stalowe, ocynkowane ogniowo.
Pokrycie dachu: termodach, podwdjna warstwa plandeki PVC ( min.
650g/m2)
Pokrycie Scian: ptyta warstwowa PIR60
Wyposazenie:
* 1 x brama segmentowa, automatycznie podnoszona do gory o
wym. 3,00x3,00m
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* 1 x drzwi aluminiowe, dwuskrzydtowe o wym. 1,50x2,20m,
przeszklone
* 16 x witryna aluminiowa fix o wym. 1,50x2,20m, dwuszybowa
* Stolarka drzwiowa 1 okienna w kolorze RAL 7024 (grafitowy).
Drzwi garazowe, segmentowe, wykonane z paneli stalowych 40 mm
wypetnionych bezfreonowa piankag poliuretanowg. Konstrukcja z elementow
stalowych ocynkowanych. Skrzydio bramy porusza si¢ wzdluz prowadnic
pionowych 1 ukosnych podsufitowych Brama uszczelniona na calym obwodzie.
W dolnym panelu zamontowana uszczelka przylegajaca do podtoza.
Uszczelnienie pomigdzy goérnym panelem, a nadprozem - uszczelka
montowana do gérnego panelu lub mocowana do nadproza. Panele posiadajace
zabezpieczenie ksztaltowe uniemozliwiajgce przytrzasnigcie palcow oraz
uszczelki w miejscu styku dwoch paneli. Otwieranie automatyczne z pilota oraz
reczne.
Stolarka drzwiowa 1 okienna w kolorze RAL 7024 (grafitowy).

Hala z pelnymi obrébkami blacharskimi, opierzeniem dolnym, rynnami
1 rurami spustowymi

Hala wyposazona w instalacje elektryczng wraz ze skrzynka
zabezpieczajacg bezpiecznikowg, min. 8 podwdjnych gniazd 230V, oswietlenie
oprawami LED, IP54, o natezeniu min. 200lux 1 okablowaniu IP44 — szczegoty
wedtug projektu technicznego branzy elektrycznej. Ostateczng 1los¢ gniazd 1
lokalizacje ustali¢ z Inwestorem.

W pomieszczeniu serwerowni klimatyzator o mocy min. 2,5kW, szafa
wiszgca rack 197 12 U na rejestrator, switch ePoE, UPS-a itp. sprzet.

Do pomieszczenia, ktore bedzie serwerownig nalezy tez doprowadzic¢
kabel swiattowodowy z budynku oczyszczalni sciekdw. Z serwerowni nalezy
tez poprowadzi¢ kable typu skretka kat. 6 1 zakonczy¢ odpowiednig ilos¢
gniazdek do pomieszczen biurowych 1 sali konferencyjnej w celu podtaczenia
komputeréw 1 drukarek do sieci LAN, monitoringu.

Hale wyposazy¢ w instalacje¢ alarmowag - system antywlamaniowy.

Hale wyposazy¢ w instalacj¢ monitoringu wewngtrznego (min. 8 kamer
wewnetrznych), zakonczong w serwerowni.

Ogrzewanie sali ekspozycyjnej nagrzewnicami elektrycznymi w ilosci 3
szt. o mocy 2,3-10,8kW.

Kolor scian hali RAL 9007 (szary), kolor obrébek blacharskich RAL
7024 (grafitowy)

Podane wymiary, s3 wymiarami minimalnymi. Rozstaw ram hali
dostosowac do technologii wykonawcy hali.

Obowigzkiem dostawcy hali jest opracowanie pelnej dokumentacji
projektowej (projekt techniczny 1 wykonawczy) wraz z obliczeniami
statycznymi konstrukcji. Wykonanie 1 montaz hali po akceptacji rysunkow
technicznych przez Inwestora.
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Obiekty nalezy montowa¢ przy udziale Srodkéw, ktére zapewniaja
osiggniecie  projektowanej  wytrzymalosci 1 statecznosci  uktadu
geometrycznego 1 wymiaroOw oraz mozliwosci uzytkowania konstrukcji.
Statecznos¢ konstrukcji 1 jej czesci powinna by¢ zapewniona w kazdej fazie
transportu 1 montazu.

Podczas montazu w szczegdlnosci powinny by¢ przestrzegane punkt 5,1
do 5,5 normy PN/B-06200 ,,Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki
wykonania i odbioru”. Prace budowlano-montazowe prowadzi¢ pod nadzorem
osOb kwalifikacjach odpowiednich dla wykonania tego typu prac. Prace
prowadzi¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami, przepisami oraz zasadami
BHP.

5. Wiata na kontenery typu KP-4.

Konstrukcja ramowa, umocowana sztywno na plycie fundamentowe;.
Platwie ciggte dwu 1 trzyprzestowe. Dach jednospadowy o nachyleniu 10,5% ,
pokrycie z blachy trapezowej TRS50, stal S320GD, gr. 0,88mm, kolor RAL
9007 (szary).

Obrobki systemowe z blachy powlekanej gr. 0,7mm. Kolor blachy 1
obrébek - RAL 9007 (szary).

Polaczenia weztow przyjeto jako sztywne. Konstrukcja klasy 2, Stal
konstrukcyjna S235JRG2, ocynkowana.

Wszystkie potaczenia elementéw na spoiny pachwinowe gr. 6mm,
obwodowo 1 spoiny czolowe na pelny przekrdj cienszego z elementow

Konstrukcja montowana 1 kotwiona do ptyty fundamentowej kotwami
wklejanymi.

Stezenia potaciowe dachu i st¢zenia pionowe poprzeczne — krzyzowe z
pretow @ 20 + nakretki napinajace rurowe M20.

Wyposazenie elektryczne zgodnie z projektem technicznym branzy
elektrycznej.

Obowigzkiem wykonawcy rob6ot jest wykonanie projektu
wykonawczego 1 warsztatowego wiaty. Dopuszcza si¢ zmiang przekroi
elementdw 1 sposobOw taczenia, po opracowaniu petnej dokumentacji
projektowej (projekt techniczny i1 wykonawczy) wraz z obliczeniami
statycznymi konstrukcji. Wykonanie 1 montaz wiaty po akceptacji rysunkow
wykonawczych przez Inwestora.

Obiekty nalezy montowa¢ przy udziale Srodkow, ktére zapewniaja
osiggniecie  projektowanej  wytrzymalosci 1 statecznosci  uktadu
geometrycznego 1 wymiaroOw oraz mozliwosci uzytkowania konstrukcji.
Statecznos¢ konstrukcji 1 jej czesci powinna by¢ zapewniona w kazdej fazie
transportu 1 montazu.

Podczas montazu w szczegolnosci powinny by¢ przestrzegane punkt 5,1
do 5,5 normy PN/B-06200 ,,Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki
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wykonania i odbioru”. Prace budowlano-montazowe prowadzi¢ pod nadzorem
osOb kwalifikacjach odpowiednich dla wykonania tego typu prac. Prace

prowadzi¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami, przepisami oraz zasadami
BHP.

Konstrukcje stalowg nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie zestawami
malarskimi epoksydowymi po oczyszczeniu do stopnia czystosci Sa2 V2 wg PN-
ISO 8501-1. W warsztacie wykona¢ warstwy podktadowe oraz pierwsza
warstwe nawierzchniowg, a po montazu 1 naprawie ewentualnych uszkodzen
podkiadu natozy¢ druga warstwe¢ nawierzchniowg. Laczna grubos¢ powtok
malarskich 120pm. Kolor farby nawierzchniowej - RAL 7024 (grafitowy).

6. Rampa

Najazdowa rampa roztadunkowa sluzy¢ bedzie mieszkancom do
wygodnego 1 bezpiecznego umieszczania odpadow od goéry do kontenerdéw
ustawionych w sgsiedztwie rampy. Na ramp¢ wjezdza¢ bedg mogly pojazd
osobowe oraz pojazdy osobowe z przyczepami. Najazd 1 zjazd odbywac si¢
bedzie poprzez zaprojektowane dwie pochylnie. W celu zmniejszenia
kolizyjnosci zleca si¢ aby zaznaczy¢, ktora pochylnia ma stuzy¢ jako wjazd na
rampg, a ktora jako zjazd, w tym celu w projekcie przewidziano odpowiednie
oznakowanie poziome. Po wjechaniu na ramp¢ samochodu, zatrzyma si¢ on w
oznaczonych miejscach. Szeroko$¢ rampy pozwala na swobodne wyjscie z
samochodu. Na krawedzi rampy wykonane zostang barierki. Miejsca zrzutu
odpaddéw oraz kontenery beda czytelnie oznaczone. Po umieszczeniu odpadéw
w kontenerze, pojazd opuszcza rampeg.

Powierzchnia powinna mie¢ fakture zwigkszajaca przyczepnosc¢ oraz by¢
ograniczona kraweznikiem betonowym oraz dodatkowo oznakowana stupkami
na podjezdzie 1 zjezdzie.

Przewiduje si¢ wykonanie rampy roztadunkowej stuzacej do dogodnego
roztadunku odpadéw komunalnych przywiezionych przez pojazdy do 3,5 t.
Rampa bedzie ztozona z pochylni o dlugosci 8,0 m kazda oraz cze¢sci poziomej
o dlugosci 10,5 m. Pochylenie podjazdu i zjazdu wynosi 15%. Wysokos¢
poziomej czegsci rampy w stosunku do terenu utwardzonego wynosi 1,20 m.

Rampa o konstrukcji monolitycznej z betonu licowego od strony
widocznej, wykonana z betonu klasy C35/45, wodoszczelnos¢ WS,
mrozoodpornos¢ F150. Zbrojenie siatkg z pretow stalowych #10(A-IIIN), o
oczkach 15x15cm. Dopuszcza si¢ wykonanie rampy o technologii
prefabrykowane;.
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Na dwodch podjazdach rampy po obydwdch stronach zamontowac stupki
ostrzegawcze powracajace w odlegtosciach co jeden metr.
Stupek sktada si¢ z dwdch czesci:

e Stupek wykonany z elastycznego tworzywa sztucznego tak aby w
przypadku najechania stupek uchylit si¢ 1 ponownie powrdcit do swego
pierwotnego ksztattu. Stupek w swej spodniej czgsci wyposazony jest w
przegub elastyczny powodujacy powr6t stupka do pozycji pionowej,

* Gumowa podstawa pozwalajgca na zamocowanie stupka w podtozu oraz
ztaczenie poprzez specjalny zamek stupka z podstawag

Stupek jest wyklejony folia odblaskowa 2 generacji.

Stupek wyposazony jest w komplecie w podstawg¢ mocujgca, za pomoca

przykrecenia §rub mocujacych podstawy stupka do kraweznika.

Wymiary:

Wysokos¢: 1000 mm

Srednica: 100 mm

7. Wiata nad rampg

Konstrukcja ramowa, umocowana sztywno na plycie fundamentowe;.
Platwie ciagte dwu i trzyprzgstowe. Dach dwuspadowy o nachyleniu 10% |,
pokrycie z blachy trapezowej TRS50, stal S320GD, gr. 0,88mm, kolor RAL
9007 (szary).

Obrébki systemowe z blachy powlekanej gr. 0,7mm. Kolor blachy i
obrobek - RAL 9007 (szary).

Potaczenia weztow przyjeto jako sztywne. Konstrukcja klasy 2, Stal
konstrukcyjna S235JRG2, ocynkowana.

Wszystkie potaczenia elementéw na spoiny pachwinowe gr. 6mm,
obwodowo 1 spoiny czolowe na pelny przekroj cienszego z elementow

Konstrukcja montowana 1 kotwiona do ptyty fundamentowej kotwami
wklejanymi.

Stezenia potaciowe dachu i stezenia pionowe poprzeczne — krzyzowe z
pretow @ 20 + nakretki napinajace rurowe M20.

Wyposazenie elektryczne zgodnie z projektem technicznym branzy
elektrycznej.

Obowigzkiem wykonawcy rob6t jest wykonanie projektu
wykonawczego 1 warsztatowego wiaty. Dopuszcza si¢ zmiang przekroi
elementow 1 sposobow 1aczenia, po opracowaniu pelnej dokumentacji
projektowej (projekt techniczny i1 wykonawczy) wraz z obliczeniami
statycznymi konstrukcji. Wykonanie 1 montaz wiaty po akceptacji rysunkow
wykonawczych przez Inwestora.

Obiekty nalezy montowa¢ przy udziale Srodkow, ktore zapewniajg
osiggniecie  projektowane;  wytrzymatosci 1 statecznosci  ukladu
geometrycznego 1 wymiaroOw oraz mozliwosci uzytkowania konstrukcji.
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Statecznos¢ konstrukcji 1 jej czesci powinna by¢ zapewniona w kazdej fazie
transportu 1 montazu.

Podczas montazu w szczegolnosci powinny by¢ przestrzegane punkt 5,1
do 5,5 normy PN/B-06200 ,Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki
wykonania i odbioru”. Prace budowlano-montazowe prowadzi¢ pod nadzorem
osOb kwalifikacjach odpowiednich dla wykonania tego typu prac. Prace
prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami oraz zasadami
BHP.

Konstrukcje stalowg nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie zestawami
malarskimi epoksydowymi po oczyszczeniu do stopnia czystosci Sa2 V2 wg PN-
ISO 8501-1. W warsztacie wykona¢ warstwy podktadowe oraz pierwsza
warstwe nawierzchniowa, a po montazu 1 naprawie ewentualnych uszkodzen
podktadu natozy¢ druga warstwe nawierzchniowg. faczna grubo$¢ powlok
malarskich 120pm. Kolor farby nawierzchniowej - RAL 7024 (grafitowy).

8. Boksy
Projektuje si¢ ::
* boks na odpady wielkogabarytowe o wym. 6,0x9,0m
* boks na papier w workach o wym. 6,0x6,0m
* boks na plastik/metal o wym. 6,0x6,0m
* boks na szklo kolorowe o wym. 6,0x6,0m
* boks na szklo biale o wym. 6,0x10,0m

Boksy wykona¢ z blokéw betonowych typu ,,lego” o wym. 60x60cm 1
dlugosci od 60 do 240cm. Bloki betonowe z betonu min. C25/30,
mrozoodpornosci F-150, nasigkliwosci <5%.

Sciany bokséw ustawione na plycie fundamentowej. Wysoko$é bokséw
2,40m.

Pomiedzy boksem na szklo kolorowe 1 szklo biale, wykona¢ rampe¢
najazdowa. Rampa bedzie ztozona z pochylni o dtugosci 6,5 m oraz czgsci
poziomej o dtugosci 9,25 m zakonczonej kraweznikiem. Pochylenie podjazdu
wynosi 14%. Wysokos¢ poziome] czgsci rampy w stosunku do terenu
utwardzonego wynosi 0,90 m.

Nawierzchni¢ rampy wykona¢ z betonu klasy C35/45, wodoszczelnos¢
W8, mrozoodpornos¢ F150. Zbrojenie siatkg z pretow stalowych #10(A-11IN),
o oczkach 15x15cm.

Przy rampie burta roztadunkowa o wys. 1,0 m wykonana z blachy
stalowej.

9. Wiata nad boksami.

Konstrukcja ramowa, umocowana sztywno do blokéw betonowych
boksOw oraz rampy najazdowej. Platwie cigglte dwu 1 trzyprzestowe. Dach
jednospadowy o nachyleniu 10,5% , pokrycie z blachy trapezowej TR50, stal
S320GD, gr. 0,88mm, kolor RAL 9007 (szary).
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Obrébki systemowe z blachy powlekanej gr. 0,7mm. Kolor blachy i
obrobek - RAL 9007 (szary).

Potaczenia weztow przyjeto jako sztywne. Konstrukcja klasy 2, Stal
konstrukcyjna S235JRG2, ocynkowana.

Wszystkie potaczenia elementdow na spoiny pachwinowe gr. 6mm,
obwodowo 1 spoiny czolowe na pelny przekroj cienszego z elementow

Konstrukcja montowana 1 kotwiona do bokséw oraz najazdu kotwami
wklejanymi.

Stezenia potaciowe dachu i stezenia pionowe poprzeczne — krzyzowe z
pretow @ 20 + nakretki napinajace rurowe M20.

Wyposazenie elektryczne zgodnie z projektem technicznym branzy
elektryczne;.

Obowigzkiem wykonawcy rob6t jest wykonanie projektu
wykonawczego 1 warsztatowego wiaty. Dopuszcza si¢ zmiang przekroi
elementow 1 sposobow 1aczenia, po opracowaniu pelnej dokumentacji
projektowej (projekt techniczny 1 wykonawczy) wraz z obliczeniami
statycznymi konstrukcji. Wykonanie 1 montaz wiaty po akceptacji rysunkow
wykonawczych przez Inwestora.

Obiekty nalezy montowac przy udziale Srodkow, ktore zapewniajg
osiggniecie  projektowane;  wytrzymatosci 1 statecznosci  ukladu
geometrycznego 1 wymiarOw oraz mozliwosci uzytkowania konstrukcji.
Statecznos$¢ konstrukcji 1 jej czgsci powinna by¢ zapewniona w kazdej fazie
transportu 1 montazu.

Podczas montazu w szczegdlnosci powinny by¢ przestrzegane punkt 5,1
do 5,5 normy PN/B-06200 ,Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki
wykonania i odbioru”. Prace budowlano-montazowe prowadzi¢ pod nadzorem
osOb kwalifikacjach odpowiednich dla wykonania tego typu prac. Prace
prowadzi¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami, przepisami oraz zasadami
BHP.

Konstrukcje stalowg nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie zestawami
malarskimi epoksydowymi po oczyszczeniu do stopnia czystosci Sa2 V2 wg PN-
ISO 8501-1. W warsztacie wykona¢ warstwy podktadowe oraz pierwsza
warstwe nawierzchniowg, a po montazu 1 naprawie ewentualnych uszkodzen
podktadu natozy¢ druga warstwe¢ nawierzchniowg. Laczna grubos¢ powtok
malarskich 120pum. Kolor farby nawierzchniowej - RAL 7024 (grafitowy).

10. Waga

Projektuje si¢ dwie wagi cyfrowe, zagtgbione o wym. 3,0x14,0m. Pomosty
stalowo-betonowe (metalowa rama wypelniona ptytg z betonu C35/45, F150,
W38) z czujnikami 1 miernikiem. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane
ogniowo. Zakres wazenia S0T. Zakres podziatki legalizacyjnej 1 uzytkowej oraz
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minimalny zakres wazenia ustali¢ z Inwestorem. Waga w wersji ptytkie;j,
wyposazona w nierdzewne czujniki tensometryczne cyfrowe 6 szt,,
wyswietlacze zewnetrzne LED - stal inox oraz miernik wagowy zapewniajacy
szybkie doktadne odczyty wagi. Miernik wagowy ma posiada¢ duzy dotykowy
ekran oraz klawiatur¢ alfanumeryczng i menu w jezyku polskim. Urzadzenie
ma zastgpowac komputer 1 dawac nieograniczong mozliwos¢ konfiguracji oraz
pozwala¢ rozbudowywa¢ mozliwosci systemu wagowego, obejmujace
dodatkowe opcje, umozliwiaC rejestr wazen, materialéw, kontrahentow,
dostawcow, obstuge urzadzen dodatkowych (obstuga szlabandw,
sygnalizatorow swietlnych), HI-RES, wazenie wjazdowe 1 wyjazdowe.

Waga montowana z prefabrykatow dostarczonych przez producenta wagi
na przygotowanym podtozy. Podloze przygotowac zgodnie z wytycznymi
dostawcy wagi. Wraz z waga obowigzkiem dostawcy jest dostarczenie
oprogramowania wagowe z obstuga BDO.

Do wagi nalezy zgodnie z wytycznymi dostawcy urzadzenia wykonac
zasilanie 230V 1 teleinformatyczne.

Obowigzkiem Wykonawcy jest wraz z uruchomieniem wagi
wykonywanie Oceny Zgodnosci (legalizacji). Wagi musi posiada¢ legalizacje
— certyfikat WE wazny na wszystkie kraje UE.

11. Altana
Altana dwunastokatna o $rednicy 8,3m i pow. zabudowy 52m?.
Altana przeznaczona dla ok. 400s6b.

OPIS TECHNICZNY ALTANY (min. przekroje elementow):
l.altana wykonana z drewna sosnowego i §wierkowego (drewno wysuszone
W suszarni)

2. Poszycie dachu: deskowanie pelne pidro-wpust (grubos¢ 20mm)

3. wysokos¢ do okapu 2,1m

4. wysokos¢ w szczycie 4,90m

5. dach dwunastospadowy z wentylacja

6. stupy nosne: kantéwka o przekroju 12,5 x 12,5cm

7. krokwie: kantéwka o przekroju 16 x 6,5cm

8. ptatwie: kantéwka o przekroju 12,5 x 12,5cm

9. zabudowa goérna: tuk klejony z kratownicg skosng

10. altana wyposazona w zabudowe dolng 6 Scian balustradg i 3 Scian
deskowaniem petlnym do platwi

11. altana wyposazona w rynny 1 rury spustowe

STANDARD :

1.pokrycie dachu gontem bitumicznym w kolorze bordo

2. impregnacja impregnatami ogniochronnymi, gteboko penetrujagcymi
oraz koloryzujacymi (kolor ciemny orzech) i dodatkowo zabezpieczenie
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przed dziataniem warunkéw atmosferycznych lakierem wodnym
nawierzchniowym

Montaz altany zgodnie z wytycznymi dostawcy, zapewniajacy osiggniecie
wytrzymatosci 1 statecznosci ukladu geometrycznego 1 wymiaréw oraz
mozliwosci uzytkowania konstrukcji zgodnie z przeznaczeniem.

W altanie stoly piknikowe 200x75x75cm i lawki bez oparcia
200x45x45cm. Altana wyposazona w instalacje o$wietleniowa LED
IP54 oraz 2 podwdjne gniazda 220V IP54.

Przyktadowy wzor altany:

12. Plac zabaw
Plac zabaw wyposazony w zestawy zabawowe, pozwalajace na
korzystanie z nich przez dzieci w réznym wieku. Przy placu zabaw
usytuowane tawki i §mietniki.
Nawierzchnia placu zabaw wykonana z piasku przeznaczonego do
piaskownic.
Wyposazenie placu zabaw:

p]

Hustawka podwaojna:
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Hustawka wagowa

Pitkarzyki betonowe

Stét do popularnej gry w pitkarzyki. Do zastosowania na zewnatrz.

W catosci wykonany z betonu plukanego zbrojony stalg oraz mikro-wtéknami.
Powierzchni boiska gladzona oraz pokryta kilkoma warstwami farby wysoce
odpornej na uderzenia oraz szkodliwe dziatanie czynnikow atmosferycznych.
Drazki (grille) wykonane ze stali nierdzewne;.

Figurki oraz pozostaty osprze¢t wykonany z tworzywa oraz gumy.

Komplet ma zawiera¢ cztery ptytki pod nogi do ustawienia na migkkim
podtozu.

- Stét Pitkarzyki wykonano zgodnie z zaleceniami zawartymi w PN-EN 13198:2005.
WYMIARY: 140 cmx 80 cm x 87 cm Kolor betonu: kamyk rzeczny
Przyktadowy wzor:

g

26



PROJEKTOWANIE I NADZOR W BUDOWNICTWIE mgr inz. Jarostaw Mikolajczyk
Patnow Legnicki 10a, 59-216 Kunice, tel. 502-296-226, e-mail: projektowanie-mikolajczyk @wp.pl

Betonowy stél do gry w szachy

Betonowy st6t do gry w szachy. Przeznaczony do uzytkowania na zewnatrz.
Do postawienia na twardym lub migkkim podtozu.

Betonowy st6t do gry wykonany jest na bazie surowcOw naturalnych
odpowiednio zbrojony pretem zebrowanym oraz mikro-witoknami.

Blat stotu wykonany w technologii betonu ptukanego. Pole gry szlifowane i
lakierowane. Cato$¢ pokryta impregnatem zabezpieczajac dodatkowo
powierzchnie przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych.
Podstawa stotu (nogi) — wykonana w technologii betonu ptukanego na bazie
kruszyw naturalnych

Siedziska drewniane malowane impregnatem oraz zabezpieczone lakierem.
Kolor desek: orzech ciemny

Kolor betonu: kamyk rzeczny

WYMIARY: 160cm x 160 cm x 76 cm

Przyktadowy wzor:
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Betonowy, podwdjny stot do gry w karty, szachy, chinczyka

Betonowy stot do gry w szachy, chinczyka lub gry karcianej. Przeznaczony do
uzytkowania na zewnatrz. Konfiguracja plansz do gry dowolna.

Do postawienia na twardym lub migkkim podtozu.

Betonowy st6t do gry wykonany jest na bazie surowcOw naturalnych
odpowiednio zbrojony pretem zebrowanym oraz mikro-wiéknami.

Blat stotu okala aluminiowy katownik. Pole gry wykonane z ptytek gresowych
mrozoodpornych. Catos¢ pokryta lakierem zabezpieczajagc dodatkowo
powierzchnie przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych.
Podstawa stolu — betonowe nogi ptukane, wykonane z kruszyw naturalnych
Podstawa fawek - beton ptukany wykonany z naturalnych kruszyw . Siedziska
drewniane malowane oraz zabezpieczone lakierem.

Kolor desek: orzech ciemny

Kolor betonu: kamyk rzeczny
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WYMIARY STOLU: 200 x 84 x 78 WYMIARY LAWEK: 200 x 40 x 42
Przyktadowy wzor:

F.awki z oparciem

Fawka do posadowienia zaréwno na twardym jak i migkkim podiozu.
Mozliwos¢ przymocowania do podtoza.

Elementy betonowe wykonane na bazie naturalnych kruszyw, zbrojone stalg
oraz mikrowi6knami.

Deski o grubosci 4 cm z drewna iglastego, impregnowane lakierobejcg oraz
zabezpieczone dwoma warstwami lakieru bezbarwnego.

Dlugosc¢: 200 cm

Szerokos$¢: 35 cm

Wysokos$¢ siedziska : 45 cm

Grubos¢ desek: 4 cm

Kolor desek: orzech ciemny

Kolor betonu: gres betonowy

Przyktadowy wzor:

Kosz na odpady

Kosz betonowy szesciokatny z dnem wykonany na bazie naturalnych kruszyw.
Powierzchnia ptukana

Wkiad z blachy ocynkowanej o pojemnosci 401 dostarczany jest wraz z koszem.
Kolor betonu: gres betonowy

Pojemnosc: 40 litréw, Wysokos¢: 60 cm, Srednica: 55/60 cm
Przyktadowy wzor:
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13. Sciezka sensoryczna

W strefie edukacyjnej wykonac Sciezke sensoryczng, sktadajaca si¢ z 10
pol o wymiarach okoto 1,0x1,0m, ktére s3 wypetnione r6znymi materiatami
pobudzajace receptory w bosych stopach.

Przyktadowe materiaty, ktére mozna wykorzysta¢ w S$ciezce
sensorycznej:

- kamyki,

- piasek

. ZwWir

- kasztany i zoledzie,
- szyszki,

« chropowata kora z drzew,

- gtadkie patyki

- patyki bambusowe

- fasola, groch 1 inne ziarna,

« szklane kulki,

- gruba lina lub sznurek,

- korki i plastikowe zakretki po napojach,

- drewniane klocki,

« Sztuczna trawa
Wskazane jest wykorzystanie przy tworzeniu $ciezki materialéw pochodzacych
z recyklingu
Przyktadowy wzor:

l-lwaﬂn‘.\nuunlm..-" L

Lokalizacj¢ §ciezki oraz materiaty w
etapie wykonywania prac.

" OB

ypetniajace ustali¢ z Inwestorem na
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14. Donice betonowe
Projektuje si¢ ustawienie donic betonowych wydzielajacych strefy PSZOK.
Donica prostokgtna wykonana na bazie naturalnych kruszyw. Powierzchnia
betonu ptukana. Kolor betonu: gres betonowy
Wymiary:120x80x60
Przyktadowy wzor:

15. Zbiornik ,,malej retencji”

Przy sciezce ekologicznej projektuje si¢ maly zbiornik wodny o
wymiarach ok. 16x7m (pow. ok. 90m2), o glgbokosci okoto 1,3 m i1 dnie
uszczelnionym.

Uksztattowanie dna: kilka stref o réznych glebokosciach. Brzegi
tagodnie uformowane. Dno na co najmniej 1/4 arealu obsadzone bylinami.
Obrzeza (do 15 cm glebokosci) — knie¢ blotna, kosaciec z6tty, czermien btotna;
strefa ptytka (do 30 cm) — strzatka wodna, jezogtéwka;
strefa posrednia (70-90 cm) — grazel z6tty, rdestnica ptywajgca, moczarka
kanadyjska.
strefa gteboka — bez roslin

Zbiornik zasilany wodg deszczowg z dachu budynku konferencyjnego.

Zbiornik musi by¢ wyposazony w odpowiednie filtry, ktéry zapewnig
odpowiednig jako$¢ wody i beda czy$city ja ze stalych zanieczyszczen np.
galazek czy lisci. W razie koniecznosci do filtr6w wykonac zasilanie.

Zbiornik wyposazy¢ w fontanne ptywajaca, ktérej zadaniem bedzie
napowietrzanie i wymuszanie cyrkulacji wody co w duzym stopniu ogranicza
rozwo0j glonéw oraz larw komaréw. Fontanna z pompa o mocy min. 750W,
wydajnosci min. 35 000 I/h, z dyszg wielostopniowg o wysokosci efektu okoto
4,5 m. Do fontanny wykona¢ zasilanie zgodnie z wytycznymi dostawcy
urzadzenia.

Wykonawca rob6t ma obowigzek przygotowania projektu technicznego
i wykonawczego zbiornika wraz z doktadng propozycja roslin, urzadzen oraz
sposobem ich zasilania. Projekt przed wykonaniem prac, nalezy przedstawic
Inwestorowi do akceptacji.
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16. Stacja meteorologiczna

Na wydzielonym 1 ogrodzonym terenie przy S$ciezce dydaktycznej
nalezy zamontowac profesjonalng stacj¢ meteorologiczng. Stacja musi
zapewnia pomiar co najmniej:

* temperatury,

* wilgotnosci,

e cisnienia,

* ilosci opadow (deszczomierz)

* predkosci 1 kierunku wiatru

» jakosci powietrza (zawartos¢ PM2.5 i PM10)

Przy ogrodzeniu zamontowany wyswietlacz LCD lub LED pokazujacy
na biezaco wykonane pomiary.

Stacja musi by¢ wyposazona w niezbedne odbiorniki, rejestratory i
urzadzenia pozwalajace na przesylanie danych do ekranu zamontowanego przy
ogrodzeniu oraz komputeréw w biurze, w celu publikacji pomiaréw w
Internecie 1 na telebimie.

Do stacji meteorologicznej zgodnie z wytycznymi dostawcy,
doprowadzi¢ zasilanie 220V oraz kabel teleinformatyczny.

Teren stacji ogrodzony ogrodzeniem panelowym, o wysokosci min.
1,40m na podmurowce prefabrykowanej. W ogrodzeniu furtka o szer. 0,9m.

17. Telebim

Przy wjezdzie na PSZOK projektuje si¢ montaz telebimu zewn¢trznego
LED SMD P8 Full Color o wymiarach 112 x 192 cm. Urzadzenie musi by¢
wodoodporne i przystosowane do pracy w warunkach zewnetrznych oraz
odporne na zewnetrzne warunki atmosferyczne. Komunikacja: WiFi oraz
LAN. Telebim zamontowany do konstrukcji wsporczej wykonanej ze stali
nierdzewne. D6t telebim zamontowany na wysokosci okoto 2,0m od poziomu
terenu. Na telebimie b¢eda wyswietlane informacje o godzina otwarcia PSZOK,
dane ze stacji meteorologicznej 1 inne komunikaty.

Do telebimu zgodnie z wytycznymi dostawcy, doprowadzi¢ zasilanie
220V oraz kabel teleinformatyczny.

18. Tablice informacyjne
Na terenie Sciezki edukacyjnej oraz na terenie catego PSZOK nalezy
zamontowac tablice informacyjne o szerokosci 1350 mm, wysokosci 1000 mm
Tablice wykona¢ z plyty kompozytowej aluminiowej o grubosci 3mm
zamocowane do dwoch stabilnych stupach ze stali nierdzewnej malowanych
proszkowo. Tyly tablic wzmocnione krzyzowo metalowymi elementami ze
stali nierdzewne] malowane proszkowo. Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania nadruku w petnym kolorze na w/w tablicach w cyfrowej, wysokie;j
rozdzielczosci. Nadruk 1 tablice musza by¢ odporne na wplyw zmiennych
warunkow atmosferycznych. Nadruk zostanie wykonany na podstawie grafik

przekazanych przez Zamawiajacego.
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19. Drabinki drewniane pod rosliny
Przy Scianach budynku konferencyjnego projektuje si¢ montaz drabinek
drewnianych pod pnacza. Drabinki o wys. 3,0m i dtugosci 2 x 6,0m 12 x 2,5m
* konstrukcja wykonana z suszonego drewna sosnowego
* stupki wykonane z kantéwek 12,5x12,5cm i wypetnione na cata
wysokos$¢ ptotkami azurowymi
Wszystkie elementy impregnowane impregnatami gieboko penetrujgcymi
koloryzujacymi x1 (kolor ciemny orzech) 1 dodatkowo zabezpieczone przed
dziataniem warunkow atmosferycznych lakierem wodnym nawierzchniowym
Montaz S$cianek zgodnie z wytycznymi dostawcy, zapewniajacy
osiggnigcie wytrzymatosci i statecznosci uktadu geometrycznego 1 wymiar6w
oraz mozliwosci uzytkowania konstrukcji zgodnie z przeznaczeniem.

20. Miejsce na ognisko
Przy terenie edukacyjnym, projektuje si¢ miejsce na ognisko/grill. Miejsce
na ognisko wykona¢ w ksztalce kota o Srednicy 1,5m i wydzieli¢ elementami
betonowymi na wysokos$¢ ok. 0,30cm. Wokét miejsca na ognisko ustawic
betonowe okragte siedziska o $rednicy ok. 60cm.

21. Odbojnice
Na wszystkich stlupach stalowych wiat oraz na stlupach oswietleniowych
znajdujacych si¢ przy strefach ruchu, nalezy zamontowa¢ odbojnice,
zabezpieczajace je przed uderzeniem pojazdem.
Odbojnice parkingowe na shupy maja by¢ wykonane z masywnej rury
stalowej, ocynkowane dla zabezpieczenia przed korozja, pozbawione ostrych
kantéw i krawedzi.
Minimalne wymagania:
Wymiar Fi 60,3 mm, wysokos¢ 630 mm
wymiar catkowity wew. 500 x 500 mm
Stopy montazowe 120 x 80 x 5 mm
4 x 4 otwory fi 12 mm
Catos¢ ocynkowana ogniowo
Przyktadowy wzor:
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22. Ogrodzenie

Projektuje si¢ ogrodzenie terenu po granicach dziatki nr 31/11, celem
poprawy bezpieczehstwa, ochrony 1 poprawnego zarzadzania terenem. Teren
PSZOK bedzie zatem w calosci ogrodzony, wydzielony z przesuwnymi
bramami wjazdowymi.

Nowoprojektowane ogrodzenie o wykonac jako panelowe, trzykrotnie
przettaczane o  wysokosci  min. 1,80m. Ogrodzenie  panelowe
przettaczane sktada si¢ z paneli zgrzewanych z drutu @ 5,0 mm, stupéw —
prostokatnych 60x40x1,5 mm oraz specjalnych obejm montazowych. Panele 1
stupki ocynkowane 1 malowane proszkowo kolorze zielonym.

Podmuréwka prefabrykowana z desek betonowych wys. 200 mm,
grubosci 60 mm i dtugosci 2480 mm oraz trzech typéw betonowych tagcznikéw
,,H” z gniazdami na stupy 60x40 mm o ksztattach umozliwiajacych potaczenie
desek ze stupami poczatkowymi, posrednimi 1 naroznymi. Wymiary
podmurdéwki sg odpowiednio dobrane do systemowego rozstawu stupow.

Wz6r ogrodzenia:
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W ogrodzeniu przewidziano dwie bramy giéwne wjazdowa, przesuwng
z napgdem elektrycznym 1 obstuga na pilota, szerokosci 7,0m 1 9,0m.
Wypelnienie bramy stanowi¢ ma krata panelowa profilowana, rama dodatkowo
wzmacniana wzdluznie. Jest to typowa brama przesuwna wykonywana w
komplecie ze stupami, rolkami wozkiem, zamykaniem oraz stupkami
(krahcowym 1 2 slupkami nosnymi), calos¢ przygotowana do osadzenia w
gruncie 1 zabetonowania.

23. Szlabany
Przy bramach wjazdowych wykona¢ szlabany elektromechaniczne z
ramieniem o dtugosci 6,5 m. Szlaban wyposazony w central¢ sterujaca 24V
oraz ramie aluminiowe z naklejkami odblaskowymi.
Urzadzenie przygotowane do podtaczenia systemu kontroli dostgpu.

Akcesoria:

- rami¢ aluminiowe prostokatne
- naklejki ostrzegawcze na rami¢
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- linia fotokomoérek bezpieczenstwa

- odbiornik radiowy (sterowanie pilotem)
« pilot — 10 szt.

- o$wietlenie diodowe ramienia

. Zasilanie 230V / 24V

« Obstuga reczna w razie braku zasilania
- Fundament prefabrykowany

Charakterystyka

« dlugos¢ ramienia: 6,5 m (dopasowac z natury);
« czas otwarcia: 3-8 sek;

- sitownik elektromechaniczny;

- wbudowana centrala sterujgca

7. ZABEZPIECZENIE DRZEW I KRZEWOW NA CZAS ROBOT

Drzewa i krzewy nie kolidujace bezposrednio z inwestycjg a znajdujace

si¢ w poblizu robd6t nalezy zabezpieczy¢ na czas trwania prac budowlanych.
W tym celu nalezy:

przyjac ze system korzeniowy drzewa pokrywa si¢ co najmniej z
zasiggiem jego korony. Wobec tego w obrebie korony nalezy unikac
zageszczenia gleby poprzez poruszanie si¢ ciezkiego sprzetu,
wibrowanie, sktadowanie materiatéw budowlanych,

wszelkie wykopy w obrebie korony nalezy prowadzi¢ rgcznie,
odstonigty system korzeniowy w Scianach wykopu nalezy okry¢
matami np. slomianymi i1 dba¢ o utrzymanie ich w stanie suchym
podczas mrozéw oraz zwilza¢ w czasie upatow,

w przypadku szkodzenia korzeni nalezy odcig¢ ich zniszczona czgs¢
czystym, ostrym narz¢dziem 1 zabezpieczy¢ srodkiem grzybobdjczym
unika¢ zmian poziomu gruntu w bezposrednim sgsiedztwie pnia
drzewa,

pnie drzew nalezy obtozy¢ migkkim materiatem 1 obwigza¢ drutem
oraz dodatkowo odeskowac (do wys. 2,5m - 3m).
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9. ZIELEN
1. Zestawienie projektowanych roslin

Doni
. - . .. | czka/ .
Lp | Nazwa rosliny Zdjecie Opis Wysokosé rozm Tlosé
iar
Cyprysik Kartowa wolno rosngca odmiana o
groszkowy pokroju ptasko kulistym. Po 10 latach
FiliferaAurea osiaga ok. 0,5 m wys. przy srednicy
\ 0,6 m. C2
1. Nana P S 20-60cm 8 szt
.. edy sznurkowate, przewieszajace o
Chama.le.cyp arisps zabarwieniu ztocistozéttym.
ifera'FiliferaAurea Ma przecigtne wymagania
Nana' glebowe i wilgotnosciowe
Odmiana kartowa, wolno rosnaca,
Cyprysik gesta, w ksztalcie splaszczonej
groszkowy potkuli, stare egz(f):mplarze maj(;l,
fev ' wysokos¢ okoto 0,5 m i szer. 0,5-
2. Filifera Nana - 0,8m., Pedy sznurkowate, 20-30cm c2 8 szt
‘Char'na.le.cy parispis przewieszajace o zabarwieniu
ifera’Filifera ciemnozielonym.
Nana' Ma przecigtne wymagania
glebowe i1 wilgotnosciowe
Zimozielony krzew lisciasty o
sztywnych rozktadajacych si¢ na boki
lub wyprostowanych pedach. Moze
tworzy¢ niska forme osiaggajaca okoto
40 cm wysokosci przy 80-100 cm
szerokos$ci. Wielobarwne liscie
3 Trzmielina Fortune'a ) (zbielor'le w czesci ceptralnej, z zfiltym
. ‘Emerald 'n Gold' 0 r'zez.em)., W sezonie wegetacyjnym 10-20 cm C1l,5 | 4szt.
roz$wietlajg otoczenie, a przed zima
przebarwiajg si¢ na purpurowo i
| r6zowo. Moze rosna¢ na
stanowiskach stonecznych lub
polcienistych, tolerancyjna w
stosunku do gleby.
Jest to zimozielony krzew dorastajacy
do 80 cm wysokosci. Jego pedy
moga si¢ lekko wznosi¢ lub tez
czasem ptozg si¢ po ziemi. Cechuje
TrzmielinaFortun sig na og6t zwartym i
¢'a 'Silver Queen' wyprostowanym pokrojem, do$¢
4. | Euonymus szybko sig rozrasta. Liscie s3 10-15cm | P11 | 8sat
e zimozielone o owalnym, szerokim
for tum?l Silver ksztalcie, delikatnie zabkowane na
Queen brzegach, skérzaste i posiadaja
nieregularne, szerokie, biale
obrzezenie. Na jesien przebarwiaja
si¢ na r6zowy kolor, ktéry dodaje
uroku jesiennemu ogrodowi.
Zimozielony krzew o kielichowatym
pokroju, o przecigtnym wzroscie. Po
10 osiaga 0,8m. Igty sa drobne i
. klujace, w wigkszosci o niebieskim
Jatowiec zabarwieniu. Na przyrostach
tuskowaty bocznych i wierzchotkowych ma oY)
5 'Gol.den Flame' ja}aniéhe przebarwien%a. bPreferuje 20-30 cm (140 | 24 szt
Juniperus ziemig¢ przepuszczalng i piaszczysta. 0
squamata 'Golden Jest odporny na zanieczyszczenie )
Flame' powietrza oraz okresy suszy.
Najlepiej wzrasta na stanowiskach
mocno nastonecznionych lub w
lekkim pétcieniu. Nalezy do ro$lin w
pelni odpornych na dziatanie mrozu.
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Jatowiec
huskowaty 'Blue
Carpet'
Juniperussquamat
a'BlueCarpet'

JatowiecPfitzera
'Old Gold'
Juniperus media
'Old Gold'

Odmiana znana i popularna tworzy
,-hiebieski dywan’’ silnie si¢
rozrastajac nawet do szerokosci 1,5-2
m, wybarwiona na niebiesko z
wypigtrzajacymi si¢ pgdami zakrywa
dobrze powierzchni¢ delikatnie
przewijajac na koncach. Wspaniaty
wybor do obsadzania wszelkiego
rodzaju skarp. Gleba kwasna,
stanowisko stoneczne, wysoka
mrozoodpornos¢.

OKR 20-
40cm

c3 8 szt

Trzmielina
oskrzydlona
CompactusEuony
musalatus

Odmiana zwarta i gesta. Dojrzate
egzemplarze dorastaja do ok. 0,5m
wysokosci i 1m $rednicy. Posiada
bardzo tadne wybarwienie
szczegllnie w okresie wegetacji na
zimg¢ tonacja kolorystyczna zbliza si¢
do jasno -zielonej .W miejscach
nastonecznionych najbardziej
efektowna.

20-30 cm

Cl1,5 35 szt

Bluszcz pospolity
Hederahelix

Krzew ozdobny przez caty rok -
wiosng rozwijaja si¢ pigkne,
intensywnie zielone liscie, jesienia
przebarwiaja si¢ na, krwisto-
czerwony kolor . Zimg bardzo dobrze
wida¢ najciekawsza czgs¢ rosliny -
korkowe wyrostki pojawiajace si¢ na
wszystkich gatazkach, ktére
wygladaja jak skrzydetka. Osiaga
wysoko$¢ ok.1,2m i tyle samo
szerokosci, rosnie do$¢ wolno.
Owoce trzmieliny diugo utrzymuja
si¢ na krzewie nawet w trakcie
przymrozkéw. Roslina ma
wyjatkowo niewielkie wymagania,
jest odporna na susze i
zanieczyszczenie powietrza. Lubi
stoneczne miejsca.

40-50cm

C3 8 szt

10.

Winorosl Cayuga
White

Vitis Cayuga
White

Pnacze o lisciach blyszczacych,
skorzastych, zimozielonych, ro$nie
dosy¢ silnie, rocznie moze osiaga¢
przyrosty 1zgdu 1 metra. Po wielu
latach rodlina moze ‘wspia¢’ si¢
nawet na 20 metréw. Bluszcz
kwitnie bardzo obficie od IX do X,
zwabiajac przy tym bardzo duze
ilosci pszczot. Sadzié co 0,5m.

40-60cm

C2 22 szt

Jedna z najbardziej mrozoodpornych
winorosli oraz odpornych na choroby.
Dojrzewa na poczatku pazdziernika.
Owoce duze, stodkie o bardzo dobrym
posmaku truskawkowym w kolorze
zielonoz6ttym. Winorosl rosnie silnie,
owocuje regularnie, obficie. Dorasta
do 4-5m. Stanowisko stoneczne i
polcieniste o umiarkowanej
wilgotnosci, podloze lekko kwasne.
Nie ma wymagan co do prowadzenia,
bardzo fatwa w uprawie, mozna ciac
krétko. Sadzimy 10-15 cm glebiej niz
rosng w doniczce oraz 50cm od muru.
Mniejsze  ro$liny  sadzimy w
zaglebieniu i przysypujemy ziemig
dopiero jesienia. Taki sposéb sadzenia
zdecydowanie zwigksza
mrozoodporno$¢ krzewéw winoro$li.
Na poczatku listopada obsypujemy
krzewy ziemig (torfem), robigc nad
kazdym z nich ‘kopczyk’ ok. 30 cm
wysokosci, zabezpieczamy po kilka
najnizej potozonych oczek

15-40cm

P9 12 szt
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11.

Jarzab pospolity
Sorbus aucuparia

Jarzab pospolity, popularnie zwany
jarzebing osiaga 8-12m wys. i do 4m
szer. Korona jest okragta. Liscie
dhugie na brzegach ostro pitkowane.
Na wierzchu liscie sa matowe,
zielone, od spodu — jasnozielone.
Kwiaty o szer. do 1 cm, barwy
kremowo-biatej. Owoce kuliste, w
porze owocowania przybieraja barwe
jasnoczerwona, sa jadalne, ale
gorzkie w smaku. Okres kwitnienia
rozpoczyna si¢ w V, a owocowanie w
X. Lubi stanowiska stoneczne lub
lekko zacienione, nie ma wigkszych
wymagan glebowych i jest
mrozoodporna.

100-200cm

2 szt

12.

Tuja Szmaragd
Smaragd Thuja

occidentalis

13.

Mitorzab japonski
- mitorzab
dwuklapowy
'Autumn Gold'

Jedna z najlepszych stozkowych
odmian zywotnika, o $rednio silnym
wzro$cie, osiggajaca w wieku 10 lat
ok. 2,5 m wys. Galazki delikatne,
ciemnozielone, nie brazowiejga w
okresie zimy. Wymaga dosy¢
zyznych i raczej wilgotnych gleb.
Polecana na zywoptoty nie
formowane, Gesto$¢ sadzenia w
rzgdzie: co 0,5-0,6 m

150cm

145 szt

14.

Jodta kalifornijska
'Aurea’

Abies concolor
'Aurea’

‘Wolno rosnace drzewo, zaliczane w

| systematyce do drzew iglastych.

Poczatkowo pokréj stozZkowaty,
pézniej nieregularny. W wieku 30 lat
osigga wysokos¢ 10 - 12 metréw.
Dekoracyjne i oryginalne liScie,
ulistnienie sezonowe koloru
zielonego na jesien ztocisto-zotte..
Ta odmiana nie wytwarza tez nasion,
a zatem nie ma nieprzyjemnego
zapachu wydzielanego przez nasiona

. \ mitorzebu. Lubi gleby przecigtne,

najlepiej jednak glebokie, Zyzne i
$wieze o odczynie kwasnym do lekko
kwasnego. Jest mrozoodporny,
stanowisko nastonecznione. Dobrze

1 znosi cigcie. Najlepiej jest go

przesadzac na wiosng wraz z bryla
ziemi.

120-140cm

4 szt.

Odmiana jodty posiadajaca
ciemnocytrynowa barw¢ nowych
przyrostow. Rosnie $rednio silnie. Od
momentu wyjscia z pakéw pedy maja
761ta barwe, a kolor utrzymuje si¢
jeszcze na dhugo po zakonczeniu
wzrostu i na poczatku lata zaczyna
ustgpowac zielonkawemu
wybarwieniu. Jodta ta znana jest z
niskich wymagan glebowych i
wilgotno$ciowych, w miejscach
stonecznych oraz péicienistych
wybarwia si¢ najlepiej. Docelowo
dorasta¢ moze do 5 — 8 metréw
wysokosci, przy $rednicy korony u
podstawy dochodzacej do 2 — 2,5
metra.

20-40cm

3 szt.
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15. Hoopsii

Przepigkna odmiana §wierka
klujacego z jasno niebieskim
wybarwieniem igiet. Swierk ten
ro$nie dynamicznie w mtodosci, z
czasem lekko zwalnia. Dorasta do
okoto 10 metréw wysokosci, przy
szerokosci dochodzacej do 1,5 -2 15-30cm Cc2
metréw. Nie posiada specjalnych
wymagan co do gleby. Preferuje
stanowiska stoneczne, gdzie lepiej si¢
wybarwia. Jest to drzewo bardzo
odporne na zanieczyszczenia oraz
niska wilgotno$¢ powietrza.

Swierk ktujacy

Picea pungens
'Hoopsii'

16.

6 szt

Odmiana o pokroju stozkowatym, z
galeziami wyrastajacymi bardzo
regularnie z pnia. Konary sg
ustawione lekko skos$nie. Igty sa
dos¢ szerokie i dlugie, z wierzchu
I1$nigce, btyszczace zas od spodu sa
biate — przez co gal¢zie maja
oryginalny wyglad. Szyszkuje juz
jako miode drzewo. Wytrzymuje 10-30cm 2
mrozy do minus 29 stopni
Celsjusza. Dorasta do okoto S m po
10 latach. Ladna, polska odmiana
dostosowana do krajowych
warunkéw.

Jodta Arnolda 'Jan
Pawet IT'

Abies arnoldiana
'Jan Pawel II'

17.

8 szt.

Duzy krzew lub mate drzewo

o nieregularnej koronie i silnie
poskrecanych pedach. Po 10 latach
osiaga ok. S m wys., a docelowo ma
10-15m. Stare okazy tworza $redniej
wielkos$ci drzewa o kopulastych
koronach. Poczatkowo ro$nie wolno | 30-75¢cm C2
i krzaczasto, potem nabiera tgpa,
dajac przyrost do 25 cm rocznie. Iglty
sezonowe, zielononiebieskawe, lekko
poskrecane. Wezesnie pojawiaja si¢
wiosna, jesienig stajg si¢ intensywnie
zotte.

Modrzew
japonski 'Diana’
Larix kaempferi
'Diana’

18.

8 szt.

Dekoracyjna, odporna na warunki
atmosferyczne ro$lina. Ro$nie
pewnie, nie choruje, do§¢ szybko
dajac drzewa o ok 3-4 m ciagu 10
lat. Kwitnie na poczatku wiosny
drobnymi kwiatami w kolorze jasno
rézowym i kremowym, nie zawigzuje | 80-100cm P11
owoc6w. Liscie ciemne czerwone
opadajace do$¢ pdzno jesienia i
rozwijajace si¢ bardzo wczesna
wiosng sprawiajg ze jest idealna dla
wysokich Zywoplotéw oraz nasadzefn
ogrodowych.

Sliwa wisniowa
'Nigra' Prunus
cerasifera 'Nigra'

6 szt.

2. Sadzenie drzew

W miejscach okreslonych w projekcie wykopa¢ doty o $redn. 1m i
glebokosci 70cm, ich boki i dno spulchni¢, a na dno wsypa¢ niewielkg ilos¢
zyznej ziemi. Umiesci¢ w nich ro$liny, uprzednio wyjete z pojemnikow.
Zwréci¢ uwage, by glebokos$¢ sadzenia byta tylko nieznacznie wigksza od
glebokosci, na jakiej rosty w szkoélce, tak, by po osiadnigciu ziemi, byt to ten
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sam poziom. W przypadku drzew balotowanych nie usuwac balotow, a tylko
rozgarng¢ ich gorng czesC. System korzeniowy zasypywaC zyzng ziemig i
mocno ugniata¢ kolejne jej warstwy. Wokoét posadzonego drzewa uformowac
mis¢ z ziemi o brzegach wys. min. 15cm 1 o srednicy dwa razy wiekszej od
balotu. Podla¢ bardzo obficie, by dobrze nawilzy¢ system korzeniowy. W
przypadku drzew z pojemnikdéw, misa moze mie¢ srednice nieco tylko wigksza
od srednicy wykopanego dotu. Powierzchni¢ pod drzewami wyscidtkowac
zmielong korg drzew iglastych warstwg 6cm. Ogranicza ona rozwdj chwastow
1 dtuzej utrzymuje wilgotnosc¢ gleby.

3. Palikowanie drzew.

Drzewa nalezy zabezpieczy¢ palikami, impregnowanymi ci$nieniowo
srodkami grzybobdjczymi, po trzy dla jednego drzewa. Paliki umieszcza si¢ w
odlegtosci 15-20cm od pnia bezposrednio po posadzeniu; ok. 1m diugosci
palika powinien by¢ zaglebiony w gruncie. Nastgpnie nalezy przewigzac
drzewo z palikami sznurem na wys. 1,5m; nalezy uwazac, by splot byt
odpowiednio zaciggniety — nie moze by¢ za ciasny, by nie wrastal w kore
drzewa, ale i nie za luzny, gdyz nie spetni wowczas swej funkcji. Kazdy z
palikéw powinien by¢ przywigzany do pnia oddzielnie.

4. Sadzenie krzewow.

Pod kazda rosling wykopac¢ dotek ok. 20% wiekszy od pojemnika w ktorym
rosta w szkotce. Rosling ostroznie wyja¢ z pojemnika, rozluzni¢ bryle
korzeniowa, jesli bedzie bardzo zbita, umiesci¢ w dotku. Zasypac zyzng ziemia
1 mocno ugnies¢ jg przy bryle korzeniowej. Obficie podlac. Glgbokos¢ sadzenia
nie wigksza niz w pojemniku, gdyz dojdzie jeszcze warstwa $cidtki, Dla
lawendy zastosowac rozstawe 25x25cm, dla bylin ok. 20x20cm; sadzi¢
w formie nieregularnych plam, uwazac, by nie powstaty rzedy roslin.

Réze okrywowe sadzi¢ w iloSci 6 szt./m?> (okoto 40x40cm); w
nieregularnych, umiejscowionych zgodnie z projektem, uwazajac, by nie sadzi¢
roslin w rzedach.

5. Sciélkowanie

Sciétkowanie powierzchni gleby pomiedzy roélinami jest zabiegiem
niezbednym. Ogranicza rozw(dj chwastow 1 ulatwia pielegnacje kompozycji
roslinnych. Zaleca si¢ zastosowac otoczak o frakcji 8 — 16 mm o gr. warstwy
ok. 6cm, w jasnych barwach, ktore tadnie kontrastujg z zielenig roslin

Przy roslinach kwasolubnych stosowac sciétkowanie z kory drzew iglastych
o gr. warstwy ok. 6cm.
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6. Pielegnacja

6.1. Pielegnacja drzew.

Wybrane gatunki drzew nie wymagaja skomplikowanej pielggnacji ani
formowania. Najwazniejszym zabiegiem pielegnacyjnym jest podlewaniew
pierwszym 1 drugim roku po posadzeniu, tak dtugo, az rosliny dobrze si¢
ukorzenig na nowym miejscu. Powinno by¢ obfite (min. 201), co 10 dni jesli nie
pada deszcz lub opady sa niewielkie, w godzinach rannych lub wieczornych.
Czestotliwos¢ podlewania mozna zmniejszy¢, jesli podczas sadzenia do ziemi
dodany bedzie doglebowy absorbent wody, ktory pomaga zatrzymaé wode
wokot  korzeni, zapobiegajac jej wyparowywaniu oraz przenikaniu do
glebszych warstw gleby, poprawia zaopatrzenie rosliny w wode 1 skutecznie
chroni nawet podczas dtuzszych okresOw suszy (stosowanie — wg zalecen
producenta).

Drugim waznym zabiegiem pielegnacyjnym jest nawozenie. Rozpocza¢ od
drugiego roku po posadzeniu w kwietniu, po rozpoczgciu wegetacji roslin.
Dawkowanie wg. zalecen producenta (zalezy od sktadu i formy nawozu).

Wskazane jest uzycie nawozu wielosktadnikowego o przedluzonym
dziataniu. Nie nawozi¢ drzew od drugiej potowy lata. Przenawozenie roslin
sprzyja ich wydelikaceniu, opdznia drewnienie pedow, co z kolei zwigksza
podatnos¢ na przemarzanie.

Wiasciwie nawozone drzewa gatunkow projektowanych sg w warunkach
polskich mrozoodporne 1 nie wymagaja okrywania na zime.

6.2. Pielegnacja pozostatych krzewow.
- podlewanie: w okresach suszy, dwa razy w tygodniu, obficie, rano lub
wieczorem
- nawozenie: nawozem wielosktadnikowym raz w roku na wiosn¢ po
rozpoczeciu przez rosliny wegetacji w minimalnych dawkach zalecanych przez
producenta wybranego preparatu
- odchwaszczanie: reczne, w miarg potrzeb; nie dopusci¢ do rozwoju chwastéw
wieloletnich, stosowa¢ na nie miejscowo metodg mazania herbicydem, w
stezeniu 20 — 25% na uporczywe chwasty (skrzyp, powdj, mniszek)
- przycinanie polega na usuwaniu zeschni¢tych kwiatostanéw, przeprowadza
si¢ w miar¢ potrzeb, mniej wigcej raz w miesigcu.

10. TRAWNIKI

Na niezagospodarowanym terenie dzialki nr 31/11 nalezy zatozy¢
trawniki. Caly teren zniwelowac przy uzyciu gleby uzyskanej z humusowania
terendw pod utwardzenie. Przed rozlozeniem gleby nalezy wykona¢ oprysk
herbicydem totalnym, by pozby¢ si¢ chwastow 1 dotychczasowej roslinnosci
trawiastej

Nastepnie ziemi¢ uwatowa¢ watem kolczatky. Mieszanke¢ traw nalezy
wysia¢ w ilo$ci 25 gram6éw na Im?. Po wysianiu nasion powinny one zosta¢
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przykryte, aby nie zostaly porwane przez wiatr lub zjedzone przez ptaki. W
tym celu nalezy rozscieli¢ na obsianej powierzchni 1 cm warstwe ziemi
ogrodowej zmieszanej z 50% torfu, co stworzy sprzyjajace warunki do
skietkowania 1 podlac¢ - podlewanie — to najwazniejszy zabieg tuz po utozeniu
darni, nalezy obficie podlewac trawe dwa razy dziennie, rano i wieczorem, az
si¢ ukorzeni ( co zwykle trwa okoto tygodnia) dawkami nie wigkszymi niz 5
litréw na metr kwadratowy podioza w ciggu godziny; gleba powinna by¢
zwilzona na giebokos¢ okoto 10-15cm, gwarantuje to wlasciwy rozwdj systemu
korzeniowego traw, wyksztalcenie si¢ zbyt ptytkiego systemu korzeniowego
czyni trawnik bardzo wrazliwym na susz¢, w pozniejszym okresie podlewanie
stosowac¢ w miarg¢ potrzeb, rano.

Gdy trawa osiggnie wys. ok. 5 cm, powierzchni¢ trawnika nalezy
uwatlowa¢ w celu wyrdwnania nierdwnosci gleby, a po 2-3 tygodniach
wykonac pierwsze koszenie trawnika.

Zaleca si¢ uzy¢ trawy okreslonej przez producenta jako ‘sportowa’, gdyz
jest stosunkowo odporna na deptanie, mozliwe jest takze uzywanie takiego
trawnika jako powierzchni rekreacyjnej dla mieszkancow.

Najlepszym terminem na uktadanie wykonywanie trawnikOw jest wczesna
wiosna 1 koniec lata oraz poczatek jesieni.

Terminem najniekorzystniejszym jest czerwiec 1 lipiec, ze wzgledu na
wysokie temperatury 1 mozliwos$¢ przesuszenia niezakorzenionej darni

11. UWAGI

Przed przystgpieniem do prac budowlanych Wykonawca robdt
powinien we wlasnym zakresie opracowa¢ wszystkie niezbedne projekty
warsztatowe i wykonawcze.

Wszystkie elementy wyposazenia placu (budynki kontenerowe, hale
namiotowe, wiaty, latarnie, altana, elementy malej architektury itp.)
nalezy przed zaméwieniem uzgodnié¢ z Inwestorem.

Ostateczny kolor pawilonéw, hal, wiat, elementéw male architektury
itp. ustali¢ z Inwestorem.

Ostateczng lokalizacje elementéow malej architektury ustali¢ z
Inwestorem.

Zmiana kolorystyki budynkow, elementow mate; architektury,
usytuowanie elementow matej architektury nie stanowi istotnego odstgpienia
od zatwierdzonego projektu budowlanego.

Po zakonczeniu prac nalezy wykonac inwentaryzacj¢ powykonawczg oraz
odbiory wszystkich przytaczy.
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