BETON C35/45, W8, F150
BETON PODKtADOWY C8/10
# STAL ZEBROWANA B500SP

stupki ostrzegawcze powracajgce

stupki ostrzegawcze powracajgce
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25cm beton C35/45, wodoodporny W8, mrozoodporny F150
zbrojenie gorg i dotem siatkg #10 (A-l1IN) o oczkach 15x15cm
2x folia budowlana
95 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
25cm beton C35/45, wodoodporny W8, mrozoodporny F150
zbrojenie gorg i dotem siatkg #10 (A-IlIN) o oczkach 15x15cm
2x folia budowlana
|B
RAMPA NAJAZD 25cm beton C35/45, wodoodporny W8, mrozoodporny F150
zbrojenie goérg i dotem siatkg #10 (A-1lIN) o oczkach 15x15¢cm
2x folia budowlana
25-95cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
25cm beton C35/45, wodoodporny W8, mrozoodporny F150
A 3 B zbrojenie gorg i dotem siatkg #10 (A-11IN) o oczkach 15x15cm
500 i 320 2 2x folia budowlana
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% PROJEKTOWANIE I NADZOR W BUDOWNICTWIE
SRR / 25 90 | mgr inz. Jarostaw Mikotajczyk
Ay H7 1T 1 59-216 Kunice, Patnéw Legnicki 10A
.............. R e R / tel. kom. 502-296-226
— - — > - Zadanie
7 o i ; L Budowa Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadow
terenu i towarzyszacg infrastrukturg
Lokalizacja Proi
c c . L . rojekt
T, 9w 320 L0 1= ¥ 320 ¥ Pl. Sprzymierzencow, 59-200 Ztotoryja techniczny
7 7 7 7 dz. nr. 31/11, 31/16, 31/12, 26, 25, 23/2, 9/5
obreb 0005 Obreb 5
c Inwestor
| Gmina Miejska Ztotoryja
25cm  beton C30/37, wodoodporny W8, mrozoodporny F150 59-500 Ziotoryja, PI. Orlat Lwowskich 1
Y ) 3
zbrOnge rozproszone wioknem stalowym 50kg/m Tyt rys, Skala Rys. nr
2x folia budowlana R
N L . ampa
21cm  warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 Przekroi 1:75 T7
28cm  warstwa mrozoochronna gruntu niewysadzinowego o CBR > 25%, rzekroje. )
pefnigca rowniez role warstwy odsgczajgcej o k1028 m/dobe Projekt%vs*r: inz. Jarostaw Mikofajczyk Data: Podpis:
25¢cm w-wa ulepszonego podioza gruntowego z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym upr. pr OJ nr DOS/0088/PWBKb/20 25.02.2022
Sprawdzit:
mgr inz. Piotr Kowalewicz
upr. proj. nr 4/DOS/10 25.02.2022




