OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BRANZY ELEKTRYCZNEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest instalacja elektryczna w Punkcie Selektywnej Zbiérki
Odpadéw Komunalnych w Ztotoryi przy Pl. Sprzymierzencow.
Inwestorem jest Gmina Miejska Ztotoryja PIl. Orlat Lwowskich 1 ; 59-500 Ztotoryja.

1.2. Zakres opracowania

Opracowanie swoim zakresem obejmuje::

Wewnetrzna Linia Zasilajgca..

Instalacja elektryczna w budynkach wiat ; hal i altany.

WLZ-y do rozdzielni TB1 ; TB2 ; TB3 ; TB4 ; TB5 i altany oraz zasilania urzgdzen.
Oswietlenie terenu punktu.

Monitoring terenu punktu

Instalacja fotowoltaiczna

I e

UWAGA:

Tam, gdzie w dokumentacji , zostalo wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy,
producent, dostawca itp.) materiatéw lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o ktérych
mowa w art. 30 ust. 1 - 3 ustawy Pzp z 2019 r , Zamawiajacy dopuszcza oferowanie
materiatow lub rozwigzan réwnowaznych pod warunkiem, ze zapewnig one uzyskanie
parametréw  technicznych nie  gorszych od zatlozonych w  dokumentaciji
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2. Podstawa opracowania.

a) Wytyczne i wymagania inwestora.
) Inwentaryzacja stanu istniejgcego.
) PN-HD 60364-7-712:2007 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czes¢ 7.
) PN-HD 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (norma
wieloarkuszowa);
e) PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego — Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodéw;
f) N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanle i
budowa.
g) Norma N SEP-E-0002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Instalacje elektryczne w obiektach mieszkalnych. Podstawa planowania.
h) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r w sprawie.
szczegobtowych warunkdéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.
§ 38.3 i § 40.5 parametry jakosciowe energii elektrycznej oraz parametry jej
dostarczania.
i) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

o O T

3.Instalacja elektryczna w budynku wiat ; hali magazynowej

3.1.Instalacja oswietleniowa.

W budynkach wiaty i magazynu wykonac instalacje o$wietleniowa. Ze wzgledu na
wysokos¢ pomieszczen oprawy oswietleniowe montowac na linkach zwieszakowych
opuszczajgc je max. do 1 m od sufitu.

Linki zwieszakowe mocowac do konstrukcji nosnej bez naruszanie jej struktury.
Przewody zasilajgce prowadzi¢ w rurkach PCV o srednicy dobranej do przekroju
prowadzonych przewoddéw. Rurki uktada¢ na uchwytach mocowanych do konstrukcji przy
pomocy opasek zaciskowych.

Osprzet oswietleniowy mocowac jak wyzej.

3.2.Instalacja gniazd wtykowych.

W budynkach jak wyzej montowac zestawy gniazd wtykowych 1-f i 3-f. Zestawy mocowac
do konstrukcji obiektow przy pomocy opasek zaciskowych.

Przewody zasilajgce prowadzi¢ w rurkach PCV o $rednicy dobranej do przekroju
prowadzonych przewoddw. Rurki uktada¢ na uchwytach mocowanych do konstrukcji przy
pomocy opasek zaciskowych.

Instalacje oswietleniowg i gniazdowg zasili¢ z rozdzielni RW i RM montowanych w
obiektach. Rozdzielnie te zasili¢ z rozdzielni gtbwnej RG mocowanej na scianie
kontenera socjalno-biurowego.
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4. PZT elektryczne.
4.1. WLZ do RG wiatly.

Z szafki ztgczowo-pomiarowej typu ZK2a-1P , wedtug oddzielnego opracowania ,
wyprowadzi¢ kabel typu YKY 5x16 mm? do rozdzieli gtéwnej RG wiaty zamontowanej na
Scianie zewnetrznej wiaty.

Kabel prowadzi¢ w wspolnym wykopie o szerokosci 0,8m i gtebokosci 0,8m

podsypce piasku grubosci 10 cm, a nastepnie przykry¢ takg samg warstwg piasku i
gruntem rodzimym grubosci 15 cm oraz folig koloru niebieskiego. Cato$¢ zasypaé
rodzimym gruntem. Teren po wykopach zniwelowac.

4.2. Zasilanie obiektow.

Budynek biurowo-socjalny i budynki wiaty i magazynu zasili¢ z rozdzielni gtownej RG
mocowanej wewnatrz budynku socjalno-biurowego.

Z rozdzielni tej wyprowadzi¢ kable zasilajgce typu YKY 5x16 do rozdzielni TB6 kabel
YKY 5x6 do rozdzielni TB2 wiaty i kabel YKY 5x4 do rozdzielni TB1 budynku socjalno-
biurowego.

Kabel do TB6 prowadzi¢ we wspdlnym wykopie o szerokosci 0,8m i gtebokosci 0,8m na
10-cio cm podsypce z piasku, a nastepnie przykry¢ takg samag warstwag piasku i gruntem
rodzimym grubosci 15 cm oraz folig koloru niebieskiego. Cato$¢ zasypaé gruntem
rodzimym .

Teren po wykopach zniwelowac. Kabel do TB2 prowadzi¢ jak wyzej w oddzielnym
wykopie. Rozdzielnie TB5 zasili¢ z rozdzielni TB6 kablem TKY 5x10 mm? a rozdzielnie

TB4 z rozdzielni TB6 kablem YKY 5x10 mm?. Kable prowadzi¢ w oddzielnym wykopie
jak wyzej.

Punkty nr 18, 25 szlabany , 39 , 40 i 41 zasili¢ z rozdzielni RG w budynku socjalno-
biurowym a punkt 28 altana z rozdzielni TB3 budynku konferencyjnego.

Punkty 25 ; 39 ; 40 i 41 zasili¢ kablem typu YKY 3x2,5 mm? a punkt 18 kablem typu YKY
5x4 mm? .

Kable prowadzi¢ w piasku (podsypka i nasypka) we wspolnym wykopie z kablami
teleinformatycznymi i Swiattowodowymi prowadzonymi w rurach.

4.3. Instalacja monitoringu.

Projektowany system monitoringu obejmuje wytgcznie teren zewnetrzny poses;ji.

Na stupach oswietlenia terenu montowa¢ kamery zewnetrzne, obrotowe z mozliwoscig
montazu na stupie oswietleniowym, o standardzie obrazu FULL HD, z zoomem
optycznym co najmniej 30 krotny i mozliwoscig dziatania w dzien i w nocy.

Z kamer na stupach , ze skrzynek ztgczowych wyprowadzi¢ kable swiattowodowe,
jednomodowe typu S-QOTKtsdD2J do serwera w budynku socjalno-biurowym .

Kable w/w prowadzi¢ w rurze OPTO 50. Rure z kablem prowadzi¢ we wspdlnym wykopie
kablowym z innymi kablami niskoprgdowymi. Kable oznaczy¢ folig kablowg

koloru pomaranczowego.

Do kamer zewnetrznych doprowadzi¢ przewdd typu YDYp 3x2,5 mm? do zasilania i
ogrzewania kamer.
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Minimalne wymagania dla kamery:
- Profesjonalne zastosowanie - place, parkingi, budynki uzytecznosci publiczne;j itp.
idealna do precyzyjnej identyfikacji oséb lub pojazdéw
- Jakos¢ FULL HD (1920x1080p)
- min. 30 x zoom optyczny, przyblizenie bez utraty ostrosci
- Tryb nocny - zasieg do 120m (6x IR LED + 2x LASER LED) (podczerwien),
automatyczne sterowanie jasnoscig diod IR
- Kamera obrotowa 360° - obr6t gtowicy w poziomie 360° oraz 93° w pionie,
nieskonczony obro6t 360°
- Funkcja patrolowania - podazanie po ustalonej $ciezce
- Ustawienie zautomatyzowanych 220 pozycji preset i 3 sciezek.

4.4. Instalacja oswietlenia zewnetrznego.

Oswietlenie zewnetrzne terenu stanowig latarnie zabudowane wg. wskazan inwestora
jak na rys. PZT elektryczne.
Projektuje sie zasilanie do o$wietlenia zewnetrznego kablem YKY 5x2,5 mm? z rozdzielni
RG wiaty. Kable prowadzi¢ we wspdlnym wykopie razem z innymi kablami NN oraz
niskoprgdowymi o szerokosci 0,8 m i gtebokosci 0,8 m na 10-cio cm podsypce piasku, a
nastepnie przykry¢ takg samg warstwag piasku i gruntem rodzimym
grubosci 15 cm oraz folig koloru niebieskiego, a nastepnie catos¢ zasypaé warstwag
rodzimego gruntu . Zachowaé¢ odpowiednie odlegtosci od kabli niskoprgdowych .
Montowac stupy oswietleniowe typu SAL-5/B60 na fundamencie typu B-50/Z-50 oraz stupy
SAL-90M EV na fundamencie B-71/Z-71 z oprawg typu Andromeda LED 96W o barwie
Swiatta biatej dziennej (4000K) i uktadzie optycznym T3.
Oprawy montowaé na wysiegnikach typu WR-18/1/1,5/5. Zrodtem $wiatta w oprawach bedg
lampy LED o mocy 96 W. Stupy zasilane bedg w przelocie kablem YKY 5x2,5 mm?
przytagczanym do prefabrykowanej skrzynki zaciskowej typu NTB-1 z zabezpieczeniem
topikowym gG 4A na jedng oprawe. Od skrzynki do oprawy instalacje wykona¢ przewodem
YDY 3x1,5mm2.
Ostatni stup linii oswietleniowej uziemic.

5. Instalacja fotowoltaiczna.

Na dachu wiaty nad rampg bedzie zabudowanych 30 paneli fotowoltaicznych o mocy 560 W
kazdy w ciggach po 10 szt , trzy ciggi, o tgcznej mocy instalacji 16,8kWp.

Projektowane uktady fotowoltaiczne (inwerter ; zabezpieczenia DC ) zabudowaé w
pomieszczeniu wiaty wewnatrz , naprzeciw projektowanej rozdzielni RG wiaty.

Przed podtgczeniem uktadu fotowoltaicznego do rozdzielni nalezy zgtosi¢ do OSD TAURON
Dystrybucja S.A. zamiar podtgczenia uktadu i wymiany licznika na dwukierunkowy. Zawrze¢
z operatorem odpowiednig umowe o dostawie energii.

Projekt wykonawczy montazu paneli i konstrukcji wsporczej oraz wykonania instalacji ma
obowigzek opracowac dostawca urzgdzen.
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5.1. Opis rozwigzania.

Zainstalowane na dachu budynku panele fotowoltaiczne bedg produkowac

energie elektryczng przeznaczong do pokrycia biezgcego zapotrzebowania
energetycznego budynku. Zastosowany falownik Afore typu BNTO20KTL lub rownowazny
ktéry ma za zadanie przeksztatcenie pradu statego z paneli fotowoltaicznych na energie
pradu zmiennego.

Falownik bedzie wytwarzat charakterystyke wyjsciowg dostosowang do

aktualnych parametréw sieci energetyczne;.

5.2. Moduty fotowoltaiczne.

Jako zrédto energii odnawialnej w projektowanej instalacji fotowoltaicznej

zastosowane zostaty moduty fotowoltaiczne monokrystaliczne o mocy 560 W.

Catkowita moc ogniw fotowoltaicznych wynosi 30 szt.x 560 W =16,8 kW

Potaczenia stringdw dachowych do falownika zostaty zrealizowane za pomocg linki FlexiSun
1x6 mm? do falownika.

Rozmieszczenie i montaz paneli fotowoltaicznych oraz wykonanie instalacji wedtug
Projektu wykonawczego opracowanego przez dostawce instalacji fotowoltaiczne;j.

Dopuszcza sie zamiane ilosci paneli oraz ich mocy pod warunkiem niezmniejszenia
mocy catej instalacji i zmieszczenia nowej ilosci paneli na dachu wiaty.

5.3. Okablowanie i rozdzielnia.

Okablowanie po stronie DC dostosowane do wymogéw instalacji PV. Odpory na

promienie. UV oraz wysokg temperature IBC Przekréj kabla - 2x1x6mm2

Instalacja paneli zastata podzielona na trzy sekcje podtgczone do

falownika. Przewdd z inwertera do instalacji odbiorczej zastosowano 5xH07V2-K 1x16mm?.

Kabel statoprgdowy bedzie prowadzony zaraz pod modutami tgczac jeden z drugim, a

nastepnie grupy paneli wprowadzane na poszczegdine wejscia inwertera DC/AC. Potagczenie

pomiedzy poszczegllnymi modutami w rzedzie zostanie wykonane za pomoca kabla DC

dotgczonego do skrzynki przytgczeniowej dla kazdego modutu fotowoltaicznego. Potagczenie

pomiedzy skrajnymi koncami tancuchéw (stringéw), a falownikiem fotowoltaicznym zostanie

wykonane za pomocg dedykowanego kabla solarnego 1 x 6 mm?,

Zakonczenia przewoddéw zostanie wykonane za pomocg konektoréw solarnych MC - 4.

Wykonujgca okablowanie DC, ekipa montujgca bedzie stosowac sie do nastepujgcych

zasad:

- przewody prowadzone bedg mozliwie jak najkrétszg droga.

-przewody nie bedg naprezane podczas przeciggania,

- bedzie zachowana odlegtosci od instalacji odgromowej oraz kabli sieciowych i transmisiji
danych,

- przewody nie bedg krzyzowane z przewodami uziemiajgcymi.

Przewdd 5xHO7V2-K 16 mm? z wyjscia inwertera bedzie potgczony z zabezpieczeniem AC i

rozdzielnig gtdbwng RG wiaty dostarczajgc wyprodukowang energie na obwody odbiorcze w

Istniejgcej instalacji wewnetrznej obiektu.
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5.4. Uziom instalacji oswietleniowej i fotowoltaicznej.

Na krancowych stupach oswietlenia zewnetrznego (SO4 i SO23) wykonac¢ uziomy z
bednarki Fe-Zn 25x4.

Bednarke o dtugosci 45m utozy¢é w wykopie kablowym pod kabel zasilajgcy o$wietlenie
terenu. Po wykonaniu uziomu zmierzy¢ jego rezystancje ktéra winna wynosi¢ Rus10 Q .
Jezeli nie jest spetniony warunek rezystancji uziomu nalezy wykonaé¢ dodatkowo uziom z

sond uziomowych 1,5 m wbijanych w grunt. Nalezy wbija¢ sondy w niewielkiej odlegtosci od
siebie i po kazdym wbiciu nowej sondy mierzy¢ rezystancje uziomu az do osiggniecia
impedancji wtasciwej Rus10 Q.

Zaciski uziemiajgce na stopach fundamentowych krancowych stupdéw oswietleniowych
potgczy¢ drutem Fe-Zn fi 8 z bednarka.

Pod rozdzielnig gtéwng RG zamontowac ztgcze kontrolne i szyne potgczen wyréwnawczych.
Ztgcze kontrolne potgczy¢ z bednarkg uziomowg drutem Fe-Zn fi 8. Z drugiej strony ztgcza
wyprowadzi¢ linke LGy 16 koloru zétto-zielonego do szyny potaczen wyrdwnawczych i dalej
do szyny PE rozdzielni gtownej.

Z szyny potgczen wyréwnawczych wyprowadzi¢ linki z6tto-zielone LGy 6 na dach do
potgczenia jej z konstrukcjg paneli fotowoltaicznych oraz do potgczenia konstrukciji
metalowych na hali , nie nalezacych do obwodu elektrycznego.

6.Instalacja teleinformatyczna.

Z budynku socjalno-biurowego z serwera wyprowadzi¢ 9 przewodow UTPf 4x2x0,5 kat5 do
budynku konferencyjnego i zostawi¢ zapas 30 m kazdego przewodu od punktu wejscia.

Z serwera wyprowadzi¢ przewody UTPf 4x2x0,5 kat 5 do punktéw 18 ;25,36 ,39,40i 41 i
pozostawia¢ w punktach zapasy kabla 40 m , zwiniete w krgzku i zabezpieczone.
Z serwera wyprowadzi¢ swiattowdd typu S-QOTKtsdD2j do budynku oczyszczalni z zapasem
15 m zwinietym w krazek.
Przewody UTPf i Swiattowody prowadzi¢ we wspdlnym rowie kablowym w rurach OPTO 36
Arot.

7. Uwagi koncowe.

. Przed podaniem napiecia nalezy wykonaé pomiary rezystancji izolacji wszystkich
obwodow i WLZ-téw.
. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykona¢ komplet pomiaréw

skutecznosci samoczynnego wytgczenia zasilania (wytgczniki nadmiarowoprgdowe i
ro6znicowoprgdowe), rezystancji i ciggtosci przewoddw ochronnych i wyrbwnawczych,
rezystancji uziemien. Pomiary i protokoty winny by¢é wykonane przez osobe z
odpowiednimi uprawnieniami.
. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykona¢ proby funkcjonalne
dziatania wszystkich instalacji, urzadzen, aparatow, zabezpieczen.

Niejasnosci mogace wyniknaé w trakcie realizacji projektu moga by¢ konsultowane
w trybie nadzoru autorskiego.
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