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PRZEKROJ POPRZECZNY

30szt. paneli o mocy 560W

taczna moc instalacji 16,8kWp

Panele montowane na konstrukcji wsporczej

| szczegdty wykonania zgodnei z projektem technicznym
dostarczonym przez Wykonawce instalacji fotowoltaicznej/
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- blacha trapezowa TR50, stal S320GD, gr. 0,88mm
- PLATWIE HEA140 co 82cm

- RAMA HEA140
1B
25cm beton C30/37, wodoodporny W8, mrozoodporny F150
zbrojenie rozproszone wtdknem stalowym 50kg/m3
2x folia budowlana
21 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
28 cm warstwa mrozoochronna gruntu niewysadzinowego o CBR > 25%,
petnigca réwniez role warstwy odsaczajgcej o k1028 m/dobe
25¢cm w-wa ulepszonego podtoza gruntowego z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym

UWAGA:

1. Konstrukcja ramowa, umocowana sztywno na ptycie fundamentowej

2. Ptatwie ciggte. Dach jednospadowy o nachyleniu 10,5% , pokrycie z blachy trapezowej
TR50, stal S320GD, gr. 0,88mm.

3. Obrdbki systemowe z blachy powlekanej gr. 0,7mm.

4. Potgczenia weztdw przyjeto jako sztywne. Konstrukcja klasy 2, Stal konstrukcyjna
S235JRG2, ocynkowana.

5. Wszystkie potaczenia elementdw na spoiny pachwinowe gr. 6mm, obwodowo i spoiny
czotowe na petny przekréj cienszego z elementéw

6. Konstrukcja montowana i kotwiona do ptyty fundamentowej kotwami klejanymi.

7. Stezenia potaciowe dachu i stezenia pionowe poprzeczne - krzyzowe z pretow @ 20 +
nakretki napinajace rurowe M20.

8. Obiekty nalezy montowa¢ przy udziale S$rodkéw, ktdre zapewniajg osiggniecie
projektowanej wytrzymatosci i statecznosci uktadu geometrycznego i wymiaréw oraz
mozliwosci uzytkowania konstrukcji. Stateczno$¢ konstrukcji i jej czeSci powinna byc
zapewniona w kazdej fazie transportu i montazu. Podczas montazu w szczegdlnosci powinny
by¢ przestrzegane punkt 5,1 do 5,5 normy PN/B-06200 ,Konstrukcje stalowe budowlane.
Warunki wykonania i odbioru”. Prace budowlano-montazowe prowadzi¢ pod nadzorem oséb
kwalifikacjach odpowiednich dla wykonania tego typu prac. Prace prowadzi¢ zgodnie z
obowigzujgcymi normami, przepisami oraz zasadami BHP.

9. Konstrukcje stalowg nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie zestawami malarskimi
epoksydowymi po oczyszczeniu do stopnia czystosci Sa2 > wg PN-ISO 8501-1. W
warsztacie wykona¢ warstwy podkfadowe oraz pierwszg warstwe nawierzchniowa, a po
montazu i naprawie ewentualnych uszkodzen podktadu natozy¢ drugg warstwe
nawierzchniowa. taczna grubos¢ powtok malarskich 120um.

10. Obowigzkiem wykonawcy robdt jest wykonanie projektu wykonawczego i warsztatowego
wiaty. Dopuszcza sie zmiane przekroi elementdw i sposobow taczenia, po opracowaniu
petnej dokumentacji projektowej (projekt techniczny i wykonawczy) wraz z obliczeniami
statycznymi konstrukcji. Wykonanie i montaz wiaty po akceptacji rysunkéw wykonawczych
przez Inwestora.

PROJEKTOWANIE I NADZOR W BUDOWNICTWIE
mgr inz. Jarostaw Mikotajczyk
59-216 Kunice, Patndw Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226

Zadanie

Budowa Punktu Selektywnej Zbidrki Odpadéw
Komunalnych w Ztotoryi wraz z zagospodarowaniem
terenu i towarzyszacg infrastrukturg

Lokalizacja
Pl. Sprzymierzencéw, 59-200 Ztotoryja
dz. nr. 31/11, 31/16, 31/12, 26, 25, 23/2, 9/5
obreb 0005 Obreb 5

Inwestor

Gmina Miejska Ztotoryja
59-500 Ztotoryja, PI. Orlat Lwowskich 1

Projekt
techniczny

Tyt. rys. Skala
Zadaszenie rampy.
Przekrdj. 1:100
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