
kostka betonowa wibroprasowana, bezfazowa wys. 8 cm
podsypka cem - piaskowa (1:3) gr. 3 cm
podbudowa z bet. C12/15 gr. 15 cm - dylatowana
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 - 20cm
warstwa mrozoochronna gruntu niewysadzinowego o CBR > 25%,
pełniąca również rolę warstwy odsączającej o  k10≥8 m/dobę - gr. 28cm
w-wa ulepszonego podłoża gruntowego z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym - 25cm 
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Krawężnik betonowy 15x30 cm wysoki
Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 5 cm
Ława betonowa z betonu C12/15 z oporem

kraty betonowe z wypełnieniem ziemią i obsianiem trawą wys. 12 cm
podsypka cem - piaskowa (1:3) gr. 3 cm
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 - 30cm
warstwa mrozoochronna gruntu niewysadzinowego o CBR > 25%,
pełniąca również rolę warstwy odsączającej o  k10≥8 m/dobę - gr. 28cm
w-wa ulepszonego podłoża gruntowego z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym - 25cm

Krawężnik betonowy 20x30x100cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 5 cm
Ława betonowa z betonu C12/15

betonu C30/37 (wodoszczelność W8, mrozoodporność F150) gr. 25cm
zbrojony zbrojeniem rozproszonym włóknami stalowymi w ilości 50kg/m3.
izolacja z dwóch warstw folii budowlanej
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 - 21cm
warstwa mrozoochronna gruntu niewysadzinowego o CBR > 25%,
pełniąca również rolę warstwy odsączającej o  k10≥8 m/dobę - gr. 28cm
w-wa ulepszonego podłoża gruntowego z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym - 25cm
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Krawężnik betonowy 20x30x100cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 5 cm
Ława betonowa z betonu C12/15

Krawężnik betonowy 15x30 cm wysoki
Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 5 cm

Ława betonowa z betonu C12/15 z oporem
kraty betonowe z wypełnieniem ziemią i obsianiem trawą wys. 8 cm
podsypka cem - piaskowa (1:3) gr. 3 cm
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 - 25cm
w-wa ulepszonego podłoża gruntowego z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym - 15cm

Obrzeże 8x30cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 5 cm
Ława betonowa z betonu C12/15 z oporem
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