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Gmina Miejska Złotoryja
59-500 Złotoryja, Pl. Orląt Lwowskich 1

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych w Złotoryi wraz z zagospodarowaniem
terenu i towarzyszącą infrastrukturą

B
25cm    beton C35/45, wodoodporny W8, mrozoodporny F150
   zbrojenie górą i dołem siatką #10 (A-IIIN) o oczkach 15x15cm
   2x folia budowlana
25-95cm  warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3
25cm    beton C35/45, wodoodporny W8, mrozoodporny F150
   zbrojenie górą i dołem siatką #10 (A-IIIN) o oczkach 15x15cm
   2x folia budowlana
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RAMPA NAJAZD

A
25cm    beton C35/45, wodoodporny W8, mrozoodporny F150
   zbrojenie górą i dołem siatką #10 (A-IIIN) o oczkach 15x15cm
   2x folia budowlana
95 cm   warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3
25cm    beton C35/45, wodoodporny W8, mrozoodporny F150
   zbrojenie górą i dołem siatką #10 (A-IIIN) o oczkach 15x15cm
   2x folia budowlana

B B

C

25cm    beton C30/37, wodoodporny W8, mrozoodporny F150
   zbrojenie rozproszone włóknem stalowym 50kg/m3

   2x folia budowlana
21 cm   warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3
28 cm     warstwa mrozoochronna gruntu niewysadzinowego o CBR > 25%,

pełniąca również rolę warstwy odsączającej o  k10≥8 m/dobę
25cm        w-wa ulepszonego podłoża gruntowego z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym

BETON C35/45, W8, F150
BETON PODKŁADOWY C8/10
# STAL ŻEBROWANA B500SP

słupki ostrzegawcze powracające
słupki ostrzegawcze powracające

Lokalizacja

59-216 Kunice, Pątnów Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226
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