kostka betonowa wibroprasowana, bezfazowa wys. 8 cm

podsypka cem - piaskowa (1:3) gr. 3 cm

podbudowa z bet. C12/15 gr. 15 cm - dylatowana

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 - 20cm

warstwa mrozoochronna gruntu niewysadzinowego o CBR > 25%,
petigca rowniez role warstwy odsgczajgcej o k1028 m/dobe - gr. 28cm

w-wa ulepszonego podtoza gruntowego z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym - 25cm

NAWIERZCHNIE PLACU

kraty betonowe z wypetnieniem ziemig i obsianiem trawg wys. 12 cm

podsypka cem - piaskowa (1:3) gr. 3 cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 - 30cm

warstwa mrozoochronna gruntu niewysadzinowego o CBR > 25%,
petnigca rowniez role warstwy odsgczajgcej o k1028 m/dobe - gr. 28cm

w-wa ulepszonego podtoza gruntowego z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym - 25cm
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betonu C30/37 (wodoszczelnos¢ W8, mrozoodpornosé F150) gr. 25¢cm
zbrojony zbrojeniem rozproszonym widknami stalowymi w ilosci 50kg/m3.
Kraweznik betonowy 15x30 cm wysoki Kraweznik betonowy 20x30x100cm izolacja z dwoch warstw foli budowlanej :
Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 5 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 5 cm warstwa podbudowy zasadniczej Z mleszar_1k| niezwigzanej z krliszywem C90/3 - 21cm
Lawa betonowa z betonu C12/15 z oporem Fawa betonowa z betonu C12/15 wargtwa mrozgochronna gruntu nlewys'ad2|lnowego 0 CBR > 25%,
P petigca rowniez role warstwy odsgczajgcej o k1028 m/dobe - gr. 28cm
w-wa ulepszonego podtoza gruntowego z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym - 25cm
Kraweznik betonowy 20x30x100cm
Podsypka cementowo-piask102w1a 1:3gr. 5cm Kraweznik betonowy 15x30 cm wysoki
NAW|ERZCHN|A TERENU DYDAKTYCZN EGO tawa betonowa z betonu C12/15 Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 5 cm
tawa betonowa z betonu C12/15 z oporem
kraty betonowe z wypetnieniem ziemig i obsianiem trawg wys. 8 cm
podsypka cem - piaskowa (1:3) gr. 3cm
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 - 25cm ,
w-wa ulepszonego podtoza gruntowego z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym - 15cm T s, Jarosow Moo T
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