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PRZEKRÓJ A-A

LEDENDA:
1. rura odwadniająca Ø160mm bez kratki -
podłączyć do  kanalizacji deszczowej - 4 szt.

UWAGA:
1. wszystkie wymiary podane w cm
2. szczegóły wykonania ustalić z dostawcą
urządzenia

- 0,61

beton C8/10

rura Arot DVR 50, wyprowadzona
przy krawędzi płyty

± 0,00+ 0,05

- 0,46

- 0,91

grunt rodzimy

A

+ 0,05

RZUT DOŁU WAGOWEGO Z ODWODNIENIAMI

płyta betonowa

płyta betonowa

dylatacja 5cm

dylatacja 5cm

kostka brukowa

11

1 1

1

beton C8/10

kostka brukowa

kostka brukowa

beton C30/37 zbrojony siatką Ø10, oczko
150x150 [mm] w dolnej części płyty,
otulina 50 mm, powierzcnia płyty betonowej
zacierana na ostro, wykonać zgodnie z normą
DIN 18202, tabela 3, wiersz 3

PŁYTA FUNDAMENTOWA

piasek zagęszczony 30cm

15cm
B

B

beton C8/10
murki betonowe prefabrykowane murki betonowe prefabrykowane
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Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych w Złotoryi wraz z zagospodarowaniem
terenu i towarzyszącą infrastrukturą
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Lokalizacja

59-216 Kunice, Pątnów Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226

Zadanie

Szeczegóły wykonania dołu
wagowego 1:100

Inwestor

Skala Rys. nrTyt. rys.

T10
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