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by PROJEKTOWANIE I NADZOR W BUDOWNICTWIE
mgr inz. Jarostaw Mikotajczyk
UWAGA: " B 40 60 ) 300 ¥ 650 ¥ " 59-216 Kunice, Patnéw Legnicki 10A
) , , . L. . . , . . tel. kom. 502-296-226
1. Boksy wykonac z blokow betonowych typu ,lego” o wym. 60x60cm i dtugosci od 60 do 240cm. Bloki betonowe z betonu min. C25/30, mrozoodpornosci F-150, nasigkliwosci <5%. Zadanie
2. Sciany bokséw ustawione na ptycie fundamentowe]j. Wysokos¢ boksow 2,40m. Budowa Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadéw
3. Pomiedzy boksem na szkto kolorowe i szkio biate, wykona¢ rampe najazdowa. Rampa bedzie ztozona z pochylni o dtugoéci 6,5 m oraz czesci poziomej o dtugosci 9,25 m zakoriczonej kraweznikiem. Pochylenie podjazdu Komunalnych w Ztotoryi wraz z zagospodarowaniem
wynosi 14%. Wysoko$¢ poziomej czesci rampy w stosunku do terenu utwardzonego wynosi 0,90 m terenu i towarzyszaca infrastrukturg
4, Waiata o konstrukcji ramowej, stalowej, umocowana sztywno do blokéw betonowych bokséw oraz rampy najazdowej. Lokalizacja Projekt
5. Ptatwie ciggte. Dach jednospadowy o nachyleniu 10,5% , pokrycie z blachy trapezowej TR50, stal S320GD, gr. 0,88mm. Pl. Sprzymierzencow, 59-200 Ztotoryja techniczny
6. Obrdbki systemowe z blachy powlekanej gr. 0,7mm. dz. nr. 31/11, 31/16, 31/12, 26, 25, 23/2, 9/5
7. Potaczenia weztéw przyjeto jako sztywne. Konstrukcja klasy 2, Stal konstrukcyjna S235JRG2, ocynkowana. obreb 0005 Obreb 5
8. Wszystkie potaczenia elementéw na spoiny pachwinowe gr. 6mm, obwodowo i spoiny czotowe na petny przekrdj cienszego z elementow Inwestor
9. Konstrukcja montowana i kotwiona do blokéw betonowych oraz podjazdu kotwami klejanymi. Gmina Miejska Ziotoryja
10. Stezenia potaciowe dachu i stezenia pionowe poprzeczne - krzyzowe z pretow @ 20 + nakretki napinajace rurowe M20. 59-500 Ztotoryja, PI. Orlat Lwowskich 1
11. Obiekty nalezy montowa¢ przy udziale Srodkéw, ktére zapewniaja osiagnigcie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci uktadu geometrycznego i wymiardw oraz mozliwosci uzytkowania konstrukcji. Stateczno$¢ [ Skala Rys. nr
konstrukcii i jej czesci powinna by¢ zapewniona w kazdej fazie transportu i montazu. Podczas montazu w szczegdlnosci powinny by¢ przestrzegane punkt 5,1 do 5,5 normy PN/B-06200 ,Konstrukcje stalowe budowlane. Boksy z zadaszeniem. )
Warunki wykonania i odbioru”. Prace budowlano-montazowe prowadzi¢ pod nadzorem osob kwalifikacjach odpowiednich dla wykonania tego typu prac. Prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami oraz Przekroje. 1:100 T5
zasadami BHP. : .
12. Konstrukcje stalowg nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie zestawami malarskimi epoksydowymi po oczyszczeniu do stopnia czystosci Sa2 2 wg PN-ISO 8501-1. W warsztacie wykonac warstwy podktadowe oraz pierwsza F,mjekkr)rv:gr' inz. Jarostaw Mikotajczyk Da;g'oz 2022 Podpis
warstwe nawierzchniowa, a po montazu i naprawie ewentualnych uszkodzen podktadu natozy¢ druga warstwe nawierzchniowa. taczna gruboéé powtok malarskich 120um upr. proj. nr DOS/0088/PWBKb/20 o
13. Obowiazkiem wykonawcy robét jest wykonanie projektu wykonawczego i warsztatowego wiaty. Dopuszcza sie zmiang przekroi elementdw i sposobdw taczenia, po opracowaniu petnej dokumentacii projektowej (projekt SpraWd,;"gr inz. Piotr Kowalewicz
techniczny i wykonawczy) wraz z obliczeniami statycznymi konstrukgji. Wykonanie i montaz wiaty po akceptacji rysunkéw wykonawczych przez Inwestora. upr. proj. nr 4D0S/10 25.02.2022




