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ZAPRA NIEDZICA
WyposazZenie technologiczne

SPUSTY - RUROCIAG 0 3000/#2700 - FROJEKT ZAMIENNY

OPIS TECHNICZNY I WARUNKT WYKONANIA

I« N8 TTZXP

W kwietniu 1978 r, zosbtalo wykonane w "Hydroprojekcie"

opracowanie /aktualizacja ZTE/ "Zespdél Zbiornikéw Wode

nych Czorsztyn Niedzica i Sromowce Wyzne.

Przekrdj pietrzenia w Niedzicy. Rozwigzanie uzaleinia-

jace budow¢ blokéw turbinowych od przepuszczania wéd

budowlanych.

Wyposazenie technologiczne budowli przepustowych Nr

arch. 5531-W/78.

W oparciu o powyzsze zatoZenia zostail wykonany projekt

technic zno=roboczy rurociggu # 3000/¢ 2700 z uskokiem

w pionie o 80 cm. Nr arch. 6012-W/79.

W styczniu 1980 r. postanowiono przeprojektowaé ruro-

cigg tak aby nie miat on uskoku. ‘

Niniejszy projekt techniczno=-roboczy jest wykonany w

oparciu o projekt Nr 6012-W/79 i cbejmuje rurcciag #

3000/#4 2700 mm bez uskoku stanowigcy obudow¢ wewnebrz-

ng spustow,

Dokumentac ja zwigzana:

- "Hydroprojekt" Nr arch, Cz=1315 "Rozwigzanie zamien-
ne do ZTE uniezaleZniajgce budoweg... Rozwigzanie hy;
drotechniczno=budowlane budowli wodnych" czerwiec
179 v,

- "Energoprojekt" Nr rys. 727079 - 86 "Aktualizacja

ZTE elektrowni wodnych Czorsztyn~Niedzica" kwiecien
1979 r. :

-~ "Hydroprojekt™ Nr arch.5961=W/79 "Zbiornik Wodny
Czorsztyn-Niedzica. Spust. Rurocigg 4§ 6000",

- "Hydroprojekt" OWM "Zbiornik Wodny Czorsztyn-Niedzi-
ca. Spust. Koperty zasuw" w opracowaniu.

- "Hydroprojekt" Nr arch. 5995=7/79 "Zbiornik Wodny
Czorsztyn=-Niedzica. Spust. Kompensator 4 3000",

- "Hydroprojekt" Nr arch.6012=W/79 "Zbiornik Wodny
Czorsztyn-Niedzica.Spust. Rurocigg 4 300044 2700.
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2. ZALOZENTA

Se

4,

Ilo&¢ nitek spustowm. , 2 szt.
Srednica odgal¢zienia sztolni do spustéw

g 6000 mm

Srednica rurcciggu spustu g 3000/#2700/46500

Woda kontrolna 536,30 m
Max. Poziom Pietrzenia 534,50 m
Minimalny Poziom Pig¢trzenia 510,00 m
Max., Woda Dolna : 488,50 m
Min. Woda Dolna 482,00 m
Rzgdna osi rurocciggu - g 6000 468,50 o
Rzedna osi rurociagu - 4 3000/£2700 467,80 m
Max.cisSnienie dzialajgce na rurocigg

~ wewng¢trzne /+ uderzenie hydraul./ 88,3 T/m2
- zewnetrzne /na osi/ 21,0 "
Dtugoéé rurociggu calosdei 34,80 m
CieZar rurociagu /1 nitka/ 55690 kG

KIASA KONSTRUKCJI

Rurocigg zaliczono do II klasy zgodnie z "Przepisami
Technicznymi, kbtérym powinny odpowiadaé obiekty inzy-
nierskie... budownictwa hydrotechnicznego™ Ministerse
twa Rolnictwa 1973 r.

OBCIAZENTA

Rurocigg # 3000/# 2700 bedzie pracowal przy przepusz-
czaniu Wody Kontrolnej 537,30 oraz przy pi¢trzeniu Max.
PP + uderzenie hydrauliczne. W czasie remontu spustu
rurocigg bedzie oprézniony i bed21e obcigZony wodg wy=-
ptywajaca z betonu.
IbzeW1dz1ano obcigzenia:
- Wewn@trzne I. Ibzepuszczenie Wody Kontrolnej

WK WG = 536,30 n

WE WD - 488,50 m

Obcigzenie na Sciang rurcciagu okolo 68 T/m2
~ Wewnetrzne IT. Maksymalny Poziom Pietrzenia i Woda

Miarodajna zablokowana

Max PP WG = 534,50 g

Zasuwa zamknigta na rzednej 467,80 m

OUbcig?enie w osi rurociagu z uwzglednieniem uderze—
nia hydraulicznego /+30 %/ 88,3 T/m2.
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- Zewng¢trzne T, Rurocigg prézny a z.zewnabtrz dziala
Woda Dolna Max. wyplywajgca z betonu 21,0 T/m2.

- Zewngtrzne II., ObciaZenie w czasie betonowania war-
stwg 1,5 m /beton g = 2,5 T/m3/.

5, MATERTALY
Rur¢ zaprojektowano ze stali St3SX
- Podpory i stezZenia ze stali St38X
EKotwy ze stali zbrojeniowej Zebrowanej 18G2.
6; NAPREZENTIA
- Napregzenia dopuszczalne dla stali St3SX przyjeto
kg = 1400/1600 kG/cm2.

7« OPIS KONSTRUKRCJI
7+1s Opis ogdlny

Rurocigg sklada si¢ z trzech czebci:
cz¢éé wlotowa - czion I,II,ITI, IV.

"  4rodkowa % V,VI,VIE IO,

= wylobowes " IX, X, XTI, IIT, XII.
Wymiary rurociggu:
czgéé wlotowa = 4 6,00 = 4§ 3,00 m; 1 = 5,20 m

"  érodkowa - 4 6,00 + ¥ 2,70 m; 1 = 6,87 n

" wylotowa ~ # 2,70/2,82 = # 6,50 w; 1 = 14,17 n
Diugoéé catkowita rurociggu Wwraz z kompensatorem i
kopertami wynosi L = 34,80 m.
0§ rurociggu przebiega na rz¢dnej 467,80 nm.

7¢2e Czesé mlotowa rurociasu

Cziony I, II i III stanowig trzy odcinki stozka wy-
konanego z blachy o grub. 14 mm, wzmocnionego zebra-
mi spawanymi z blach. :

Czion I i ITI dzieli si¢ promieniécie na 3 tupiny. Dale
sze cziony dziela si¢ na 2 fupiny.

Czlon IV jest odcinkiem rurowym £ 3000 mm.

" 7e3. Czgs¢ érodkowa rurociasu

Czlon IV, V i VI o przekroju kolowym z dwéch tupin
Wzmocnionych zZebrami z blach.

Czion VII jest odcinkiem przejsciowym z przekroju
kotowego 4 3000 mm na przekrdj kwadratowy 2700 x
2700 mnm.
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Blachy tego odcinka nalezy wycigé zgodnie z rysun-
kiem i wyglaé wg promienia r = 1500 mm.
Czton VIII o przekroju kwadratowym 2700 x 2700 mm

ze Scigtymi narc’ami. Zebra spawane z blachy & 14 mm
w rozstawie co 500 mm.

Czeéé wylotowa rurociggu

Czion IX roéwnolegly o przekroju prostokatnym b x h=
2700 x 2820 mm i o dtug. 1670 mm skiada si¢ z dna,
stropu i dwéch écian. Zebra z praskownika + 14 x 100
W rozstawie co 500 nmm.

Cztony X, XI, XII i XIII, rozszerzajace sig¢, o prze-
kroju prostokatnym. Podzial na dno, stropy i dwie
ciany /wszystko trapezowe/.

Podparcia

Podparcia cztonkéw I = VIII stanowia nogi z ceowni-
kéw 200 przyspawanych do Zeber, posiadajace mozliwo=
8¢ regulacji polozenia za pomocg Srub M36.

Podparcia czlonéW IX = XIII stanowia Zawy z ceownikoéw
240 ustawione 1 zespawane na montazu, na ktérych zos=
tang ustawione dna cziondéw o przekroju prostokatnym.
Podpory posiadaja stezenia z katownikow.

8¢ WIKONANTIE WARSZTATOWE

8ele

Normy zwiazane

Konstrukc je stalowe powinny byé wykonane zgodnie z

normami: _

FN-77/B=06200 “"Konstrukcje stalowe budowlane. Wyma=-
gania i badania'.

BN=74/8350=05 "Konstrukcje staloweé w budownictwie
wodnyn. Wymagania i badania przy od-
biorze"”,

FN=-78/U=69011 “"Spawalnictwo. Z1acza spewane W konse
trukcjach stalowych. Podzial i wyma=-
gania".,

Pl=75 /M=69014 "Spawanie lukowe...Przygotowanie brze-
gébw do spawgnia', _
PN=77/5-10050 "Konstrukcje stalowe mostowe. Wymaga~

nia i badania",



