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LEGENDA:

— istaniejqcy pion instalacji hydrantowej przeciwpozarowej

— projektowana instalacja p.poz zasilajaca istniejqca instalacje p.poz.

Uwaga:

— Rury instalacji przeciwpozarowe] prowadzié po/w $cianie oraz 10 cm pod stropem
pomieszczef,
— Rury prowadzone przez pom. nieogrzewane nalezy zaizolowa€ termicznie zgodnie
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— projektowane hydrant wewngtrzny dn25 w nNnasciennej mN&.om hydrantowej — U podstawy pionu hydrantowego zamontowaé zawdr odcinajqcy ze ziqezkq do weza. o :
mmoxmmoxﬁo.aa. Szafka :Eaiosm wyposazona jest w wqz pdtsztywny dt.30m, — Instalacje przeciwpozarowg wykonaé z rur stalowych ocynkowanych, Asystent: . Jolanta J K ki
zawdr mosigzny dn25 oraz prqdownice — Przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykona¢ w rurach ochronnych. br. sanitarna| M9’ 'NZ. Jolanta Jeczkowska
— Zawdr hydrantowy montowac na wysokosci 1,35m od podtogi. —
Zawdr hydrantowy montowac na wysokosci 1,35m od podfogi. Ternat: Przebudowa instalacji wody zimnej i do celéw p.poz wraz z zabudowq zestawu Stadium:
’ hydroforowego w budynku Starostwa Powiatowego w Swidnicy PT
przy ul. M. Sktodowskiej—Curie 7 w Swidnicy.”
dz. nr 331 obr. nr 0005 Zachéd, Swidnica—miasto Skala:
Inwester: | powiat Swidnicki \ 1100
ul. M Sktodowskiej—Curie 7, 58—100 Swidnica
Nr rys.:4—|S
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