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LEGENDA:
— projektowany pion instalacji hydrantowej przeciwpozarowej

Uwaga:

- Rury instalacji przeciwpozarowe]j prowadzié po/w Scianie oraz 10 cm pod stropem pomieszczes, — istniejqca instalacja wody zimnej, ktéra bedzie podiqczona do hydroforu

— Rury prowadzone przez pom. nieogrzewane nalezy zaizolowa¢ termicznie zgodnie - instalacja wody zimnej zaslajqca hydrof

z Dz. U. poz. 1225. — projektowana instalacja wody zimnej zasilajgca hydrofor . . .

— U podstawy pionu hydrantowego zamontowaé zawér odcinajqcy ze ztqczkq do weza. oo . . . . . . . . SZCZEGOL A “,_o_loN< ino:M_uo. vmv_ds_hcm Nmm»mus\_.%oaoa_mﬂosv\ w ktdrego skfad wejdq:

- Instalacje przeciwpozarowg wykonaé z rur stalowych ocynkowanych, —— —— — - istniejqce instalacja wody zimnej uzytkowej (bytowe]) pozostajgca bez zmian 1 b No<m ro n_:om“oov\ M__osk n o . . — . -

— Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane wykonaé w rurach ochronnych. 2 ] 3_ %m om:_mﬂa ° iﬂ r< zimne] ﬁ: ’ dn40 Biuro projektéw i ustug inwestycyjnych INSTAL STD

— Zawdr hydrantowy montowac na wysokosci 1,35m od podtogi. THEHEHENTN _ stniejqea instalacja wody zimnej do likwidacji/odcigcia o : ﬂm 0 sﬁo w Z plu Q:WV: aiM%nN:S: n tel. 501 292 469

—W pomieszczeniu hydroforni $ciany oraz strop powinny spefnia¢é wymagania o odpornosci ogniowej REI 120. 1A zawor antyskazenlowy n 58-304 watb hul. w kA 28 k.23

— Drzwi w pomieszczeniu hydroforni muszq posiada¢ odporno$¢ ogniowq EI 60. e — projektowana instalacja p.poz zasilajaca istniejqca instalacje p.poz. 3 atrbrzych ul. Wysockiego pok.

— Wpigcie zasilania zestawu hydroforowego nalezy wykonac przed wytacznikiem gtéwnym prqdu budynku. . ) . . 4 . . . . -

- Pomieszczenie hydroforni nalezy wyposazyé w wentylacje nawiewno—wywiewna oraz kratke Sciekowa. l — projektowane hydrant wewnetrzny dn25 w nasciennej szafce hydrantowej 1 Projektowana instalacja wewnetrzna za zestawem wodomierzowym Projektant: inz. Sviwia Teh K 124/D0S/06 Data:
650x650x180mm. Szafka hydrantowa wyposazona jest w wqz pbisztywny df.30m, Legenda: br. sanitarna |97 NZ. SYIWIa fchorowska D0S/IS/0471/06 27.03.2023r.
zawdr mosiezny dn25 oraz prqdownice 5 — zawdr odcinajqcy dn50, poystent

e ochroma SZCZEGOE B 6 — zawdr piorytetu dn50, or maaﬁrso mgr inz. Jolanta Jeczkowska
7 — zawbr antyskarzeniowy CA dnS0, .
Temat: "Przebudowa instalacji wody zimnej i do celéw p.poz wraz z zabudowq zestawu Stadium:
’ hydroforowego w budynku Starostwa Powiatowego w Swidnicy PT
przy ul. M. Sktodowskiej—Curie 7 w Swidnicy.”
dz. nr 331 obr. nr 0005 Zachéd, Swidnica—miasto Skala:
Imwestor: | powiat $widnicki \ 1190
ul. M Sktodowskiej—Curie 7, 58—100 Swidnica
Nr rys.:1-IS
Tytut rys.. | RZUT PWINICY — INSTALACJA WODY ZIMNEJ | HYDRANTOWA




