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. Rysunki:

Branza budowana

-Rys. nr 1B Skala 1:100
Rzut piwnicy - pomieszczenie hydroforni — stan istniejacy
-Rys. nr 1B Skala 1:100

Rzut piwnicy - pomieszczenie hydroforni — stan projektowany

Branza sanitarna

- Rys. nr 1IS Skala 1:100
Rzut piwnicy - instalacja wody zimnej i hydrantowa

- Rys. nr 2IS Skala 1:100
Rzut parteru - instalacja hydrantowa

- Rys. nr 3IS Skala 1:100
Rzut I pigtra- instalacja hydrantowa

- Rys. nr 41S Skala 1:100
Rzut Il pietra — instalacja hydrantowa

- Rys. nr 5IS Skala 1:100
Rzut Poddasza- instalacja hydrantowa

- Rys. nr 61S Skala 1:100

Izometria instalacji hydrantowej
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Branza elektryczna

- Rys. nr 1IE Skala 1:100
Rzut piwnicy — pomieszczenie hydroforni — instalacja elektryczna
-Rys.nr2IE e

Schemat jednokreskowy zasilania hydroforni
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|. Opis techniczny
1. Podstawa opracowania.
- Zlecenie Inwestora
- Inwentaryzacja budowlana
- Obowigzujace normy i normatywy
- Katalogi firmowe
- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL — Zabezpieczenie wody przed wtornym
zanieczyszczeniem — zeszyt 1
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z dnia 07 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenow (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z 2010r. z pdzniejszymi zmianami)
- PN-B-02865:1997 ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe

zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa”

- PN-EN 671 — 1: 2002 - ,,Hydranty wewngtrzne. Wymagania techniczne dotyczace
hydrantow wewngtrznych z wezem potsztywnym”

- PN-EN 671 — 2: 2002 - ,,Hydranty wewng¢trzne. Wymagania techniczne dotyczace
hydrantow wewngtrznych z wezem ptasko sktadanym”.

2. Przedmiot opracowania.

W zakres opracowania wchodzi projekt techniczny przebudowy instalacji
wody zimnej oraz przeciwpozarowej Wraz budowa dwoch piondéw hydrantowych,
nowych hydrantéw dn25 oraz budowg zestawu hydroforowego w budynku Starostwa
Powiatowego w Swidnicy zlokalizowanego przy ul. M. Sklodowskiej-Curie 7
W Swidnicy, dz. nr 331 obr. nr 0005 Zachdd, Swidnica-miasto.

3. Dane ogoélne.
3.1. Stan istniejacy

Budynek  Starostwa Powiatowego w  Swidnicy zlokalizowany jest
przy ul. M. Sklodowskiej-Curie 7 w Swidnicy. Jest to budynek wolnostojacy,

trzykondygnacyjny z uzytkowym poddaszem, catkowicie podpiwniczony, potozony na
dziatce o nr 331 obreb nr 0005 Zachod, Swidnica-miasto. Wodomierz gtowny dla
obiektu zlokalizowany jest na poziomie piwnicy. Aktualnie instalacja wody w budynku
nie jest wyposazona w zawOr piorytetu. W celu poprawnego dzialania instalacji
hydrantowej nalezy wykonaé¢ nowy zestaw wodomierzowy, zabudowa¢ hydrofor oraz
dokona¢ przebudowy instalacji wody uzytkowej i na cele p.poz.. Instalacje hydrantowag
nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych. Zgodnie z otrzymajg informacja od
Swidnickiego Przedsiebiorstwa Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0., Cisnienie w sieci
wodociggowej w rejonie przedmiotowego budynku wynosi ok. 0,25-0,45 MPa.

Ponadto przewidziano budowg¢ dwoch nowych pionéw hydrantowych i montaz
hydrantow wewngtrznych na dn25 - zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

3.2. Stan projektowany
W zakres opracowania wchodzi przebudowa instalacji hydrantowej wraz z
zabudowg zestawu hydroforowego 1 wszelkimi niezbednymi pracami pozwalajacymi na
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poprawne dziatanie instalacji wody zimnej i do celéw p.poz. na terenie Budynku
Starostwa Powiatowego, budowa dwoch piondéw hydrantowych oraz podiaczeniem
hydrantow wewng¢trznych dn25 zlokalizowanych poza klatka schodowa — zgodnie z
czes$cig rysunkows.

4. Instalacja wody zimnej

W zwigzku z przebudowg i rozbudowa instalacji hydrantowej w budynku,
przewidziano przebudowe instalacji wody zimnej na poziomie piwnicy, polegajaca na
rozdziale instalacji p.poz. i wody zimnej na cele bytowe. Pozostata instalacja wody
zimnej w budynku nie ulega zmianie.

W celu dostosowania instalacji p.poz do obowigzujacych przepisow, na
poziomie piwnicy, przewidziano zabudow¢ zaworu priorytetu oraz rozdziat instalacji
wody uzytkowej i p.poz. Nalezy wykona¢ dwa nowe piony hydrantowe z rur stalowych
ocynkowanych.

Dobor wodomierza gldwnego
Przeptyw obliczeniowy okreslono w oparciu o norme¢ PN-92/B-01706 — , Instalacje
wodociggowe - wymagania w projektowaniu.
g = 0,682(2qn)*® - 0,14 [dm?/s]
gdzie: gn - normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych, dm?/s
- umywalka — gn= 0,07 dm?®/s — 17szt,
- ptuczka ustgpowa — n= 0,13 dm?/s — 16szt,
- bateria zlewozmywakowa - gn= 0,07 dm?/s — 4szt,
- pisuar - gn= 0,3 dm?®/s — 2szt,

Y gn = 4,15dm%/s
q=1,15 dm®s = 4,14 m%h

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
i terenow Dz. U. Nr 109, poz. 719 z 2010 r. z p6zniejszymi zmianami) — W budynkach
objetym opracowaniem instalacja powinna zapewnia¢ mozliwo$¢ jednoczesnego poboru
wody z dwoch sasiednich zaworéw o wydajnoéci q=1,0 dm®/s kazdy.

Zaopatrzenie wody do celow przeciwpozarowych dla budynku wynosi 2,0 dm®/s.
Qppoz catkowite = (2 x 1,0) =2,0 dm®/s = 7,20 m¥h

Dla przeptywu q = 7,20 m3/h dobrano wodomierz jednostrumieniowy 1 1/2" R160
DN32. Wodomierz przystosowany jest do nadajnika kontraktronowego.

- nominalny strumien objetosci 10 m¥/h;

- maksymalny strumien objetosci 12,5 m¥/h;

- maksymalna temperatura robocza 50°C;
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W sktad zestawu wodomierza gtownego wchodza:
- 2 kulowe zawory odcinajace dn 40 (przed i za zestawem),
- 1 kulowy zawor odcinajacy dn 40,
- wodomierz dn32
- filtr skosny do wody z ptukaniem wstecznym
- zawor antyskazeniowy BA dn 40.

Zawor antyskazeniowy typu BA 2760 nalezy zamontowa¢ zgodnie z czgécia
rysunkowa opracowania. Filtr do wody nalezy zamontowaé przed zaworem
antyskazeniowym.

Zestaw wodomierzowy montowa¢ na wysokosci 0,5-1,00m nad posadzka
pomieszczenia.

Préby szczelnosci.
Wykonang instalacj¢ wodng nalezy podda¢ probie ci$nieniowej na cis$nienie
9 bar zgodnie z PN — 81/B-10700. Instalacj¢ nalezy uzna¢ za szczelna, jezeli manometr
w ciggu 10 minut nie wykaze spadku wyzszego od 2% ci$. probnego. Badanie
szczelno$ci powinno by¢ wykonane przed robotami malarskimi 1 wykonaniem izolacji
cieplnej.

5. Wymagania przepiséw ochrony przeciwpozarowej dla instalacji
wodociagowej przeciwpozarowej z hydrantami

W budynku nalezy stosowa¢ nastgpujace rodzaje punktow poboru wody do celow
przeciwpozarowych z zasilaniem zapewnionym przez co najmniej 1 godzing:

- hydranty wewngtrzne dn25 z we¢zem potsztywnym powinny spelnia¢ wymagania
Polskich Norm dotyczacych tych urzadzen bedacych odpowiednikami norm
europejskich (EN) tj. PN-EN 671-1 ,,Hydranty wewnetrzne. Wymagania techniczne
dotyczace hydrantowi wewnetrznych z wezem potsztywnym”

- hydranty powinny znajdowac si¢ na kazdej kondygnacji poza klatkg schodows,

- zasigeg hydrantow powinien pokrywac calg powierzchni¢ budynku (zasieg 33 m =
30 m dtugo$¢ weza + 3 m rzut pradu wody),

- zawory odcinajace hydrantow powinny by¢ umieszczane na wysokosci 1,35+0,1 m od
poziomu podtogi,

- minimalna wydajno$¢ poboru wody mierzona na wylocie z pradownicy powinna
wynosi¢: dla hydrantu 25 — 1,0 dm?/s,

- Srednice nominalne przewodow zasilajagcych, na ktorych instaluje si¢ hydranty
wewnetrzne 1 zawory hydrantowe, powinny wynosi¢, co najmniej: DN 25 - dla
hydrantow 25,

- instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewnia¢ mozliwos¢

jednoczesnego poboru wody na jednej kondygnacji budynku lub w jednej strefie

pozarowej z dwdch sasiednich zawordw hydrantowych,

- ci$nienie na zaworze hydrantowym potozonym najniekorzystniej ze wzgledu na

wysokos$¢ 1 opory hydrauliczne, nie powinno by¢ mniejsze niz 0,2 MPa,
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- maksymalne cis$nienie robocze w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej na
zaworze odcinajagcym nie powinno przekracza¢ 1,2 MPa, przy czym na zaworze
hydrantowym i zaworach odcinajacych hydrantow nie powinno przekracza¢ 0,7 MPa,

6. Instalacja hydrantowa przeciwpoZzarowa wewnetrzna

Wykonanie instalacji przeciwpozarowej w pomieszczeniach zlokalizowanych na
terenie budynku Starostwa Powiatowego w Swidnicy polegaé bedzie na:
- podtaczeniu projektowanych hydrantow dn25 do projektowanych, nawodnionych
pionéw instalacji hydrantowej PH1i PH2 za pomoca rur stalowych ocynkowanych,
- wykonanie instalacji przeciwpozarowej z przewodoéw z rur stalowych ocynkowanych
gwintowanych wg. PN-H-74200 z powlokg cynkowg OCI1 taczone za pomocg
lacznikow z zeliwa ciagliwego, Rury 1 ksztaltki tgczone bgda za pomoca polaczen

kolierzowych i gwintowanych.

- Demontaz istniejacych hydrantéw i montaz nowych hydrantow dn25 w obrebie catego
budynku, w szafkach hydrantowych wraz z osprzetem (waz potsztywny dt.30,0m +
pradownica + zawor mosiezny dn 25), oraz zaslepienie istniejagcego pionu,

- podiaczenie projektowanej instalacji p.poz. do instalacji wody zimnej na poziomie
piwnicy

- wykonanie nowej instalacji hydrantowej oraz dwoch pionow,

Piony hydrantowy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych. Podczas prac
nalezy wykona¢ nowe podiaczenia hydrantow do piond za pomocg rur stalowych
ocynkowanych. Hydrant na najwyzszej kondygnacji zaleca si¢ podtaczy¢ do najblizszej
phuczki w celu zapewnienia cyrkulacji wody.

Rozmieszczenie hydrantdow wewngtrznych DN25 przedstawiono w czesci
graficznej opracowania. Hydranty zlokalizowane sg poza klatka schodowa. Hydranty
wewnetrzne dn25 powinny spelnia¢ wymagania Polskich Norm dotyczacych tych
urzadzen bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN) tj. PN-EN 671-1
»Hydranty wewnetrzne. Wymagania techniczne dotyczace hydrantowi wewngetrznych z
wezem potsztywnym”.

Instalacja hydrantowa powinna by¢ wykonana zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow 1 terenow (Dz. U. Nr 109, poz. 719
z 2010 r. z péZniejszymi zmianami).

7. _Wytyczne odbioru, obstugi i eksploatacji
Wszystkie roboty powinny by¢ realizowane zgodnie z obowigzujagcymi normami
1 wytycznymi przy zachowaniu warunkow oraz przepisow BHP pod nadzorem
uprawnionego inspektora. Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z:
e _Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-
Montazowych” cz. II Instalacje Sanitarne i Przemystowe.
e PN-81/B-10700 Instalacje wewngtrzne wod.-kan. Wymagania i badania przy
odbiorze.
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Eksploatacj¢ prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami obowigzujacymi w budynku. Raz
w roku przeprowadzi¢ ogledziny zewngtrzne oraz sprawdzi¢ dzialanie zamontowanych
Zaworow.
8. _lzolacja termiczna
Rurociagi instalacji wodnych, powinny posiada¢ zabezpieczenie przed
mozliwo$cig wystapienia kondensacji na powierzchni rur. Przewody instalacji
hydrantowej prowadzone po $cianach, 10cm pod stropami oraz w bruzdach Sciennych
pomieszczen ogrzewanych nalezy zaizolowac termicznie poprzez zastosowanie otuliny

z pianki polietylenowej o grubosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Materiat, z
ktorego bedzie wykonana izolacja termiczna (pianka poliuretanowa) przewodow
hydrantowych musi mie¢ atest na nierozprzestrzenianie ognia (nie dotyczy przewodow
otynkowanych). Przewody prowadzone przez pomieszczenia nieogrzewane nalezy
izolowa¢ tupinami z welny mineralnej na zbrojonej folii 0 grubosci zgodnie
z obowigzujacymi przepisami. Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode
budowlang nalezy stosowac przepust w tulei ochronne;.

9. _Proba szczelnoSci

Badanie szczelno$ci instalacji oraz badanie hydrauliczne wykona¢ zgodnie
z wytycznymi zawartymi w ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych” Tom II — Instalacje sanitarne i przemystowe:
- badania szczelnoéci urzadzen nalezy wykonaé w temperaturze powyzej 0°C,
- badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed wykonaniem izolacji termicznej,

- badang instalacje po zakorkowaniu otworoéw nalezy napelni¢ woda wodociggowa,
doktadnie odpowietrzajac urzadzenie. Po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole
calego urzadzenia zwracajac szczegolna uwage czy potaczenia przewodow i armatury
sg szczelne,
- po stwierdzeniu szczelno$ci nalezy urzadzenie podda¢ prébie podwyzszonego
ciSnienia za pomoca pompki recznej lub ruchomego agregatu pompowego,
przystosowanego do wykonywania prob ci$nienia. Instalacja wodociggowa przy
ciSnieniu probnym rownym 1,5 krotnej wartosci cisnienia roboczego, lecz nie
mniejszym niz 0,9MPa nie powinna wykazywac przeciekoOw na przewodach, armaturze
1 potaczeniach,
- instalacje uwaza si¢ za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20minut nie wykazuje
spadku ci$nienia,
- ci$nienie robocze wodociaggu wewnetrznego przeciwpozarowego nalezy mierzy¢
manometrem przy czynnym hydrancie wewngtrznym potozonym najwyzej
1 najniekorzystniej ze wzgledu na opory hydrauliczne. Ci$nienie nie moze by¢ mniejsze
niz 0,2MPa.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow z proby szczelno$ci przewody
wodociggowe nalezy przeptuka¢ uzywajac do tego wode z wodociagu.

10. Dane hydrauliczne instalacji przeciwpozarowej
Inwestor zobowigzany jest do okresowego spuszczania wody w celu
zabezpieczenia przed zagniwaniem wody w instalacji p.poz.
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Aby zapobiec przed wystgpieniem przeplywow zwrotnych mogacych
spowodowac wtorne zanieczyszczenie wody w instalacji bytowo-gospodarczej nalezy
na instalacji wodociggowej hydrantowej zamontowac¢ zawdr zwrotny antyskazeniowy
typu EA dn40. Przed zaworem antyskazeniowym nalezy zamontowaé zawor
odcinajacy.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji
z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw
i terené6w (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z 2010 r. z pdzniejszymi zmianami), jezeli instalacja
wodociggowa przeciwpozarowa jest polgczona z instalacjag wodociggowa bytowo-
gospodarcza, priorytetem jest dostarczenie wody o odpowiednich parametrach do celow
przeciwpozarowych, a w zwigzku z tym, w razie pozaru nalezy zapewni¢ automatyczne
odci¢cie doptywu wody do instalacji bytowo-gospodarczej.

W celu utrzymania parametréw wody do celow p.poz. na odpowiednim
poziomie, na instalacji wewngtrznej bytowo-gospodarczej, za odejSciem na wewngtrzng
instalacj¢ p.poz. nalezy zamontowaé Zawor pierwszenstwa DnS50. Przy zaworze
priorytetu nalezy wykonac obejscie (baypass). Na baypassie nalezy zamontowa¢ zawor
odcinajacy dn50.

Zasady instalacji zaworu priorytetu:

- po obu stronach zaworu zamontowa¢ zawory odcinajace - umozliwia to serwis
1 obstuge bez konieczno$ci demontazu instalacji,

- montowac zgodnie z kierunkiem strzatki na korpusie,

- zapewni¢ tatwy dostep

- uproszczenie obstugi i kontroli,

- przygotowac ztacze posrednie na wypadek wyjecia do serwisu.

Praca w warunkach normalnych:

ZawOr priorytetu jest otwarty pozwalajagc na swobodny przeptyw wody do
instalacji wodociagowej bytowo-gospodarczej.
Praca w warunkach pozaru:

W przypadku pozaru, jezeli w wewngetrznej instalacji ppoz. w wyniku poboru
wody do celéw gasniczych nastgpi spadek ci$nienia, zawdr priorytetu natychmiast
odcina wodg¢ do instalacji wodociggowej bytowo-gospodarczej. W ten sposob jedynie
wewnetrzna instalacja hydrantowa ma zasilanie w wode. Zawér zamyka réwniez
doptyw wody do instalacji wodociggowej bytowo-gospodarczej w przypadku jej
uszkodzenia 1 niekontrolowanego wyptywu wody.

11. Zestaw hydroforowy dla instalacji hydrantowej
Cisnienie w przytaczu wodociggowym dla budynku Starostwa Powiatowego
w Swidnicy wynosi ok. 0,25-0,45 MPa.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewng¢trznych 1 Administracji
z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
i terenow (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z 2010 r. z 2010 r. z pdzniejszymi zmianami) —
w budynku objetym opracowaniem instalacja powinna zapewnia¢ mozliwo$¢

jednoczesnego poboru wody z dwoch sasiednich zaworow o wydajnosci g=1,0 dm?/s
kazdy.
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Zapotrzebowanie wody dla celéw pozarowych DN 25: Qppoz =2 x 1,0 =2,0
dm?3/s.= 7,2m3h.

W celu zapewnienia odpowiedniego cisnienia w przebudowanej instalacji
wody uzytkowej 1 instalacji przeciwpozarowej projektuje si¢ montaz zestawu
hydroforowego z pompa rezerwowa W piwnicy budynku przy ul. M. Sklodowskiej-
Curie 7 w Swidnicy.

- Zespoty pomp pozarowych powinny spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia MIiR
w sprawie sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym B z 17
Listopada 2016 roku (DZ.u. 2016 poz 1966 z p6z. zmianami).

Pompownia Przeciwpozarowa powinna by¢ wyposazona w:

- Uktad Pomiarowy zgodnie z Rozporzadzeniem (DZ.U 2009 poz. 1030)

- Modul Odcigcia Instalacji Bytowej MOIB w przypadku zasilania instalacji
bytowych i przeciwpozarowych zgodny z Rozporzadzeniem (DZ.U 2009 poz.
719)

- Zestaw pompowy powinien posiada¢ Krajowa Ocen¢ Techniczng, Certyfikat

Statosci Wiasciwosci Uzytkowych oraz Swiadectwo Dopuszczenia CNBOP-PIB,

Krajowa Deklaracj¢ Wiasciwosci uzytkowych, Deklaracj¢ Zgodnosci CE oraz Atest

Higieniczny PZH

- Zespoty pomp pozarowych powinny spelnia¢ wymagania Rozporzadzenia MIiR
w sprawie sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym B z 17
Listopada 2016 roku.

- Zestaw pomp pozarowych znakowany jest znakiem budowlanym ,,B”

- Sterownik w zestawie pompowym posiada Swiadectwo Dopuszczenia

- Sterownik oznakowany jest logiem CNBOP-PIB.

- Zestaw pompowy zbudowany jest na bazie pomp pionowych z hydraulika i
stopa ze stali nierdzewnej z certyfikatem VDS oraz CNBOP-PIB. Kazda pompa
wyposazona jest w zintegrowang przetwornice czestotliwosci.

- Napedy elektryczne pomp spetniajg wymagania okreslone w Polskiej; Normie
dotyczacej urzadzen tryskaczowych.

- Nadrzedny sterownik umozliwiajacy nastawe 2 wartosci cisnienia, odczyt
danych roboczych, automatyczny test pomp co 6 godzin i regulacj¢ ciSnienia z
precyzja +/- 0,1 bar.

- Zestaw pompowy wyposazony jest w 3 czujniki ci$nienia z automatyka zdolna
do analizy sygnatow i odrzucania wartosci btgdnych.

- W trybie pozarowym nadrzednym celem zestawu jest zapewnienie wody do
celow gasniczych. Wszystkie biedy zdiagnozowane przez sterownik lub
falowniki sa pomijane 1 w przypadku ich wystgpienia zestaw nie ulega
automatycznemu wytaczeniu.

- Pompy w trybie pozarowym, w przypadku braku przeptywu (zamkniety wyptyw
z hydrantow), aktywuja wyptyw z obiegu minimalnego przeptywu.

- Zestaw pompowy posiada mozliwos¢ transmisji danych do BMS po protokole
Modbus oraz opcjonalnie BACnet.
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12. Pomieszczenie hydroforni - konstrukcja

W celu prawidlowego dziatania instalacji wody bytowej oraz wody ppoz.
projektuje si¢ atestowany zestaw hydroforowy, zlokalizowany w pomieszczeniu
hydroforni. Pomieszczenie zostanie wydzielone na poziomie piwnicy w miejscu
Istniejacego pomieszczenia gospodarczego. Pomieszczenie zostanie wydzielone jako
osobna strefa pozarowa, scianami i stropami o klasie odpornosci ogniowej REI 120.
Istniejacy niepalny strop ceramiczny nalezy dostosowa¢ do klasy REI 120 poprzez
obudowe od spodu ptytami ognioodpornymi — atestowany system. Sciany obudowaé
ptytami g-k 0 odpornosci REI60 - oktadzina g-k ogniochronna gr.2x15mm na profilu
kapeluszowym z wypelnieniem welna mineralng. Wejscie do pomieszczenia beda
stanowi¢ drzwi techniczne o wym. 90 x 200 cm i klasie odpornosci ogniowej El 60 z
samozamykaczem. Przepusty instalacyjne przez sciany i strop nalezy wykonac¢ w klasie
El 120. Na wlocie do przewodu wentylacji wywiewnej i nawiewnej nalezy zamontowaé
kratki peczniejaca (lub zawor ppoz.) o klasie EIS 120.

Pomieszczenie hydroforni nalezy wyposazy¢é w wentylacje nawiewno-
wywiewna oraz kratke $ciekowa podlaczong do istniejgcej kanalizacji sanitarnej
w budynku.

Wentylacja
Wentylacja wywiewna - kanat z blachy stalowej ocynkowanej @150mm nalezy

prowadzi¢ przez pomieszczenia w budynku, wyprowadzi¢ na zewnetrz. Na kanale
nalezy zamontowa¢ wentylator wywiewny z dziataniem czasowym. Kratk¢ wywiewng
peczniejaca @150mm zamontowaé 10cm pod stropem pomieszczenia. Kanat
wentylacyjny prowadzony przez pomieszczenia nieobslugiwane nalezy zabudowaé
ptytami g-k.

Wentylacja nawiewna w pomieszczeniu hydroforni za pomocg kratki
peczniejacej u dohu drzwi o powierzchni czynnej 200cm?.

Kanalizacja sanitarna

W posadzce pomieszczenia hydroforni nalezy wykonaé studzienke betonowsg
o $r. 500mm 1 gt 1,00m. Studni¢ zwienczy¢ kratka zeliwna. W studzience nalezy
zamontowa¢ pompg zatapialng z przewodem ttocznym PE o $r. 50mm. Przewod nalezy
wpiac do kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na poziomie piwnicy - zgodnie z cze¢scia
rysunkowa.

13. Instalacja elektryczna

Obiekt zasilany jest ze stacji transformatorowej nr WBW41604. Obwod K-6
zasila poprzez uktad pomiarowy potposredni zlokalizowany od ulicy Generata Leopolda
Okulickiego lokale biurowe Starostwa Powiatowego, tj. piwnica i1 II pigtro budynku.
Obwodd K-2 ze zlacza zabudowanego od strony ulicy Generata Tadeusza Bora
Komorowskiego zasila uktady pomiarowe Powiatowego Urzedu Pracy oraz MZEC
(wezet cieplny). W korytarzu piwnicy sg zlokalizowane dwie rozdzielnie elektryczne.
Jedna z zabezpieczeniami obwodow starostwa , druga wlz pozostatych uktadow
pomiarowych. Obie rozdzielnie posiadajg wytaczniki mocy. Wytgczniki te sterowane sg
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przyciskami znajdujgcymi si¢ przy drzwiach wejsciowych do budynku. W/w urzadzenia
oraz oprzewodowanie nie sg zgodne z obowigzujagcymi obecnie przepisami, w tym nie
posiadajg obowigzujacego certyfikatu CNBOP.

Pomieszczenie, w ktorym zabudowana jest rozdzielnia powinno by¢ wydzielone,
posiadajac odpornos¢ REI 120. Natomiast sama rozdzielnia, w ktorej sa zabudowane
urzadzenia musi spetnia¢ wymagania odpornosci ogniowej EI60. Na parterze przy
drzwiach wej$ciowych gtéwnych i dodatkowych powinny zosta¢ zabudowane PWP
urzadzenia uruchamiajace wylacznik pradu oraz PWP urzadzenie sygnalizujace . PWP
urzadzenie uruchamiajgce musi posiada¢ sygnalizacje STAN URUCHOMIENIA/
WYL. ZASIL. oraz STAN DOZORU/ ZAL. WYLACZNIKA. Zasilanie w/w urzadzen
wykona¢ przewodami niepalnymi PH90/E90, np.NHXH 3x1,5mm2/E90.

Urzadzenia tj. wylacznik wraz z automatyka,  urzadzenie sterujace i
sygnalizujace muszg posiada¢ certyfikat CNBOP.
Ze wzgledu na znaczny zakres opracowania, nie przewidziany przez inwestora,

dokumentacja zostaje podzielona na dwa etapy. W drugim etapie zostanie opracowana
dokumentacja dotyczaca przebudowy zasilania elektrycznego obiektu pod katem
spetnienia obowigzujacych przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Zaproponowane w
projekcie rozwigzanie zasilania hydroforni nalezy przyja¢ jako tymczasowe. Majace
jedynie na celu zwigkszenie ci$nienia w hydrantach. Rozwigzanie to nie spetnia
przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej obiektu.

Rozwiazanie tymczasowe w celu zapewnienia wiekszego cisnienia w
hydrantach:

Zasilanie hydroforni wykona¢ z istniejacej rozdzielni gtbwnej obiektu. Nie
przewiduje si¢ zwigkszenia mocy przytaczeniowej obiektu. W celu zasilania nalezy
czesciowo przebudowac istniejaca Rozdzielnie Gléwna. Zakres zadania dotyczy jedynie
zasilanie hydroforni, nie przewiduje si¢ wymiany istniejacych urzadzen i aparatow oraz
ich sposobu podtaczenia.

Istniejace zabezpieczenie RBK ochronnikéw i ochronniki nalezy przenie$¢ do
czegsci z prawej strony, obwodow odbiorczych. Dobudowac¢ poprzecznik u dotu
rozdzielni , przetozy¢ urzadzenia. Wymieni¢ przewody zasilajace.

W miejsce RBK zabudowa¢ szyng¢ TH35. Na szynie tej zabudowaé
zabezpieczenie obwodu zestawy hydroforu. Zastosowaé wytacznik nadmiarowo
pradowy o charakterystyce D 1 pradzie 16A. Zabezpieczenie obwodu ma umozliwi¢
dziatanie jednoczesne dwoch pomp. Zestaw pomp wyposazony jest w stosowne aparaty
zabezpieczajace 1 sterujgce urzadzeniami. W przypadku zabudowy innego zestawy
nalezy ponownie dobra¢ zabezpieczenie i przewdd zasilajacy. Ponadto w celu
uporzadkowania rozmieszczenia urzadzen w rozdzielni zaleca si¢ przetozenie
istniejacego zabezpieczenia windy obok zabudowywanego w/w wytacznika. Obwod
odbiorczy nalezy wydtuzy¢ poprzez zmufowanie.

Zasilanie w/w urzadzen nalezy wykonac z przed wytgcznika gtdéwnego obiektu.
Po wykonaniu prac nalezy stosownie opisa¢ obwody oraz wykonac¢ 1 zawiesi¢ schemat
powykonawczy rozdzielni.

Do zasilania zestawu hydroforu nalezy zastosowac przewod ognioodporny o
klasie PH90 typu HDGs 5x2,5 mm. Przewod ten pomiedzy rozdzielnig a
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pomieszczeniem hydroforni nalezy utozy¢ natynkowo w rurce elektroizolacyjnej. Nie
nalezy uktada¢ wspoélnie z innymi przewodami zasilajgcymi.

W rozdzielni gldwnej czgsci odbiorczej nalezy zabudowac zabezpieczenie
obwodu pompy zanurzeniowej. Zabudowac¢ wyltgcznik roznicowo pradowy o pradzie
réznicowym 30mA oraz wylacznik nadmiarowo pradowy o pradzie B 16A. Obwdd ten
zakonczy¢ gniazdkiem z uziemieniem. Zastosowaé przewod YDY 3x2,5mm.

Wentylator kanalowy potaczy¢ wspoélnie z istniejacg oprawa o§wietleniowa
pomieszczenia. Do zasilania zastosowa¢ przewdd YDY 3x1,5 mm.

W pomieszczeniu nalezy wykonac¢ potgczenia wyréwnawcze. Obja¢ nim miedzy
innymi projektowany zestaw hydroforowy. Polaczenia wykona¢ przewodem LY 16
mm.

Po wykonaniu instalacji wykona¢ pomiary elektryczne rezystancji izolacji,
samoczynnego wyltaczenia zasilania oraz wylacznika réznicowo pradowego.

14. Przeglad i konserwacja
Hydranty wewngtrzne nalezy, co najmniej raz w roku poddawac przegladom
technicznym i konserwacji. W czasie przegladu sprawdzi¢ nalezy migdzy innymi

kompletno$¢ hydrantdw, ich stan techniczny, prawidlowos$¢ oznaczenia lokalizacji
hydrantow 1 zasuw odcinajacych. Przeglad powinien obejmowaé takze pomiar
parametrow: wydajnosci i cisnienia.

Weze stanowigce wyposazenie hydrantdéw wewngtrznych powinny by¢ raz na
5 lat poddawane probie ci$nieniowej na maksymalne cisnienie robocze, zgodnie
z Polska Normg dotyczaca konserwacji hydrantow wewngtrznych.

Przeglady i1 konserwacja powinny by¢ przeprowadzone przez osobe
kompetentng. Waz hydrantu powinien by¢ catkowicie rozwinigty, poddany ci$nieniu
1 sprawdzi¢ nastgpujace punkty czy:

- urzadzenie nie jest zastawione, nieuszkodzone i elementy nie sa skorodowane
lub przeciekajace;

- instrukcje obstugi sg czyste i czytelne;

- miejsce umieszczenia jest wyraznie oznakowane;

- mocowania do S$ciany s3 odpowiednie do ich przeznaczenia 1 pewnie
zamontowane;

- wyplyw wody jest rownomierny 1 dostateczny (wskazane jest uzycie wskaznika
przeplywu oraz miernika ci$nienia),

- Waz na catej dtugosci nie wykazuje oznak uszkodzen, znieksztalcen, zuzycia czy
peknieé. Jezeli waz wykazuje jakie§ uszkodzenia powinien by¢ wymieniony na
nowy lub poddany probie ci$nieniowej na maksymalne ci$nienie robocze;

- zaciski lub taSmowanie weza jest prawidtowego typu i wlasciwie zacisnigte;

- zwijadlo wezowe obraca si¢ lekko w obu kierunkach;

- dla wychylonego zwijadla wezowego, zwijadto wezowe obraca si¢ tatwo 1 czy
wychyla si¢ o 180°;

- dla recznych zwijadel, zawor odcinajacy jest wlasciwego typu 1 czy dziala tatwo
1 prawidtowo;
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dla zwijadet automatycznych, praca zaworu automatycznego jest prawidlowa
oraz czy praca dodatkowego serwisowego zaworu odcinajacego jest wlasciwa;
stan przewodoéw rurowych zasilajgcych w wodg jest wihasciwy, szczegdlng
uwage zwr6oci¢ na odcinki elastyczne czy nie wykazuja oznak zuzycia lub
zniszczenia;

sprawdzi¢ szatke hydrantu czy nie nosi ona oznak uszkodzenia i czy drzwiczki
szafki tatwo si¢ otwieraja;

pradownica jest sprawna i czy tatwo si¢ nig postugiwac;

-jezeli konieczne sg powazniejsze naprawy, hydrant powinien by¢ oznakowany
,»USZKODZONY” 1 kompetentna osoba powinna powiadomi¢ o tym
Uzytkownika/wtasciciela.

15. Obszar oddzialywania inwestycji
Obszar oddzialywania inwestycji objetej opracowaniem do dz. nr 331 obreb

nr 0005 Zachod, Swidnica — miasto, ul. M. Sktodowskiej-Curie 7 w Swidnicy.

16. Uwagi koncowe
Catos¢ robot wykonywa¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania

i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych oraz obowigzujacych przepisami BHP na
budowie oraz:

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot instalacji wodociggowych
z rur stalowych ocynkowanych,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkéw, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr
75, poz. 1065)

Roboty ziemne realizowa¢ zgodnie z planem BIOZ opracowanym przez
Wykonawce

Stosowaé tylko takie wyroby, ktore zostaly dopuszczone do stosowania
w budownictwie przez ITB, PZH, UDT, CNBOP zgodnie z ,Prawem
Budowlanym” — posiadajace certyfikat na znak bezpieczenstwa lub deklaracje
zgodnosci (certyfikat zgodnosci) z Polska Normg lub aprobata techniczng
w przypadku Polskiej Normy.

Inwestor w pomieszczeniach, przez ktore prowadzona jest instalacja hydrantowa
musi zapewni¢ min. temperature +4°C.

Po wykonaniu instalacji hydrantowej nalezy sprawdzi¢ cisnienie i wydajno$é
kazdego hydrantu pozarowego wedtug PN.

W miejscach przej§¢ przewodow przez przegrody budowlane nalezy stosowac
tuleje ochronne.

Wykona¢ przejsécia przez przegrody o odpornosci ogniowej przegrody.

Teren po robotach nalezy przywréci do stanu pierwotnego.
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Funkcja
projektowa, Imie i Nazwisko Specjalnos¢ i nr uprawnien Podpis
branza
P roj ektant mgr inz. Pawel Uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-
’ budowlanej
br. budowlana: Gatan DOS/B0O/0077/10

Projektant
br. sanitarna:

mgr inz. Sylwia
Tchorowska

Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych

i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczen
124/D0$/06

Projektant

br. elektryczna:

mgr inz. Pawet
Litke

Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych do projektowania bez
ograniczen
DOS/0477/PBE/19
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