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LEGENDA: Biuro projektéw i ustug inwestycyjnych INSTAL STD
a — istaniejqcy pion instalacji hydrantowej przeciwpozarowej Uwaga: tel. 501 292 469
Reye ! P P ! — Rury instalacji przeciwpozarowej prowadzi¢ po/w Scianie oraz 10 cm pod stropem 58-304 watbrzych ul. wysockiego 28 pok.23
e — projektowana instalacja p.poz zasilajaca istniejqca instalacje p.poz. pomieszczef, . . L .
— Rury prowadzone przez pom. nieogrzewane nalezy zaizolowa¢ termicznie zgodnie Projektant: . . 124,/D0S,/06 Data:
l - projektowane hydrant wewnetrzny dn25 w nasciennej szafce hydrantowej z Dz. U. poz. 1225. oo . br. sanitarna| 19" inz. Sylwia Tchorowska D0$/1S,/0471/06 27.03.2023r
650x650x180mm. ‘Szafka hydrantowa wyposazona jest w wqz pdfsztywny df.30m, - U vommﬁ.o‘é pionu hydrantowego zamontowaé zawdr odcinajgcy ze ziqczkq do weza. e .
zawdr mosigzny dn25 oraz pradownice — Instalacje przeciwpozarowq wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych, Asystent: .
- Przejscia przewod6w przez przegrody budowlane wykona¢ w rurach ochronnych. br. sanitarna |M9" inZ. Jolanta Jeczkowska
Zawdr hydrantowy montowac na wysokosci 1,35m od podiogi. — Zawdr hydrantowy montowac na wysokosci 1,35m od podtogi. _
Ternat: Przebudowa instalacji wody zimnej i do celéw p.poz wraz z zabudowq zestawu Stadium:
’ hydroforowego w budynku Starostwa Powiatowego w Swidnicy PT
przy ul. M. Sktodowskiej—Curie 7 w Swidnicy.”
dz. nr 331 obr. nr 0005 Zachéd, Swidnica—miasto Skala:
Inwestor: | powiat Swidnicki \ 1:100
ul. M Sktodowskiej—Curie 7, 58—100 Swidnica
Nr rys.:3—IS
Tytut rys.. [ RZUT | PIETRA — INSTALACJA HYDRANTOWA




