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MALOPOLSKA Krakéw, 4 lipca 2022 r.
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Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Sygn. akt MAP OIIB/KK/0054-0006/22

DECYZIA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1117) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1, art. 14 ust.1
pkt 3 lit. b, art. 15a ust. 1 i ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r.,
poz. 2351 z pézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym.

Pan Pawet Krzysztof Armatys
magister inzynier
kierunek: Budownictwo

ur. dnia 17.10.1990 r. w Tarnowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0228/PBD/22

do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen.

Uprawnienia budowlane nadane niniejszg decyzja:

I.-Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r.,

poz. 2351 z p6zn. zm.) stanowig podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz sprawowania

nadzoru autorskiego,

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Il. Na mocy art. 15a ust. 9 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z pézn. zm.)

uprawniaja do: '

projektowania obiektu budowlanego takiego jak:

1) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytqczeniem drogowych obiektdw inZynierskich oprécz
przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkdw powietrznych oraz przepust.

Zgodnie z art. 15a ust. 1 w/w ustawy uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg

do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.




UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
— Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z p6zn. zm.), zwanej dalej ,K.p.a.”, odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okre$lonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwotania sie ani skargi do sagdu administracyjnego.

Sktad Orzekajgcy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczgcy Sktadu Orzekajacego \ D
drinz. Zygmunt Rawicki —Krv 1 \(\\f“/\’

2. Cztonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. Matgorzata Boryczko

3. Cztonek Sktadu Orzekajacego
inz. Roman Chmiel

Otrzymuja:

1. Pan Pawet Armatys

2. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-JPL-HA5-H9N *

Pan Pawet Krzysztof Armatys o numerze ewidencyjnym MAP/BD/0246/22

adres zamieszkania ul. PCK 8, 33-131 teg Tarnowski

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-29 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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lll. CZESC OPISOWA

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna dla realizacje przebudowy drogi
dojazdowe] do gruntéw rolnych usytuowanej na dziatce nr 112 w miejscowosci Zelichéw, gmin
Greboszdéw. Poczatek odcinka drogi zlokalizowany jest na skrzyzowaniu z drogg gminng nr K180100
o nawierzchni bitumicznej, a koniec w 0+995 km przedmiotowej drogi. Zakres prac obejmowac
bedzie wykonanie nowej nawierzchnii podbudowy istniejgcej drogi gruntowej w celu dostosowania
jej parametréw do transportu rolniczego.

PODSTAWA OPRACOWANIA
[1] Umowa zawarta z Inwestorem
[2] Inwentaryzacja stanu istniejgcego
[3] Aktualna kopia mapy zasadniczej w skali 1:1000;
[4] Obowiagzujgce normy, przepisy i rozporzgdzenia budowlane
[5] Wytyczne Inwestora

CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJACEGO

Droga przebiega przez tereny rolnicze, w sasiedztwie brak dziatek zabudowanych. Teren
ptaski. Brak sieci uzbrojenia terenu. Istniejgca droga o nawierzchni gruntowej miejscowo utwardzona
odpadami betonowymi- gruzem. Szerokos$¢ jezdni okoto 3 m, odcinkowo jezdnia szersza co wynika
bezposrednio z utrudnionych warunkéw przejazdu i konieczno$é zajezdzania dziatek sasiednich.
Widoczne koleiny, deformacje jedni, co wynika bezposrednio z braku no$nosci przedmiotowej drogi
i niedostosowania konstrukcji do ciezkiego transportu rolniczego.
Wysokosé jezdni na poziomie réwnym z dziatkami sgsiednimi miejscowo droga zanizona co prowadzi
do zastoin wodnych i uniemozliwia przejazd. Przy drodze brak rowéw odwadniajacych.
Poczatek drogi przy zjezdzie z drogi publicznej (gminnej) o nawierzchni bitumicznej. W drodze
zlokalizowane dwa przepusty. Pierwszy przepust pod zjazdem z drogi gminnej na poczatku drogi.
Srednica  przepustu  60cm,  dtugosci  8,00m, stan dobry, brak  przyczétkéw.
W ciggu drogi w km 0+741,30 zlokalizowany drogi przepust drogowy o srednicy 40 cm, dtugosci
3,50m, przepust drozny, brak przyczétkéw - wymaga wymiany na dtugosé ém.

OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Parametry techniczne
Zatozenia projektowe wynikajg z analizy stanu istniejgcego nawierzchni i podbudowy, parametrow
dziatki drogowej, rodzaju odwodnienia, kategorii drogi.

e Kategoria ruchu: KR1

e Jezdnia: 2,40 m - km 0+000 - 0+995

e Pobocza: 0,30 m - km 0+0,00 - 0+995

e Nawierzchnia: kruszywo famane - miatowane
e Pochylenie jezdni: poprzeczne jednostronne 2%

Przebieg drogi zgodnie z Rys. D-2.1; D-2.2; D2.3.

Nawierzchnia i konstrukcja
Konstrukcja i nawierzchnia projektowana jest dla przeniesienia obcigzen wynikajgcych
z ciezkiego transportu rolniczego obstugujacego przylegte tereny rolnicze.
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Przyjeto nastepujacy uktad warstw konstrukcji jezdni (Rys. D-3):

Konstrukcja A - jezdni:

8 cm Warstwa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowana
mechanicznie z miatowaniem 28,6 kg/m?

20 cm Podbudowa zasadnicza z  mieszanki  0/45
niezwigzanej z kruszywa C90/3

Warstwa  mrozochronna z  kruszywa  0/63UWAGA: na gdrnej czesci warstwy

35 cm stabilizowana mechanicznie modut E2= 1T00MPa

Warstwa odcinajgca z pospdty stabilizowanalUWAGA: na gdrnej czesci warstwy
15cm N

mechanicznie modut E2 = 80MPa
63 cm UWAGA: na gdérnej czesci warstwy

Grunt rodzimy - grupa no$nosci podioza G4 modut E2 = 25MPa

Konstrukcja B - poboczy:
63 cm |Konstrukcja poboczy - jak konstrukcja jezdni

= Roboty prowadzi¢ zgodnie z wymogami normy PN-S-02205.

» Wykopy nalezy wykonywaé w porze suchej i chroni¢ przed naptywem wdd gruntowych
i opadowych.

= Roboty nalezy tak etapowaé, aby nie pozostawiaé niezabezpieczonego wykopu, gdyz moze to
skutkowa¢ degradacja gruntu.

= Grunty organiczne oraz nieno$ne nalezy wymieni¢ na grunt niewysadzinowy
z dowozu. Wykonawca powinien przewidzieé takg ewentualno$é na etapie sporzadzania oferty.

* Moze zaistnie¢ potrzeba pompowania wody z wykopdw przed przystagpieniem do robdt
budowlanych. Wykonawca powinien przewidzie¢ takg ewentualno$¢ na etapie sporzadzania
oferty.

» Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien zweryfikowaé rzedne wysokosciowe
projektowanego profilu podtuznego,

» Wszelkie zmiany materiatowe Wykonawca winien skonsultowac¢ oraz uzgodni¢ z Zamawiajgcym
oraz Projektantem opracowania,

» Dla przedmiotowego zakresu robét nalezy opracowad, zatwierdzié¢ oraz wprowadzié¢ tymczasowg
organizacje ruchu drogowego na czas robdt, celem zapewnienia bezpieczenstwa ruchu
drogowego na etapie wykonania prac zwigzanych z przedmiotem zadania,

» Po wykonaniu zadania nalezy wdrozyé zmiane organizacji ruchu przewidziang dla
przedmiotowego zadania stanowigcg odrebne opracowanie projektowe.

Rozwiazania wysokosciowe

Droga potozona w terenie réwninnym, istniejace rzedne drogi tozsame z przylegtymi dziatkami
rolnymi miejscowo zanizone. W celu wykonania odpowiedniej konstrukcji nalezy wykonaé
korytowanie o $redniej gtebokosci 30cm. Po wykonaniu konstrukcji nawierzchnia winny by¢
wyniesiona okoto 15 cm powyzej rzednej terendw przylegtych. Projektowane rozwigzanie
wysokosciowe  uniemozliwi  sptyw  wdd  opadowych i roztopowych na  droge,
a jednoczesnie pozwoli obstuge komunikacyjng dziatek sgsiednich

Zjazdy

Z uwagi na projektowane rozwigzania wysokosciowe oraz brak rowéw odwadniajacych nie
projektuje sie wykonania zjazdéw na dziatki przylegte.

Odwodnienie

Z uwagi na ograniczenia wynikajace z parametréw dziatki drogowej nie projektuje sie rowdw
odwadniajacych. Odprowadzenie wdéd  opadowych poprzez zastosowanie nawierzchni
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przepuszczalnej. Projektowane pochylenie poprzeczne 2% w celu unikniecia zastoin wodnych na
powierzchni jedni przy wystgpieniu intensywnych opaddw.

Sieci uzbrojenia terenu
W przedmiotowym odcinku drogi planowanej do przebudowy nie wystepuja sieci uzbrojenia
terenu.

Oznakowanie
Z uwagi na kategorie drogi nie projektuje sie oznakowania.

Przepusty

W  przedmiotowym drodze zidentyfikowano dwa przepusty drogowe. Projektuje sie
zachowanie istniejgcych przepustéw, ktére pozwalajg na swobodny sptyw wdéd opadowych
i roztopowych z dziatek sgsiednich bez naruszania konstrukcji drogi. W ramach prac nalezy wykonac
murki czotowe przy przepustach w celu unikniecia obsypywania sie poboczy oraz uszkodzenia
konstrukcji drogi.

WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIEORAZ NA ZDROWIE

LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Planowana przebudowy drogi nie pogorszy stanu $rodowiska, warunkéw zycia
i zdrowia mieszkancéw. Inwestycja nie bedzie prowadzi¢ do zmiany sposobu uzytkowania terenu.
Planowana inwestycja bedzie mieé¢ niewielki wptyw na $rodowiskow jego bezposrednim
sgsiedztwie, nie spowoduje wzrostu poziomu hatasu, wibracji,wzrostu ilosci odpaddéw i ich rodzaju
oraz ilosci zanieczyszczen gazowych, pytowych,ptynnych itp. Jedyne uciazliwosci jakie moga mied
miejsce s zwigzane z realizacjg inwestycji, a naleza do nich czasowy wzrost hatasu, wibracji, odpadoéw
oraz emisji zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego, beda one miaty charakter krétkotrwaty
i odwracalny.

Planowana przebudowa nie zwiekszy emisji zaktdécen elektromagnetycznych ani
promieniowania szkodliwego dla ludzi i zwierzat. Nie jest przewidziana wycinka drzew
i krzewow.

Przy realizacji zadania nie wystapig szczegdlne zagrozenia dla gleby, wéd podziemnych
i powierzchniowych.

Teren objety inwestycjg nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego i nieznajduje sie pod
wptywem eksploatacji gorniczej.

ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY ORAZ OCHRONA SRODOWISKA W TRAKCIE

PROWADZONYCH ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
robét budowlanych od momentu przejecia terenu budowy, az do zakohczenia
i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzadzenia  zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie,  sygnaly
i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdét i mienia.
Wykonawca winny jest zabezpieczy¢ teren prowadzonych prac przed ingerencja oséb trzecich.

Wykonawca ma obowigzek znad i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy iwykanczania robot
Wykonawca bedzie:
— utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
— podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy,
— unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb trzecich, a wynikajacych ze skazenia terenubudowy,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego dziatania.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty oraz urzadzenia

uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt. Utrzymanie powinno by¢é
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prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy bytyw zadowalajgcym
stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralnej
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotamii bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
robét. Wykonawca bedzie przestrzegad praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu budowlanego oraz
transportowego, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych robét. Sprzet
uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robét. Liczba i wydajno$c sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowe;j
i w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robét musi byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny
z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawcawinien na
biezaco usuwacd i na wtasny koszt usuwac wszelkie zanieczyszczenia spowodowane przez jego sprzet
podczas transportu materiatéw na budowe oraz na terenie budowy

BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

WYTYCZNE DLA WYKONAWCY ROBOT BUDOWLANYCH

1) Zgodnie z trescig art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zamodwien Publicznych, projekt realizuje
konkretny cigg technologiczny. Jezeli Dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét wskazywataby w odniesieniu do niektérych materiatéw i urzadzen
znaki towarowe lub pochodzenie - dopuszcza sie stosowanie urzgdzen i materiatow
réwnowaznych co do ich cech i parametréow, a wszelkie nazwy firmowe urzadzen i wyrobdw
uzyte w dokumentacji projektowej powinny by¢ traktowane jako definicje standardu, a nie
jako konkretne nazwy firmowe tych urzadzen i wyrobdéw zastosowanych w dokumentagiji.
Wszelkie ,produkty” pochodzace od konkretnych producentéw, okreslajg zatem minimalne
parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, jakim musza odpowiadac towary, aby spetnié
wymagania stawiane przez Projektanta i stanowig wytgcznie wzorzec jakosciowy przedmiotu
zamoéwienia. Niemniej jednak wykonane instalacje muszg zapewnic¢ utrzymanie zatozonych
parametréw oraz cel jakiemu majg stuzyc.

2) Zwrot ,lub réwnowazne” w odniesieniu do zaprojektowanych materiatéw oznacza materiat
o identycznych parametrach i wtasciwosciach wytworzony przez innego producenta.
Dopuszcza sie zastosowanie przez Wykonawce wyrobdéw innych niz wyspecyfikowane
w projekcie, ale wymagana jest na etapie przetargu pisemna zgoda Projektanta oraz Inwestora
i przedstawienie przez wykonawce (dostawce) deklaracji zgodnosci dla tych wyrobdw.

3) Zgodnie z obowigzujgcym prawem budowlanym, wszelkie odstepstwa od rozwigzan
konstrukcyjnych, technologicznych i materiatowych, przedstawionych w niniejszym projekcie,
wymagajg pisemnej zgody Projektanta.

4) Roboty zwigzane z planowang inwestycjg powinny odbywac sie pod nadzorem autorskim.

5) W przypadku natrafienia w czasie robdt na niezinwentaryzowane urzadzenia uzbrojenia terenu
nalezy bezwzglednie przerwad roboty, wezwad Inspektora Nadzoru, Projektanta i Wtasciciela
urzadzenia w celu uzgodnienia dalszego toku postepowania.
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9)

PROJEKT TECHNICZNY DROGI

Wszelkie  rozwigzania techniczne zwigzane z prawidlowg realizacja budowy
i przekazaniem obiektu Inwestorowi, a nie zawarte w dokumentacji powinny by¢ wykonane
zgodnie z obowigzujagcymi w budownictwie normami i sztukg budowlang. Roboty nie ujete
w dokumentacji, a wynikajgce z technologii budowy, zastosowania materiatéw lub montazu
urzgdzen powinny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich
wyszczegdlnienia w dokumentacji nie jest podstawg do roszczen finansowych Wykonawcy
w stosunku do Inwestora i Projektanta. Zmiany w przyjetych rozwigzaniach technicznych lub
zastosowanych materiatach muszg zosta¢ zatwierdzone przez Zamawiajgcego i Projektanta.
Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci materiatow
zgodnie z dokumentacjg na etapie przetargu. W razie wystgpienia niezgodnosci opisu
technicznego z dokumentacjg rysunkowg Wykonawca powinien zwréci¢ sie pisemnie do
Zamawiajgcego i Projektanta celem wyjasnienia rozbieznosci jeszcze na etapie postepowania
przetargowego. Zasada powyzsza obowigzuje przy wyjasnianiu wszelkich watpliwosci
zwigzanych z niniejszg dokumentacja.

Projektant nie bierze odpowiedzialnosci za niezgodnos$é uzbrojen istniejgcych i naniesionych
na plany sytuacyjne, wzglednie brak jego naniesienia i wynikajace z tego ewentualne
komplikacje lub uszkodzenia.

W czasie prowadzenia robét nalezy zapewnié¢ ochrone wéd i gleby przed skazeniem.

10) Po zakonhczeniu inwestycji teren objety inwestycja oraz w jej sasiedztwie nalezy

uporzadkowac.

Podpis Projektanta
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IV. CZESC RYSUNKOWA
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A KONSTRUKCJA JEZDNI DROGI B KONSTRUKCJA POBOCZY
W-wa z kruszywa famaneqo /31,5 stabilizonana mechanicznie wroz W-wa z kruszywa fomanego (/31,5 stabilzonana mechanicznie wroz
ED130MPa 7 | 2 miglowaniem w iosci 286 kg/m? Gem 7 miglowaniem w fosa 286 kg/m? dem
E2>80MPa <7 | Podbudowa zasadnicza z mieszanki /45 niezwigzaney z kruszywa C90/3 | 2em Podbudowa zasadnicza z mieszanki /45 niezwigzane/ z kruszywa C90/3 | 2em
W-wa mrozochronna z kruszywa (/63 stab. mechanicznie Joem W-wa mrozochronna z kruszywa (/63 stab. mechanicznie Joem
ED25Pa ~7 \W-wa odeinajgea 2 pospdlu stab. mechanicznie 15em W-wa odcinajgca 7 pospélu stab. mechaniczmie 15em
Podloze (grunt rodzimy) - grypa nosnosci 64 RAZEW: 63em Podloze (grunt rodzimy) - grupa nosnosei 64 RAZEW: 63em

Dowigzanie do isteniejgcego terenu

Przekrdj typowy - P1

J0o
Jjezdnia drogi

Dowigzanie do istenigjgcego terenu

UWAGL:

1. Grunt rodzimy z grupy nosnosci G4 powinien wykazywaé wtdérny modut odksztafcenia na
poziomie min. E2>=25MPq;

2. Na gdrze warsty mrozochronnej nalezy uzyskaé wtérny modut odksztatcenia, min. E2 >=
80MPg;

3. Na gbrnej warstwie podbudowy zasadnicznej z kruszywa nalezy uzyskaé wtérny moduf
odksztafcenia, min. E2 >= 130MPq;

4. Przekroje typowy nalezy rozpatrywa¢ fqcznie z rys. D-2 Plan Sytuacyjny;

. Wszelkie wqtpliwosci wynikajqce na etapie wykonywania nalezy konsultowaé z Zamawiajqey i
Projektantem opracowania;

6. Warstwa mrozochronna pefni réwniez funkcje odsqczajgcq — wspdiczynnik k10>=8m/dob;

7. Grubos¢ warstwy odcinajgcej nie wlicza sig¢ do grubosci catkowitej konstrukcji;

8. Pochylenie pobocza 4,0-6,0%
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