ZAKLAD USLUG MELIORACYJNO-KONSERWACYJNYCH i WODNO-KANALIZACYJNYCH
WELADYSELAW KOPCIUCH ul. JULIUSZA SLOWACKIEGO 13/4 ,37-600 LUBACZOW

PROJEKT TECHNICZNY egz.nr1

NAZWAZAMIERZENA | Rozbudowa sieci wodociggowej i  sieci kanalizacji sanitarnej
BUBGIVLANEGD w m. Karoléwka na dziatkach nr ewid. gruntu
:098/2,997/1,946/2,946/1,945/3,945/2,945/1,947” na rzecz Gminy Lubaczow
,ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczow
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PROJEKT TECHNICZNY
OPRACOWANIE ZAWIERA

1.STRONA TYTULOWA

2.0PIS DO PROJEKTU

3.0$WIADCZENIE PROJEKTANTA

4.UPRAWNIENIA BUDOWLANE

5.ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY

6.PROFIL PODLUZNY SIECI KANALIZAC)I SANITARNEJ | SIECI WODOCIAGOWE)
7.BLOKI OPOROWE

8.STUDZIENKA SYSTEMOWA

9.7ABEZPIECZENIE WYKOPOW PRZY UZYCIU SZALUNKOW SYSTEMOWYCH






|. CZESC OPISOWA
1. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO, ZASTOSOWANE SCHEMATY
KONSTRUKCYJNE (STATYCZNE), ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCJI, W TYM
DOTYCZACE OBCIAZEN, ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEN, A DLA KONSTRUKCJI NOWYCH,
NIESPRAWDZONYCH W KRAJOWEJ PRAKTYCE — WYNIKI EWENTUALNYCH BADAN DOSWIADCZALNYCH,
ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW KONSTRUKCJI
OBIEKTU, W ZALEZNOSCI OD POTRZEB - INFORMACJE O KONIECZNOSCI WYKONANIA POMIAROW
GEODEZYJNYCH PRZEMIESZCZEN | ODKSZTALCEN, AW PRZYPADKU PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY LUB
NADBUDOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO DOLACZA SIE EKSPERTYZE TECHNICZNA OBIEKTU
Nie dotyczy.
9 GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO, W FORMIE
DOKUMENTACJ! BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO | PROJEKTU GEOTECHNICZNEGO, ORAZ SPOSOB
ZABEZPIECZENIA PRZED WPLYWAMI EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Opinia geotechniczna- opisano w projekcie architektoniczno — budowlanym.
3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH PRZEGROD
JDOWLANYCH
Nie dotyczy.
4. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALEZNOSCI URZADZEN |
WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU | JEGO ROZWIAZANIAMI BUDOWLANYMI -
W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO UStUGOWEGO LUB
PRODUKCYJNEGO
Nie dotyczy.
5. ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO-INSTALACYJNE, NAWIAZUJACE DO WARUNKOW TERENU,
WYSTEPUJACE WZDLUZ TRASY OBIEKTU BUDOWLANEGO, ORAZ ROZWIAZANIA TECHNICZNOBUDOWLANE W
MIEJSCACH CHARAKTERYSTYCZNYCH LUB O SZCZEGOLNYM ZNACZENIU
DLA FUNKCJONOWANIA OBIEKTU ALBO ISTOTNE ZE WZGLEDOW BEZPIECZENSTWA, Z
UWZGLEDNIENIEM WYMAGANYCH STREF OCHRONNYCH - W PRZYPADKU ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO LINIOWEGO
5.1. SIEC WODOCIAGOWA
Projektowany odcinek wykonany zostanie jako odejscie boczne od istniejace] sieci wodociagowej @ 90 mm .
gtkowita diugosé przebudowanej sieci wynosié bedzie 360 m.
Jla projektowanej sieci nie wykonywano szczegolowych obliczen za$ doboru $rednic dokonano w oparciu 0
grednice sieci istnigjacej dla ktorej odcinek ten ma by¢ przediuzeniem.
Sie¢ wodociggowa ma na celu doprowadzenie wody do celéw socjalno- bytowych. Woda doprowadzona bedzie z istniejacego
wodociagu PCV @90 poprzez wiaczenie projektowanego rurociagu PE odcieta zasuwa @80 .
Zaopatrzenie w wode do celow p. poz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia 24 lipca
2009r Dz. U. nr 124 poz 1030 -wydajnosé sieci wodociagowej powinna wynosi¢ nie mniej jak 5 dm? na hydrancie zewngtrznym o
cisnieniu 0,1 MPa przez co najmniej 2 godziny. Wydajnos¢ ta dotyczy jednostek osadniczych do 2000 liczby mieszkancow . Przy
rozbudowie lub modemizacii istniejacego wodociagu $rednica przewodu wodociggowego moze wynosi¢ @ 80dla rur stalowych @90
dla PCV, PE dla jednostki osadniczej o liczbie mieszkancow nieprzekraczajacej 2000
Diugos¢ projektowanego wodociagu do celéw p.poz z rur PE @90 PN-10-wynosi 360 mb.
Wydajnosé projektowanego wodociggu wynosi 6,25 I/s
Ciénienie w wezle wigczenia wynosi 0,4 MPa natomiast na projektowanym hydrancie cisnienie wyniesie 0,25 MPa
Zastosowano hydrant nadziemny p. poz. @ 80 w ilosci kpl.2 , odcigty zasuwa @80.
Rozmieszczenie hydrantow max 150 m. migdzy hydrantami co zapewnia objecie zasiegiem do 75 m od budynkow ,natomiast ich
usytuowanie jest w odlegloéci do 15 m od jezdni drogi publicznej, nie blizej niz 5 m od budynkow.
Hydranty po zakoriczeniu budowy wodociggu zostang oznakowane trwale tabliczkami na stupku betonowym.
Zastosowane materialy moga by¢ jedynie te ktore spetniaja wymogi PZH oraz niezbedne aprobaty techniczne i atesty

higieniczne .Rury do przesylu wody pitnej powinny posiadac stale oznaczenia. Wbudowane rury rury PE wg. normy PN-EN 12207-
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2 atestowanych na 1,0 MPa . Uzyte materialy powinny rowniez odpowiada¢ wymaganiom Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881 - z pdZniejszymi zmianami).

5.2, SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

Projektowany odcinek kanalizacji sanitamej wykonany zostanie z rur PCV-U @ 200 o sztywnosci obwodowej SN 4

Na zatamaniach poziomych lub pionowych kierunkow kanalizacji stosowac nalezy studnie systemowe wykonane z PCV o srednicy

@ 400 z dopuszczeniem stosowania studni z innego materiatu np: z polipropylenu . Diugosé projektowanej sieci wynosi 360 mb. Dia

przedmiotowego zadania przewiduje si¢ wykonanie 8 studni.

Wszystkie odleglosci przewodu wodociggowego od innych obiektow zlokalizowanych na trasie przebiegu sieci

zostaly zaprojektowane zgodnie z obowiazujacymi wytycznymi i normami,

Szczegblowy przebieg trasy przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu w skali 1:500.

Uzyte materiaty powinny rowniez odpowiadaé wymaganiom Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach

budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881 - z pdzniejszymi zmianami).

5.3. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne — wykopy wasko przestrzenne wykona¢ nalezy mechanicznie. Roboty te nalezy wykonywac

zgodnie z normami PN-EN 1610 ,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”, PN-B-10736 ,Roboty ziemne - Wykopy
warte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania” oraz przy zachowaniu

warunkow BHP.

Sciany wykopow zabezpieczyé nalezy wypraskami zaktadanymi poziomo lub przy pomocy szalunkow

systemowych.

Po wykonaniu wykopu z jego dna nalezy usunaé ewentualne kamienie, grudy i rumosz, dno wyrownac. Prace

ziemne prowadzi¢ starannie nie pozostawiajac zbyt diugo otwartego wykopu.

Opisane powyzej zalecenia dotyczace robét ziemnych stosowat nalezy przy wykonywaniu komér

przewiertowych. Odcinki usytuowane w drodze wykonane bedg metoda przewiertu i nie wymagaja robot

ziemnych.

54 ZABEZPIECZENIE INNYCH SIECI W MIEJSCU SKRZYZOWANIA Z PROJEKTOWANA SIECIA WOD-KAN

Nie dotyczy

5.5. PLUKANIE | DEZYNFEKCJA WODOCIAGU

a) Plukanie wstepne

Celem plukania wstepnego jest wyplukanie z zamontowanych przewodow wszystkich zanieczyszczen

mechanicznych, ktére mogly powsta¢ podczas montazu.

Przy starannym montazu rur bez zanieczyszczen wewnafrz, mozna ograniczy¢ czas plukania, a tym samym

_aoszczedzi¢ znaczne iloéci wody. Przyjeto 10-krotny przeplyw wody. Przyjeto plukanie metoda przeptywowa z

predkoscig przeptywu V=1,0 m/s.

b) Dezynfekcja

Z uwagi na zastosowanie rur PE nie jest wymagana dezynfekcja rurociagow.

UWAGA:

» Wyniki badan po prébach szczelnosci powinny byé wpisane do Dziennika budowy.

» Przewiduje sie zrzucaé wszelkiego rodzaju wody po probach i ptukaniach do istniejacych rowow

melioracyjnych i przydroznych.

5,6. BADANIE SZCZELNOSCI SIECI WODOCIAGOWEJ

Szczelnoét calego uktadu przewodéw wodociagowych nalezy wykonag po catkowicie wykonanym wodociagu, a

poszczegolne odcinki przewodu przeszly juz probe szczelnosci z wynikiem pozytywnym.

Napelnianie przewodu powinno odbywac sie powoli, z mozliwie najmniejsza predkoscia przeptywu. Po

stwierdzeniu pojawienia sie wody w poszczegélnych otwartych i spokojnego jej wyplywu bez domieszki powietrza nalezy

otwory kolejno zamknag. Po uzyskaniu spokojnego przeptywu wody bez powietrza w punkcie koricowym nalezy stopniowo

podnosié ciénienie do wysokosci cisnienia probnego nalezy zwigksza¢ w odstepach 5 — minutowych cisnienie, az do

uzyskania jego stabilnoéci na wysokosci cisnienia probnego. Prébe cisnieniowa nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-10725,







ktra okresla wielko¢ cisnienia probnego rownego 1,5 cisnienia roboczego lecz nie mniej niz 1 MPa.
Po ustabilizowaniu sie ciénienia probnego nalezy przez 30 minut sprawdzat, czy ciénienie na manometrach nie
spada ponizej ciénienia probnego, obserwujac jednoczesnie przewod i ztacza.
Cisnienie nalezy utrzymywat na tej wysokosci przez okres niezbedny do przeprowadzenia ogledzin hydrantow i
innej armatury, w ktorej moga wystapi¢ nieszczelnosci powodujace ubytek wody. Wyniki badan mozna uznat za
pozytywne, jezeli wszystkie wymagania techniczne zostaly spetnione. W razie stwierdzenia w czasie proby nieszczelnosci
nalezy ustali¢ przyczyne i przystapic do jej likwidacii. Naprawiany element nalezy ponownie poddaé probie szczelnosci.
Jesli warunki te zostang spelnione, to sprawdzany odcinek mozna uznat za szczelny i przystapi¢ do jego zasypywania.
5.7. ODBIOR ROBOT
W trakeie realizacji robot nalezy dokonac odbiorow czg$ciowych tzw. robot zanikajacych tj. odbiory wykonania
wykopu, podtoza, stopnia zaggszczenia, szczelnosci oraz zasypki w zakresie rodzaju zastosowanego materialu,
nienaruszenia gruntu rodzimego podfoza, stabilnosci scian wykopu w obrebie obsypki.
Do odbioru koficowego wykonawca przedkiada:
« Protokoty wszystkich niezbednych odbioréw czg$ciowych sieci wykonat z udziatem zainteresowanych stron.
* Protokot prob szczelnosci.
+ Dziennik budowy.

Jokumentacje projektowa z naniesionymi ewentualnymi zmianami.
» Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg, sytuacyjno - wysokosciowa,
« Certyfikaty, aprobaty techniczne lub atesty na wszystkie zastosowane materialy zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
5.8. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola wykonania sieci wodociggowej polega na sprawdzeniu zgodnoéci jej budowy z projektem. Nalezy
sprawdzic:
« 0% przewodu powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w dowigzaniu do punkiow
stalych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym.
» Rury i ksztaltki zabezpieczone przed wewngtrznym zanieczyszczeniem powinny by¢ skiadowane w potozeniu
poziomym na ptaskim i rownym podiozu. Rury i ksztaitki z tworzyw sztucznych powinny by¢ zabezpieczone
przed dziataniem promieni stonecznych.
» Rury i ksztaltki przygotowane do montazu powinny by¢ oznakowane i zgodnie z wymogami, a takze zgodnie
z dokumentami stwierdzajacymi dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
5.9. WARUNKI BHP PRZY WYKONYWANIU ROBOT
« Wszelkie roboty w rejonie linii energetycznych, stupow oraz urzadzen podziemnych, jak kable energetyczne,
.odociagi, kanalizacja istniejaca, kabel telefoniczny, gazociag nalezy wykonywat recznie.
» Sprzet mechaniczny moga, obstugiwaé wylgcznie pracownicy uprawnieni i przeszkoleni.
» Przebywanie w bezposrednim zasiggu pracujacych maszyn, szczegolnie pod wysiegnikami i czerpakami jest
zabronione.
» Wykonat oznaczenia i ogrodzenia na czas budowy, np.: ,Gigbokie wykopy", Wykopy”, ,Zakaz wstepu
nieupowaznionym” itp.
« Wszelkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z normami i przepisami w tym zakresie.
6. ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, W
S7CZEGOLNOSCI INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH
Nie dotyczy.
7. SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH OBIEKTU BUDOWLANEGO, O KTORYCH
MOWA W PKT 7, Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI WRAZ Z PUNKTAMI POMIAROWYMI, ZALOZENIAMI
PRZYJETYMI DO OBLICZEN INSTALACJI ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEN, Z DOBOREM
RODZAJU | WIELKOSCI URZADZEN, PRZY CZYM NALEZY PRZEDSTAWIC
Nie dotyczy.
8. ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN INSTALACJI TECHNICZNYCH,







W TYM PRZEMYSLOWYCH | ICH ZESPOLOW TWORZACYCH CALOSC TECHNICZNO-UZYTKOWA,
DECYDUJACA O PODSTAWOWYM PRZEZNACZENIU OBIEKTU BUDOWLANEGO, W TYM
CHARAKTERYSTYKE | ODNOSNE PARAMETRY INSTALACJI | URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH,
MAJACYCH WPLYW NA ARCHITEKTURE, KONSTRUKCJE, INSTALACJE | URZADZENIA TECHNICZNE
ZWIAZANE Z TYM OBIEKTEM

Nie dotyczy.

9. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, STOSOWNIE DO ZAKRESU
PROJEKTU

Nie dotyczy.

10. CHARAKTERYSTYKE ENERGETYCZNA BUDYNKU

Nie dotyczy.
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam niniejszym ze na podstawie artykutu 34 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r ,Prawo
budowlane ( Dz.U.z 2021 ,poz.2351 z pozniejszymi zmianami ) projekt budowlany pn: ,,Rozbudowa
sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Karoléwka na dziatkach nrewid. gruntu
:998/2,997/1,946/2,946/1,945/3,945/2,945/1,947" na rzecz Gminy Lubaczéw ,ul. Jasna 1, 37-600
Lubaczéw

Zostat sporzadzony z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Branza Imig i nazwisko Nr uprawniefi Data Podpis
budowlanych
Sanitama
mgr inz. Rafal
OLSZEWSKI PDK/0170/POOS/11 06.2022
projektant

Sanitara s
mgrinZ. Artur SZYK | ppk/0105/PO0S/08

sprawdzajacy
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PODKARPACKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

35-060 Rzeszow, ul. J. Stowackiego

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0054/11 Rzeszéw, 2011 - 12 - 30

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pdén. zm.) i art.
12 ust. 1 pkt 1, art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz 1623 z poin. zm,)oraz § 11 ust 1 pkt 1, §15i§23 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. W sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pbin. zm.),
w zwigzku zart.104 § 1i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 1., Nr 98
p0z.1071 z péén. zm.) °

stwierdzamy , ze

Pan RAFAL OLSZEWSKI
magister inzynier
/kierunek studiéw- inzynieria $rodowiska /
ur. 19 maja 1971 r., miejsce urodzenia — Sanok
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0170/ POOS/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglgdnieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z pbzn. zm.).odstgpuje sig od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwern Podkarpackiej Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.
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Szczegblowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pan Rafa}l Olszewski

I. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objetym
WyZzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stariowia podstawe do:
1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych w

3

specjalnosci objgtej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

Z. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzeieniem
art.62 ust 5 ustawy

II. Na mocy § 151 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578 z poZn. zm.), uprawnienia budowlane uprawniajg do:

- projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wilasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym.

- oraz do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresje specjalnodci
objetej niniejszymi uprawnieniami,
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mgr inz. Andrzej Hliniak ... | X"V
inz. Stanistaw Dotegowski . /... v

IZymujg;
1 Pan Rafat Qlszewskj
" ul. Wyszyniskiego §
37-600 Lubaczéw
2.¢16wny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa




BioDOWNICTOA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDK-QF2-HE8-Y9Q *

Pan Rafal Olszewski 0 numerze ewidencyjnym PDK/IS/0495/02

adres zamieszkania ul. Wyszyriskiego 8, 37-600 Lubaczéw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elekltronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-05 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczqcy Rady Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym priy pomocy wainepo kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowaine pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym za$wisdczeniu moina sprawdzic za pomocq numeru weryfikacyjnepgo zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sie 2 biurem wiaéciwe] Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.






PODKARPACKA OKREGOWA
17B.A INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. J- Stowackiego 20

Oh-ggowaﬂnmhjaxwaﬂﬁkscﬁnah | R
. PDK OTBKRI054/00% 8108 . _ strézéwileeswl-z- 31

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ustl pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 1, o samorzdach zawdowyeh
architelctéw, inzyniecOw udlownicva waz wbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr5 pozd2, zpigr.am,) iut.
12 ust. 1 pkt 1, art)3 ustl pkt 1,art.14 ustl | ki 4 ustawy z duia 7 lipca 1994, Prvo 'B@gdov?ﬁne
(tekst jednotity: Dz.U. 22006, Nr156poz.1118 & pdin. zm.) oraz §11 ustl pktl, §15 i §23 ust.l
rozporzadwenia Ministra Frnsportu | Budovmictws Z dnja 28 lkwienia 2006 r. wspravie
eamodzielnych funkeji techmicznych: w budownictwie (Dz. U. 22006 Wr 83 poz. STz pia. m),

wzwinzke z at.104 § 1i 2 Kodeksu postgpowinia adminigiracyjnego (Dz.U. z 200 1, ™ 98
poz. 1071 2 pShn. Zm,) .

siierdiamy | ze

Pan ARTUR SZYK
. nagiste inZynier
/dierunek studiéw- inzymieria frodowiska /
ur. 09 paZdzienmikal976x., miejsce urodzenia — Lubaczow
otrymat '

UPRAWNENIA BUDOWLANE

nuriner ewidencyiny PDK/IO10SIPOCSIE

doprojekctowainla bhez ograniczen
w specialnescl Instalacyfne w wkresie slect, nstalac) i unageized
ciepinyeh, went_ylacyjnych,_gazowych, wodoctagowyeh | kanalzacynych

UZ AS ADNIENIE
W zwigzda z vewiglgdnienien wcatol Zadmia srony, na podstawie art. 107 & 4 Kodeka postpowiia
administragyjrego ( Dzl 22000t N $8poz . 107 L2poin. zm.)odstepuje sig od wzasadnlenkdecyil

Zakes nadanych uprawxiel budowianych wskazano nz odwrocie decyrji -

' Pouzenie
1. Zgodniezaxt 12 wt. 7 whv ustawy Prawo Budsw lans - podstawe do wykonywania samedzicnych fikcii
techmiczaych wv budownictiie stmowiwplido catraliego rejestru Glévmego Inspektora Nacizon
Buclowlango oriz wpis na llste ctonkw wascivej by samorzqdu zawodowego. ;
72 Od ninijeze decyzii  shazy odwobak do Krajowej Komisji Kwelifikacyjne Polkiesj by lyxxictw

Budownictwa w Wanzavie, 2 pofecinictwen Podkarpackiej OkKregowej Tzhy Inzytexdy Budwmnidva
wRzeszowie wiermitie 14doded dily jej doargezenais. ‘

dr inz, Zbiguieww Plwake
mgr inz, Andrzej Hindak.. -
inz. Stanistaw Dokgowld 22 L

T
__m&ﬁc
, Wihoen 3

371-600 Lubazive Za zgodn}wsc
ZG!FW Tnsglctor kseraokopii z oryginatem
Midzom Budwd santgo J

Jofa
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Szeregdlowy zakreg uprawnies,
do projektowaria he ograniczen
w specjabnofei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji j mwzgdzex
clepluych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych j kanalizacyjnych

Pan Axtur Szyk
[. Na macy art. 12 ust. 1 pkt |

i art, 13ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresit objelyrn
Wyzej wymienioria specjalibscia, niniéjsze Uprawnienia stanowig poditawe do -
1. projektowania, sprawdzania projekitbw arf:_hitekt‘pniczno-biid:m‘rlanych w

Specjalnosei objpte] ninlejszymi uprawaleniami i sprawowanis nadury
autorskiego, -

2. sprawowania kontroli techniczne] wirzymnanis obiektéw budowylany eh, Zastrzelinien
art.67 ust 5 ustawy :

- projektowania ohiektu budowlanego takiego Jjak: sieci i instalage cieplre,
gazowe, wodociggowe

wentylagine,
i l.canalizacyjne,, z d

oborem wiadeiwych wrdzel w projkcie

budowlanym,

- oraz do sporzadzania projektéw zagospod arowanis dziatld lub terens w rakrsie spcjahosc
abjetej niniejszyii uprawnieniamy,

Prze'ﬂ.’oafnicrqcy Komls) Kwalitka cie}
- PODKARPAGKI: OKFLEGOW E]
lEF_iGW BUDDWN!CTWA

dr in3 Zbigriew 'i?lewako

Za zgotnodé

kselpk {‘r“‘Yﬁ}'ﬁ{frn
sz%; (@ I,f}q./].....

M izlen 7))



POLSKA
1 B A

INZYNIEROW
BUDQWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDK-QU9-NJC-PKC *

Pan Artur Szyk o numerze ewidencyjnym PDK/15/0432/03

adres zamieszkania Witosa 3, 37-600 Lubaczow

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-01 roku przez

Grzegorz Dubik, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. © podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicinym weryfikowanym przy porocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninlejszym zadwladezeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sle z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.
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1 - Kineta z pelipragylenu
2 - Ryra trzonowa 5400 mm
L {min) =H = 1000 mm
3 - Profilowany piatscien uszczelniajgey
4 - Teleskop

. : 5 - Pokrywa zeliwzn z zamkiem
=
400 =
S
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Uwaga:
1) Zamknigcie studzienki moze zostad wykonar =
w formie pokrywy betonowej
2) Studzignki w wlzazem typu cigzkiego
wyposazyé nalezy w plerScien odcigzajacy i o
nastudzienng
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S
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NAZWAIADRES |, Rozbudowa sieci wodociygowej i sieci kanalizacji sanitarnej
ZAMIERZENIA .
BUDOWLANEGO w mi. Kar olowka na dz!afkack nr, ewid. _
grumu:998/2,997/1,946/2,946/1,945/3,945/2,945_/1,947”, na rzecs
Gminy Lubaczdw ,ul, Jasna 1, 37-600 Lubaczdéw
PRZEDMIOT STUDZIENKA SYSTEMOWA SKALA NRRYS4 | DATA
(IPRACOWANIA BS.
NAZWISKO I IMIE BRANZA NR.UPRAW PODPIS
Wiadystaw Sanitarna 06.2022
KOPCIUCH X oo y)
Asystent projektanta T
megr inz Rafal Sanitarna 0 Ji 06.2022
OLSZEWSKI PDK/0170/P0OS/11
Projektant W
r inZ. i 06.2022
iq,lzl'lrilgj]a. SZYK S PDK/0105/POOS/08 / @JA‘%
Sprawdzajacy J







