ZABEZPIECZENIE WYKOPOW

PLYTY WYKOPOWE (PW) SCHEMAT ZESTAWIENIA PLYT WYKOPOWYCH PW W ZALEZNOSCI OD
GLEBOKOSCI WYKOPU
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OLEJNOSC ROBOT W ZALEZNOSCI OD GRUNTOW
masa plyty 1428 kg KOLEINOSC .
/ ~ \ (E+S ptyta M78 1380 kg) Wariant A . Wariant B . .
(w gruntach nie utrzymujgacych chwilowej (w gruntach nie utrzymujacych chwilowg
statecznosci po wykonaniu wykopu) stateczno$¢)
90 - 240 1. Ustawienie plyty wykopowe) 1. Glebienie wykopu do / /
PW w linii wykopu wymaganej glebokosci
2. Gtebienie wykopu i 2. Wstawianie ptyt wykopowych PW
PLYTA WYKOPOWA NADSTAWNA PW rancissane ceasaozerdh ity |
wykopowej PW
3. Wistawienie plyt nadstawnych i potaczenie ich tacznikami pionowymi
(w przypadku gtebokosci wykopu H>2,3 m )
4. Rozkrecenie rozpér - dociéniecie tarcz ptyty wykopowej od $cian wykopu
) 5. Montaz rurociagu
2 6. Wydobycie plyt wykopowych PW z wykopu, stopniowe zasypywanie wykopu i
warstwowe zageszczenie zasypki , " NAZWATADRES [ Rozbudowa sieci wodociggoweji sieci kanalizacji sanitarnej |
S/ 7. Calkowite zasypywanie wykopu | zagqszczenie zasypki MRz e | w m. Basznia Gérna na dzialkach nr ewid. gruntu f
' /- :708,997/1,765/2,993,849/2,850,847,846” na rzecz Gminy
47 Lubaczéw ,ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczow
| PRZEDMIOT ZABEZPIECZENIE WYKOPOW PRZY | SKALA NRRYSS | DATA |,
OPRACOWANIA | UZYCIU SZALUNKOW BS
SYSTEMOWYCH
™ o NAZWISKO 1 IMIE BRANZA NR.UPRAW PODPIS S
o) Wiadyst Sanitarna % :
L masa piyty 880 kg Wadyslaw ani C*7
) Asystent projektanta : . e
n 3&2;\:;2: Sanitiena PDK/0170/POOS/11 ’
90 - 240 Projektant v} '
| - A-B L e PDK/0105/POOS/08 ‘/M/df\']/ e

Sprawdzajacy




