ZAKLAD USLUG MELIORACYJNO-KONSERWACYJNYCH i WODNO-KANALIZACYJNYCH
WLADYSELAW KOPCIUCH ul. JULIUSZA SLOWACKIEGO 13/4 ,37-600 LUBACZOW

PROJEKT TECHNICZNY egz.nr1

NAZWAZAMIERZENIA | Rozbudowa  sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej
BURGWLANEGO w m. Basznia Goérmma na dziatkach nr ewid. gruntu

:708,997/1,765/2,993,849/2,850,847,846” na rzecz Gminy Lubaczéw ,ul.
Jasna 1, 37-600 Lubaczow

ADRES OBIEKTU
Obreb 0003 BASZNIA GORNA
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 180904_2

INWESTOR GMINA LUBACZOW

ADRES INWESTORA

37-600 Lubaczow

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO : XXVI- SIEC WODOCIAGOWA | SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

BRANZA

NR UPRAWNIEN
BUDOWLANYCH

IMIE | NAZWISKO DATA PODPIS

SANITARNA

Tech. Wiadyslaw
KOPCIUCH
asystent projektanta

06.2022

Fope,

SANITARNA

mgr inz. Rafat
OLSZEWSKI
projektant

PDK/0170/POOS/11 06.2022

SANITARNA

mgr inz. Artur
SZYK
Sprawdzajacy

PDK/0105/POOS/08 06.2022

/ fby

LUBACZOW CZERWIEC 2022r







PROJEKT TECHNICZNY
OPRACOWANIE ZAWIERA

1.STRONA TYTULOWA

2.0PIS DO PROJEKTU

3.0SWIADCZENIE PROJEKTANTA

4.UPRAWNIENIA BUDOWLANE

5.ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO I1ZBY-

6.PROFIL PODLUZNY KANALIZACJI SANITARNE)

7.PROFIL PODLUZNY SIECI WODOCIAGOWE)

8.PRZEJSCIE POD DROGA POWIATOWA-KANALIZACJA SANITARNA
9.PRZEJSCIE POD DROGA POWIATOWA-SIECIA WODOCIAGOWA
10.STUDZIENKA SYSTEMOWA

11.BLOKI OPOROWE

12.ZABEZPIECZENIE WYKOPOW PRZY UZYCIU SZALUNKOW SYSTEMOWYCH






. CZESC OPISOWA
1. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO, ZASTOSOWANE SCHEMATY
KONSTRUKCYJNE (STATYCZNE), ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCJI, W TYM
DOTYCZACE OBCIAZEN, ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEN, A DLA KONSTRUKCJI NOWYCH,
NIESPRAWDZONYCH W KRAJOWEJ PRAKTYCE ~ WYNIKI EWENTUALNYCH BADAN DOSWIADCZALNYCH,
ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW KONSTRUKCJI
OBIEKTU, W ZALEZNOSCI OD POTRZEB - INFORMACJE O KONIECZNOSCI WYKONANIA POMIAROW
GEODEZYJINYCH PRZEMIESZCZEN | ODKSZTALCEN, AW PRZYPADKU PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY LUB
NADBUDOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO DOLACZA SIE EKSPERTYZE TECHNICZNA OBIEKTU
Nie dotyczy.
2. GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO, W FORMIE
DOKUMENTACJI BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO | PROJEKTU GEOTECHNICZNEGO, ORAZ SPOSOB
ZABEZPIECZENIA PRZED WPLYWAMI EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Opinia geotechniczna- opisano w projekcie architektoniczne — budowlanym.
3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH PRZEGROD
JDOWLANYCH
Nie dotyczy.
4. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALEZNOSCI URZADZEN |
WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU | JEGO ROZWIAZANIAMI BUDOWLANYMI -
W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO USLUGOWEGO LUB
PRODUKCYJNEGO
Nie dotyczy.
5. ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO-INSTALACYJNE, NAWIAZUJACE DO WARUNKOW TERENU,
WYSTEPUJACE WZDLUZ TRASY OBIEKTU BUDOWLANEGO, ORAZ ROZWIAZANIA TECHNICZNOBUDOWLANE W
MIEJSCACH CHARAKTERYSTYCZNYCH LUB O SZCZEGOLNYM ZNACZENIU
DLA FUNKCJONOWANIA OBIEKTU ALBO ISTOTNE ZE WZGLEDOW BEZPIECZENSTWA, Z
UWZGLEDNIENIEM WYMAGANYCH STREF OCHRONNYCH - W PRZYPADKU ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO LINIOWEGO
5.1. SIEC WODOCIAGOWA
Projektowany odcinek wykonany zostanie jako odejécie boczne od istniejacej sieci wodociagowej @ 110 mm .
“atkowita diugo$¢ budowanej sieci wynosi¢ bedzie 259 m.
wia projektowanej sieci nie wykonywano szczegolowych obliczen za$ doboru érednic dokonano w oparciu o
srednice sieci istniejacej dla ktorej odcinek ten ma by¢ przediuzeniem.
Sie¢  wodociagowa ma na celu doprowadzenie wody do celow  socjalno- bytowych. Woda doprowadzona bedzie z istniejacego
wodociggu PCV @ 110 poprzez wigczenie projektowanego rurociggu PE odcieta zasuwa @80 .
Zaopatrzenie w wode do celow p. poz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia 24 lipca
2009r Dz. U. nr 124 poz 1030 -wydajnosc sieci wodociagowej powinna wynosi¢ nie mniej jak 5 dm3 na hydrancie zewnetrznym o
cisnieniu 0,1 MPa przez co najmniej 2 godziny. Wydajnos¢ ta dotyczy jednostek osadniczych do 2000 liczby mieszkarncow . Przy
rozbudowie lub modemizacii istniejacego wodociagu érednica przewodu wodociggowego moze wynosi¢ @ 80dla rur stalowych @90
dia PCV, PE dla jednostki osadniczej o liczbie mieszkancow nieprzekraczajacej 2000
Diugos¢ projektowanego wodociagu do celow p.poz z rur PE @90 PN-10-wynosi 259 mb.
Wydajno$¢ projektowanego wodociagu wynosi 6,25 I/s
Cinienie w wezle wiaczenia wynosi 0,4 MPa  natomiast na projektowanym hydrancie cisnienie wyniesie 0,25 MPa
Zastosowano hydrant nadziemny p. poz. @ 80 w ilosci kpl.1, odcigty zasuwa @80.
Rozmieszczenie hydrantow max 150 m. migdzy hydrantami co zapewnia objgcie zasiggiem do 75 m od budynkow ,natomiast ich
usytuowanie jest w odlegtosci do 15 m od jezdni drogi publicznej, nie blizej niz 5 m od budynkéw.
Hydranty po zakorczeniu budowy wodociagu zostana oznakowane trwale tabliczkami na stupku betonowym.
Zastosowane materialy mogg by¢ jedynie te ktére spelniaja wymogi PZH oraz niezbgdne aprobaty techniczne i atesty

higieniczne .Rury do przesylu wody pitnej powinny posiada¢ stale oznaczenia. Wbudowane rury rury PE wg. normy PN-EN 12201-







2 atestowanych na 1,0 MPa . Uzyte materiaty powinny rowniez odpowiada¢ wymaganiom Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881 ~ z p6zniejszymi zmianami).

5.2. SIEC KANALIZACJI SANITARNE

Projektowany odcinek kanalizaciji sanitarnej wykonany zostanie z rur PCV-U @ 200 o sztywnosci obwodowej SN 4

Na zatamaniach poziomych lub pionowych kierunkéw kanalizacji stosowaé nalezy studnie systemowe wykonane z PCV o $rednicy

@ 400 z dopuszczeniem stosowania studni z innego materiatu np: z polipropylenu . Diugos¢ projektowanej sieci wynosi 244 mb.

Dla przedmiotowego zadania przewiduje si¢ wykonanie 7 studni.

Wszystkie odlegtosci przewodu wodociggowego od innych obiektow zlokalizowanych na trasie przebiegu sieci

zostaly zaprojektowane zgodnie z obowigzujgcymi wytycznymi i normami.

Szczegolowy przebieg trasy przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu w skali 1:500.

Uzyte materiaty powinny réwniez odpowiada¢ wymaganiom Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach

budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881 - z pozniejszymi zmianami).

5.3. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne — wykopy wasko przestrzenne wykona¢ nalezy mechanicznie. Roboty te nalezy wykonywaé

zgodnie z normami PN-EN 1610 ,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”, PN-B-10736 ,Roboty ziemne - Wykopy
varte dla przewod6w wodociggowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania” oraz przy zachowaniu

warunkow BHP.

Sciany wykopow zabezpieczyé nalezy wypraskami zaktadanymi poziomo lub przy pomocy szalunkéw

systemowych.

Po wykonaniu wykopu z jego dna nalezy usuna¢ ewentualne kamienie, grudy i rumosz, dno wyréwnac. Prace

ziemne prowadzi¢ starannie nie pozostawiajac zbyt dtugo otwartego wykopu.

Opisane powyZej zalecenia dotyczace robét ziemnych stosowaé nalezy przy wykonywaniu komor

przewiertowych. Odcinki usytuowane w drodze wykonane bedg metodg przewiertu i nie wymagaja robét

ziemnych.

5.4 ZABEZPIECZENIE INNYCH SIECI W MIEJSCU SKRZYZOWANIA Z PROJEKTOWANA SIECIA WOD-KAN

Nie dotyczy

9.5. PLUKANIE | DEZYNFEKCJA WODOCIAGU

a) Plukanie wstepne

Celem piukania wstgpnego jest wyplukanie z zamontowanych przewodow wszystkich zanieczyszczen

mechanicznych, ktore mogty powsta¢ podczas montazu.

Przy starannym montazu rur bez zanieczyszczen wewnafrz, mozna ograniczy¢ czas plukania, a tym samym

-«0szczgdzi¢ znaczne ilosci wody. Przyjeto 10-krotny przeptyw wody. Przyjeto plukanie metoda przeplywowa z

predkoscia przeptywu V=1,0 m/s.

b) Dezynfekcja

Z uwagi na zastosowanie rur PE nie jest wymagana dezynfekcja rurociagow.

UWAGA:

» Wyniki badai po prébach szczelnosci powinny by¢ wpisane do Dziennika budowy.

* Przewiduje si zrzuca¢ wszelkiego rodzaju wody po prébach i ptukaniach do istniejacych rowow

melioracyjnych i przydroznych.

5.6. BADANIE SZCZELNOSCI SIECI WODOCIAGOWE.

Szczelnos¢ catego ukladu przewodéw wodociagowych nalezy wykonaé po catkowicie wykonanym wodociagu, a

poszczegoine odcinki przewodu przeszly juz probe szczelnosci z wynikiem pozytywnym.

Napeinianie przewodu powinno odbywac si¢ powoli, z mozliwie najmniejsza predkoscig przeptywu. Po

stwierdzeniu pojawienia sig wody w poszczegélnych otwartych i spokojnego jej wyplywu bez domieszki powietrza nalezy

otwory kolejno zamknag¢. Po uzyskaniu spokojnego przeplywu wody bez powietrza w punkcie koncowym nalezy stopniowo

podnosit cisnienie do wysokoéci cisnienia probnego nalezy zwigksza¢ w odstepach 5 — minutowych cinienie, az do

uzyskania jego stabilnosci na wysokosci cinienia probnego. Probe cisnieniowg nalezy wykonaé zgodnie z PN-B-10725,







ktora okresla wielkos¢ ci$nienia prébnego réwnego 1,5 ciénienia roboczego lecz nie mniej niz 1 MPa.
Po ustabilizowaniu sie ciénienia probnego nalezy przez 30 minut sprawdzag¢, czy ciénienie na manometrach nie
spada ponizej cisnienia probnego, obserwujac jednoczeénie przewdd i ztacza.
Ciénienie nalezy utrzymywac na tej wysokosci przez okres niezbgdny do przeprowadzenia ogledzin hydrantow i
innej armatury, w ktérej moga wystapi¢ nieszczelnosci powodujace ubytek wody. Wyniki badan mozna uznaé za
pozytywne, jezeli wszystkie wymagania techniczne zostaly spetnione. W razie stwierdzenia w czasie proby nieszczelnosci
nalezy ustali¢ przyczyne i przystapi¢ do jej likwidacji. Naprawiany element nalezy ponownie poddac probie szczelnosci.
Jesli warunki te zostang spetnione, to sprawdzany odcinek mozna uznaé za szczelny i przystapi¢ do jego zasypywania.
5.7. ODBIOR ROBOT
W trakcie realizacji rob6t nalezy dokonac odbioréw czesciowych tzw. robot zanikajacych tj. odbiory wykonania
wykopu, podtoza, stopnia zaggszczenia, szczelnoéci oraz zasypki w zakresie rodzaju zastosowanego materiatu,
nienaruszenia gruntu rodzimego podioza, stabilnosci §cian wykopu w obrebie obsypki.
Do odbioru kofcowego wykonawca przedkiada:
* Protokoly wszystkich niezbednych odbioréw czesciowych sieci wykona¢ z udzialem zainteresowanych stron.
* Protokét prob szczelnosci.
+ Dziennik budowy.
Jokumentacje projektowg z naniesionymi ewentualnymi zmianami.

* Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza, sytuacyjno — wysokosciowa,
« Certyfikaty, aprobaty techniczne lub atesty na wszystkie zastosowane materialy zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
5.8. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola wykonania sieci wodociggowej polega na sprawdzeniu zgodnoéci jej budowy z projektem. Nalezy
sprawdzic:
» O$ przewodu powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w dowigzaniu do punktow
statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym.
* Rury i ksztaitki zabezpieczone przed wewnetrznym zanieczyszczeniem powinny byé skiadowane w polozeniu
poziomym na ptaskim i rownym podtozu. Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych powinny byé zabezpieczone
przed dziataniem promieni slonecznych.
* Rury i ksztattki przygotowane do montazu powinny by¢ oznakowane i zgodnie z wymogami, a takze zgodnie
z dokumentami stwierdzajacymi dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
5.9. WARUNKI BHP PRZY WYKONYWANIU ROBOT
» Wszelkie roboty w rejonie linii energetycznych, stupow oraz urzadzen podziemnych, jak kable energetyczne,

-odociggi, kanalizacja istniejaca, kabel telefoniczny, gazociag nalezy wykonywaé recznie.
* Sprzet mechaniczny moga obslugiwaé wytacznie pracownicy uprawnieni i przeszkoleni.
* Przebywanie w bezposrednim zasiggu pracujacych maszyn, szczegélnie pod wysiegnikami i czerpakami jest
zabronione.
* Wykonat oznaczenia i ogrodzenia na czas budowy, np.: ,Glebokie wykopy”, ,\Wykopy", ,Zakaz wstepu
nieupowaznionym” itp.
* Wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z normami i przepisami w tym zakresie.
6. ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJINEGO, W
SZCZEGOLNOSCI INSTALACJ! | URZADZEN BUDOWLANYCH
Nie dotyczy.
7. SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH OBIEKTU BUDOWLANEGO, O KTORYCH
MOWAW PKT 7, Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI WRAZ Z PUNKTAMI POMIAROWYMI, ZAt OZENIAMI
PRZYJETYMI DO OBLICZEN INSTALACJI ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEN, Z DOBOREM
RODZAJU | WIELKOSCI URZADZEN, PRZY CZYM NALEZY PRZEDSTAWIC
Nie dotyczy.
8. ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN INSTALACJI TECHNICZNYCH,







W TYM PRZEMYSLOWYCH | ICH ZESPOLOW TWORZACYCH CALOSC TECHNICZNO-UZYTKOWA,
DECYDUJACA O PODSTAWOWYM PRZEZNACZENIU OBIEKTU BUDOWLANEGO, W TYM
CHARAKTERYSTYKE | ODNOSNE PARAMETRY INSTALACJI | URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH,

MAJACYCH WPLYW NA ARCHITEKTURE, KONSTRUKCJE, INSTALACJE | URZADZENIA TECHNICZNE
ZWIAZANE Z TYM OBIEKTEM

Nie dotyczy.
9. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, STOSOWNIE DO ZAKRESU
PROJEKTU
Nie dotyczy.
10. CHARAKTERYSTYKE ENERGETYCZNA BUDYNKU
Nie dotyczy.
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam niniejszym Zze na podstawie artykutu 34 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r ,Prawo
budowlane ( Dz.U.z 2021 ,p0z.2351 z pdzniejszymi zmianami ) projekt budowlany pn: ,,Rozbudowa
sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Basznia Gérna na dziatkach nr ewid.
gruntu :708,997/1,765/2,993,849/2,850,847,846” na rzecz Gminy Lubaczow ,ul. Jasna 1, 37-600
Lubaczéw

Zostat sporzadzony z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Branza Imig i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
budowlanych
Sanitama
mgr inz, Rafal
OLSZEWSKI PDK/0170/POOS/11 06.2022
projektant

Sanitama i
mgrinz. Artur SZYK | ppi0105/P008/08

sprawdzajacy

06.2022
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T Szezegflowy zakres uprawnies.
do projektowanis hez ograniczen
w specjalnofci instalicyjnej w zakreste sieci, instalaci { urzgdzen
cleplnych, wentylacyjinydh, gazowy ch, wodociagowych { kanalizacy jnych

Pan Axtur Szyk

[. Na mocyart. 12 ust.1 pkt 11 art, 13ust. 4 ustawy Prawo budowlane,w-zak;csic objetym
wyzej wymieniong specjalnogcid, ninfej 8z¢ ‘uprawiienia stanowia podsta:we do:

L. projektowania, sprawdzania prﬂiél@;,t'ﬁ_w arthitektoniczno-biidowlariych w
specjalnodel objgte] ninlefszymi wprawnleniami i sprawowanis naidzoru
autorskiego, - '

2. spraowania kontroli techniczne werzymania obiekt6s budowlany chy Zasrzeinien
art,62 ust 5ustawy

II.Namocy § 151 § 23 nst. | rozporgdzenia Ministra Transportu i Budswinictwa zdnia 28 kcwitnia
2006 r.w sprawie samodzielnych fukeji techoicznych w budownictwie Dz U, z 206 r.Nr 8 POYZ.
578 z pdin. zm.), uprawnienia budowlane uprawniaja do:

- projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieei | instalade cieplne, wentyl acyrie,
gazowe, wodociagowe i kanalizzeyine, z doborem wiadeiwych vumdizer ww projekeie
budowlanym. '

- oraz do sporzadzania projektdw zagospodarowania dziatki lub terem wzakcreie spcjahogc;
abjetej niniejszymi uprawpieniami,
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NAZWAIADRES | Rozbudowa sieci wadociggoweji sieci kanalizacji sanitarnej
ZAMIERZENIA . .
BUDOWLANEGO | W m. Basznia Gdrna na dziatkach nr ewid. gruntu
:708,997/1,765/2,993,849/2,850,847,846” na rzecz Gminy
Lubaczow ,ul, Jasna 1, 37-600 Lubaczow
PRZEDMIOT STUDZIENKA SYSTEMOWA SKALA NRRYS.6 | DATA
OPRACOWANIA BS
NAZWISKO I IMIE BRANZA NR.UPRAW PODPIS
Wiadystaw Sanitarna > 06. 2022
KOPCIUCH
Asystent projektanta
mgr inz, Rafal Sanitarna / 06.2022
OLSZEWSKI PDK/0170/POOS/11
Projektant A
mgr inZ Sanitarna 06.2022
ARTUR SZYK PDK/0105/POOS/08 / %&VV‘”
Sprawdzajacy
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