PLYTY WYKOPOWE (PW)

‘masa piyty 1428 kg

90 - 240

131

PLYTA WYKOPIWA NADSTAWNA PW

”/’/“

/asa plyty 880 kg

ZABEZPIECZENIE WYKOPOW

SCHEMAT ZESTAWIENIA PLYT WYKOPOWYCH PW W ZALLEZNOSCI OD
GLEBOKOSCi WYKOPU

PW - 131

-

h>130

—

PW - 261

KOLEJNOSC ROBOT W ZALEZNOSCI OD GRUNTOW

(E+S plyta M78 1380 kg) Warlant A Wariant 2

{w gruntach nii utrzymujgcych chwilowej
statecznosci po wykonaniu wykopu)
1. Ustawienie piyty wykopowej
PW w linii wykopu
2. Gigbienie wykopu i
réwnoczesne opuszczenie piyty
wykopowe] PW

h>260

e

PW - 261
PW - 131

+

h>380

{w gruntach nie utrzymujacych chwilowa
stateczniiic)
1. Glebieriie wykopu do

wymatjanej gigbokosci
2. Wstawianie plyt wykopowychi PW

3. Wistawienie piyt nadstawnych i padaczenie ich facznikami pionowymi
(w przypadku ghebokosci wykopt: H>2,3m)
4. Rozkrecenits rozpdr - doci$niecia tarcz plyty wykopowsj od §cian wykopu

5. Monta2 rurcciagu

6. Wydobycie plyt wykopowych PW z wykopu, stopniows zasypywanie wykopt. i

warstwowe zageszczenie zasypki

7. Calkowite z2sypywanie wykopu i zageszczenie zasypki

AXPW - 131

PW - 261 +

1
h>520

2xPW - 261

\

i | &
2
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NAZWA I ADRES

nRozbudowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej

B%‘Emléo w m. Karoléwka na dzialkach nr, ewid.
gruntu:998/2,997/1,946/2,946/1,945/3,945/2,945/1,947”, na rzecz
Gminy Lubaczow ,ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczow
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