PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWE] W JANCZEWIE

LORIS MALAGUZZI ,, 100 JEZYKOWDZIECKA ”

Dziecko sklada si¢ ze stu.

Ma sto jezykow

sto rqgk

sto mysli

sto sposobow w jaki mysli, bawi sig i mowi.

Sto — zawsze sto rodzajow stuchania, dziwienia sie i kochania.

Sto radosnych sposobow na Spiewanie i rozumienie na odkrywanie stu sSwiatow na swobodne
wymyslanie stu Swiatow na marzenie o stu swiatach.

Dziecko ma sto jezykow i sto i sto i sto.

Dziewigldziesigt dziewig¢é 7 nich jednakZe zostajg mu ukradzione poniewaz
szkola i otoczenie oddzielajq jego glowe od ciata.

Kazg mu: mysleé bez rgk tworzyé bez glowy stuchad i nic nie mowié
rozumie¢ bez radosci kocha¢ i dziwi¢ sig tylko w czasie Wielkanocy i BoZzego Narodzenia.
Kazg mu: odkrywac swiat dawno juz odkryty

Drziewiecdziesigt dziewiec ze stu zostajg my ukradzione.

Mowig mu:

zabawa i praca

rzeczywistos¢ i fantazja

nauka i wyobraznia

niebo i ziemia

rozsqdek i marzenie

sq rzeczami, ktore nie pasujq do siebie.

Mowig mu krotko i zwigZle Ze nie ma stu jezykow.

Dziecko jednak mowi: A gdyby tak bylo sto.

[z niem. thum. Anna Lewandowska-Muller
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OPIS TECHNICZNY DO KONCEPCJI PRZEBUDOWY 1 ROZBUDOWY
SZKOLY PODSTAWOWEJ W JANCZEWIE dzialka nr ewid.231/1; 232 /2 :
232/3 obr¢b Janczewo , gmina Santok

1.0.PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1. Zlecenie inwestora.

1.2. Plan miejscowy UCHWALA NR VI/60/2019 RADY GMINY SANTOK

z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru potozonego w gminie

Santok, obreb Janczewo, dla dzialek o numerze ewidencji gruntow 231/1, 231/2, 232/2. 232/3,232/1, 235/1 i 233.
1.3.Aktualna mapa syt.-wys. w skali 1:500

1.4.0Opinia geotechniczna wykonana w grudniu 2022
1.5.0pinia geotechniczne archiwalne z 1998r. 1 z 2016r.

1.6.Projekt przebudowy i rozbudowy szkoty z 2016r.

1.7.Warunki przylaczenia

1.8.0bowiazujace normy i przepisy

2.0.ZAKRES OPRACOWANIA.
Zakresem opracowania obje¢to projekt budynku szkoty , wraz z niezbgdng infrastruktura.
3.0. LOKALIZACJA OBIEKTU, ZALOZENIA PROJEKTOWE

Zesp6t budynkow zaprojektowano w ramach przebudowy i rozbudowy istniejacej szkoty , w sktad ktorej na
dzien dzisiejszy wchodza dwa obiekty :
1/parterowy budynek dydaktyczny - docelowo , ze wzglgdu na stan techniczny przeznaczony do rozbiorki
2/parterowy budynek sali sportowej - oddany do uzytku w 2021 roku

Budynki znajdujg si¢ na terenie zadrzewionym, przypuszczalnie stanowiagcym cz¢§¢ zalozonego na przetomie XIX i
XX w. parku lub zielefica lub uporzadkowanego lasu o uktadzie komunikacyjnym sktadajacym si¢ z przecinajacych si¢
pod katem ostrym $ciezek.

Inwestycja planowana jest do realizacji w dwoch etapach . W etapie I planowana jest realizacja cze$ci dydaktycznej
z zespolem 6 klas nauczania poczatkowego ( I-IIT ). W II etapie planowana jest realizacja czg$ci dydaktycznej z
pracowniami tematycznymi dla klas IV-VIII , S$wietlicy/stolowki  z zapleczem gastronomicznym , cze¢Sci
administracyjnej i biblioteki

ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Elementami determinujacymi usytuowanie projektowanej szkoty sg :
- lokalizacja drogi dojazdowej ( od strony pdtnocnej - ulica Gtéwna )
- lokalizacja istniejacej sali sportowej i budynku dydaktycznego
- sgsiedztwo istniejacych terendw zielonych i sportowych ( boisko wielofunkcyjne )
ZALOZENIA PROJEKTOWE
1/usytuowanie budynku szkolnego w sposob zapewniajacy optymalna orientacje wzgledem stron $wiat i
powiazanie widokowe z terenami zielonymi , ktore niewatpliwie sa atutami dziatki .
2/zapewnienie izolacji pomieszczen do nauki od glownych ciagdéw komunikacyjnych
3/lokalizacja urzadzen terenowych i do nauki w sposéb umozliwiajacy dobre polaczenia komunikacyjne
z budynkiem szkoty , jednoczesénie bezkolizyjne dla gtoéwnego ruchu kotowego i pieszego
4/wprowadzenie elementéw zieleni stanowiacych przegrody widokowe i akustyczne dla wybranych obszarow
dziatalnoSci szkoty
S/segregacja stref ruchu pieszego i kolowego
6/mozliwo$¢  etapowania inwestycji w  zalezno§ci od posiadanych $rodkéw na  realizacje

Teren przewidziany pod zagospodarowanie podzielono na nastgpujace obszary funkcjonalne :

A - PLAC PRZEDWEJSCIOWY

Zaprojektowany od strony polocnej . Powigzany z projektowanym dojazdem i projektowanymi parkingami
Wstepnie przewidziano lokalizacje 28 miejsc postojowych (w tym 3 miejsca przewidziane dla samochodow osob
niepelnosprawnych ) . Zaprojektowano zatoke dla autobusu szkolnego.

Dojscie do budynku szkoly planowane od strony ulicy Glownej . Wzdluz dojécia usytuowany ogrod deszczowy z
odpowiednio dobrang zielenia
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Przykladowe
zdjecie ogrodu
deszczowego

W obrebie placu przedwejsciowego przewidziano rowniez lokalizacj¢ trzech masztow na flagi .

B - DZIEDZINIEC SZKOLNY

Zlokalizowany pomi¢dzy budynkami szkolnymi . Dostep do dziedzinca od strony wszystkich czgsci szkoty, powigzany
funkcjonalnie i przestrzennie z powierzchnig rekreacji wewnatrz budynku. Nastonecznienie dziedzinca z réznych stron
$wiata, przy jednoczesnym okresowym zacienieniu cze$ci powierzchni, pozwala na uzyskanie zrdéznicowanych
warunkow wypoczynku .

Utwardzona nawierzchnia wykonana z kostki betonowej i w nawierzchni bezpiecznej umozliwi rozne formy
uzytkowania dziedzinca .

W obrebie przestrzeni dziedzina przewidziano lokalizacje urzadzen zabawowych ( piramida linowa do wspinania ,
trampoliny ) oraz tawek i stotow .

C-STREFA REKREACJITAKTYWNEGO WYPOCZYNKU
Strefa ta powigzana jest przestrzenie i funkcjonalnie z $wietlica i tacznikiem pomiedzy sala sportowa a budynkiem II
etapu. W tej strefie planowana jest lokalizacja urzadzen zabawowych i sprawnosciowych dla starszych dzieci .

D-STREFA WYPOCZYNKU i ZIELONYCH KLAS

W sasiedztwie wyj$¢ z pomieszczen dydaktycznych dla klas I-III zaprojektowano tereny zielone umozliwiajace
prowadzenie zaje¢ na §wiezym powietrzu . To tzw. ,, cicha strona szkoly* . umozliwiajaca spokojny wypoczynek , jak
rowniez dziatania artystyczne i poznawcze — np. obserwacje zjawisk przyrody , mate eksperymenty do§wiadczalne na
$wiezym powietrzu itp. W obrgbie tej przestrzeni przewidziano miejsce na lokalizacj¢ zadaszen /wiat . Proponowana
nawierzchnia trawiasta i piaskowa laczona z fragmentami drobnego kolorowego zwiru.

Wyposazenie terendow ruchome , tatwe do przenoszenia - tawki , stoliki umozliwiajace rézne przestrzenne aranzacje w
zalezno$ci od potrzeb.

Warstwowa budowa warzywnika

W obrebie tej strefy przewiduje sig
roOwniez organizacja matych ogrodkow
przyszkolnych ( np. warzywa sadzone w
skrzynkach )

1. Siatka

2. Gatezie

3. Liscie drzew, darn

4. Kompost

5. Ziemia gruntowa lub z wos
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E-STREFA PARKOWANIA

Przewidywana przebudowa istniejacego parkingu znajdujacego si¢ w pn. wschodniej czgéci terenu ( ok. 10 miejsc
postojowych oraz budowa nowych miejsc postojowych w pn. zachodniej czgéci terenu ( w tym zatoki autobusowe;j ).
Lacznie przewiduje si¢ 40 miejsc postojowych w, w tym 5 dla samochod6éw 0sob niepetnosprawnych

F- PLACYK GOSPODARCZY
Planowany w sasiedztwie parkingdw , w zachodniej cze$ci dziatki . W obrebie tej przestrzeni planuje si¢ ustawienie
ostony $mietnikowej , gdzie zostang usytuowane pojemniki umozliwiajace segregacje odpadow.

UKLAD FUNKCJONALNY SZKOLY

ZALOZENIA PROJEKTOWE

1/zwigkszenie liczby miejsc dla uczniow wynikajace ze wzrostu ilo$ci mieszkancow miejscowosci 1 terenow sasiednich
2/zaprojektowanie obiektu wielofunkcyjnego , dostosowanego do potrzeb uzytkownikoéw,

szkola lokalnym centrum kultury i sportu

3/szkola miejscem bezpiecznym dla dzieci - miejsce , ktore nie tylko przekazuje wiedze , ale rowniez opiekuje si¢
dzieémi i daje poczucie bezpieczenstwa

3/wkomponowanie w teren w taki sposob , aby bryla obiektu byla elementem wnetrz architektoniczno-krajobrazowych
przyjaznych dla uzytkownikéw

4/ zaprojektowanie roznych stref aktywnosci a terenie szkoly , stwarzajacych mozliwos¢ nauki , zabawy i wypoczynku
czy wyciszenia

S/potaczenie z terenami zielonymi i sportowymi

6/zastosowanie trwatych materiatdw budowlanych , zastosowanie materialow z surowcéw naturalnych
7/przystosowanie obiektu do potrzeb osob niepelnosprawnych

8/wprowadzenie rozwiazan chroniacych $rodowisko - prowadzenie edukcji ekologicznej na bazie zastosowanych
rozwigzan 1 budowanie $wiadomos$ci uzytkownikéw o ich wpltywie na $rodowisko, w ktorym zyja. Przyjete
rozwigzania:

- panele fotowoltaiczne

- zielone dachy

- retencja wody deszczowej

- ograniczenie nastonecznienia budynku, naturalne chtodzenie

- ogrzewanie - niskoemisyjne kotty gazowe / pompy ciepta

- wysokie parametry izolacyjnosci przegrod w budynku

- ograniczenie zuzycia energii elektrycznej

- ograniczenie zuzycia wody

- retencja wody deszczowej

- ponowne wykorzystanie wody deszczowej - nawadnianie terendw zielonych ,

- wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepta

wStarannie zaplanowana szkola, musi zapewniaé¢ wszystkim jej uiytkownikom przestrzen, ktora sama w sobie moze
by¢ narzedziem edukacyjnym i w ktorej mozliwe bedzie:

— uwazne patrzenie, sprawdzanie, eksperymentowanie, zastanawianie si¢ i zadawanie pytan;

— uczenie si¢ i praca wlasna w formie zorganizowanej i indywidualnej, w grupach, klasach a nawet calg
spolecznosciq szkolng, przy jednoczesnym respektowaniu praw innych osob, zarowno wewngtrz, jak i na zewngtrg
klasy i szkoly;

— ksztaltowanie troskliwego spoleczenstwa, w ktorym istnieje wzajemne zaufanie, zrozumienie i szacunek;

— wykorzystanie roinorodnych zasobow i narzedzi edukacyjnych w celu zapewnienia efektywniejszej nauki oraz
skutecznego zarzqdzania i administracji.”

Tekst pochodzi z poradnik opracowanego dla m.st. Warszawy w maju 2021 roku ,,Szkota dobrze zaprojektowana.
Standardy architektoniczne i funkcjonalne dla szkét podstawowych i1 zespotéw szkolno- -przedszkolnych m.st.
Warszawy

W sklad zespolu obiektow szkolnych wchodza trzy czesci :
1/budynek dla klas I-IIT — przewidywany do realizacji w I etapie
2/budynek dla klas IV-VIII — przewidywany do realizacji w II etapie
3/sala sportowa - obiekt istniejacy , oddany do uzytkowania w 2021 roku
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Budynek dla klas I-IIT i budynek dla klas IV-VIII na poziomie II kondygnacji skomunikowane s3 nawieszonym
tacznikiem . Oba budynki zaprojektowano w taki sposob , aby miaty potaczenie z istniejaca sala sportowa.

Budynek dla klas I-111

Wejscie gtowne do budynku szkolnego zaprojektowano od strony wschodniej , co umozliwi bezpieczne korzystanie z
obiektu przy realizacji II etapu . W sasiedztwie wejscia znajduje nie pomieszczenie portierni , gdzie siedzaca osoba
moze identyfikowa¢ wchodzacych., co jest istotne z punktu bezpieczenstwa szkoty. Przy portierni zlokalizowano
pomieszczenie dla osoby petnigcej funkcje konserwatora obiektu szkolnego.

W tej czgsci budynku znajduje si¢ tez nowo projektowana kottownia .

Przestronny hol skomunikowany jest z salami lekcyjnymi. Z holu przewidziano rowniez mozliwo$¢ wejscia na poziom
I pigtra poprzez klatkg schodowa , z ktéra sasiaduje winda .

Przestrzen komunikacyjna/ rekreacyjna potaczona jest z dziedzincem szkolnym .

Na poziomie parteru zaprojektowano trzy sale lekcyjne oraz zesp6t sanitariatow dla ucznidw i nauczycieli .
Pomieszczenia lekcyjne maja dostep bezposrednio z korytarza i holu .Wejscia do klas zaprojektowano we wnegkach , co
pozwala na otwieranie drzwi w bezpieczny sposob ( drzwi wyktadaja si¢ na $ciang wneki ). Kazda z sal lekcyjnych
posiada pomieszczenie pomocnicze , gdzie beda przechowywane pomoce dydaktyczne i prowadzacy nauczyciel moze
przygotowa¢ si¢ do lekcji . Przy pomieszczeniu pomocniczym znajduje si¢ ciag szafek - w blacie szafek
zaprojektowano zlewozmywak , co daje mozliwo$¢ umycia rak i biezacego sprzatania bez koniecznos$ci wychodzenia
z klasy . Taki uklad jest rozwigzaniem optymalnym z punktu widzenia czaséw pandemii i zwigzanych z tym wymogow
dystansu spotecznego .

Rownolegle do $ciany z monitorem interaktywnym przewidzianio S$ciank¢ przesuwna ztablica zwykta lub
alternatywnie $cianke pomalowng farbg magnetyczng i tablicowa

W bezposrednim sasiedztwie sal, wzdtuz ciggéw komunikacyjnych zaprojektowano szatnie — rozwigzane jako rzedy
indywidualnych szafek ubraniowych dla uczniéw — szafki nalezy wykona¢ jako metalowe.

Z sal lekcyjnych zaprojektowano bezposrednie wyjscia na tereny zielone, co umozliwia prowadzenie zaj¢¢ na zewnatrz
budynku.

Od strony potudniowej przewidziano ewakuacyjng klatke schodowa, z bezposrednim wyjsciem na zewnatrz.

Przestrzen komunikacyjna parteru polaczona jest rOwniez z istniejaca salg sportowa.

Uktad pomieszczen na pigtrze jest podobny do ukladu pomieszczen z parteru . Sale lekcyjne rozwiazane sa w
identyczny sposéb .

Nad pomieszczeniem kottowni zaprojektowano wentylatorni¢, nad pomieszczeniem portierni pomieszczenie dla
sprzataczek , a nad pomieszczeniem konserwatora pokdj nauczycielski .

Hol na poziomie pigtra moze by¢ wykorzystywany do spotkan z rodzicami , czy organizacji okazjonalnych wydarzen (
np. przedstawien przygotowanych przez dzieci ) .

Budynek dla klas IV-VIII

Wejscie gtowne do budynku szkolnego zaprojektowano od strony poéinocnej , w sasiedztwie parkingéw i zatoki
autobusowej . Przy wejsciu znajduje si¢ pomieszczenie portierni/recepcji .

W przestronnym holu z klatkag schodowg przewidziano miejsca dla wypoczynku . Hol polaczony jest ze sklepikiem
uczniowskim i §wietlicg oraz tgcznikiem prowadzacym do sali sportowe;j .

Pomieszczenie $wietlicy przylega do strefy rekreacyjnej . Jest to korzystne rozwiazanie szczegdlnie w okresie cieptych
dni , gdy mozliwy jest pobyt dzieci na dworze. Dodatkowo §wietlica skomunikowana jest z pomieszczeniami zaplecza
kuchennego , co zapewni mozliwos$¢ spozywania dowozonych z zewnatrz positkow .

Sklepik uczniowski zaprojektowano z niewielkim aneksem kuchennym . Czg$¢ kuchenna posiada indywidualny
dostep zewnetrzny — dostawy positkow i towaru moga odbywac si¢ bez kolizji dla ruchu wewnatrz szkoty.

Na parterze, w sasiedztwie wejScia zaprojektowano sekretariat i pokdj dyrektora szkoly z pomieszczeniami
towarzyszacymi ( serwerownia , aneks kuchenny, pomieszczenie WC ). Po przeciwnej stronie korytarza przewidziano
pomieszczenie biblioteki z oslonigtym tarasem zewnetrznym , ktoéry w ciepte dni moze stac si¢ przyjaznym miejscem
do czytania ksiazek.

Od strony wschodniej usytuowano zespdt 3 sal lekcyjnych . Pomieszczenia lekcyjne majg dostgp bezposrednio
z korytarza i holu . Wejscia do klas zaprojektowano we wnegkach , co pozwala na otwieranie drzwi w bezpieczny
sposob ( drzwi wykladaja si¢ na $ciang wneki ). Kazda z sal lekcyjnych posiada pomieszczenie pomocnicze , gdzie
beda przechowywane pomoce dydaktyczne i prowadzacy nauczyciel moze przygotowaé sie¢ do lekcji . W
pomieszczeniu pomocniczym znajduje si¢ ciag szafek w blacie szafek  zaprojektowano zlewozmywak , co daje
mozliwo$¢ umycia rak i biezacego sprzatania bez koniecznos$ci wychodzenia z klasy . Taki uktad jest rozwigzaniem
optymalnym z punktu widzenia czaséw pandemii i zwigzanych z tym wymogdw dystansu spolecznego .

W bezposrednim sasiedztwie sal, wzdtuz ciggéw komunikacyjnych zaprojektowano szatnie — rozwigzane jako rzedy
indywidualnych szafek ubraniowych dla uczniéw — szafki nalezy wykona¢ jako metalowe.

Przy salach lekcyjnych zaprojektowano dwa zespoty sanitarne dla uczniow.

W pdinocnej czesci budynku znajduje si¢ ewakuacyjna klatka schodowa z bezposrednim wyjéciem na zewnatrz .
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Wzdhuz korytarza tacznika prowadzacego do sali sportowej zaprojektowano gabinet pielegniarki i pedagoga szkolnego
oraz pomieszczenie rezerwowe ( np. przeznaczone na pozalekcyjne dziatania ucznidw - mata pracownia fotograficzna
, harcowka , pomieszczenie samorzadu uczniowskiego itp. ) Korytarz tacznika skomunikowany jest z dziedzificem
szkolnym .

Na pietrze uklad projektowy skrzydla wschodniego powtarza lokalizacj¢ pomieszczen parteru - 3 sale lekcyjne z
dwoma zespotami sanitariatow.

W czedci nad Swietlica zaprojektowano salg¢ do dziatan muzycznych , technicznych i plastycznych. Nad zapleczem
gastronomicznym zlokalizowano pracowni¢ fizyczno- chemiczng , nad biblioteka pracowni¢ biologiczng z przeszklona
werandg /ogrodem . Na poziomie pigtra znajduje si¢ tez pokoj nauczycielski i z pomieszczeniami towarzyszacymi .

Budynek dydaktyczny etapu II skomunikowany jest poprzez nadwieszony , przeszkolony tacznik z budynkiem
etapu L.

ZASTOSOWANIE NOWATORSKICH 1 EKOLOGICZNYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

PROPOZYCJE ZASTOSOWANIA NOWATORSKICH ROZWIAZAN W PROJEKCIE

Projektowanie zréwnowazone - budynek przyjazny dla Srodowiska , zastosowanie rozwigzan ekologicznych .
Zréwnowazony rozwoj zostal zdefiniowany w Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r.

Prawo ochrony $rodowiska definiowane jako taki rozwdj spoteczno-gospodarczy, w ktérym nastgpuje proces
integrowania dzialan politycznych, gospodarczych i spotecznych z zachowaniem réwnowagi przyrodniczej oraz
trwato$ci podstawowych procesow przyrodniczych , w celu zagwarantowania mozliwosci zaspokojenia podstawowych
potrzeb poszczegolnych spotecznosci lub obywateli zard6wno wspotczesnego pokolenia, jak i przysztych pokolen.

ZARZADZANIE BUDYNKIEM - ocena budynku od pierwszych studiow projektowych , poprzez utrzymanie i
konserwacj¢, monitorowanie i wdrazanie nowych celéw na przysztos¢.

*wybor najlepszych i sprawdzonych rozwigzan

*zastosowanie proekologicznych procedur monitorowania w trakcie realizacji - wybor odpowiedniego wykonawcy
*zastosowanie proekologicznych systemoéw zarzadzania budynkiem - nowe, proponowane wartosci ekologiczne w
wymiarze lokalnym

/ZDROWIE I KOMFORT — dotyczy jakosci i komfortu uzytkowania budynku:

*dostegp do swiatla dziennego

Petna dostgpnosé wigkszosci pomieszczen szkoty do $wiatta dziennego ( tacznie z pomieszczeniami sanitariatow ).
Zapewniony kontakt wzrokowy osob przebywajacych w pomieszczeniach ze srodowiskiem zewnetrznym — atrakcyjne
formy rozwiazania przestrzeni wokot budynkow szkoty — zielen . tereny rekreacyjne

*akustyka pomieszczen - zastosowanie rozwigzan materiatowych o dobrej izolacyjnosci akustycznej — §ciany i stropy
Propozycja zastosowywania miejscowych ekranow akustycznych i sufitow akustycznych w pomieszczeniach o
zwiegkszonym natezeniu hatasu - ciggi komunikacyjne , hole , sale lekcyjne , swietlica — np. sufity modutowe , wyspy
akustyczne . Zastosowanie drzwi o zwigkszonej izolacyjnosci akustycznej do pomieszczen dydaktycznych i pomieszczen
administracyjnych

*jakos¢ powietrza — zastosowanie réznych systemoéw wentylacyjnych z wykorzystaniem odzysku ciepta

Dla pomieszczen klas przewidziano dostawe powietrza zewnetrznego w ilosciach wynikajgcych z mozliwych do
zasiedlenia miejsc przewidzianych dla uczniow i nauczycieli, przewidziano co najmniej minimalny strumien powietrza
zewnetrznego swiezego na osobe min. 20m3.

*kontrola jakosci swiatla wewnetrznego — zastosowanie rozwigzan z o$wietleniem dynamicznym , wspierajacym
naturalny rytm aktywno$ci uzytkownikow —

Propozycja wyposazenia sal dydaktycznych w oswietlenie dynamiczne pozwalajqgce tworzyé tzw sceny Swietlne o
roznym nategzeniu oSwietlenia

ENERGIA - dotyczy glownie redukcji gazow cieplarnianych powstalych na skutek proceséw zwigzanych z
powstaniem i ogrzewaniem budynku :

*redukcja emisji CO2 - wprowadzenie rozwigzan ograniczajacych zuzycie gazu do celow ogrzewania budynku i
podgrzewania cieptej wody

- $ciany budynku o dobrych parametrach izolacyjnosci - §ciana docieplona metoda lekka sucha - elewacja wentylowana
-stolarka okienna i drzwiowa o dobrych parametrach izolacyjnosci — aluminiowa, ciepte profile

-zastosowanie pompy ciepta do podgrzania cieplej wody i ogrzewania

-systemy wentylacyjne z odzyskiem ciepta

*wprowadzenie systemow monitorowania zuzycia energii (woda, ciepto, energia elektryczna)

*zarzqdzanie zuZyciem energii , zastosowanie systemow odzyskujgcych energi¢ — dostosowanie zuzycia energii do
zmieniajacych si¢ potrzeb np. przejscie w stan czuwania

*energooszczedne systemy oswietleniowe —-SYSTEMY LED

*zastosowanie energooszczednych grzejnikow

Propozycja zastosowania grzejnikow energooszczednych stalowych - phtowe stalowe zasilane od dotu lub od boku
f*zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepla

*projektowane ogniwa fotowoltaiczne nad dachu o mocy do 40 kw (11 etap )

6
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TRANSPORT — minimalizacja zuzycia gazéw cieplarnianych z punktu widzenia transportu ( preferowanie transportu
publicznego ,komunikacji pieszej i rowerowe;j )

*lokalizacja szkoly — potozenie szkoty blisko centrum miejscowosci , wykorzystanie transportu zbiorowego — dowdz
dzieci autobusem

*zaproponowanie rozwigzan wspierajqcych alternatywne srodki transportu — jazda rowerem jako alternatywa dla
komunikacji kolowe;j

WODA

Proces urbanizacji ma istotny wptyw na zmiang¢ stosunkéw wodnych, zmniejszenie obszaréw wegetacji i stosowania
ogromnych obszar6w utwardzonych, zmniejszenia zasilania wod gruntowych , a co za tym idzie skurczenie si¢ zasobow
wody pitnej. Retencja wody to jeden z najwazniejszych elementow wspodtczesnej architektury ekologiczne;j.
Szczegodlnie korzystna jest technologia zielonych dachow, ktére maja pozytywny wpltyw na lokalny system wodny i
obieg energii ( sa rOwniez sposobem na zatrzymywanie zanieczyszczen powietrza- metali cigzkich oraz czg§ciowo
azotanow 1 fosforanow )

Dach ekologiczny zmniejsza intensywno$¢ sptywu wod deszczowych w okresie burz i skraca okres przepetnienie
kanalizacji. Proces parowania wplywa korzystnie na obnizenie temperatury pomieszczen budynku oraz poprawia
mikroklimat otwartej przestrzeni.

Gromadzenie wody deszczowej jest jedna z najprostszych i najtanszych sposobdéw oszczgdzania wody. Podstawa
zrownowazonego zarzadzania woda jest zmniejszenie zapotrzebowania na wod¢ wodociagowa dzigki wprowadzeniu
wydajnych urzadzen i gromadzeniu wody opadowej i ponownemu zuzyciu wody deszczowej :

*wprowadzenie dachow zielonych

*propozycja zastosowania urzgdzen i systemow wodoszczelnych — wykorzystujgcych mniejszq ilosé wody :
1/zastosowanie ptuczek WC z trybem oszczedzania wody

2/zastosowanie baterii bezdotykowych z czasowym wyptywem wody

*wykorzystanie wody deszczowej do podlewania terenow zielonych

Wody deszczowe odprowadzone bedg do projektowanych studni kanalizacji deszczowej, skqd zebrane zostang do
zbiornikéow wody deszczowej a ich nadmiar odprowadzony zostanie do przygotowanych ogrodow deszczowych i
sytuacjach awaryjnych = do studni chionnych. Woda ze zbiornikow wykorzystywana bedzie do podlewania zieleni.
Zbiorniki wykonane sq z tworzywa nadajgcego si¢ do recyklingu a ich monolityczna bezszwowa konstrukcja powoduje
catkowitq szczelnosé, co czyni je catkowicie bezpiecznymi dla Srodowiska.

4/zastosowanie baterii bezdotykowych z czasowym wyptywem wody

baterie bezdotykowe wandaloodpornej zapewniajqce wysokq higiene i speiniajgce wymogi intensywnego korzystania.
*wprowadzenie rozwiqzan pozwalajgcych na wykrycie ewentualnych wyciekow — zastosowanie zawordw odcinajacych
w przypadku dluzszego czasowego wycieku wody

* pomiary zuzycia wody w czasie budowy i w czasie eksploatacji budynku

MATERIALY I ODPADY - materialy oceniane s3 ze wzgledu na ich pochodzenie ze zrédet odnawialnych,
ekologicznych, jak réwniez mozliwodci ich powtdrnego uzycia i iloci energii zuzytej do ich wyprodukowania

* segregacja odpadow w trakcie eksploatacji budynku

WYKORZYSTANIE GRUNTU I EKOLOGIA

Poszerzenie warto$ci ekologicznych terenu — wprowadzenie zieleni , ogrody deszczowe

ZANIECZYSZCZENIE SRODOWISKA —:

*zastosowanie ogrzewania i chlodzenia o malym wplywie na efekt cieplarniany

*ogrzewanie o zminimalizowanej emisji dwutlenku wegla

* Jokalizacja budynku w strefie o niskim ryzyku powodzi

*zapobieganie rozproszeniu wody opadowej poprzez systemy jej gromadzenia lub rozwigzania nawierzchni
umozliwiajacej wsigkanie wody opadowe;j

EDUKACJA EKOLOGICZNA

*segregacja odpadow w pojemnikach przy klasach

*zajecia edukacyjne prowadzone w poszczegdlnych klasach

*§ciezka edukacyjna na terenie parku

*edukacja poprzez sadzenie roslin , obserwacje cyklu wegetacyjnego i ich pielggnacje ( ogrodki szkolne )

4.0.0GOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU.

PARAMETRY TECHNICZNE

Calo$¢ zalozenia projektowego
1. Dlugosé 96,75m
2. Szerokosé 70,69m
3. Max wysokos¢ 11,82m
4. Powierzchnia zabudowy I i II etap. 1979,36m*

BUDYNEK ETAPU I
1. Dtugosc 47,22m
2. Szerokos¢ od 18,22m do 22,40m
3. Max wysoko$¢ 10,87m
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4. Powierzchnia zabudowy I etapu 707,57m’

5. KUBATURA 6321,0m’
BUDYNEK ETAPU II

1. Dlugo$¢ z tacznikiem na poziomie parteru 72,13m

2. Szeroko$¢ z tacznikiem an poziomie I pigtra 39,20m+13,27m

3. Max wysokos¢ 11,82m

4. Powierzchnia zabudowy 1I etapu 1271,79m’

5. KUBATURA 11748,45m’
LACZNIK na poziomie parteru ( Il etap ) :

1. Dtlugosé 18,56m

2. Szerokosé 07,40m
LACZNIK na poziomie pigtra (Il etap ) :

1. Dtlugosé 13,27m

2. Szeroko$¢ 03,78m

Kubatura ETAP 2

m3
161,97
360,71
637,30
914,89
1 879,06

6 925,97 Kubatura ETAP 1
10 879,90 —_

m3
350,76
375,67
1122,68
4472,38

Kubatura Lacznik
ETAP 2

m3

205,27

Kubatura Lacznik

m3
663,18

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ
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PARTER
ETAPI
1/1 przedsionek 04,45m*
172 komunikacja/klatka schodowa/strefa rekreacji 239,87 m*
1/3  kottownia 26,43 m’
1/4 wozny 09,37 m’
1/5 pomieszczenie pomocnicze 04,62 m’
1/6 konserwator . 17,50 m’
1/7 sala lekcyjna . 57,81 m2
1/8 pomieszczenie pomocnicze 05,38 m2
1//9 sala lekcyjna 57,81 m2
1/10  pomieszczenie pomocnicze 05,38 m2
1/11 sala lekcyjna 57,81 m2
1/12 pomieszczenie pomocnicze 05,38 m2
1/13 klatka schodowa 22,30 m2
1/14  wec chtopcow 09,91 m2
1/15 wc dziewczat 15,70 m2
1/16  przedsionek we 05,94 m2
1/17  przedsionek we 05,70 m2
1/18 wc niepelnosprawni 05,26 m2
1/19  korytarz 07,34 m2
1/20  przedsionek we 02,46 m2
1/21 wc nauczycieli 01,82 m2
122 winda 04,50 m’
|[LACZNA POWIERZCHNIA UZYTKOWA PARTER I ETAP 572,74 m*
ETAP 11
1/1 przedsionek 05,47 m’
1/2 hol/klatka schodowa 90,21 m’
1/3 pielegniarka 17,13 m*
1/4 pedagogika/psycholog 15,59 m*
1/5 pomieszczenie rezerwa 19,05 m*
1/6 tacznik . 63,10 m*
1/7 $wietlica/jadalnia. 98,61 m2
1/8 pomieszczenie pomocnicze 06,00 m2
1//9 zmywalnia 07,52 m2
1/10 kuchnia 17,62 m2
1/11 korytarz 10,06 m2
1/12 magazyn 06,88 m2
1/13 magazyn 05,03 m2
1/14  wec personelu 01,68 m2
1/15  przedsionek we 02,29 m2
1/16  pomieszczenie porzadkowe 03,12 m2
1/17  zaplecze sklepiku uczniowskiego 05,40 m2
1/18 sklepik uczniowski 10,20 m2
1/19  wozny 08,59 m2
1/20  korytarz 04,73 m2
1/21 aneks kuchenny 03,95 m2
1/22 sekretariat 23,85 m’
1/23 dyrektor 19,56 m2
1/24 serwerownia 03,36 m2
1/25  przedsionek we 02,66 m2
1/26  wec nauczycieli 01,80 m2
1/27  pomieszczenie porzadkowe 07,08 m2
1/28 pomieszczenie sprzataczek 09,21 m2
1/29  komunikacja /rekreacja 211,12m2
1/30 klatka schodowa 19,04 m2
1/31 wc dziewczat 11,39 m2
1/32  przedsionek we 09,02 m2
1/33 wc chtopcow 11,39 m2
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1/34 przedsionek wc 09,02 m2
1/35 wc niepelnosprawni 05,19 m2
1/36 sala lekcyjna 53,68 m2
1/37 pomieszczenie pomocnicze 09,52 m2
1/38 sala lekcyjna 53,68 m2
1/39 pomieszczenie pomocnicze 09,52 m2
1/40 sala lekcyjna 53,68 m2
1/41 pomieszczenie pomocnicze 09,52 m2
1/42  przedsionek we 07,29 m2
1/43 wc chtopcow 09,94 m2
1/44  przedsionek wce 08,13 m2
1/45  wec dziewczat 11,09 m2
1/46  wezet cieplny 06,07 m2
1/47  wentylatornia 17,59 m2
1/48  przedsionek 10,46 m2
1/49  biblioteka 64,72 m2
1/50  winda 03,40 m2
|[LACZNA POWIERZCHNIA UZYTKOWA PARTER 11 ETAP 1074,21 m*
|[LACZNA POWIERZCHNIA UZYTKOWA 1i I ETAP 1646,95m”
1/6a komunikacja/sala sportowa — przebudowa podcienia sali sportowej pow.21,86 m’
PIETRO
nr nazwa pomieszczenia pow. /m?
ETAPI1
2/1 korytarz 18,87 m2
2/2 komunikacja/klatka schodowa/strefa rekreacji 243,50 m2
2/3 wentylatornia 21,09 m2
2/4 pomieszczenie sprzataczek 09,37 m2
2/5 schowek porzadkowy 04,82 m2
2/6 pokoj nauczycielski . 17,50 m2
2/7 sala lekcyjna . 57,81 m2
2/8 pomieszczenie pomocnicze 05,38 m2
2/19 sala lekcyjna 57,81 m2
2/10  pomieszczenie pomocnicze 05,38 m2
2/11 sala lekcyjna 57,81 m2
2/12  pomieszczenie pomocnicze 05,38 m2
2/13 klatka schodowa 22,30 m2
2/14  wec chlopcow 09,91 m2
2/15 wc dziewczat 15,70 m2
2/16 przedsionek wc 05,94 m2
2/17  przedsionek we 05,70 m2
2/18 wc niepelnosprawni 05,26 m2
2/19  przedsionek we 02,46 m2
2/20  wec nauczycieli 01,82 m2
121  winda 04,50 m*
L Loggia 04,57 m*
|[LACZNA POWIERZCHNIA UZYTKOWA pietro I ETAP 582,68 m’
ETAP 11
2/1 hol/klatka schodowa 60,81 m2
2/2 pracownia muzyczna/artystyczna 98,21 m2
2/3 pomieszczenie pomocnicze 07,11 m2
2/4 pomieszczenie pomocnicze 14,69 m2
2/5 pracownia fizyczno-chemiczna 84,70 m2
2/6 pomieszczenie przygotowania do zajec . 17,34 m2
2/7 aneks kuchenny . 03,95 m2
2/8 pokdj nauczycielski 49,52 m2
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2/19 pomieszczenie pomocnicze 03,36 m2
2/10  pokdj biurowy 10,57 m2
2/11  wc nauczycieli meski 02,21m2
2/12  przedsionek we 03,28 m2
2/13 przedsionek wc 02,66 m2
2/14  wec nauczycieli damski 01,80 m2
2/15  komunikacja/strefa rekreacji 246,49 m2
2/16 klatka schodowa 19,04 m2
2/17  wec dziewczat 11,39 m2
2/18  przedsionek we 09,02 m2
2/19  wec chtopcow 11,39 m2
2/20  przedsionek we 09,02 m2
2/21 wc niepelnosprawni 05,19 m2
2/22  sala lekcyjna 53,68 m’
2/23 pomieszczenie pomocnicze 09,52 m2
2/24 sala lekcyjna 53,68 m2
2/25  pomieszczenie pomocnicze 09,52 m2
2/26 sala lekcyjna 53,68 m2
2/27  pomieszczenie pomocnicze 09,52 m2
2/28  przedsionek we 07,29 m2
2/29  wec chlopcow 09,94m?2
2/30  przedsionek wc 08,13 m2
2/31 wc dziewczat 11,09 m2
2/32  pracownia biologiczna 64,53 m2
2/33 pracownia biologiczna-ogrod 38,13 m2
2/34  winda 03,40 m2
2/35 tacznik 39,50 m2
[LACZNA POWIERZCHNIA UZYTKOWA pietro II ETAP 1043,36 m’
|LACZNA POWIERZCHNIA UZYTKOWA 1Ii Il ETAP 1626,04 m”

5.0. OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH - wg czesci konstrukeyjnej
5.1. Fundamenty - zelbetowe wg opisu konstrukcji, na podlewce z chudego betonu

5.2. Sciany fundamentowe - murowane z bloczkéw betonowych , miejscowo zelbetowe wylewane  wg opisu
konstrukcji

5.3. Sciany konstrukcyjne wewnetrzne - z pustakow silikatowych — grubos¢ $cian 24 cm , miejscowe zelbetowe wg
wg opisu konstrukeji

5.4. Sciany konstrukcyjne zewnetrzne — z pustakéw silikatowych — grubos¢ $cian 24 cm , miejscowe zelbetowe wg
wg opisu konstrukeji, docieplone metoda lekka suchg

5.5. Sciany dziatowe parteru i pietra - z pustakow silikatowych — grubo$é écian 12 cm, miejscowo $cianki dziatowe w
technologii lekkiej g-k gr. 12,5cm

5.6.5tropy — zelbetowe kanalowe z plyt sprzgzonych wg opisu konstrukcji
5.7.8tupy i trzpienie usztywniajgce — zelbetowe wylewane na budowie wg wg opisu konstrukcji

5.8.Konstrukcja dachu

Gtowna konstrukcja dachu

Zaprojektowano dwuspadowe trapezowe wigzary kratowe z drewna klasy C24 wg opisu konstrukcji wsparte na wiencu
obwodowym $cian podtuznych wg opisu konstrukeji. Kat nachylenia polach 25 stopni. Pokrycie dachéwka ceramiczna
Stropodachy nad tqcznikami

Zaprojektowano dachy ptaskie , przekryte ptytami zelbetowymi . Pokrycie dachu nad tacznikiem pomigdzy budynkiem
etapu II a istniejaca sala sportowa przewidzie¢ w systemie dachu zielonego
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5.9. Nadproza-
* okienne — zelbetowe wylewane i z prefabrykowanych belek
* drzwiowe wewngtrzne - z prefabrykowanych belek

5.10.Podciggi - zelbetowe wg opisu konstrukcji

5.11.Schody wewnetrzne - zelbetowe, wylewane na budowie

5.12. Windy - lokalizacja dwoch pionéw windowych - dzwig kabinowy w szybie murowanym

ETAP I - winda w szybie : wymiary dzwigu powinny umozliwia¢ transport chorego na noszach

ETAP 1I - winda w szybie : wymiary umozliwiajaca przejazd osoby niepetnosprawnej na wozku oraz swobodny
transport mebli , wozkow kuchennych z positkami

6.0. OPIS ELEMENTOW WYKONCZENIOWYCH.
6.1. Stolarka okienna -
ZEWNETRZNA
* okna jednoramowe z szyba zespolona, profile aluminiowe ,Umax < 0, 9W / m? K /wspodtczynnik podany dla catego
okna / - trojkomorowy system do konstruowania okien o podwyzszonej izolacyjnoscia termicznej, szerokosc¢ profili
75mm , kolor antracyt ( kolor jak na budynku istniejacej sali gimnastycznej )
UWAGI :
1/W duzych przeszkleniach zastosowaé szkto bezpieczne - szyba wewnetrzna i zewngtrzna
2/w wybranych miejscach system ukrytego skrzydla - rozwiqzanie umozliwiajgce ,, krycie okien” w zabudowie
aluminiowo — szklanej, dzigki zastosowaniu tego typu rozwigzania kwatery otwierane i state od strony
zewnetrznej wyglqdajq identycznie
*  okna polaciowe do dachow plaskich z szyba zespolona wyposazone dodatkowo w rolety zewngtrzne sterowane
elektrycznie U< 1,1 W/ m? K ( okna w dachu ogrodu zimowego przy sali przyrodniczo- biologiczne;j )
¢ Klapy oddymiajace o funkcji wytazu Umax < 1,1 W/ m? K,
* wylazy dachowe Umax < 1,1 W/ m?K,
* Fasada szklana - stupowo-ryglowa o podwyzszonej izolacyjnosci termicznej Umax < 0, 9W / m? K ( przeszklenia
klatki schodowej , przeszklenia tacznika, przeszklenie ogrodu zimowego ) - profile aluminiowe -
o ROLETY I ZALUZJE ZEWNETRZNE
* rolety zewnetrzne — w wigkszoSci pomieszczen przewidziano system zewnetrznych rolet typu refleksol |,
sterowanych elektrycznie
Refleksole to ostona przeciwstoneczna na przeszklone powierzchnie pionowe. Refleksol pomaga w zachowaniu stalej,
komfortowej temperatury w pomieszczeniu narazonym na dziatanie promieni stonecznych. Jednoczesne zastosowanie
rolet typu Refleksol umozliwia ograniczenie uzycia urzqdzen klimatyzacyjnych, przyczyniajqc sie do zmniejszenia
kosztow eksploatacji budynkow.Stosowane w roletach tkaniny HIGH-T-TEX, Polyscreen, Screen, dzigki swoim
wlasciwoSciom, gwarantujq skuteczng bariere optyczng dla wpadajgcego do pomieszczenia Swiatla, thumiq kontrasty,
zachowujgc dobrq widocznosé na zewngtrz.

* Lacznik pomigdzy budynkiem etapu I i etapu II - przewidziano drewniane pionowe zaluzje zewngtrzne przy
przeszkleniach tacznika

WEWNETRZNA

*naswietla w §cianach wydzielajacych drogi ewakuacyjne , pomigdzy pomieszczeniami dydaktycznymi a korytarzami

, montowane na wysokosci powyzej 2m - wykonane z profili aluminiowych w kolorze antracyt , izolacyjnos¢

akustyczna min. 32 db

*naswietla nad drzwiami - montowane na wysokos$ci powyzej 2m z profili aluminiowych w kolorze antracyt

*naswietla w $cianach wydzielajacych drogi ewakuacyjne , montowane ponizej 2m ( witryny przy wejsciach do

pomieszczenia biblioteki , $wietlicy , przedsionka do sekretariatu, pom. woznego ) - profile aluminiowe , min EI 15
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*naswietla w §cianach wydzielajacych klatki schodowe - profile aluminiowe , EI 60 minut

6.2.Stolarka drzwiowa zewnetrzna —

* drzwi przeszklone aluminiowe , malowane proszkowo ,szyba bezpieczna w przeszkleniach;

dwuskrzydlowe i jednoskrzydtowe catkowicie przeszklone ( drzwi przy wyjsciach z ciagéw komunikacyjnych i
wypelnione materiatem izolacyjnym( drzwi do pomieszczen technicznych i warsztatowych , drzwi do zaplecza
kuchennego ),

Drzwi wyposazone w samozamykacz, zamek z wktadka patentowa, pochwyty stalowo- drewniane

OS$cieznica aluminiowa ; malowana proszkowo

U < 1,3 W/ m?K /wspotczynnik podany dla catych drzwi /.

6.3.Stolarka drzwiowa wewnetrzna —

*drzwi z profili aluminiowych catkowicie lub cze$ciowo przeszklone , o podwyzszonej izolacyjnoscig akustycznej (
drzwi do pomieszczen dydaktycznych , §wietlicy , biblioteki , przedsionka sekretariatu ) - izolacyjno$¢ akustyczna mn.
32db

*drzwi z profili aluminiowych o odpornosci ogniowej EI 30 , przeszklone ( wydzielajace klatki schodowe )

*drzwi dymoszczelne - z profili aluminiowych , przeszklone, na elektrozaczepach — zamykane automatycznie w
przypadku pojawienia si¢ pozaru

*drzwi wewnatrz lokalowe - jednoskrzydlowe drzwi plytowe wzmocnione ( plyta otworowa lub pelna w ramie
drewnianej ) , laminowane , pelne /z o$cieznica dostosowang do szeroko$ci muru — osécieznica metalowa / ,
mocowanie —trzy zawiasy ,

Skrzydta drzwiowe wskazane w projekcie wykonac jako :

1/drzwi o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej izolacyjno$é¢ akustyczna mn. 32db

( pomieszczenia administracyjne , pomieszczenia pedagoga/logopedy , pokoje nauczycielskie ,),

2//drzwi o odpornosci ogniowej ( wejscie do kottowni , wejscie do serwerowni )

3/ drzwi wzmocnione antywtamaniowe ( sala komputerowa , archiwum)

Drzwi wyposazone w klamki o krawgdziach zaokraglonych , szyldy aluminiowe , zamek z wktadka patentowa
UWAGA:

Skrzydta drzwi stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng nie mogq, po ich catkowitym otwarciu, zmniejszac
wymaganej szerokosci tej drogi. Wymagania nie stosuje sie do drzwi wyposazonych w urzqdzenia samoczynnie je
zamykajgce.

6.4.Parapety okienne -
*wewnetrzne - parapety terazzo lub z aglomarmuru gr. 4cm, krawedzie parapetow fazowane , bez ostrych kantow lub -
*zewnetrzne - systemowe aluminiowe j ;

6.5. Podlogi i posadzki - wg rys. przekroju i rzutéw kondygnacji
WYMAGANIA IZOLACYJNOSCI AKUSTYCZNEJ DLA STROPOW
Szkoly podstawowe i ponadpodstawowe oraz szkolnictwo wyzsze i placowki badawcze

wymagania warto$ci
wazonych wskaznikéw (dB)
R’A1 L’n

Stropy miedzy salami lekcyjnymi/wyktadowymi a
pomieszczeniami administracyjny- mi, obszarami komunikacji, =50 < 58-55
$wietlicami lub pracowniami laboratoryjnymi etc.

Stropy miedzy salami lekcyjnymi/wyktadowymi lub
pomieszczeniami administracyj- nymi a pomieszczeniami > 55580 <48®
laboratoryjnymi, technicznymi z urzadzeniami instalacyjny- mi lub |~ -
do zaje¢ edukacyjnych typu: WF, zajecia muzyczne, techniczne
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Warstwy STROPU NAD PIETREM:
*gres/wyktadzina podlogowa -

Wykladzina dywanowa - wymagania

wysoka klasa uzytkowa - min. 3 wysoka klasa trudnopalnosci - min. Cflsl,wlasciwosci antyposlizgowe DS, gruba
warstwa uzytkowa (min. 0,5 mm)

rodzaje wyktadzin - wykltadziny PCV., linoleum, panele LVT, wyktadziny kauczukowe

Pomieszczenia administracyjne, biblioteka

SALA LEKCYJNA

Wykiadzina zamontowana w sali lekcyjnej narazona jest na duze natezenie ruchu (gtownie przy drzwiach do
pomieszczenia), a takze na nacisk mebli i ciggle przesuwanie krzeset i tawek szkolnych. Meble stosowane
w pomieszczeniach tego typu powinny posiadaé podktadki (np. filcowe), ktore zabezpieczq podloze przed

uszkodzeniami. .

Zaleca sig zastosowanie wyktadzin posiadajgcych wilasciwosci redukowania dzwigkow uderzeniowych nawet o 17
dB.

W przypadku sal lekcyjnych, w ktorych znajduje sie sprzet komputerowy (np. sala informatyczna), wazne jest, aby
wyktadziny posiadaly wlasciwosci antystatyczne (109 Om).

KORYTARZE

Wykiadziny w korytarzach szkolnych narazone sq na ciggly ruch, dlatego zamontowany tam materiat powinien
posiadac wysokie wlasciwosci antyposlizgowe, a takze wysokq klase uzytkowq (zalecana klasa uZytkowa 33).
Standardem wsrod wyktadzin dedykowanych do szkol jest twardosc wyktadziny (K5) i odpornos¢ na Scieranie (grupa

7).

Zaleca si¢ zastosowanie wyktadzin tumigcych diwigki posiadajgcych wlasciwosci redukowania diwigkow
uderzeniowych nawet 0 17 dB.

*masa samopoziomujaca ( przy wykladzinie )

*podktad cementowy lub anhydrytowy - ze wzgledow akustycznych dla cementowego min gr. Scm przy masie
podktadu min. 120kg/m2 dla anhydrytowego 4,5cm

*folia izolacyjna z wywinigciem, sklejona na zaktadach

*izolacja akustyczna S5cm

Plyty ze skalnej welny do izolacji termicznej w rozwiazaniach akustycznych podtdég ptywajacych. Jednowarstwowe,
niepalne ocieplenie: podiog na gruncie, na podktadach cementowych,podtog i anhydrytowych o minimalnej masie 90
kg/m?2 oraz plyt OSB-3 (pioro-wpust 4-stronny), plyt wloknowo-cementowych

Wspolczynnik przewodzenia ciepta D = 0,035 W/mK .Naprezenia sciskajgce przy 10% deformacji CS(10) > 30 kPa
Scisliwosé < 3 mm(20 -50 mm); <4 mm (20 -50 mm) Reakcja na ogier Al

*strop zelbetowy

*gladz gipsowa/ sufit podwieszony

Podtogi plywajace wykonane z cementowymi lub anhydrytowymi podkladami charakteryzuje wysoka
wytrzymatos$¢ na obcigzenia zarowno rownomiernie roztozone, jak i punktowe. Wytrzymatos¢ podtogi to rowniez
odpowiednia §cisliwo$¢ materiatu izolacyjnego.

WYTYCZNE WYKONAWCZE

. Ocieplenie podtogi z plyt welny mineralnej wykonujemy jednowarstwowo, uktadajac ptyty mijankowo.
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. Dla zapewnienia skutecznej dylatacji akustycznej migdzy podktadem podtogi a $cianami, zawsze po ich
obwodzie montujemy pionowy pasek RST.

. Na ociepleniu podlogi zawsze uktadamy np. foli¢ budowlang z wywinigciem na $ciany i sklejong na
zaktadach, w celu szybszego odsychania podktadu wykonanego na mokro, a w szczegolno$ci
samopoziomujgcego.

. W przypadku stropu nad pomieszczeniem mokrym zawsze wykonujemy pod ociepleniem izolacjg
wodoszczelna.

6.6.Sufity — podwieszane z plyty gipsowo- kartonowej na stelazu metalowym , malowane farba emulsyjng , wg
rysunkéw przekrojow.). Przy kratownicach deskowych dodatkowo sufit gipsowo-kartonowy z plyty ogniochronnej
gr.15mm

We wskazanych miejscach sufity podwieszane z plyty gipsowo-kartonowej , na stelazu metalowym oraz sufity
modutowe 60x60, 60x120 z ukrytymi stelazem .

*w pomieszczeniach dydaktycznych, §wietlicy - obudowa kanatéow wentylacyjnych pod stropem - plyta gips.-kart. na
stelazu metalowym

OPIS SUFITOW W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH

SUFITY PODWIESZANE - wysoko$¢ podwieszenia w klasach . 3,00m w pozostalych pomieszczeniach : z oknami -
min. 2,80 m , bez okien min. 2,50 m

ETAPI1

PARTER

Pom. 1/1 - modutowy - 60/120 taczony z g-k - oprawy typu down-light wbudowane

Pom. 1/2 - modutowy - 60/120 taczony z g-k - oprawy wbudowane ( podobne rozwigzania jak w szkole w Cybince )
Sciana w osi 8 z pod$wietlang tablica informacyjng + pod$wietlane logo szkoty

Na $cianie w osi H projektowane miejsce na galeri¢ prac dzieci - reflektory na szynie na suficie podwieszonym
3 szt. nad krétszym odcinkiem $ciany
10 szt. nad dtuzszym odcinkiem $ciany

Pom.1/3 - sufit tynkowany ,oprawy nasufitowe

Pom. 1/41i1/5 - modutowy - 60/60 oprawy wbudowane, na $cianie ze zlewozmywakiem wypust pod o$wietlenie pod
szatkami wiszacymi

Pom.1/6 - sufit tynkowany ,oprawy nasufitowe , dodatkowe o$wietlenie nad blatem

Pom. 1/7; 1/9; 1/11 - modutowy - 60/60 lub 60/120 taczony z g-k - oprawy wbudowane :

Wzdtuz $ciany z drzwiami wej$ciowymi do pomieszczenia zabudowa kanatu wentylacyjnego z ptyty g-k lub
wldkninowo-cementowej z ukrytym mocowaniem szyny do $cianki przesuwane;j

Nad blatem ze zlewozmywakiem wypust do o§wietlenia $ciennego lub pod szafkowego ( szafki wiszace )

Pom. 1/8; 1/10; 1/12 - modutowy - 60/60 oprawy typu down-light wbudowane

Pom.1/13 - sufit tynkowany ,oprawy nasufitowe lub nascienne

Pom. 1/14; 1/15; 1/16;1/17; 1/18; 1/20;1/21- modutowy - 60/60 do pomieszczen sanitarnych lub g-k - oprawy typu
down-light wbudowane, dodatkowo kinkiety nad umywalkami

Na $cianie przy pom. 1/16 i na $cianie przy pom . 1/21;1/20 - wypust o$wietlenia do pod$wietlenia gabloty , barwnej
tablicy itp.

Pom. 1/19 - modutowy - 60/120 taczony z g-k - oprawy typu down-light wbudowane

PIETRO

Pom. 2/1 - modutowy - 60/120 taczony z g-k - oprawy typu down-light wbudowane

Pom. 2/2 - modutowy - 60/120 taczony z g-k - oprawy wbudowane ( podobne rozwigzania jak w szkole w Cybince )
Sciana w osi 8 z pod$wietlang tablica informacyjng + pod$wietlane logo szkoty

Na $cianie w osi H projektowane miejsce na galeri¢ prac dzieci - reflektory na szynie na suficie podwieszonym
2 szt. nad krotszym odcinkiem $ciany
8 szt. nad dluzszym odcinkiem $ciany

Pom.2/3 - sufit tynkowany ,oprawy nasufitowe

Pom. 2/412/5 - modutowy - 60/60 oprawy wbudowane, na $cianie ze zlewozmywakiem wypust pod o$wietlenie pod
szatkami wiszacymi

Pom.2/6 - modutowy - 60/60 oprawy wbudowane, na $cianie ze zlewozmywakiem wypust pod o$wietlenie pod
szatkami wiszacym
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Pom. 2/7;2/9; 2/11 - modutowy - 60/60 lub 60/120 taczony z g-k - oprawy wbudowane :

Wzdhuz $ciany z drzwiami wejsciowymi do pomieszczenia zabudowa kanatu wentylacyjnego z plyty g-k lub
wlokninowo-cementowej z ukrytym mocowaniem szyny do $cianki przesuwanej

Nad blatem ze zlewozmywakiem wypust do o§wietlenia $ciennego lub pod szafkowego ( szafki wiszace )

Pom. 2/8; 2/105 2/12 - modutowy - 60/60 oprawy typu down-light wbudowane

Pom.2/13 - sufit tynkowany ,oprawy nasufitowe lub nascienne

Pom. 2/14; 2/15; 2/1652/17; 2/18; 2/19;1/20- modutowy - 60/60 do pomieszczen sanitarnych lub g-k - oprawy typu
down-light wbudowane, dodatkowo kinkiety nad umywalkami

Na $cianie przy pom. 1/16 i na $cianie przy pom . 1/21;1/20 - wypust o$wietlenia do pod$wietlenia gabloty , barwnej
tablicy itp.

ETAP 11

PARTER

Pom. 1/1 - modutowy - 60/60 taczony z g-k - oprawy typu down-light wbudowane
Pom. 1/2 - pomigdzy osiami B i C sufit tynkowany , zwieszane wyspy akustyczne

oswietlenie w formie ozdobnych zwieszanych lamp LED - modutly sufitu trojkatne lub okragte ,kolorowe

Klatka schodowa - o$§wietlenie na$cienne -

Pozostale powierzchnie - modutowy - 60/120 taczony z g-k - oprawy wbudowane

Sciana w osi B ’przy klatce schodowej - wypust do podéwietlanego logo szkoty

Pom. 1/3 - modutowy - 60/60 - oprawy typu down-light wbudowane

Pom. 1/4 - modutowy - 60/60 - oprawy typu down-light wbudowane, na $cianie z kanapa dwa kinkiety
Pom. 1/5 - modutowy - 60/60 - oprawy typu down-light wbudowane

Pom. 1/6 - zwieszane wyspy akustyczne

oswietlenie w formie ozdobnych zwieszanych lamp LED - moduty sufitu kwadratowe lub trojkatne

Na $cianie w osi C - na wprost wejscia przy sali gimanstycznej - wypust do pod$wietlonego logo szkotly
Pom. 1/7 - zwieszane wyspy akustyczne

oswietlenie w formie ozdobnych zwieszanych lamp LED - moduty sufitu kwadratowe lub trojkatne
Oswietlenie w formie ciaglej listwy na §cianie z regulacja natgzenia - §ciana w osi AiB

Pom. 1/8 - modutowy - 60/60 - oprawy wbudowane

Pom.1/9: 1/10 - sufit tynkowany ,oprawy nasufitowe do pomieszczen zaktadow zywienia

Pom. 1/11 - modutowy - 60/60 - oprawy wbudowane

Pom.1/12: 1/13 - sufit tynkowany ,oprawy nasufitowe do pomieszczen zaktadow zywienia

Pom. 1/14; 1/15; 1/16;1 modutowy - 60/60 do pomieszczen sanitarnych lub g-k - oprawy typu down-light
wbudowane, dodatkowo kinkiet nad umywalka

Pom. 1/17 modutowy - 60/60 oprawy wbudowane, nad ciggiem kuchennym wypust pod o$wietlenie pod szafkami
wiszacymi

Pom. 1/18 modutowy - 60/60 oprawy wbudowane, nad blatem podawczym trzy lampy zwieszane
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Pom. 1/19 modutowy - 60/60 oprawy wbudowane typu down - light

Pom. 1/20 modutowy - 60/60 oprawy wbudowane typu down - light,

Pom. 1/21 modutowy - 60/60 oprawy wbudowane typu down - light, nad ciggiem kuchennym
wypust pod o$wietlenie pod szatkami wiszacymi

Pom. 1/22 modutowy - 60/60 oprawy wbudowane

Pom. 1/23 modutowy - 60/60 oprawy wbudowane typu down - light, ns $cianie naprzeciw
biurka wypust pod kinkiet , lampa zwieszana nad stotem

Pom. 1/24 modutowy - 60/60 oprawy wbudowane

Pom. 1/25; 1/26; modutowy - 60/60 do pomieszczen sanitarnych lub g-k - oprawy typu
down-light wbudowane, dodatkowo kinkiet nad umywalka

Pom. 1/27 modutowy o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢ - 60/60 oprawy wbudowane
Pom. 1/28 modutowy - 60/60 oprawy wbudowane, nad ciagiem kuchennym wypust pod
o$wietlenie pod szafkami wiszacymi

Pom. 1/29
modutowy - 60/120 taczony z g-k - oprawy wbudowane

Sciana w sasiedztwie osi 5 ( naprzeciwko sekretariatu ) - trzy wypusty do pod$wietlanych gablot informacyjnych
Sciana w osi E ( naprzeciwko toalet ) - dwa wypusty o$wietlenia do podswietlenia gabloty , barwnej tablicy itp.

Pom.1/30 - sufit tynkowany ,oprawy nasufitowe lub nascienne

Pom. 1/31; 1/32; 1/33;1/34; 1/35- modutowy - 60/60 do pomieszczen sanitarnych lub g-k - oprawy typu down-light
wbudowane, dodatkowo kinkiety nad umywalkami

Pom. 1/36; 1/38; 1/40 - modulowy - 60/60 lub 60/120 taczony z g-k - oprawy wbudowane :

Wzdtuz $ciany z drzwiami wej$ciowymi do pomieszczenia zabudowa kanatu wentylacyjnego z ptyty g-k lub
wlokninowo-cementowej Nad blatem ze zlewozmywakiem wypust do o§wietlenia $ciennego lub pod szafkowego (
szafki wiszace )

Pom. 1/37; 1/39; 1/41 - modulowy - 60/60 oprawy typu down-light wbudowane

Nad blatem ze zlewozmywakiem wypust do o$wietlenia $ciennego

Pom. 1/42; 1/43; 1/44;1/45- modutowy - 60/60 do pomieszczen sanitarnych lub g-k - oprawy typu down-light
wbudowane, dodatkowo kinkiety nad umywalkami

Pom.1/46; 1/47 - sufit tynkowany ,oprawy nasufitowe

Pom. 1/48 - modutowy - 60/120 taczony z g-k - oprawy typu down-light wbudowane

PIETRO

Pom. 2/1 - modutowy - 60/120 taczony z g-k - oprawy wbudowane

Sciana w osi B ’przy klatce schodowej - wypust do podséwietlanego logo szkoty

Pom. 2/2- zwieszane wyspy akustyczne

oswietlenie w formie ozdobnych zwieszanych lamp LED - moduty sufitu kwadratowe lub trojkatne

LISTWA Z REFLEKTORAMI - §ciana w osi AiB,

WYPUSTY DO OSWIETLENIA NAD BLATEM Z UMYWALKAMI - écian w osi 5’ ( trzy wypusty )

Pom. 2/3 modutowy - 60/60 oprawy wbudowane

Pom. 2/4 modutowy - 60/60 oprawy wbudowane

Pom. 2/5 - modutowy - 60/60 lub 60/120 taczony z g-k -

Pom. 2/6 - modutowy - 60/60 lub 60/120 taczony z g-k -

Pom. 2/7 modutowy - 60/60 oprawy wbudowane typu down - light, nad ciagiem kuchennym wypust pod o$wietlenie
pod szafkami wiszacymi

Pom. 2/8 - modutowy - 60/60 taczony z g-k - oprawy wbudowane : wzdtuz $ciany sasiadujacej z pom. 2/1012/11
rzad mniejszych opraw typu eye - Sszt. , w korytarzyku pomigdzy pom. 2/7 i 2/9 - dwie takie oprawy

Pom. 2/9 modutowy - 60/60 oprawy wbudowane

Pom. 2/10 modutowy - 60/60 oprawy wbudowane

Pom. 2/11; 2/12; 2/13;2/14- modutowy - 60/60 do pomieszczen sanitarnych lub g-k - oprawy typu down-light
wbudowane, dodatkowo kinkiety nad umywalkami

Pom. 1/25

modutowy - 60/120 taczony z g-k - oprawy wbudowane

Sciana w sasiedztwie osi 5 ( naprzeciwko pokoju nauczycielskiego ) - trzy wypusty do podswietlanych gablot
informacyjnych

Sciana w osi E ( naprzeciwko toalet ) - dwa wypusty o$wietlenia do podswietlenia gabloty , barwnej tablicy itp.
Pom.1/16 - sufit tynkowany ,oprawy nasufitowe

Pom. 2/17; 2/18; 2/19; 2/20; /2/21; modutowy - 60/60 do pomieszczen sanitarnych lub g-k - oprawy typu down-light
wbudowane, dodatkowo kinkiety nad umywalka

Pom. 2/22; 2/24; 2/26 - modulowy - 60/60 lub 60/120 taczony z g-k - oprawy wbudowane :
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Wzdtuz $ciany z drzwiami wej$ciowymi do pomieszczenia zabudowa kanatu wentylacyjnego z ptyty g-k lub
wlokninowo-cementowej Nad blatem ze zlewozmywakiem wypust do o§wietlenia $ciennego lub pod szafkowego (
szafki wiszace )

Pom. 2/23; 2/25; 2/27 - modulowy - 60/60 oprawy typu down-light wbudowane

Nad blatem ze zlewozmywakiem wypust do o$wietlenia $ciennego

Pom. 2/28; 2/29; 2/30; 2/31 modutowy - 60/60 do pomieszczen sanitarnych lub g-k - oprawy typu down-light
wbudowane, dodatkowo kinkiety nad umywalka

Pom. 2/32 -modulowy - 60/60 lub 60/120 laczony z g-k - oprawy wbudowane :

Nad blatem ze zlewozmywakiem wypust do o§wietlenia $ciennego lub pod szafkowego ( szafki wiszace ).
Wypusty do o$wietlenia nad blatem wzdtuz $ciany przy osi 5’

Pom. 2/33 - sufi tynkowany , oprawy zwieszane - rzad nad blatem wzdluz okien i w uktadzie poprzecznym

Pom. 2/35 - zwieszane wyspy akustyczne

oswietlenie w formie ozdobnych zwieszanych lamp LED - moduty sufitu kwadratowe lub trojkatne

6.7. Sciany

Tynki na $cianach murowanych — cementowo-wapienne kat. III lub gipsowe maszynowe

* §ciany malowane farba zmywalna ( farba akrylowa lub lateksowa ) na cata wysoko$§¢ wg projektu aranzacji
Sciany ostatecznie wykonczy¢ wg. nastepujacych wariantow:

1/ciagi komunikacyjne:

-$rodek gruntujacy

-czg$¢ $cian wykonczona ptytka klinkierowa lub gresowa

-pozostate §ciany malowane dwukrotnie farbami zmywalnymi ( lateksowe lub akrylowe )

Rodzaj i uktad wykonczenia §cian wg projektu aranzacji wnetrz

2/pomieszczenia dydaktyczne , szatnia, pomieszczenia biurowe

-$rodek gruntujacy

-dwukrotne malowanie §cian farbami zmywalnymi ( lateksowe lub akrylowe . W wybranych pomieszczeniach -§ciany
dodatkowo zabezpieczone ptyta HPL laminowana

- miejscowe tapetowanie $cian tapeta magnetyczna i malowanie farba tablicowa

- Ekrany akustyczne

- Oktadziny korkowe

3/pomieszczenia sanitariatéw - Sciany impregnowane emulsja wodoodporng ; do wysokosci ok.2,1 m glazura ,
powyzej Sciany malowane farba emulsyjna

U W A G A : elementy kominéw wentylacyjnych, bruzdy w $cianach , rury instalacyjne / z wyjatkiem gazowych /,
ktore nie sg prowadzone w $cianach obudowac plytami gips.-kart. na stelazu metalowym

6.8. Pokrycie dachu , izolacja dachu —

DACH STROMY

Zastosowac pokrycie dachu , jak na budynku sali sportowej — dachéwka ceramiczna angobowana plaska w kolorze
tupka naturalnego ; do wykonania dachu zastosowac elementy uzupetniajgce systemowe.

Warstwy dachu:

*dachowka ceramiczna plaska

*laty

*kontriaty

*membrana dachowa

*wigzary drewniane - pomig¢dzy wigzarami, do ktorych zostaly juz zamontowane wieszaki, nalezy wykonaé

sznurowanie, na ktérym bedzie montowana pierwsza warstwa izolacji (powinna mie¢ grubo$é réwng wysokosci
dolnego pasa wigzara). Nastgpnie uktadana jest druga warstwa.

*izolacja termiczna - welna mineralna 35cm (w dwoch warstwach)

Phyty ze skalnej welny do izolacji termicznej i akustycznej

Klasa reakcji na ogien. - Al

Wskaznik pochtaniania dzwieku aw, (AWi) 0,75 dla grub. 50-99 mm 1,00 dla grub. 100-200 mm
Wspolczynnik przewodzenia ciepta  1.D=0,035 W/mK

*aktywna paroizolacja

o gr. 0,4mm opor dyfuzyjny Sd =7,5+_0,25m

*podkonstrukcja pod sufit podwieszony - z tat 60x50 mm
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*sufit podwieszany g-k ognioodporny REI30 na stelazu metalowym

*sufit modutowy akustyczny

Na poddaszu wykonaé pomost techniczny z desek gr 25mm .Do chodzenia w czgsci przetazowej poddasza montujemy,
jak na molo, drewniany pomost kontrolny z desek z 8 mm szparami oraz 2 cm pustka od dotu desek do gory ocieplenia,
w celu swobodnego ujécia pary.

Wspolezynnik izolacyjnosci dachu U= 0,11W/m2K

WYTYCZNE WYKONAWCZE:

- powierzchnia otwordw do przestrzeni wentylacyjnej powinna wynosic:

*dla wylotow pod okapem 0,002 powierzchni dachu i min 200cm2 na 1mb okapu

*dla wylotow w kalenicy lub kartek wentylacyjnych w $cianach szczytowych albo wzdtuz narozy dachu kopertowego -
0,001 powierzchni dachu i min 200cm2 na 1mb kalenicy

*zastosowal systemy pasywne regulujace wilgotno$¢ w pomieszczeniu, dla ochrony konstrukcji budynku przed
wilgocia

DACH PLASKI

* Papa termozgrzewalna w systemie NRO

* System dachu zielonego - (lacznik pomigdzy budynkiem gléwnym etapu II a salg sportowa )
Mozliwe rozwigzania

DACH EKSTENSYWNY
. rozwiazanie uniwersalny system na dachy ekstensywne
. gromadzenie wody $rednie
. splyw wody szybki
. ciezar $redni
. warto$¢ ekologiczna $rednia
. Wysokos¢ uktadu warstw 8-17cm
. Miazszo$¢ substratu 6-15cm

. Nachylenie dachu 1-5 stopni
. Wspblczynnik sptywu 0,60-0,45
. -ro$linno$¢ ; ROZCHODNIKI

DACH EKSTENSYWNY
. rozwiazanie uniwersalny system na dachy ekstensywne
. gromadzenie wody $rednie
. splyw wody szybki
. ciezar duzy
. warto$¢ ekologiczna duza
SRR R R R N R R RN . Wysokos¢ uktadu warstw 10-22cm
. Miazszo$¢ substratu 8-20cm

MAVWWWAVWWAAANAAAAY -« Nachylenie dachu 1-5 stopni
O e e e e | . Wspotczynnik sptywu 0,60-0,40

. -ro$linnos¢ ; MIESZANKA TRAW ZIOL
ROZCHODNIKOW

6.9. Izolacje przeciwwilgociowe \

- Izolacja fundamentow: izolacja pozioma na podktadzie betonowym 2 x folia izolacyjna PCV lub 2 x papa asfaltowa
,,400” na lepiku, wszystkie inne powierzchnie ustrojow zaglebionych w gruncie zaizolowa¢ powloka 2 x Abizol R + 1
x Abizol P lub w systemie bezpieczny fundament
Dodatkowo $ciany fundamentowe zabezpieczy¢ folig kubetkowa .
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W miare potrzeb rozwazy¢ zastosowanie zastosowanie drenazu opaskowego

6.9. Balustrady

*pochylni - $lusarka na indywidualne zamowienie — pochwyt ze stali kwasoodpornej , stupki malowane proszkowo lub
cato$¢ ze stali kwasoodporne;j

*zewnetrzne na elewacjach - catoszklane z pochwytem ze stali kwasoodpornej ( balkon - budynek etap I )
*wewnetrzne - wykonane na indywidualne zamowienie  z blachy wycinanej laserowo malowanej proszkowo ,
pochwyt ze stali kwasoodpornej

6.10.Rynny i rury spustowe — system bezokapowy , ukryty w dociepleniu , dodatkowo wyposazony w kable grzewcze,
ktore beda zapobiega¢ gromadzeniu si¢ $niegu.

6.11. Kominy

*spalinowy - z wktadem ze stali kwasoodpornej ,

Kominy obmurowa¢ cegla silikatowa gr.12cm, otynkowaé¢ . Powyzej dachu kominy obudowac cegla klinkierowa. W
kolorze dachu

Czgé¢ kominkoéw wentylacyjnych prowadzona aluminiowymi izolowanymi rurami spiro, obudowanymi ptyta gips.-kart.
na stelazu metalowym i wyprowadzona na dach w postaci kominkéw wentylacyjnych .

Elementy wentylacji na dachu ( czerpni i wyrzutnie ),odpowietrzenie kanalizacji - z blachy w kolorze dachu

6.12. Wykonczenie elewacji zewnetrznej — wg rysunkow elewacji

ELEWACJA W SYSTEMIE DOCIEPLENIA METODA LEKKA SUCHA

Warstwy :

*oktadzing elewacyjna ceramiczna mocowana na konsoli ze stali nierdzewnej / oktadzina z desek elewacyjnych
kompozytowych klasycznych/oklazdina z desek kompozytowych lamelowych

*pustka wentylacyjna 3cm -4cm

*plyty ze skalnej welny z oktadzing z widkniny szklanej - 18cm

Phty ze skalnej welny z oktadzing z wiokniny szklanej do izolacji termicznej i akustycznej o gestosci nominalnej 65
kg/m3 (grubos¢ 50-60 mm) oraz 90/50 kg/m3 (grubosé 80-200 mm).

Wspdlczynnik przewodzenia ciepta. A = 0,034 W/mK

Krotkotrwata nasigkliwos¢ wodg WS < 1 kg/m?2

Dtugotrwata nasigkliwos¢é wodg

Przenikanie pary wodnej WL(P) < 3 kg/m2

Klasa reakcji na ogien Al wyréb

Wskaznik pochtaniania dzwieku aw = 0,95 AWi dla grub. 8§0-200 mm

*$ciana z blokow silka

Wspolezynnik izolacyjnoSci §ciany zewnetrznej

SCIANA ZEWNETRZNA - CEGLA PELNA 25+ 18CM WELNY - U = 0,18W/M2K z uwzglednieniem mostkéw do
konsoli montazowych ok. 0,19

WYTYCZNE WYKONAWCZE :

WYKONAC PROJEKT MONTAZOWY - Dobér konsol (stalych, przesuwnych) oraz ich
rozmieszczenie powinno by¢é poprzedzone obliczeniami, uwzgledniajgcymi obcigzenie
wiatrem, stref¢ budynku i ci¢zar elewacjI . Plyty
izolacji  termicznej mocowaé kolkami
dostosowanymi do montazu tego typu izolacji z
talerzykami min. @60 mm. Dokladne iloSci, typ
lacznika, dlugo$¢ oraz wielko$¢ talerzykow w
zaleznoS$ci od rozwiazania oraz podloza nalezy
uzgodni¢ z dostawcg/producentem systemow
zamocowan .. Nalezy zapewnié ciagla
wentylacje S$ciany, pozostawiajac otwory lub
szczeliny nad poziomem terenu i u szczytu
fasady, np. pod okapem dachu lub obrébka
attyki.

Wstepnie przyjeto okladzine ceramiczna o
podstawowym module 300x600mm, material
bariony w masie, barwa - cieply odcien
czerwieni, plytka gladka i prazkowana w
wybranych partiach elewacji
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Zdjecie fragmentu elewacji wykonanej z uzyciem piytki ceramicznej

Montaz konsoli do §ciany.

Ulozenie i1 zakotkowanie welny do $ciany.

Mocowanie profili podkonstrukcji do konsol.

Mocowanie profili podkonstrukcji do konsol.
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Zamocowanie ptyt elewacyjnych.

Elewacja z desek lamelowych i drewnianych elementow azurowych

Do tworzenia elewacji azurowych wykorzystuje drewniane deski elewacyjne, Najprosciej wykona¢ ja przy
uzyciu azurowych profili desek elewacyjnych np. Z modrzewia syberyjskiego , dostgpny w profilach 45x45
lub 45x70 mm lub z wytrzymalej termososny, czyli sosn¢ poddang profesjonalnej obrébce termicznej. Do
wyboru mamy profile 42x68 oraz 32x68 mm. Lub $wierk skandynawski o profilu prostopadtoscianu.
Termososna to innowacyjne potaczenie sil natury i cztowieka. Starannie wyselekcjonowane drewno sosnowe
poddawane jest zaawansowanej obrobce termicznej w specjalnych piecach. Dzigki temu zyskuje wzorowa
stabilno$¢ wymiarowg oraz niesamowitag odporno$¢ na biodegradacj¢, ktora wynosi nawet do 30 lat. Przy
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tradycyjnym utozeniu elewacji podnosi wtasciwosci izolacyjne budynku o okoto +25%. Wizualnie przybiera
piekny karmelowy odcien, bez wyciekéw zywicznych

6.13. Schody zewnetrzne —

*Wejscia gtowne , wejscie od strony sali sportowej - podesty i stopnie - w systemie betonowych schodéw blokowych
lub betonowych oktadzin katowych

*przy tarasach - schody i pochylnie z deski kompozytowej lub z deski drewna egzotycznego

6.14. Tarasy—
*taras—deski tarasowe kompozytowe 25mmx 150mm na legarach systemowych— alternatywnie deski tarasowe z
drewna egzotycznego — wymiary podobne )

6.15.0brobki blacharskie — z blachy aluminiowej w kolorze pokrycia dachu

7.16.Rynny i rury spustowe - system bezokapowy , ukryty w dociepleniu , dodatkowo wyposazony w kable grzewcze,
ktore beda zapobiegaé¢ gromadzeniu si¢ $niegu i lodu oraz zamarzaniu wody w rynnach i rurach spustowych, a takze
powstawaniu zaciekow na elewacjach,

7.16.Zadaszenia :
* zelbetowe - nad wejSciem gldwnym i miejscem na rowery
* nad wej$ciami bocznymi — zadaszenia ze szkta hartowanego na konstrukcji ze stali nierdzewnej

7.17.0budowa grzejnikow — w pomieszczeniach, gdzie przebywaja dzieci ( okresowo lub w sposdb staty ) zastosowac
obudowy na grzejnikach c.o. wykonane na indywidualne zaméwienie z plyty HPL lub MDF z wzorami wycinanymi
laserowo

7.18.Zegary Scienne zewngtrzne — przewidziano dwa zegary zewngtrzne wskazowkowe ( elewacja pdinocna od strony
wejscia gtdwnego i elewacja potudniowa od strony dziedzinca ) — wymiary zegaréw min.100x100cm
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ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA -

ORIENTACYJNY ZAKRES PRAC ( bez prac instalacji zewngtrznych opisanych w koncepcjach
branzowych )

ETAPI

Prace rozbiorkowe :

*Likwidacja boiska asfaltowego - ok. 430m’

*rozbiorka czesci opaski zwirowej przy budynku sali -ok. 23,4m’

*rozbiodrka czesci chodnika z kostki betonowej - ok. 55m”

*wycinka drzew z usunigciem karczy - 6szt.

* rozbiorka czgéci ogrodzenia - typ B ( na odcinku di. ok.32mb ) -wykonanie nowego ogrodzenia z
wykorzystaniem elementow z rozbiorki + elementy dodatkowe - taczna dtugosé¢ ok. 82 mb -

UWAGA: Wymiana calo$ci ogrodzenia typu A od strony wschodniej zostata przewidziana do realizacji w 11
etapie , gdzie bedzie wykonywane kompleksowe ogrodzenie szkoty . W I etapie przewidziano jedynie prace
przy ogrodzeniu zwigzane z konieczno$cia przesunigcia

Elementy zagospodarowania terenu:

* wykonanie tarasu z deski kompozytowej przy budynku ok. 150m”

* wykonanie opaski zwirowej przy budynku - ok.23,40m’

* wykonanie ogrodu deszczowego - 50m

* wykonane ogrddka przyszkolnego - w ramach ogrodka przewidzie¢ niewielka szklarni¢ ogrodowa

* zagospodarowanie terenu biologicznie czynnego wraz z nasadzeniami i zalozeniem trawnikow

* wykonanie schodéw, podestow i pochylni — 28,6m*

Wiaty i zadaszenia

* montaz wiaty z tawkami - dwie wiaty o wymiarach 220x220x240 cm.

Plac zabaw
Nawierzchnia piaskowa - gr . 30cm pow.ok. 200 m2 + obrzeze z kostki betonowe;j \

Wyposazenie placu zabaw ( zdjecia i opisy zataczone w dalszej czgsci ):
1.zestaw sprawno$ciowy ze zjezdzalnig -

2. hustawka bocianie gniazdo

3. karuzela.

4.zestaw sprawnos$ciowy z elementami linowymi

5.zestaw do wspinania

Elementy malej architektury
*Zestaw muzyczny

1.Zestaw muzyczny wykonany na indywidualne zamowienie
( z przyrzadow kuchennych )

2.Zestaw do muzykowania w zespole — w sklad zestawu wchodzi :
*begben ze stali nierdzewnej maty

*begbny $rednie

*dzwonki soprano pentatonica

*cadenzas
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*elementy dydaktyczne np. drewniane liczydlo, $ciezka sensoryczna

1.poduszka duza - 6szt.

Wym .160x140cm

2.poduszka $rednia -6szt.

Wym. 120x100cm

3.poduszka mata -25szt.
wym.45x45 cm

wypetnienie poduszki: kuleczki PP,
pokryte wldkning i nieprzemakalna
tkaning przeznaczong do uzytku

w warunkach zewnetrznych

*montaz tawek - 6szt.
*montaz stolikow z siedziskami (stolik i siedziska jak w etapie Il na dziedzincu wewnetrznym ) — 3
komplety

ETAP I

Prace rozbiorkowe:

*rozbidrka ogrodzenia

TYPY OGRODZENIA:

TYP A

Stupki zelbetowe 12x12 w rozstawie Srednio co 350-370cm : wysokos$¢ 155¢cm , do stupkéw montowana siatka
metalowa pleciona , od gory dodatkowo zabezpieczona drutem kolczastym

Ogrodzenie wystepuje :

1/na granicy dziatki 232/3 z dziatka 231/1 - dt .ogrodzenia 111,3 mb

W potowie dtugosci osadzona furtka z siatki zgrzewanej mocowanej w ramie z katownikow stalowych (F 1)
2/na granicy dziatek - 231/21232/3 dt. ogrodzenia 35mb , w ogrodzeniu furtka (F4 ) - wykonana z profili stalowych
Laczna dlugosé¢ 146,3 mb

Ogrodzenie przeznaczone do rozbiorki

TYP B

Stupki metalowe ocynkowane w rozstawie ok. 260cm o §r.40mm, wys.ok 160cm , do stupkéw montowana siatka
pleciona ocynkowana

Ogrodzenie wydziela teren szkoty od strony potudniowe;j i zachodniej, gdzie na wysokosci wiaty rowerowe;j taczy sie
z ogrodzeniem typu A - di .134,4mb
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W potowie dlugosci od strony zachodniej furtka (F3 ) z siatki zgrzewanej mocowanej w ramie z katownikow stalowych

TYP C/C1

Ogrodzenie na cokole betonowym , wykonczonym rolka z kostki betonowe;j typu ,,cegta” $rednia wysokos¢ cokotu 35
cm . W cokole osadzone :

1/typ C - stupki o §r.40mm wysokosci 155c¢cm , do stupkéw montowana siatka pleciona, wysokos¢ siatki ok. 125cm
2/1/typ C1 - stupki o o przekroju 40x60mm , wysokosci 155cm , do stupkéw montowane panele z siatki zgrzewanej
Ogrodzenie wydziela dziatke z budynkiem jednorodzinnymi od terenu szkoty - dlugo$¢ ok. 41mb

TYP C2

Ogrodzenie bez cokotu betonowego , Stupki metalowe malowane proszkowo w kolorze zielonym , przekrdj stupka
40x60mm wysokosci 167cm , do stupkdéw montowane panele z siatki zgrzewanej ( wysoko$¢ siatki ok. 160cm , rozstaw
stupkoéw co 2,60m

Ogrodzenie wystgpuje :

1/ jako ogrodzenie wydzielajace dziatke z budynkiem jednorodzinnymi od terenu szkoty .

W ogrodzeniu w partii zachodniej montowana dwuskrzydlowe brama wjazdowa ( B2) - skrzydta z siatki zgrzewanej
ujetej w katowniki stalowe - dlugos¢ z brama ok. 44mb

2/ jako ogrodzenie wydzielajace teren szkoty od strony zjazdu drogi wojewodzkiej

W 1/3 diugosci osadzona furtka z siatki zgrzewanej mocowanej w ramie z katownikow stalowych (F 2) - ok. 15,2mb
do rozbiorki

TYP D

Ogrodzenie na betonowym cokole , §rednia wysoko$¢ cokotu ok. 30cm , szeroko$¢ 15cm . W cokole osadzone stupki
malowane farba do metalu , wykonane z rury o §rednicy SO0mm w rozstawie co 200cm , wysokos§¢ 100 cm . Przgsta
pomiedzy stupkami z siatki plecionej ujetej rame z katownikow metalowych 40x40mm , malowanych farba do metalu.
Wymiar przesta 85cm x190cm -

Laczna dlugo$¢ 68 mb

Ogrodzenie przeznaczone do rozbiorki

BRAMA BI

Usytuowana w ogrodzeniu od strony parkingu . Szeroko$¢ bramy 4,2m . Osadzona na zawiasach mocowanych do
stupkéw metalowych 10x10cm , wysoko$¢ ok. 170cm . Przgsta bramy wykonane z profili kwadratowych 20x20mm w
uktadzie pionowym , zakonczonych ozdobnymi grotami.

Ogrodzenie przeznaczone do rozbiorki

WIATA NA ROWERY

Usytuowana przy pn. zachodnim narozniku budynku dydaktycznego . Wymiary betonowej ptyty wiaty 2,55 x 6,1m .
Orientacyjna grubo$¢ ptyty - 15cm. Metalowe stupki z rur kwadratowych o wymiarach 50x50mm. Wysoko$¢ 234cm i
195cm , rozstaw wzdtuz dluzszego boku co 195cm

(4 stupki ). Pokrycie wiaty blachg trapezowa ocynkowang .

Do betonowej ptyty wiaty montowane strajki rowerowe - 3szt . stojakéw 6- stanowiskowych.

Wiata przeznaczona do demontazu , rozbidrka ptyty betonowe;j

OPASKI WZDELUZ BUDYNKU

1/Betonowa opaska wzdhuz budynku dydaktycznego - szeroko$¢ opaski ok. 40- 50cm wzdtuz boku potnocnego
zachodniego i potudniowego . grubo$é ok. 15c¢m - przeznaczona do rozbidrki

D1.50,9 mb

2/Betonowa opaska wzdhuz budynku dydaktycznego - szeroko$¢ opaski ok. 80cm wzdtuz boku wschodniego , grubosé
ok. 15c¢m - przeznaczona do rozbidrki

D1.40,8 mb

3/studzienki doswietlajace piwnicg wzdtuz boku poludniowego , grubo$¢ ok. 15cm - przeznaczona do rozbiorki
wymiary po obrysie 1,4 x 9,7 m

4/zwirowa opaska wzdtuz budynku sali sportowej - szer. ok. 60cm - przeznaczona do rozbiorki w pierwszym etapie -
0k.6,6m2

NAWIERZCHNIE

1/chodniki i place z kostki betonowej - przeznaczone do rozbiorki - 90 m2 w I etapie , 270 m2 w I etapie
2/asfaltowa nawierzchnia boiska - przeznaczona do rozbiorki w I etapie - 430m2

3/betonowa nawierzchnia przy potudniowej $cianie budynku dydaktycznego - gr.ok. 15cm -23,5m2

- przeznaczona do rozbiorki w II etapie
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SCHODY I POCHYLNIE ZEWNETRZNE

Budynek dydaktyczny

1/schody zewnetrzne betonowe wykonczone ptytka gresowa - przy wejsciu glownym - wymiary 2,60 x 4,50 (S stopni );
balustrady z metalowych rur

2/schody zewnetrzne betonowe wykonczone plytka gresowsa - przy wejsciu bocznym przy elewacji zachodniej ( 5
stopni ) , z boku murek z balustrada metalowa zabezpieczajaca - wymiary 2,0 x 4,25

3/schody zewnetrzne betonowe - wejscie potudniowe wykonczone plytka gresowa - wymiary 1,7 x 3,45 (7 stopni );
balustrady z metalowych rur

4/schody zewnetrzne betonowe - wejscie wschodnie - wymiary 1,6 x 2,05 ( 7 stopni ); balustrady z metalowych rur

Budynek sali sportowej

1/schody zewnetrzne i pochylnia - wejscie w elewacji zachodniej w podcieniu budynku

Wymiary pochylni 120 x 700cm z boku murek ograniczajacy wys.ok .70 cm i szer. ok. 30cm .

Pochylnia wykonczona plytka gresowa

Balustrada ze stali nierdzewnej

Pochylnia przeznaczona do rozbiorki - balustrad¢ delikatnie zdemontowaé i zabezpieczy¢ - bedzie mozna wykorzystaé
ja przy nowej pochylni

Schody o wymiarach 1,5 x 2,0 m , betonowe , wykonczone ptytka gresowa

Pochylnia i schody przeznaczone do rozbiorki w Il etapie

2/schody betonowe na gruncie wykonczone ptytka gresowa - wejscie poéinocne 1,97x3,0 m

URZADZENIA ZABAWOWE

1/drewniany zestaw z domkiem i zjezdzalnig - 1szt.

2/hustawka podwojna - 1szt.

3/hustawka wagowa - 3szt.

4/karuzela tarczowa - 1szt.

S/bujaki pojedyncze na spr¢zynach - 2szt.

Urzgdzenia przeznaczone do demontazu w Il etapie - do ustalenia z inwestorem sposob wykorzystania po demontazu

INNE ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

1/L.awka na dwoch betonowych wspornikach o wys. ok 40-50cm - siedzisko z desek szer. ok.15cm , gr ok. 6cm
orientacyjne wymiary tawki 38x210cm. - 3szt.

Przeznaczone do rozbiorki

2/Lawka w ksztalcie litery L - postument tfawki szer. 25c¢cm i wys. 20cm murowany z cegly, tynkowany . Siedzisko z
desek szer. 101 gr. Scm . Wymiary zewngtrzne bokow tawki 2,5 x2,5m

Przeznaczona do rozbiorki

3/tablica reklamowa - wymiary tablicy 1,5x2,5m , mocowan do dwdch stupkow o §r. 65mm 1 wysokosci ok. 3,1m
Przeznaczona do rozbiorki

4/kosz na $mieci - na stupku wbetonowanym w gruncie - 3szt.

Przeznaczone do rozbiorki

Wycinka drzew z usunieciem karczy - 23szt.

Projektowane elementy zagospodarowania terenu:

*wykonanie taraséw z deski kompozytowej ok. 165m2
*wykonanie opaski zwirowej 20,10m?2

*wykonanie ogrodu deszczowego - pow. 60m2

* montaz wiaty z tawkami - 1wiata wym.430 x 220 x240 cm
* wykonanie schodéw, podestow i pochylni — 70,2m?

DZIEDZINIEC SZKOLNY

- piramida do wspinania

- trampoliny w ptaszczyznie posadzki : o §r. wewnetrrzej 1,0x1,0m : kwadratowa o wym. 1,0x1,0m ;
kwadratowa o wym. 1,3x1,3m

- kwietniki : wykonany z elementéw betonowych $rutowanych 80x20x20cm wym. zew. - w srodku
zasadzone drzewo np. magnolia wym.kwietnika 300 x 300 cm, ; kwietniki w posadzce tarasu przy
bibliotece 0 wym. - z ré6znymi gatunkami traw ozdobnych;

- zielona $ciana urzadzona na tarasie biblioteki o wymiarach 380x300cm i 200x300cm
- stoliki z siedziskami - 2 komplety -
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W sktad kompletu wchodzi stét o wym. 165x95m, tawka 165x40cm - 1szt, stotek 40x40cm - 3szt.

Konstrukcja : Stal weglowa ; Siedziska i
oparcie; drewno akacjowe lub egzotyczne
olejowanie ,

- siedziska drewniane : tawki zewnetrzne z oparciami - 3 tawki kazda o wymiarach 60-70 cm szeroko$ci
600cm dtugosci

ELEMENTY REKREACJI ZEWNETRZNEJ

Zestawy sprawnos$ciowe : wstepnie przyjeto jako zestawy wykonane z drewna akacji. Ze wzgledu na
wycinke drzew pod realizacj¢ inwestycji , w tym dgbow, zaleca wykorzystanie si¢ jesli to mozliwe
drewna z wycinki - do elementéw zewnetrznej architektury .

Mozna przygotowac tablice z opisami z jakiego drzewa dany element zostal wykonany. Teren
rekreacyjny dla dzieci starszych ma mie¢ charakter sprawno$ciowy . Sposob aranzacji moze
wykorzystywac proste pomysty wpisane w teren parkowy , na ktorym zlokalizowana jest szkota.
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INSPIRACIE:

Przyktady prostych elementéw do zabawy i
treningu sprawnosciowego , wykonane z
drewna, doskonale. wpisujace si¢ w zielen
parkowa
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1.zestaw sprawnoS$ciowy wieloelementowy

Do tego elementu wykona¢ nawierzchni¢ ze zrgbkéw - ok. 100 m2
Nawierzchnia ze zrebkoéw gr.20cm docelowo ( przed ubiciem 25 cm ) + obrzeze z kostki betonowe;j

Zastosowanie bezpiecznej nawierzchni jest tatwe i nieskomplikowane.
Tylko poziom wypetnienia nawierzchni rozni si¢ w zaleznosci od
pozgdanego zastosowania. Pierwszq czynnosciq jest wykopanie do
odpowiedniej glebokosci powierzchni, na ktorej bedzie roztozona
nawierzchnia. W zaleznosci od przepuszczalnosci wody w podiozu,
aby unikngé bezposredniego kontaktu z ziemiq i stojgcq wodg, jako
drenaz zastosowac warstwe kamienia tupanego

o grubosci od 10 do 15cm. Zalecany naturalny kamien tupany o
wymiarach 8/32 mm lub 16/32 mm. Nie stosowa¢ piasku ani zwiru.
Wazne jest, aby warstwe drenazu rowno roztozyé. Na tak
przygotowany drenaz wrzucic. bezposrednio bezpieczng nawierzchnig
i rozgrabic.

2.ré6wnowaznia - 3 elementy
3.ré6wnowaznia z lina propylenowa
4.ro6wnowaznia zygzak

S.§ciezka szczudla

6.zestaw do wspinania

STREFA WEJSCIOWA/PLAC PRZEDWEJSCIOWY

-podswietlany pylon z nazwa szkoly i adresem:

Pylon reklamowy o wysokosci 4 metry x 1,2 m /2 stronny.
Podswietlany LED

wykonany z aluminium dibond odporny na
warunki atmosferyczne

-tawki - 6szt.

-maszty flagowe aluminiowe - 3szt. wys. masztu min. 6m ,

-tablice informacyjne zewnetrzne ze stali weglowej ( opis sposobu zbierania wody deszczowej, zasada
dzialania fotowoltaika, itp. Informacje edukacyjne ) - min. 5 szt -
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wysokos¢: 111 cm - szeroko$¢: 76 cm -
glebokos¢: 50 cm
powierzchnia tablicy: - 550 x 763 mm

Konstrukcja gigta i nastgpnie spawana. Obudowa z blachy stalowej ma grubosci 10 mm. Ptaszczyzna tablicy wykonana jest z blachy o grubosci 1,5
mm. Produkt wykonywany jest z stali weglowej (s235jr), ocynkowanej i malowanej proszkowo wg palety RAL lub w calosci ze stali nierdzewnej
(1.4301) szlifowanej. Tablica przeznaczona do naklejania grafki w rozmiarze 500 x 700 mm (B2) z folii samoprzylepnej z nadrukiem solwentowym
zabezpieczonym laminowaniem. Tablica jest dwustronna

- tawka solarna

Konstrukcja spawana polaczona z drewnianymi deskami.
Spaw konstrukeji blach stalowych o grubosci 2-10 mm ze
stali weglowej s235Jr ocynkowanej i malowanej proszko-
wo wg palety RAL lub w catosci ze stali nierdzewne;j
1.4301 szlifowane;.

tawka z zastosowaniem desek drewnianych o przekroju
prostokatnym . Drewno europejskie iglaste impregnowane i
lakierowane dwukrotnie lub drewno egzotyczne
impregnowane i olejowane dwukrotnie

110 cm

-stojaki na rowery - 5 - stanowiskowy - 4szt

SEGREGACJA ODPADOW

Wiata §mietnikowa na 6 pojemnikow - wymiary
4,5 x 5m x2,7m

Konstrukcja:

Stabilna, ocynkowana ogniowo konstrukcja stalowa z
okragtych podpér 76,1 x 2,9 mm, wspornikoéw i
kratownicy.Dach:Wykonany z drewnianych belek. Na
belkach zamontowana blacha trapezowaSposob
mocowania:

Podpory ze stopami ptytowymi do zakotwienia na
istniejacych fundamentach.

Zalecana glebokos¢ osadzenia -200 mm.

Wyposazenie wiaty - 6 pojemnikdéw na odpady na koétkach poj. 1100 L.

Zewnetrzne pojemniki do segregacji - 2 komplety.

31



PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA SZKOLY POPSTAWOWE) W JANCZEWIE

Kosz do segregacji odpadéw 3-komorowy + 2 komorowy ze stali malowanej proszkowo, na worki.

L]

Charakterystyka produktu:

Q
T
i 2 e kosz 3-komorowy na worki
2 z o kosze mozna dowolnie taczy¢ ze soba dzigki otworom
3 z montazowym
— ° materiat - stal malowana proszkowo
o fatwa i szybka wymiana worka
o Otwieranie komor jednym kluczem
Kosze na $mieci - 6szt.
45
| u”” \ \
N — |
\

OGRODZENIE TERENU

I etap

*Rozbiorka ogrodzenia

ok. 32mb - ogrodzenie typu B i ok. 52 mb ogrodzenia typu A

*wykonanie ogrodzenia na wzor istniejacego typu B

Stupki metalowe ocynkowane w rozstawie ok. 260cm o §r.40mm, wys.ok 160cm , do stupkdw montowana siatka
pleciong ocynkowana

- di.32mb +18mb =50mb

Osadzenie furtki z domofonem F3 we wschodniej czgsci ogrodzenia - szeroko$¢ 110 cm wys. 160cm

II etap

*Rozbiorka ogrodzenia

1/0k.143,2 mb - ogrodzenie typu A

2/ok. 102,4mb - ogrodzenie typu B

3/ok. 68mb - ogrodzenie typu D

4/demontaz ogrodzenia typu C2 - dhok. 15,2 mb

demontaz bramy B1 usytuowanej w ogrodzeniu od strony parkingu

*wykonanie ogrodzenia na wzor istniejacego typu B
Stupki metalowe ocynkowane w rozstawie ok. 260cm o §r.40mm, wys.ok 160cm , do stupkdw montowana siatka
pleciong ocynkowana

- dt.203,4mb
- osadzenie furtki F4 ( furtka bez domofonu ) - szeroko$¢ 110cm wys. 160cm
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*wykonanie ogrodzenia na cokole - wysoko$¢ ogrodzenia na cokole ( cokdt + przeszto ) ok . 160cm
d.140,45mb

Cokot wykonany z elementéw prefabrykowanych
betonowych betonu $rutowanego o wymiarach 80x20x20cm
-wysoko$¢ cokotu 0k.30 cm, wysoko$¢é przgsta ok. 120cm .

Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie w systemie
Duplex - min.10lat gwarancji na antykorozyjno$é

Brama wjazdowa przesuwna B1 zasilana elektrycznie o wymiarach minimalnych szeroko$¢ 6003, wysoko$¢é 160cm

Brama wjazdowa dwuskrzydlowa rozwierana B2 zasilana elektrycznie o wymiarach minimalnych szeroko$¢ ok. 450cm
wysoko$¢ ok.160cm

Furtki z domofonami :
*F1 - szeroko$¢ 110cm wys. 160cm
*F2 - szeroko$¢ 110 cm wys. 160cm

33



PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA SZKOLY POPSTAWOWE) W JANCZEWIE

OPIS WYBRANYCH ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA
|

WIATA Z SIEDZISKAMI ETAP IT

34

2400

2400

Elementy konstrukcyjne tacznie z dolng rama i
siedziskami stalowe lub drewniane w celu
zapewnienia maksymalnej zywotno$ci
bezpieczenstwa. Dwie zintegrowane tawki i stot
wewnatrz sze§cianu.

Konstrukcja ramy dolnej, stotu

i tawek jest stalowa z warstwa cynku chroniaca
przed korozja i malowana proszkowo, belki sa
wykonane z drewna modrzewiowego,
zabezpieczonego nanopowloka z bezbarwnego oleju,
tawki i stot sa wykonane z desek z drewna
tropikalnego .

Dach zielony

-

4335

2165

4335 |
|
| 2165 |
———

2165

WIATA Z SIEDZISKAMI ETAP 1
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PLAC ZABAW ETAP 1
1.Zestaw sprawnosciowy ze zjezdzalnia

Konstrukcja ze stali nierdzewnej o profilu 80 x 80 mm,

Podesty/platformy oraz §cianki wspinaczkowe wykonane z antyposlizgowej, trwatej, wodoodpornej ptyty HPL,
odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych,

Dachy i ostony wykonane z ptyty HPL, odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych,

Slizgi wykonane ze stali nierdzewnej z burtami z ptyty HPL, odpornej na dziatenie warunkéw atmosferycznych,
Zjazd rurowy wykonany ze stali nierdzewnej,

Panele manipulacyjne wykonane z ptyty HPL, odpornej na dziatenie warunkéw atmosferycznych

Bulaje wykonane z poliweglanu,

Liny stalowe w oplocie polipropylenowym, taczone trwatymi elementami z tworzywa sztucznego, stali
nierdzewnej lub aluminium,

Drabinki wykonane ze stalowych lin w oplocie polipropylenowym oraz szczebli z tworzywa sztucznego,
Drazki, porgcze ze stali nierdzewnej,

Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub $ruby ze stali nierdzewnej, Bezpieczne zaslepki na gérze
konstrukeji wykonane z gumy lub polipropylenu,

2. hustawka bocianie gniazdo

Konstrukcja ~ z  najwyzszej  klasy  klejonego,
} ) impregnowanego 1 podwdjnie malowanego drewna
7 sosnowego 90 x 90 mm pozbawionego s¢kow,
|

zabezpieczonego od gory zaslepkami z polipropylenu,
Podstawa konstrukcji drewnianej oparta na metalowych,
\\ / cynkowanych ogniowo kotwach, ktore zabezpieczaja
&::L § drewno przed bezpos$rednim kontaktem z podiozem, a
y tym samym zapobiegaja gniciu i przedhuzaja zywotnos¢
konstrukcji,
Elementy konstrukcyjne stalowe cynkowane ogniowo
i malowane proszkowo lub cynkowane proszkowo i
malowane proszkowo lub ze stali nierdzewnej,
Atestowane, bezpieczne siedziska,
Lancuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane,
uniemozliwiajace zakleszczenie palcow,

240
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KARUZELA

550

150

HIC 100
238m?

@
150
550

200

SPECYFIKACJA MATERIALOWA

Konstrukcja stalowa cynkowana proszkowo i malowana proszkowo, Podesty/platformy wykonane z antypos$lizgowej,

trwatei. wodoodnornei ntvtv HPT.. adnornei na dziatanie warnimkaw atmosferveznych,Porecze ze stali nierdzewnej,
Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub $ruby ze stali nierdzewne;j,

urzadzenie przeznaczone na publiczne place zabaw;

urzadzenie posiada certyfikat wystawiony przez jednostke akredytowang lub deklaracje zgodnosci;

brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktore mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcow, glowy i innych czgsci ciata;
kotwienie na gruncie ptaskim, na glgbokosci 80/70/60 cm;

4.zestaw sprawnosciowy z elementami linowymi . . . .
P y y Konstrukcja z najwyzszej klasy klejonego,

impregnowanego i podwéjnie malowanego
drewna sosnowego 90 x 90 mm pozbawionego
sekow, zabezpieczonego od gory zaslepkami z
polipropylenu,

Podstawa konstrukcji drewnianej oparta na
metalowych, cynkowanych ogniowo kotwach,
ktore zabezpieczaja drewno przed bezposrednim
kontaktem z podlozem, a tym samym
zapobiegaja gniciu i przedtuzaja zywotnosé¢
konstrukcji, Podesty/platformy wykonane z
antyposlizgowej, trwatej, wodoodpornej sklejki
lub ptyty HPL, odpornej na dziatanie warunkow
atmosferycznych,

Ostony wykonane z ptyty HDPE lub HPL,
odpornej na dziatanie warunkéw
atmosferycznych,

Liny stalowe w oplocie polipropylenowym,
taczone trwatymi elementami z tworzywa
sztucznego, stali nierdzewnej lub aluminium,

Sprezyny stalowe piaskowane, fosforanowane

zelazowo i malowane proszkowo, Drazki,

porecze ze stali nierdzewnej,

Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami
36 i/lub $ruby ze stali nierdzewnej, Bezpieczne

zaslepki z polipropylenu,
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S.zestaw do wspinania

230

Konstrukcja z najwyzszej klasy klejonego, impregnowanego i podwdjnie malowanego drewna sosnowego 90 x 90
mm pozbawionego sekéw, zabezpieczonego od géry zaslepkami z polipropylenu,

Podstawa konstrukcji drewnianej oparta na metalowych, cynkowanych ogniowo kotwach, ktére zabezpieczaja
drewno przed bezposrednim kontaktem z podtozem, a tym samym zapobiegaja gniciu i przedtuzaja zywotno$¢
konstrukcji, Podesty/platformy oraz $cianki wspinaczkowe wykonane z antyposlizgowej, trwatej, wodoodpornej
sklejki lub ptyty HPL, odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych,

Kamienie wspinaczkowe wykonane z ptyty HDPE, odpornej na dzialanie warunkéw atmosferycznych,
Liny stalowe w oplocie polipropylenowym, taczone trwatymi elementami z tworzywa sztucznego, stali
nierdzewnej lub aluminium,

Porgcze ze stali nierdzewnej,
Drazki ze stali nierdzewnej,
Sruby ze stali nierdzewnej i/lub $ruby zakryte plastikowymi kapslami, Bezpieczne zaslepki z polipropylenu,

ZESTAW DO MUZYKOWANIA W ZESPOLE

Babel Drum to okragly beben
wykonany ze stali nierdzewnej
zawierajacy 6 ,,jezykow”, ktore
wydaja roézne dzwigki.
Instrument jest przeznaczony do
stalego montazu na zewnatrz.
Bebny nie wymagaja
znajomosci zasad gry na
perkusji i zardbwno dzieci jak i
dorosli moga si¢ na nich
$wietnie bawi¢ 1 wytwarzaé
hipnotyzujace dzwigki. Bebny
sa precyzyjnie dostrojone w 6
tonach w skali C-major. Gra si¢
na nich regkami, najlepiej

1.bgben ze stali nierdzewnej maty
2.bebny $rednie

3.dzwonki soprano pentatonica
4.cadenzas
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38

\ |

Congas to pary pojedynczych bgbndéw zamocowane
do stupka ze
stali  nierdzewnej, ktory jest ~wmontowany
bezposrednio w ziemi¢. Begbny sa wykonane z

wytrzymatego PCV. Silne i trwale
bgbny moga by¢ malowane w rdéznych wariantach
kolorystycznych.

Bebny dostgpne w trzech rozmiarach: mate, $rednie i
duze, kazdy o réoznym brzmieniu.

Materialy: Bebny wykonano z PCV. Shup ze stali
nierdzewnej. Rozmiary: wysoko$é 60, 70 lub 80 cm;
szeroko$¢ 56 cm.

Z dzwonkami Freechimes mozna dowolnie
manipulowaé dzwickami na placu zabaw. Dostgpne
sa 22 eleganckie dzwonki w dtugosci od 0,5 do 1,5
m, ktore sa dostrojone do najwyzszej jakosci i maja
bogate zywe, harmoniczne brzmienie. W wersji
podstawowe] instrument dostarczamy z pigcioma
nutami, dostrojony wedtug pentatoniki. Nogi ze
stali lub z drewna. W wersji najbardziej
rozbudowanej montujemy wszystkie 22 nuty w
petnej symfonii od C3 do C6. Nadaje si¢ dla
wszystkich grup wiekowych. Kuranty moga by¢
przymocowane do tablic i montowane na
stanowiskach do instalacji naziemnej. Materialy:
Dzwony wykonane sa z aluminium Nogi wykonane
sa ze stali nierdzewne;j.

Rozmiary: wysokos¢ od 178 do 250 cm

Mocne, odporne na warunki atmosferyczne i

trwale nuty s3
umieszczone jak w tradycyjnym ksylofonie z
nutami, od niskiego
tonu do wysokiego. Nuty moga by¢ wykonane w
aluminium,

drewna tropikalnego lub wtokna szklanego, kazda
z nich daje swdj wilasny, odrebny dZzwigk podczas
grania. Nuty sa indywidualnie i bezpiecznie
przymocowane do rezonatorow w celu uzyskania
maksymalnej wibracji w niesamowitych kolorach i
rezonansie. Rezonatory sg dostgpne w wielu
r6znych kolorach.

Materialy: Nuty do wyboru z: aluminium, drewna
tropikalnego lub widkna szklanego. Aluminium,
gdy uderzone, bedzie wydobywato jasny, wyrazny
dzwigk, drewno wytwarza silny, gleboki, dono$ny
dzwigk, a wiokno szklane jest szybkie i efektowne.
Rezonatory sa wykonane z stali malowanej
proszkowo. Noga wykonana ze stali nierdzewne;j.



PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA SZKOLY POPSTAWOWE) W JANCZEWIE

ELEMENTY ZABAWOWE I SPRAWNOSCIOWE ETAP II

piramida do wspinania

1000

Konstrukcja stalowa cynkowana proszkowo i malowana proszkowo lub cynkowana ogniowo,
Liny stalowe w oplocie polipropylenowym, taczone trwatymi elementami z tworzywa sztucznego, stali
nierdzewnej lub aluminium,

Sruby ze stali nierdzewnej i/lub $ruby zakryte plastikowymi kapslami,

trampoliny w plaszczyznie posadzKki : o §r. wewnetrrzej 1,0x1,0m : kwadratowa o wym. 1,0x1,0m ;
kwadratowa o wym. 1,3x1,3m

Konstrukcja wykonana z ocynkowanej ogniowo stali, montowana
pod powierzchnig gruntu,

Krawedzie obtozone gumowym obrzezem - barwionym
powierzchniowo SBR, przyklejanym do ramy konstrukeji,

Mata do skakania wykonana z poliamidowych lameli,
nawleczonych na ling ze stali nierdzewnej,

Mocowanie wewnatrz konstrukcji na wytrzymalych ocynkowanych
sprezynach,

zestaw sprawnoS$ciowy wieloelementowy

Konstrukcja z Robinii - bardzo trwalego drewna akacjowego o §rednicy ~ 18 cm bez ostrych krawedzi, odpornego
na dziatanie warunkéw atmosferycznych, Stopnie/platformy wykonane z ptyty HPL, odpornej na dziatanie
warunkéw atmosferycznych,

Kamienie wspinaczkowe wykonane z ptyty HPL, odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych, i stali
nierdzewnej,

Liny stalowe w oplocie polipropylenowym, taczone trwatymi elementami z aluminium, stali nierdzewnej i/lub
tworzywa sztucznego,

39



PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA SZKOLY POPSTAWOWE) W JANCZEWIE

Atestowana, solidna lina polipropylenowa 140 x 140 mm,

Lancuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane, uniemozliwiajace zakleszczenie palcow,
Uchwyty z tworzywa sztucznego,

Szczeble z tworzywa sztucznego,

Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub $ruby ze stali nierdzewnej,

2 ré6wnowaznia - 3 elementy
3.réwnowaznia z ling propylenowa
4.réwnowaznia zygzak

5.$ciezka szczudta

6.zestaw do wspinania
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Opracowata Joanna Styka-Lebioda
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