SIEC WODOCIAGOWA @160PEHD OBR.KILIANOW-SZYMANOW gm.Katy Wroctawskie

INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

Sporzgdzona na podstawie art.20 ust. 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane oraz
na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 03.120.1126) dla inwestycji pn.:

Budowa odcinka sieci wodociagowej w drodze powiatowej nr 2001D
(dz nr 15/1dr,457dr i 363dr), AM-1 obreb Kilianéw-Szymanéw
Gm.Katy Wroctawskie

Inwestor: ZGK Sp z 0.0 55-080 Katy Wroctawskie ul.1-go Maja 26B

CZESC OPISOWA

L ZAKRES FfQB()T DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.

1. Zakres robot:
W zakres sieci sanitarnych wchodzi:

sie¢c wodociggowa dn160PEHD o diugosci catkowitej
¢ =1278,3 m ( pod drogg powiatowa z rurg ochronng o @250mm
i diugosci 51,0m ) taczgca dwie miejscowosci Kiliandéw i
Szymanow;

2. Kolejnos¢ robot:

Oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy,

Wytyczenie geodezyjne osi sieci projektowanej trasy wodociggu;
Wykonanie wykopow pod sie¢ wodociggowg, o $cianach
pionowych umocnionych wypraskami. Wykopy nalezy wykonywac
systemem mechanicznym. Do gtebienie wykopu oraz w miejscach
skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem wykopy nalezy wykonaé
recznie; wytyczenie miejsca komér przeciskowych lub
przewiertowych;

Na czas wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne
nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze;

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla
0sOb niezatrudnionych przy tych robotach, wokét wykopdw
pozostawianych na czas zmroku i nocy nalezy ustawi¢ balustrady
zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.
ustawienie przejs¢ dla pieszych;

zabezpieczenie istniejagcego uzbrojenia znajdujgcego sie w
przestrzeni wykopu poprzez podwieszenie lub zatozenie rur
ostonowych;

montaz rurociggu;

wykonanie préby szczelnosci rurociggéw

wykonanie pomiaréw geodezyjnych powykonawczych

wykonanie obsypki z piasku minimum 0,20 m ponad wierzch rury z
zageszczeniem ubijakami recznymi,

zasypanie wykopdéw warstwami grubosci 20 cm, gruntem
rodzimym, sypkim zageszczalnym, dowiezionym z czasowego
odktadu . W trakcie zasypki nalezy sukcesywnie demontowaé
umocnienia wykopow i tymczasowe podwieszenia istniejgcego
uzbrojenia.

odbudowa nawierzchni przewidzianych do odtworzenia — droga
ziemna,
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- uporzadkowanie terenu budowy,

- odlegtosci stosow przy sktadowaniu materiatéw na terenie placu
budowy nie powinna by¢ mniejsza niz : 0,75m- od ogrodzenia lub
zabudowan; 5,0m — od statego stanowiska pracy;

- zdemontowanie oznakowania i zabezpieczenia placu budowy.

WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA ZDROWIA
LUDZI..
- sie¢ wodociggowa De160x9,5 ,PE100,SDR17,PN10;
- istniejgce uzbrojenie infrastruktury techn.terenu drogi powiatowej,
w tym kabel telef., elekir.;

IFORMACJE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACYCH SKALE | RODZAJ ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE ICH
WYSTAPIENIA.

- wykonywanie wykopow — istnieje mozliwos$¢ osuniecia sie lub
zawalenia $cian wykopu, pracownik i osoby postronne mogg
wpasc¢ do wykopu, wykopy powodujg ograniczenia dla ruchu
pieszego i samochodowego, istnieje mozliwosé obsuniecia sie
ziemi, ztozonej na odktad; istnieje tez mozliwos¢ zalania
wykopu wodami opadowymi i gruntowymi.

- wykonywanie prac w wykopach w poblizu istniejgcych kabli
niskiego i Sredniego napiecia grozi porazeniem prgdem,

- praca ze sprzetem zmechanizowanym (koparka, mtot
pneumatyczny, itp.) moze spowodowaé uszkodzenie ciata,
porazenia pradem a nawet utrate zycia;

- wykonywanie przewiertu lub przecisku sterowanego moze tylko

uprawniona osoba, pod nadzorem kierownika budowy;

INFORMACJE O WYDZIELENIU | OZNAKOWANIU MIEJSCA
PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH, STOSOWNIE DO RODZAJU

ZAGROZENIA.

- wykop nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem rozbieralnym z siatki
stalowej o wys. 1,5 m w ramach z katownikow,

- dla prac prowadzonych w pasie drogowym nalezy ustawié¢
odpowiednie znaki drogowe ostrzegawcze oraz pomosty dla
pieszych zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu,

- zamontowac oswietlenie awaryjne dla rob6t prowadzonych
w pasie drogowym.

INFORMACJE O SPOSOBIE PROWADZENIA INSTRUKTAZU
PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

- przed przystgpieniem do rob6t szczegdblnie niebezpiecznych
nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw informujac ich o zasadach

- postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, o0
koniecznosci stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony
osobistej zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozen, o zasadach
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bezpiecznego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
przez wyznaczenie w tym celu osoby;

- pracownicy przed przystgpieniem do prac powinni by¢
przeszkoleni w zakresie wykonywanej pracy;

- pracownicy nie mogg przystgpi¢ do pracy bez srodkdédw ochrony
osobistej jak: odziez, buty, kaski oraz innych zwigzanych z
wykonywaniem danej pracy zgodnie z przepisami BHP;

- prace szczego6lnie niebezpieczne wymagaja bezposredniego
nadzoru kierownika budowy;

- instruktaz nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o:

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy, rozdz. 6.;

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28
maja 1996 r. w sprawie szczegobtowych zasad szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy.

OKRESLENIE SPOSOBU PRZECHOWYWANIA | PRZEMIESZCZANIA
MATERIALOW ORAZ PREPARATOW NIEBEZPIECZNYCH NA TERENIE
BUDOWY
- materiaty niebezpieczne nalezy sktadowac i zabezpieczy¢ przed
osobami trzecimi oraz wptywami warunkéw atmosferycznych

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH N[EBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH w STREFACXH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W
TYM ZAPEWNIAJACA BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARIL, | INNYCH ZAGROZEN.

- kierownik budowy przed przystgpieniem do prac okresla droge
ewakuacji w razie zagrozenia.

OKRESLENIE SPOSOBU PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI
ZWIAZANEJ
Z BUDOWA
- dokumentacje zwigzang z dang budowa nalezy przechowywac ze
starannoscig w miejscu bezpiecznym (biuro budowy lub siedziba
firmy).
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