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Urząd Miejski w Dębicy,  ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica, 

tel. 14 683 81 00, fax. 14 683 81 61, www.debica.pl, umdebica@um.debica.pl 

Realizując wymagania określone w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO) zawiadamiamy, że szczegółowe informacje  w  zakresie 
przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej  Urzędu Miejskiego w Dębicy    pod adresem www.debica.pl oraz na tablicy 

ogłoszeń  Urzędu  Miejskiego  w  Dębicy.   Poza  tym  w  każdej  chwili  można  skontaktować się z  IOD  Urzędu  Miejskiego   
w  Dębicy,  który  udzieli  Państwu  wyczerpujących  informacji  w  zakresie przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych. 

 

 
 

 
 
BZP.271.14.2023.MK                                                                                                            Dębica, dnia 17-03-2023 r. 
 

 
ZAPYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI II 

 
 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym z art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na:  
„Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA: Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz 
infrastruktury przystankowej – budowa parkingu postojowego dla autobusów przy ul. Słonecznej przy ST 
Dębica” 
 

Gmina Miasta Dębica działając w oparciu o art. 284 ust. 6 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych  
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm. ) informuje, iż od Wykonawcy wpłynęło zapytanie do SWZ.  
Treść zapytania wraz z wyjaśnieniami poniżej. 
 
Pytanie 1 : 
Proszę o potwierdzenie. Czy na peronach mają być zastosowane krawężniki peronowe betonowe czy 
kamienne np.granitowe? 
Odpowiedź: 
Na peronach należy wbudować krawężniki peronowe betonowe. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie 
zamienne na zastosowanie krawężników peronowych granitowych o wymiarach zgodnych z dokumentacją 
załączoną do SWZ. Rozwiązanie zamienne nie wpłynie na zwiększenie wynagrodzenia dla wykonawcy. 
                                                                                                                                                
Pytanie 2 : 
Czy mogą być zastosowane płyty Brajla 30x30cm? 
Odpowiedź: 
 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie płytek betonowych Brajla (linie prowadzące, pola uwagi) o wymiarach 
30 x 30 x 8 cm. 
 
 
 
Do zamieszczenia: 
   - strona internetowa prowadzonego postępowania 
   - Wykonawcy 
 


