MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIASMODY Sklegu-
W M C i DZIALYN o pozwolenie na budowe
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Wigczenie przewodu sprgzonego powietrza w istniejgcy przewsd DN25.

Przewdd PE110, tymczasowe obejécie na czas trwania
/ modernizacji S.U.W. Zdemontowaé po modernizacii.

Zasilenie tymczasowe do pionu I,

Kréciec dwukofnierzowy z PE110.

Tymczasowa przepustnica DN100 , zdemontowaé \

po zakoficzeniu modernizacji, zaslepic kofnierz na kréécu.

/ na czas trwania modernizacii.
Przewéd sprezonego powietrza DN20
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Kréciec dwukotnierzowy z PETI0. DNPS / do napowietrzania mieszacza wodnego DN8OO.
Wigczenie poprzez opaske OPP met. DN110x15. e Przewdd DN25 sprezonego powietrza
przewodu do chlorowania wody. 161 BN [=6.40 ) dla waruszenia zfoza filtracyjnego
Doptyw PEDN15 od chloratora. = wigezy¢ w istniejgcy przewdd.
Istniejgcy przewbd wodoclggowy nad zlew, wigezyt : § 12 -:i-
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Trajnik kofnierzowy DN100.

Kréciec kofnierzowy PE DN110 L=300.
Naptyw powietrza ze sprezarki.
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- Wypfyw wody uzdatnionej == T
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' do sieci, przewsd DN100 '

} Naptyw wody ze zbiornika
UWAGA:

1. Oznaczenia armatury i urzqdzefi w/g numeracji
i opisu wyszczegdlnionym na rzucie hali technologicznej.

\ Przewéd do pfukania

odzeloziaczy z rur PVC110.

Kanat technologiczny.

PVC200-odptyw
wad popfucznych.
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