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Zalacznik do decyzji .
Starosty Golubsko-Dobrzynskiego

VIil. INFORMACJA BIOZ: o pozwolenie na budowe

Dotyczgca bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U. Z 2001r. Nr 106 poz. 1126 z péz.
Zmianami) dotyczy projektu budowlanego, modernizacji stacji uzdatniania wody wraz z
budowg studni glgbinowej i zbiornika retencyjnego naziemnego wody czyste] w mc.
Dziatyn, Gmina Zbdjno Dz. Nr 725/6, 725/9, obreb 0003 Dziatyn.

CZESC OPISOWA:

Zakres opracowania projektowego przewiduje budowe zbiornika, przewodow,
armatury, odwiertu gtgebinowego, modernizacji technologii SUW w budynku.

Podczas wykonywania robét nalezy przestrzegaé przepisy BHP zZwigzane z
montazem zbiornika, rurociagéw, armatury, odwiertu studni glebinowej, instalaciji
technologicznej w budynku SUW.

Prace na drabinie i rusztowaniach prowadzi¢ przy pomocy pracownika
asekurujgcego, stosowac kaski ochronne. Przy pracach spawalniczych stosowaé okulary i
rekawice ochronne. Przed przystagpieniem do robét przeprowadzié szkolenie BHP na
stanowisku pracy.

Zakres opracowania projektowego przewiduje wybudowanie sieci wodociggowsj i
kanalizacji spustowej. Realizacja rozpocznie sie¢ od wytyczenia projektowanej trasy a
nastepnie robdt ziemnych zwigzanych z wykopami. Po trasie projektowane] sieci
wodociggowej i kanalizacj wystepujg urzadzenia podziemne takie jak kable
energetyczne, ktore stanowig zagroZzenie podczas wykonywania robét. Roboty w poblizu
tych urzadzeh nalezy wykona¢ wg wytycznych zawartych w uzgodnieniu z Zaktadem
Energetycznym.

Zagrozenie stanowig takze wykopy o glgbokosci powyzej 1,0 m, ktére nalezy
zabezpieczy¢ przed zasypaniem oséb pracujgcych jak i postronnych. Zabezpieczenie
wykonac poprzez wykonanie skarpowania o nachyleniu skarpy 1:0,6 oraz poprzez montaz
w szalunkach skrzyniowych.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed wpadnigciem oséb postronnych. W miejscach
wykopu gdzie wystepuje komunikacja piesza nalezy stosowaé pomosty dla ruchu pieszego

zabezpieczone barierkami ochronnymi a wykopy odgrodzié tasma oznaczeniows. Podczas

M7~



Zalgcznik do decyzji
Starosty Golubsko-Dobrzynskiego
azwalenie na budowe

pracy w wykopach stosowa¢ drabiny dla potrzeb bezpiecznego wehodzenia T opuszczenia
wykopu. Przy pracach montazowych stosowaé kaski ochronne.

Roboty wykonaé wg wymogoéw zawartych w warunkach technicznych wykonania i
odbioru sieci kanalizacji sanitarnej COBRTI INSTAL zeszyt wydanie z sierpnia 2003

r. Pracownikéw zatrudnionych przy pracach ziemnych i montazowych nalezy przeszkolié
pod wzgledem BHP.

Opracowat:
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Zalacznik do decyzji
Starosly Golubske-Dobrzynskiego
0 pozwalenie na budowe

IX. OPIS WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ:

Projektowane urzgdzenia i budowle dla modernizacji stacji uzdatniania wody wraz z

budowg studni giebinowej i zbiornika retencyjnego naziemnego wody czystej w mc.
Dziatyn Gmina Zbdjno bedg zabezpieczone hydrantami przeciwpozarowymi naziemnymi
wbudowanymi na istniejgcej sieci wodociggowej w poblizu istniejgcego budynku stagji
uzdatniania wody.

Projektowany zbiornik naziemny o pojemnosci V=300m?® to konstrukcja zelbetowa.
Zbiornik po montazu bedzie wypetniony wodg co eliminuje mozliwosé zapalenia.

Projektowane obudowy naziemne studni gtebinowych nr 1 i 2A sg ognioodporne a
uzbrojenie montowane w obudowach bedzie wypetnione wodg co wplynie dodatkowo na

ognioodpornosc¢ projektowanych obudow.

Opracowat:

w zakrosie Yeci lnstdlicii eantlarnych
GPL 7342/50/TO/43 - .*;;ﬁ’c,i. konstrkcylno-budowiane
w zakresin o.:(d{!;mbmiu wianyir
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X. PARAMETRY

Zalgeznik do decyz;i
Slarosty Golubsko-Dobrzynskiego
0 pozwolenie na budowe

TECHNICZNE UZBROJENIA SPREZONEGO POWIETRZA
DO PROJEKTU - KSEROKOPIE Z KATALOGU PRODUCENTA

Stacja Uzdatniania Powietrza 1'' AC5000 + manomety

Symbal: P-US-AGD-ACS000

l Katagoriar Zespdl praygutowania powhetrza
Dcanat 4.78 / 5 (9 glosdw)
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l Zalaguy sig, aby ocenic,
. |' ] s
Y
il (AT
B 1 prres tnvalin
ZAMOW PRZEZ TELEFON
73035 35 35
Opinia
Dana techniczng
przylncze: 1"
wydajnodér 7000 I/min.
filtracja: 25 im

zakras regulaciit

preylacie manomatru:

clinlanle: -

Zobaez réwnlez

T ;
(o i
Btacja uzdatnlania

Stacin uxcdotnlanio
HOU=1/4-MINE

XOU-1/8-MINI

1=
Stucia uzdathiania
XOU-1/8-5M-7-
MINID

0= 10 bar

1/4"

e

i owa

BE-AN-VMAS/TO/BY — St nr.mr.wy;rm-inzynfmw

i allfacftsanitarnych

@RI, 7342/50/TO/MA ~ 3pef konsimkeyfne-budawiang
w 2nkensin ptinobudawianym

Y R



Zalgeznik do decyzji

Starosty Golubsko-Dnbrzynsklegu

0 pozwolenie na budowe

elektrozawdr 2N20 3/4" cala 230V L (e517872475)

kolor/wzar:

!
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Redukior R100 GAV 1 -
Zalgeznik do decyzji
Starosty Golubsko-Dobrzynskiego
0 pazwolenie na budowg

Szulcaj

Ll /e nl g (i)

Gdzie jestes: UZDATNIANIE POWIETRZA — Redultory cisnieria =+ ocoior B0 A

Reduktor powietrza R 300 GAV 1"

- wyposazony w manomety

- przephyw G000 I/min przy 6 bar
- srednica przyfaczy 1"

- maksymalne cisnienie 16 bar

REDUKTOR R300 GAV 1

Kod pradukiu: R300
Producent: GV

igniew,
upfa éﬁ/
BF—HN-VM-E}'I?OIBQ Yeal/instalacyjno-inynierying
{ inzphlacjisanitarnych
. kansirukeyina-budowiana

w 2plevie ayinabudawianym
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Zalacznik do decyzji
Starosty Golubsko-Dobrzynskiego
o pozwolenie na budowg

PN PO, iANONETR ANASTAAA

Konstrukeja

Regulator cinienia D22 skiada sie z;

= Korpusu

« Kolpaka sprezyny z pokretiem nastawczym
e« Wkiadu zaworu

s Gniazda G1/4" pod manometr

s Membrany

s  Oslony sprezyny nastawcze]

s Bez manometru (patrz akcesoria)

Materialy

¢ Korpus z mosiadzu

¢  Wkiad zaworu z mosigdzu

o Gniazdo zaworu z mosigdzu

= Kolpak sprezyny z tworzywa sztucznego

¢+ Membrana z kauczuku naturalnego (EPDM)

e Pierscienie samouszczelniajgey z kauczuku nitrylowego
(NBR)

e Uszczelki z kauczuku nitrylowego (NBR)
s Sprezyna nastawcza ze stali sprezynowe;

D22

Regulator cisnienia
sprezonego powietrza

O-4 bar
Karta katalogowa

Zastosowanie

Regulatory cisnienia D22 chronia instalacje przed zbyt
wysokim cignieniem wej$ciowym. Regulatory cisnienia sg
stosowanie w instalacjach przemyslowych zabezpieczajac
je przed uszkodzeniami wynikajacymi ze zmian cignienia
oraz powodujg zmnigjszenie zuzycia czynnika.

Nawet przy silnych wahaniach cisnienia wejsclowego
cisnienie po stronie wyjéciowej utrzymywane jest na stalym
poziomie.

W celu adpowiadniego zabezpieczenia - instalacja powinna
by¢ dodatkowo wyposazona w zawdr bezpleczenstwa.

Wiasciwosci
*  Nastawa cignignia wyjsciowego pokretlem
regulacyjnym

=«  Sprezyna nastawcza znajduje sie poza obszarem
przeplywu czynnika

= Zwarta konstrukcja

= Gwint wewnatrzny
Maly cigzar

+  Krotka dlugosc zabudowy

s Kompensacja ci$nienia wejsciowego - zmiany
cisnienla na wejsciu nle maja wplywu na cisnienie
wyjsciowe

=«  Konstrukcja zgodna z Dyrektywa Urzgdzen
cisnieniowych 97/23/EC, numer ref, CE 0035

«  Nigzawodny i pewny

Zakres zastosowan
Czynnik sprezone powietrze oraz

nietoksyczne, niepalne gazy

Cisnienie wejsciowe maks. 40 bar
Cisnienie wyjsciowe 1 do 10 bar
Dane techniczne
Temperatura pracy maks. 70 °C
Cisnienie nominalna PN 40
Wielkoscl nominalne od 1/4" do 27
/
x'\_ /
PROJEITANT
{ Bets
Fienial bfetakiow




) Manometry Manometry ogélnego zastosowania

zwykly M63R M12x1,5kl. 1,6

Manometr zwykly M63R M12x1,5 kl.

Zalqcznik do decyzji
Slarosty Golubsko-Dobrzyniskiego
0 pozwalenie na budowe

& 63 mm Manometr

1,6

Do pomiaru ciénienia gazu i cieczy chemicznie obojetnych na stopy miedzi i nie powodujacych

zatorow w ukladach cisnienia. Wykonanie ekonomiczne

Wiecej szczegotow

Zakres pomiarowy:

0—1,0bar;

Uprawiien| E towe
BE-RN-V/AS/TO/BS — S s!n!ac;jna-h}zymfmﬂns
w zakresia 3igei i frstal cfl-sanitarnych

GRI. 7242/50/TC/A - 5ped], onsinukcyjno-budawiang

w mkeesio nodinoludowianym

— A2~



NASZE PRODUKTY

Filtroodmulniki

Separaiory zanigczysiczon
Filroseparatory

Eprzegla Hydrauliczne

Sprzegia Hydrauliczne Chisdnicza
Zbiorniki ciénlenlowe

Slabilizatory SCWA

Urzgdzenis BUW

Zaslaw TERMAX

Podgrzewacz Z-BIS

Naczynia przeponowe
Separalary powielrza

Odkraplacz OF

Kolektory | Rozdzielacze obiegdw

Zawaory | ragulalary

NAIJNOWSZE WPISY

Aklualizac)a rysunkdw CAD
Zmiana adrasu sledziby firmy

Mowe magnelyczne saparatary
zanleczyszezen

Poswiadczenia UDT

Sprzegle leqce — cany

Zalacznik do decy]! |
Starosty Golubsko-Dabrzyiskiego
o pozwolenie na budowe

Zawory bezpieczenstwa — ZBM (SYR)

Zawory bezpieczenstwa sluza do zabezpieczenia instalacji
wadnych, parawych oraz sprezonego powietrza przed nadmiernym
wzrostem cisnienia. Konstrukeja | parametry pozwalaja na
stosowanie ich w typowych wymiennikewych weztach cieplnyeh na
instalacjach c.o. i c.w.u. 0 maksymalne] temperaturze robocze]
140°C, gdzie wymagane jest przestrzeganie wytycznych PN-99/8-
02414 oraz PN-76/B-02440, Zawory znajdujs réwniez zastosowanie
w ukladach ketiowych i instalacjach spreionego powistrza, Zwory
bezpieczenstwa produkowane sa z fabryczrymi nastawami otwarcia
przy cisnienfu 3 lub 6 bardw,

Cechy szczegolne zawordw bezpleczenstwa:
= zahezpiecza instalacje przed nadmiernym wzrostem
cigniania,

« zastosowanie w wezlach cleplnych, ukladach

kottowych |lub sprezonego powietrza,

= maksymzlna temperatura pracy 140°C. ; bl

= cidnienie otwarcla od 1.5 bar do 6 bar

_———

Zawdr Bezpieczenstwa Membranowy

Budawa:

Zawary bezpieczerstwa zbudowane sa w oparciu a karpus DN4D (1). W korpusie sprezyny (2) zamantowano
sprezyne (3). Jej wstepne napizcie odpowlada wartedei cidnienia otwarcia od 1.5 bar do 6 bar (ustawlenie
fabryeznie). Sita napiecia sprezyny (3) poprzez wrzeciono (4)

przenoszana jest na grzyb zawaru {5). W celu okresnwego sprawdzania dzialania zaworu bezpleczenstwa
zastosowano pokrgtio (6), kidrego przekrecenie powoduje krétkotrwale otwarcie grzyba (5) | chwilowy wyplyw
czynnika z zabezpieczane] instalacji. Przed przeplywajacym czynnikiem kamara wewnetrzna korousu (2)
rabezpieczona jest przez membrane (7).

Zasada dziatania:

Zawar w stanie bez energii jest zamknigty. Czynnik znajdujacy sie w instalacji naplywa pod erzyb (5). Sila
dzialajaca na wrzeciona (4) jest iloczynem pola pawierzehni grzyba (5) 1 cidnienia panujacego w ukladzie.
Wzrosl ciénienia powyie] wartosci zadane] poweduje olwarcie zaworu 1 wyplyw czynnika, do momentu
obnizenia clinienia w instalacii. W momencie ustabilizowanta sle cisnienia ponizej wartosci zadane], nastepuje
zamknigcie grayba zaworu (5) | 2anik wyplywu czvnnika.

Maontaz:

Zawory montuje sig w pozycji pionowej. Rurocigg dolotowy musi mied Srednice nie mnigjsza niz srednica
preytacza, a jego dlugodd nie moze byc wicksza niz 1000 mm. Na drodze do zaworu bezpisczenstwa nie nalety
montowad zaworow odeinajacych. Fo stronie wylotowe] rura spustawa musi mieé drednice wewnetrzng nie
mniejsza niz srednica wylotu zaworu. Opis migjsca i sposobu montaZu opisuja wyZe) wymisnicne normy draz
przepisy Dozory Technicznego,
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