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lll. Projekt zagospodarowania terenu.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
PROJEKT
MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY

ZADANIE: ,Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z budowg studni
glebinowej i zbiornika retencyjnego naziemnego wody czystej w miejscowosci

Dziatyn”

LOKALIZACJA: DZIALYN: OBREB Dzialyn, DZ.NR 725/6, 725/9
INWESTOR: Gmina Zbéjno

1. Podstawa opracowania:

e Umowa z Gming Zbdjno

* Koncepcja technologiczna i uzgodnienia z Inwestorem
» Obowigzujace normy i akty prawne

e Literatura branzowa

» Mapa do celéw projektowych

2. Czes¢ opisowa:

Przedmiotowe przedsigwziecie to inwestycja celu publicznego polegajgca na
modernizacji stacji uzdatniania wody. Modernizacja obejmie przebudowe systemu
technologicznego rurociggbw w budynku S.UW. zainstalowanie zestawu
pompowego Il stopnia, wykonanie otworu studziennego nr 2a wraz z obudows
studni, budowa zbiornika retencyjnego wody czystej, wymiana obudowy istniejgcego
otworu studziennego nr 1, demontaz istniejacego osadnika wéd poptucznych
i montaz nowego.

Przedsiewzigcie bedzie zlokalizowane na terenie dziatek ewidencyjnych nr;

obreb Dziatyn dziatki nr 725/8, 725/9 Gmina Zbdjno
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W zwigzku ze wzrostem zapotrzebowania na wode w szczegoéineéoiiew budowe

okresach letnich istniejgca S.U.W. nie pokrywa zapotrzebowania na wode ca cele
bytowo-socjalne mieszkaricéw i zachodzi konieczno$¢ wybudowania zbiornika wody
czystej, wykonania dodatkowego odwiertu studni glebinowej oraz modernizaciji

instalacji systemu dostarczania wody, podtaczenia dodatkowej studni gtebinowej oraz

zbiornika wody czyste;.

W ramach modernizacji projektuje sie:

- Wybudowanie nowej studni glebinowej o wydajnosci 23,0 m%h wraz z obudows i
przewodem tlocznym do stacji SUW.

- Wybudowanie nowego zbiornika wody czystej betonowego naziemnego o
pojemnosci Vear, = 302,0 m®, Vs = 280,0 m®, DN zew. 8,32, H wew. 6,0 m.

- Budowa drogi dojazdowej wewnetrznej do studni glebinowej nr 2a z istniejacych
placow manewrowych kostkg z polbruku o powierzchni 71,4 m?.

- Budowa opaski wokét budynku, chodnika do zbiornika wody czystej, utwardzenie
kostka z polbruku — 72,5 m?.

- Montaz osadnika wod poptucznych z kregbw betonowych DN 2.500,
Vear= 15,86 M°, Vezynna=9,4 M?, Vosaan= 6,46 Mm%, Hea = 2,3 M, Hezynne=0,96 m,
Hosadn.=0,66 m.

- Montaz przewodéw ttocznych i spustowych dla podtgczenia zbiornika wody czystej
oraz studni gtebinowe;j,

- Zasilenie elektryczne istniejacej studni gtebinowej nr 1;

o Kabel YKY 5x6 mm? - zasilenie pompy gtebinowe;j,

e Kabel YKY 3x2,5 mm? - awaryjne dogrzewanie obudowy.
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- Zasilenie elektryczne projektowanej studni glebinowej nr 2a,
e Kabel YKY 5x6 mm? - zasilenie pompy glebinowej,
e Kabel YKY 3x2,5 mm? - awaryjne dogrzewanie obudowy.
- Zasilanie elekiryczne uktadu technologicznego zbiornika wody czystej:
¢ Kabel YTKSYekp 3x2x0,5 w RL - hydrostatyczna sada giebokosci SG-16,
e Kabel YTKSYekp w RL - wytgeznik kraricowy MEM1G11ZD 24V.
- Montaz i zasilenie elektryczne stupa oswietleniowego.
o Kabel YKY 3x2,5 mm? - zasilenie stupa o$wietleniowego.
Przewody:
- Przewéd ttoczny wody PE 90 zasilenie od studni 2a
- Przewody wody uzdatnionej do zbiornika i ze zbiornika PE 160
- Przewdd doptywowy do odstojnika PVC200
- Przewody wéd spustowych i przelewowych i wody poptucznej PVC 160
- Montaz ogrodzenia panelowego H=1,78 m, L=12,0 m dla zamkniecia
ogrodzenia dla odwiertu studni nr 2a.

Przewiduje si¢ odwiercenie otworu nr 2a metoda obrotowa z prawym
obrotem pluczki trzema kolumnami rur wiertniczych : DN 406, 356, 250 mm
Projektowana glebokos$é otworu wynosi 70,0 m.

W otworze projektuje sie zabudowac filtr szczelinowy z rur PVC 250 z siatkg
filtracyjng skfadajgcy sie z:

- rura podfiltrowa

- filtr szczelinowy

- rura miedzyfiltrowa

- filtr szczelinowy

- rura nadfiltrowa PVC DN 250
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Po zafiltrowaniu zostanie wykonane prébne pompowanie, Gbejilijgoe budowe
pompowanie oczyszczajgce, testowe i pomiarowe. Przewiduje sie je wykonaé pompa
gtebinowa o wydajnosci okoto 50 m*/h, opuszczong na glebokoéé okoto 40 m.

Obudowa studni naziemna zostanie wykonana z tworzywa o wym: 1,1x1,66 m,
w obudowie armatura wraz z glowica i otworem pomiarowym. W otworze na
przewodzie bedzie zainstalowana pompa giebinowa.

W celu zabezpieczenia pracy pompy przed suchobiegiem jak i mozliwosci
kontrolowania poziomu wody w odwiercie zostanie zamontowana hydrostatyczna
sonda gtebokosci wody.

W otworze zostanie zabudowana pompa giebinowa, na gtebokosci 45,20 m
liczac do kotnierza pompy:.

Eksploatacja studni odbywa¢ sie bedzie za pomocg urzadzenn posiadajgcych
wymagane atesty i aprobaty .

Teren wokét otworu - urzgdzen wodnych bedzie uporzadkowany i obsiany trawa.
Dla dobrego dojazdu do studni projektuje sie wykonanie utwardzenia z kostki
betonowej polbruku o powierzchni okoto 71,4 m?

Dla potrzeby stworzenia rezerwy wody i pracy SUW w ukiadzie
dwupompowym bedzie wybudowany naziemny betonowy zbiornik wody czystej o
pojemnosci catkowitej V= 302,0 m® . Zbiomik bedzie zabezpieczony zewnetrznie

termoizolacja.

Dane techniczne zbiornika:
- uktad pracy: zbiornik pionowy,
- objetosé catkowita V = 302,0 m?,
- srednica wewnetrzna DN 8,0 m,
- rednica zewnetrzna DN 8,32 m,

- wysokos$é wewnetrzna H= 6,0 m,
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- wysokos¢ catkowita zbiornika H = 6,43 m,
- zbiornik bgdzie wyposazony w przewody technologiczne
- materiat podstawowy: Zelbet
- izolacja wewnetrzna powtoka AQUAFIN-IC lub inny $rodek posiadajacy atest PZH
- izolacja termiczna:
- dach — styropapa gr. 100 mm , papa termozgrzewalna
- czgs¢ cylindryczna — wetna mineralna gr. 10 cm, mocowana na stelazu,

przykrycie blachg trapezowa powlekang akrylem.

Przewody sieci kanalizacyjnej i wodociggowej:

Projektowana kanalizacja i sie¢ wodociagowa bedzie uzbrojona w przewody z
rur PE i PVC fgczone bedg na uszczelke gumows i zgrzewy doczotowe. Studnie
rewizyjne betonowe z dnem szczelnym, kregi tgczone na uszczelke, styki wypetnione
masa wodoszczelng.

Montaz przewodéw montowane w wykopie otwartym i w wykopach o
sciankach pionowych zabezpieczonych przez szalunki skrzyniowe. Wykop otwarty
bedzie wykonany liniowo o $cianach pionowych z wydobyciem urobku. Rurociag
uktadany bedzie na rzednych zgodnych z profilem podiuznym na podsypce
piaskowej 10 cm. Po uzyskaniu pozytywnych préb szczelnosci na odcinkach
wykopow otwartych zostanie dokonane zasypanie rurociagu materiatami
wymaganymi dla struktury terenu przewody kanalizacyjne i wodociggowe, pozostata
czes¢ wypetnienia wykopu stanowi¢ bedzie grunt rodzimy zdjety w okresie
wykonywania wykopow.

Ze wzgledu na zastosowang technologie realizacje prac nalezy wykonaé w
temp. powyzej +5°C. Prowadzenie prac w temperaturach ujemnych moze
spowodowa¢ mikropekniecia w stosowanym materiale, co wplynie niekorzystnie na

szczelnos¢ wykorzystywanych rur.
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Na studnie rewizyjne bedg zastosowane kregi betonowe z kregierny denepimna budowe

petnym bez wykonywania wymurdéwki z cegiet. Kregi betonowe montowane w strefie
ponizej wod gruntowych beda taczone na uszczelki gumowe samosmarujgce.

Podczas wykonywania wykopow bedg wykonywane odcigcia darni oraz
odktad humusu, a po montazu rur teren zostanie przywrécony do stanu pierwotnego.
Przyjgta technologia wykonania robdt zapewni szczelno$é przewodow
kanalizacyjnych i wodociggowych.

3. Postanowienia, zalecenia szczegdlne i inne.

1. Przedmiotowe dziatki, na ktorej projektuje sie budowe w/w obiektéw nie
podlega ochronie konserwatorskiej i nie jest wymagany nadzér archeologiczny
przy realizacji robot ziemnych.

2. Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje sie w granicach terenu
gorniczego i brak jest wplywu eksploatacji gérniczej na dziatke.

3. Inwestycja nie bedzie wywierac negatywnego wplywu na srodowisko. Obiekt w
trakcie budowy i w trakcie uzytkowania nie bedzie zagrazal higienie i zdrowiu
uzytkownikom i otoczeniu.

4. Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w calosci na dziatkach na ktérych,

zaprojektowano modernizacje stacji uzdatniania wody w mc. Dziatyn.

5. W projekcie budowlanym zostaty spelnione wymagania dotyczace poloZzenia

inwestycji w obszarze chronionego krajobrazu Drumliny Zbdjenskie.
Obreb 0003 Dziatyn; Dz. Nr 725/6, 725/9

4. Dane dotyczace ochronie zabytkdéw oraz innej ochronie na podstawie

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

Nie dotyczy

5. Dane okreslajace wplyw eksploatacji goérniczej na dzialke lub teren

zamierzenia budowlanego, znajdujgcego sie  w_granicach terenu
gorniczeqo;

Nie dotyczy

—Afd T
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6. Informacje i dane o charakterze i cechach istnieigs%'ﬁgs'hr".m;iti?f nztb:dljfmgn
przewidywanych zagrozenn dla érodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w

zakresie zqodnym z przepisami odrebnymi;

Nie dotyczy

7. Informacje konieczne wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych;

Nie dotyczy

UWAGA:

Roboty budowlane prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy
posiadajgcego stwierdzone przygotowanie zawodowe lub uprawnienia
budowlane do petnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie lub
kierowania robotami budowlanymi w poszczegdlnych branzach.

OPRACOWAL:
r
PROJEKT
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