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10. Roboty montazowe potaczenia przewodéw z rur PE i PVC:

Polaczenia przewodéw z PE:

Montaz wykonaé przy pomocy zgrzewow doczotowych zgrzewarka wyposazong w
rejestrator wykonanych potaczen. Wydruk z potaczeniami bez btedu dotgczyé do protokotu
odbioru przewodéw przed zasypaniem.

Polaczenia przewodow z PVC:

Pofgczenia rur z PVC wykonaé przy pomocy uszczelki gumowej. Przewody
wodociggowe poddac prébie szczelnosci na ciénienie 10,0bar.

11. Roboty ziemne wykopy i zasypanie sieci wodociagowej i kanalizacyjnei:

Montaz przewod6w projektuje sie wykona¢ w wykopach otwartych.

Wykopy otwarte przewiduje sie wykonaé sprzetem mechanicznym i recznie.
Wykopy reczne wykona¢é bezwzglednie na odcinku utozenia kabli ziemnych
energetycznych i telekomunikacyjnych, przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Pod przewody stosowa¢ podsypke gr. 10 cm z gruntu rodzimego.
Umocnienie wykopow zgodnie z obowigzujacymi normami. Przy wykopach otwartych
zabezpieczenie wykonac¢ poprzez skarpowanie wykopéw o nachyleniu skarp 1:0,6 lub
poprzez zabezpieczenie szalunkami skrzyniowymi.

Zasypke wykopow wykonaé recznie gruntem rodzimym do wysokosci 20 cm ponad
wierzch rury. Pozostatg czeéé mozna zasypa¢ mechanicznie warstwami z réwnoczesnym
zageszczeniem kazdej warstwy przy pomocy zageszczarki mechanicznej.

Po wykonaniu robét teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Podczas prowadzenia robét ziemnych nalezy przestrzegaé warunki techniczne
zawarte w normie przedmiotowe] wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnej COBRTI
INSTAL zeszyt nr 9 wg PN-B-10736 z sierpnia 2003 r.
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12. Otwaér glebinowy nr 2a:

Dla potrzeby stworzenia zapasowego Zrodta wody projektuje sie wykonanie studni
gtebinowej nr 2a.

Wykonanie obrazuje projekt robét geologicznych jako oddzielne opracowanie.

Dane techniczne otworu:

Przewiduje si¢ odwiercenie otworu nr 2a metoda obrotowa z prawym obrotem
ptuczki trzema kolumnami rur wiertniczych : DN 406, 356, 250 mm. Projektowana
gtebokosé otworu wynosi 70,0 m.

W otworze projektuje sie zabudowac filtr szczelinowy z rur PVC 250 z siatka filtracyjna.

Parametry filira bedg nastepujgce:

- rura podfiltrowa - dtugos¢ 33,0 m;
- filtr szczelinowy - dtugosc 6,0 m;

- rura miedzyfiltrowa - dtugosc 4,0 m

- filtr szczelinowy - dtugos¢ 7,0 m

- rura nadfiltrowa PVC DN 250 - diugosé 50,0 m

Po zafiltrowaniu zostanie wykonane prébne pompowanie, obejmujace pompowanie
oczyszczajgce, testowe i pomiarowe. Przewiduje sie je wykona¢ pompg gtebinowg o

wydajnosci okoto 50 m3/h, opuszczong na gleboko$é okoto 40 m.

13. Obudowa studni otworu wiertniczeqo nr 2a:

Obudowa studni naziemna zostanie wykonana z tworzywa o wym: 1,1x1,66 m, w
obudowie armatura wraz z gtowicg i otworem pomiarowym. W otworze na przewodzie

bedzie zainstalowana pompa gtebinowa.
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W' celu zabezpieczenia pracy pompy przed suchobiegiem jak i mozliwosci
kontrolowania poziomu wody w odwiercie zostanie zamontowana hydrostatyczna sonda
glebokosci wody.

W otworze zostanie zabudowana, na gtebokosci 45,20 m pompa giebinowa.
Teren wokét otworu - urzadzen wodnych bedzie uporzadkowany i obsiany trawg. Dia
dobrego dojazdu do studni projekiuje sie wykonanie utwardzenia z kostki betonowej

polbruku o powierzchni okoto 71,4 m2.

14. Obudowa studni otworu wiertniczego nr 1:

Otwér glebinowy nr 1 jest w eksploatacji i jedynym zrédtem wody dla S.U.W..

Na etapie modernizacji projektuje sie wymiane pompy gltebinowej wraz z rurarzem.
Istniejgca obudowa studni glebinowej z kregéw betonowych DN 1.500 jest nieszczelna,
przenikajg do niej wody gruntowe. Z obudowy nalezy zdjg¢ pokrywe, zdemontowaé gorny
krag betonowy, zdemontowa¢ istniejgcg glowice. Po wykonaniu tych czynnosci nalezy
nadspawac rure wiertniczg DN 400 na wysoko$¢ ca 2,20 m do wysokosci montazowej
obudowy z tworzywa. Nastepnie dokonaé zasypania przestrzeni otworu po obudowie
gruntem nadajgcym sig do zageszczenia. Wykonaé podstawe betonowg pod obudowe i
dokona¢ montazu obudowy wraz z zapuszczeniem pompy. Uzbrojenie obrazuje rysunek

nr 4.

15. Roboty dodatkowe przy budynku SUW nie zwigzane z technologia:

- uzupetnienie ubytkow tynkow na elewacji budynku SUW oraz pomalowanie
- ocieplenie dachu budynku styropapg o grubosci 10 cm,

- pomalowanie $cian i sufitu budynku SUW po zakorczeniu modernizadji
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- pomalowanie przewodéw technologicznych w budynku SUW po zakoficzeniu

modernizaciji.

16. Préby szczelnosci, plukanie i dezynfekcja:

Zbiornik, przewody technologiczne poddaé probie szczelnosci, dezynfekii i
ptukaniu. Po uzyskaniu pozytywnego badania wody wigczy¢ do eksploataci.

DANE DOTYCZACE OCHRONY ZABYTKOW ORAZ INNEJ OCHRONY NA
PODSTAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO:

Nie dotyczy

DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB

TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W
GRANICACH TERENU GORNICZEGO:

Nie dotyczy

INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH |
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY |
ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI
ODREBNYM!:

Nie dotyczy

INFORMACJE KONIECZNE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU |

STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT
BUDOWLANYCH:

Nie dotyczy
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CHARAKTERYSTYKE ENERGETYCZNA BUDYNKU, OPRACOWANA ZGODNIE
Z _ PRZEPISAMI __ DOTYCZACYMI _ METODOLOGII _ OBLICZANIA
CHARAKTERYSTYKI _ ENERGETYCZNEJ BUDYNKU |  LOKALU
MIESZKALNEGO LUB CZESCI BUDYNKU STANOWIACEJ SAMODZIELNA
CALOSC TECHNICZNO — UZYTKOWA ORAZ SPOSOBU SPORZADZANIA |
WZOROW __ SWIADECTW _ CHARAKTERYSTYKI _ ENERGETYCZNEJ,
OKRESLAJACA W ZALEZNOSCI OD POTRZEB:

Nie dotyczy

DANE _TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA S$RODOWISKO | JEGO
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE:

Gmina Zbdjno w mc. Dziatyn na dziatce nr 725/6 i 725/9 posiada istniejgcy budynek
ze stacjg uzdatniania wody z dwoma odwiertami glebinowymi z czego jeden jest
wytgczony z eksploatacii, a eksploatowany jest jeden odwiert.

Przedmiotowe przedsiewzigcie to inwestycja celu publicznego polegajaca na
modernizacji stacji uzdatniania wody na terenie ujgcia wody w miejscowosci Dziatyn
Gmina Zbdjno.

Przedmiotem opracowania jest:

- wykonanie nowego odwiertu gtebinowego nr 2a,

- wykonanie nowego naziemnego terenowego zelbetowego zbiornika wody czystej o
pojemnoéci catkowitej Vc=302,0 m?,

- modernizacja technologii w budynku SUW,

- montaz nowych przewodow wodociggowych, spustowych i przelewowych,

- montaz osadnika wod poptucznych,

- wykonanie nowego zasilenia energetycznego i sterowania pracg SUW.

Realizacja inwestycji nie wptynie na krajobraz. Roboty ziemne wykonywane beda
wykopami wasko przestrzennymi w szalunkach skrzyniowych. Rurociggi uktadane beda w
gruncie na gtebokosci 1,6 — 2,0m.

Realizacja przedmiotowej inwestycji bedzie wigza¢ sie z okresowym wzrostem

emisji spalin poziomu hatasu oraz zapylenia spowodowanego pracg sprzetu budowlanego

-66
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oraz ruchem pojazdéw po terenie inwestycji, jednakze emisja ta bedzie miata charakter
krotkotrwaty i nie bedzie stanowi¢ ucigzliwosci dla $rodowiska (prace prowadzone beda
jedynie w porze dziennej tj. od 7:00 do 18:00).

Podczas budowy wykorzystane zostang wytacznie sprawne maszyny i sprzety
budowlane, zabezpieczone przed wyciekiem paliw i olejow, celem eliminacji mozliwosci
zanieczyszczenia powierzchni ziemi i wéd podziemnych substancjami ropopochodnymi.
Scieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy odprowadzane beda do szczelnych zbiornikéw
bezodptywowych, ktérych zawarto$¢ bedzie regularnie usuwana przez uprawnione
podmioty. Odpady powstajgce podczas budowy bedg segregowane i magazynowane w
specjalnie do tego przeznaczonych pojemnikach, a nastepnie przekazywane firmie
posiadajacej stosowne zezwolenia do ich odzysku lub utylizacji. Inwestycja nie bedzie
powodowata doptywu zanieczyszczeri do wod podziemnych i powierzchniowych, zatem
nie przyczyni si¢ do zmian obecnego stanu ekologicznego.

Etap eksploatacji przedmiotowe] inwestycji nie wptynie negatywnie na $rodowisko
przyrodnicze, nie bedzie sie wigzat z powstawaniem odpadéw czy emisjg hatasu.
Wodociag bedzie utozony pod ziemia, a zastosowane materialy zagwarantujg szczelnosé
oraz odpornos¢ na korozje. Nie przewiduje sie, aby zanieczyszczenia powstajace w czasie
realizacji i eksploatacji planowanego przedsiewziecia, moglty znaczaco wplyngé na ogolny
poziom zanieczyszczenia powietrza, a tym samym na zmiany klimatu oraz zwiekszenie

wrazliwosci elementéw $rodowiska na zmiany klimatu.

17.UWAG| KONCOWE:

Przed rozpoczeciem robét zapoznaé sie z trescig uzgodnien jednostek
opiniujgcych.
Przed rozpoczeciem rob6t w terenie powiadomic¢ wiasciwe instytucie.

Nalezy wykona¢ przekopy prébne w celu lokalizacji istniejgcego uzbrojenia.

1. Nalezy bezwzglednie chroni¢ istniejgcy drzewostan, przy zachowaniu niezbednych
minimalnych odlegfosci oraz stesowanie stref ochronnych, w ktérych nie nalezy
wprowadzac cigezkiego sprzetu oraz sktadowac materiatow.

2. W przypadkach kolizyjnych nalezy wprowadzi¢ ewentualne zmiany przy udziale nadzoru
autorskiego.

~£7-



Zalaeznlk o decyzji
Slarcsiy Luliizke-Lobiynskiego
0 puiviiciis na budowe

3. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przez ogrodzenie i oznakowanie dla ruchu pieszego i
kotowego.

18.UWAGI WYKONAWCZE:

1. Wszelkie zmiany i watpliwosci uzgadniaé z projektantem.
2. Po montazu przewodéw i urzgdzen nalezy przeprowadzié:
- prébe na szczelnose,

- rozruch technologiczny.

3. Przed zasypaniem wykopow przeprowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjna.
4. Zabezpieczy¢ napotkane w czasie wykopow uzbrojenie podziemne.
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