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Zalacznlk do decyzji
Slarosly Golizko-Oobrynskiego
3.Instalacja sprezonego powietrza: 0 putasienie na budowe

Dla modernizacji SUW zaszta konieczno$¢ dostosowania instalacji i uzbrojenia

sprezonego powietrza. Istniejgce uzbrojenie nalezy zdemontowaé i wykonaé nowe wg
projektu. Istniejace odcinki instalacji powietrznej, ktére nie potrzeba demontowaé sg do
wykorzystania.
Nowa technologia nie wymaga zbiornikéw hydroforowych. Zbiornik z prawej strony nalezy
zdemontowa¢, a drugi zaadoptowa¢ na zbiornik sprezonego powietrza. Sprezone
powietrze bedzie ttoczone do zbiornika istniejacg sprezarkg WAN-CEF. Wytacznik
cisnieniowy sprezarki ustawié na ciénienie zalgczenia 6,0 bar, wylaczenia 8,0 bar.
Cisnienie robocze wyj$ciowe ze zbiornika 5,5 bar.

Projektowana technologia SUW wymaga dwéch niezaleznych obiegéw napowietrzania.

3.1.0bieg napowietrzania wody surowej w mieszaczu wodno-powietrznym

(areatorze):

Na obiegu nalezy zamontowa¢ zawér elektromagnetyczny i zawér redukcyjny.
Obieg bedzie sig zatgczat automatycznie po zatgczeniu sie pompy gtebinowej, wytgczenie

nastapi po wytaczeniu si¢ pompy glebinowej. Dia obiegu wykona¢ nowg instalacje z rur
PE20.

Parametry nastawy:
Q = 102 dm?/ min
Nastawa cisnienia na reduktorze 2,0 bar

3.2.0bieg do wzruszania ztoza filtracyjneqo:

Przed przystapieniem do ptukania podstawowego pompg ptuczna nalezy dokonaé
od spodu wzruszenia zioza powietrzem. Dla naplywu powietrza otworzyé zawory
odcinajgce za reduktorem powietrza, po napowietrzeniu zawory zamkngé. Dla obiegu
wykorzysta¢ czgsciowo instalacje istniejgca z rur stalowych DN25.

Parametry Nastawy:

Q = 99,79 m/h = 1.663 dm®/minute

Nastawa ciénienia na reduktorze 1,5 bara

Czas kontaktu powietrza ze ztozem przyjmuije sie 3 minuty.
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4.Chlorator i dezynfekcja wody:

Woda ujmowana ze studni wymaga staftej dezynfekcji. Przewiduje sie jednak
dezynfekcje dorazng, gdy zajdzie taka potrzeba. Stacja SUW posiada zamontowany
chlorator typu C52. Chlorator jest niesprawny, nalezy dokonaé wymiany. Przyjmuje
chlorator C53. Chlorator znajduje sie¢ na $cianie budynku SUW. Dezynfekcje przewiduje
sie¢ podchlorynem sodu rozcienczonym do 1% stezenia wolnego chloru. Roztwér
podchlorynu sodu pobierany bedzie z polietylonowego zbiornika membranowg pompka
ssgco-ttoczacyg, nastepnie wttaczany do rurociggu prowadzacego wody z pomp
gtebinowych poprzez odzelaziacze do zbiornika wyréwnawczego naziemnego lub w razie
potrzeby wttaczanie do przewodu wody uzdatnionej na pionie w SUW zasilajgcym sieé¢
wodociggowa.

4.1. Podstawowe parametry pracy i charakterystyka chloratora:

- dawka chloru — 0,5 mg/l

- zakres dawki roztworu podchlorynu sodu od 60 do 1400 cm3/min
- wydajnos¢ maksymalna 18 I/h

- moc silnika 0,37 kW

- pojemnos¢ zbiornika podchlorynu sodu — 50 | 0 wym: 500x580 mm

Sterowanie pracg chloratora odbywaé sie bedzie automatycznie przez sprzezenie
go z pracg pomp gtebinowych lub zatgczenie recznie w ramach potrzeb. Montaz chloratora
wykonac nalezy zgodnie z ,Instrukcja montazowa obstugi i eksploatacji” zataczona przez
producenta do kazdego chloratora. Dawke srodka dezynfekujacego wode nalezy okreslic
na podstawie analizy technologicznej wody w zaleznosci od stopnia jej zanieczyszczenia
w uzgodnieniu ze Stacja Sanitarno-Epidemiologiczng.

W przedmiotowej stacji wodociggowej, dawka podchlorynu sodu wyniesie:
g=237,0x0,5x100 = 1.850 cm3h = 30,83 cm3min
UWAGA WYKONACZA:

Montaz chloratora, sposob eksploatacji jest uwidoczniony w instrukcji ktéra
jest dotaczona przy zakupie chloratora.

Powyzsze dane takze mozna pozyska¢ na stronie internetowej producenta.
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Chilorator
Chiorinator

B Chlorator typu C53 sluzy do odkazania wody za pomoca
podchlorynu sodowago (NaOCI) rozcienczonego
w wodzie maksymalnle do 3% steZenia chioru.

B Moke miet zastosowanie réwniez jako dozownik koagu-
lantow, roztworu nadmanganianu potasu, plynnych
nawozow itp,

B W skiad chloratora wehodzi:

* pompa mambranowa z sliniklem,
« zbiornik na roztwor podehlorynu,
® zawor zwrotny.
Bl Charakterystyka techniczna:
o wydajnosc maksymalna ... 18 I/,
@ wydajnost minimalna ............... 1 1/,
=« giénienie maksymaine ......... 0,6 MPa,
stypsinika e SlB7 148,
e MOC SINKE ..o 0,37 kW,
* jlosc obrotdw ............. 1400 obr.min.,
e rodzaj pradu ....... Zmienny trojffazowy,
& pojermnosc zbiomika ... 801,
® MEBA wierinmssssnimmnssssssasssssinsess S8 KO,

B Chlornator e GBS gerves for disnfeeting water with
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chlorne concentration.
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5. Skrzynia przelewowa wod poptucznych, odptyw wéd poplucznych do osadnika:

W zwigzku z modernizacjg S.U.W. istniejaca skrzynia przelewowa posiada za mata
srednicg krocca odptywowego, istniejgcy krociec DN100 nalezy zmieni¢é na DN200.
Istniejgcy skrzynie zdemontowac i wspawaé kréciec DN200.

Skrzynie poddac piaskowaniu, ocynkowaniu, malowaniu i ponownie pomalowag.

Ujscie wod poptucznych poprzez kanat technologiczny znajdujacy sie w posadzce
hali S.U.W..

Istniejacy odptyw w scianie budynku DN160 zdemontowaé i zamontowaé krociec

PVC 200, dalej odptyw poprzez zaprojektowany przewédd PVC 200 do osadnika wod
poptucznych.

5.1. Osadnik wod poplucznych:

Dobor pojemnosci osadnika, parametry techniczne zawarte sg w czesci
obliczeniowej opisu.

5.2. Eksploatacja osadnika:

Osadnik jest dobrany na pojemnos¢ woéd poptucznych z jednego plukanie
odzelaziacza. Podczas piukania zasuwa na odplywie wody musi by¢ zamknieta, po
zakonczeniu ptukania odzelaziacza wody poptuczne nalezy przetrzymac przez 24 godziny,
gdzie w tym czasie nastagpi sklarowanie wody, czesci zwiazkéw zelaza opadng do czesci
osadowe]. Po sklarowaniu wody otworzy¢ zasuwe i dokona¢ spuszczenia wody, po
spuszczeniu wody zamkng¢ zasuw, osadnik bedzie przygotowany na przejecie wody z
nastgpnego ptukania. Odprowadzenie wéd do istniejacej kanalizacji wod poptucznych.
Kazdy odzelaziacz ptukaé co 6 dni.

6. Pokrywy kanalu technologicznego z blachy ryflowanej:

Istniejgce pokrywy przykrywajgce kanat technologiczny sg w dobrym stanie
technicznym, lecz wymagajg konserwacji. Pokrywy nalezy zdemontowaé, poddaé
piaskowaniu, ocynkowaniu i malowaniu antykorozyjnemu. Po wykonaniu tych czynnosci
pokrywy ponownie zamontowag.
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7. Zbiornik wody czystej Vcal = 302,0 m?

Dla magazynowania wody, ktéra stworzy rezerwe dla zasilenie w wode odbiorcow
projektuje sie montaz zelbetowego naziemnego zbiornika wody czyste;.
Parametry zbiornika:
Veat = 302,0 m3
Vezynne= 280,0 m3
Dnzew.= 8,32
Dnwew= 8,0
H=60m

Zbiornik nalezy wykona¢ w/g opisu i projektu konstrukcyjnego branzy budowlanej,
ktory zostat wykonany jako oddzielne opracowanie.

Zbiornik na etapie budowy nalezy wyposazy¢ w przewody technologiczne wi/g
projektu branzy sanitarnej i technologicznej (rysunek nr 12 projektu).

W projekcie budowlanym uwidoczniono przewody technologiczne, ktére nalezy
osadzi¢ na etapie wykonywania robot budowlanych.

UWAGA:
Na etapie robdt betonowych fundamentéw i komory technologicznej nalezy
wtopié elementy przejsciowe ze stali nierdzewnej w miejscach pokazanych w

projekcie konstrukcyjno budowlanym.

8. Zakres robét do wykonania w_branzy elektrycznej:

Projektowany zbiornik nalezy wyposazy¢ w sonde hydrostatyczng dla potrzeb
regulacji poziomu wody w zbiorniku, instalacje odgromowa a wiazy zbiornika zabezpieczyé
sygnalizacjg przeciwwtamaniowa. Dla mozliwosci obserwowania stanu poziomu wody w

zbiorniku w budynku S.U.W. zamontowac sygnalizator informacyjny.

9. Przewody technologiczne, armatura:

9.1. Sie¢ wodociggowa:

Dla potrzeby wigczenia do eksploatacji nowego zbiornika wody czystej nalezy
wybudowac odcinek przewodu zasilajgcego dla napetnienia zbiornika PE 160, przewodu
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naptywowego PE 160 na zestaw hydroforowy. Powyzsze przewody witaczyé do budynku
SUW. Miejsca wigczen pokazane na rzucie hali technologicznej. Wybudowaniu podlega
odcinek przewodu z rur PES0 na odcinku obudowa odwiertu studni nr 2a do wigczenia w
przewod tloczny od studni nr 1.

Diugosci przewodow:
¢« Rura klasy PE 100, SDR 17, Dn 160 x 9,5 -450mb
« Rura PE 100, SDR 17, Dn 90x5,4 -33,0 mb

9.2. Sie¢ kanalizacyjna:

Dla potrzeby odprowadzania wody przelewowej i spustowej ze zbiornika oraz z
osadnika wéd poptucznych projektuje sie odcinek kanalizacji z rur PVC 160 i 200.
Odprowadzenie nastgpi do istniejacej studni kanalizacji wéd poptucznych.

Diugosci przewoddw:
e Przewody PVC SN§, Dn 160 -37,0mb
 Przewody PVC SN8.Dn200 -11,0mb

9.3. Armatura:

Dla potrzeb eksploatacyjnych zbiornika projektowane sieci wyposazono w
niezbgdne zasuwy odcinajgce wraz z uzbrojeniem. Powyzsze obrazuje schemat
montazowy weztdéw na sieci.

Ksztattki i zasuwy montowaé z zeliwa sferoidalnego zabezpieczonego dwukrotnie
farbg proszkowg epoksydowa.

e Zasuwa DN 150 kotnierzowa - 2 szt.
e Zasuwa DN 80 kotnierzowa - 2 szt
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