Przewody PE 20 sprowadzi¢ nad skrzynig przelewowg.

Istniejgce przewody odpowietrzajgce stalowe DN20 do demontazu.
Wiqczenie przewodu sprezonego powietrza w istniejgcy przewdd DN25

MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANJA WQDY

W MC.DZIALYN

PRZEKROJ B-B

SKA

Zasilenie tymczasowe do pionu P.Il. prowadzi¢ 2,2m nad posadzkq.

Tymezasowa przepustnica DN100 zdemontowat po zakoficzeniu

modernizacji. Zaslepi¢ kotnierz pod zasuwg na kolanie.

LA 1:50

Przewsdd instalacji chloratora

Dopfyw sprezonego powietrza z rozdzielacza

do mieszacza wodno—powietrznego (areatora).
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Doptyw sprezonego powietrza z rozdzielacza do wzruszania

o

Kotnierz slepy DN100 z wspawanq

Starosy Golubskn-Dobrzynskiego
o pozwalenia na budowe

/"_prowudzr'c pod stropem.
|

méfkq do podigczenia przewodu z chloratora.

Tréjnik po wymianie z kolana DN100.
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zfoza filtracyjnego.

Il

£
X
_I_
SN
| 70

<

Czwérnik po demontazu istniejgcego tréjnika DN100.

Zasilenie w wodg uzdatniong zbiornika naziemnego.

Potqczyé przerwany przewéd spustowy stalowy DNSO.

Wiqczenie przewodu sprezonego powietrza DN20 w istniejgcy przewbd DN25.

UWAGA:
1. Oznaczenia armatury i urzqdzefi w/g numeracji
i opisu wyszczegblnionym na rzucie hali technologicznej.

DN10G
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Istniejgcy przewdd DN100,

woda surowa ze studni gfgbinowych nr 1 i 2a.
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