MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY

Zalacznik do decyzji

W MC DZIALYN Starosty Golubsko-Debrzynskiego

PRZEKROJC-C
SKALA 1:50

Kréciec dwukofnierzowy z PE110.

Przewdd instalacji chlorowania wody PE15, prowadzi¢

po Scianie budynku. Wigczenie do tréjnika N
na pionie wody surowej pomp gfebinowych.

Tymczasowa przepustnica DN100 , zdemontowat

po zakoficzeniu modernizacji, zaslepi¢ kofnierz na kré&cu.
Kréciec dwukofnierzowy z PE110.

Wigczenie poprzez opaske OPP met. DN110x15.
Istniejgcy przewbd wodociggowy nad zlew,

Tréjnik kotnierzowy DN100.

Krociec kofnierzowy PE DN110 L=300.
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6 _/Chlorator C-53

Wyptyw wody uzdatnionej do sieci, /

BIURQ USLUG PROJEKTOWYCH I NADZORU BUDOWLANEGO
Zbigniew Bejger 87-300 Brodnica ul. Boh. Wrzeénia 2

OBIEKT: STACJA UZDATRIANIA WODY
INWESTOR : GMINA ZDOIND; ZBOIN 351, B7-645 ZROINO
ZADANIE: MODERNIZACIA STACII UZDATNIANA WODY WRAZ Z BUDOWA STUDNI
GLEBINOWE 1 ZBIORNIKA WODY CZYSTES W MC, DZIALYN GMINA lllﬁqﬂﬂ
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1. Oznaczenia armatury i urzqdzefi w/g numeracji PR Ll
i opisu wyszczegblnionym na rzucie hali technologiczne;j,
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