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éﬁfnRzEstmazg ngm;tgngm (.:H DOSTOSOWANIA : P d1 [istniejgca podioga P d 2 [istniejgca podioga Sz [istniejoca Sciana zewnetrzna
~ wymiana posadzki sali gimnastycznei na wykladzine istniejgce wykoficzenie podfogi do istniejgce wykoficzenie posadzki z istniejgce wykoficzenie Scian od wengtrz
_ uzlrjn e{nierFl)ie naprawa %zeSciovﬁ wJ iana tynkow demontazu pfytek ceramicznych — bez zmian w do modernizacji i ponownego malowania
_ sngchlowan'ie, gprunto;uunie oraz mZIrgwanie {)r:)mieszczen legary do Iil‘(widacjl stosunku do stanu istniejgcego po zupefnieniu ubytkdw tynku
objgtych opracowaniem, do wykonqnm nowe WU(StWY istniejgca warstwa konstrukcyjna wraz z
- osuszenie $cian zewngtrznych wykonczselznlowe y‘l)osEdel: bosci 4 dociepleniem
_ . A s - epa wylewka grubosci 4 cm
- _wykonanle hydroizolacji §cian zewngtrznych (iniekcja na istniejqcej warstwie zageszczonej podfoza
cignieniowa ) - zolacja pozioma z papy ST [istniejgca strop
= uzupetnienie tynku na cokole . - folia PE uzupeinic ubytki tynku po wykonaniu
EOO bwkucle instalacy elektrycznych idqeych po Scianach ok - styropian 10-15 cm ( grubos¢ dostosowaé po usunigciu warstw istniejqcych) nowych instalacii elekt.
m - wylewka wiasciwa min 5 cm warstwe sufitowg malowa¢
Branza instalaci sanitarnych: - warstwy wykoficzeniowe posadzki nawierzchniowej systemowe;j tj: na kolor biaty
£ranzd nstaiacy_sanitamyer:. - folia polietylenowa istnied f
- ie i i i icznei i istniejgce warstwy konstrukcyjne
. wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem _  pianka o grubodei min 15 mm 1 y yn
P - sklejka brzozowa grubosci min 18 mm w formie paneli fgczonych na pidro—wpust Sq7 [sciana
- . - homogeniczne linoleum naturalne : : s
Branza instalacji elektrycznych: L . . sciana konstrukcyjna do uzupetnienia .
= wymiana oSietienia - systemowa warstwa zabezpieczajgca powierzchnie ubytki tynku, gruntowania i malowania nazwa rysunku:
- przebudowa instalacji elektrycznej w ramach dostosowania malowanie farbq zmywalng PRZEKROJ
do nowej lokalizacji
Sd2[sciana dziatowa
sciana konstrukcyjna do uzupefnienia
ubytki tynku, gruntowania i malowania skala: 1:100
malowana farbq zmywalng C

numer rysunku: a4
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