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Gdansk, dnia 2 lipca 2007 r.

syg. akt 79/POM/OKK/07
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz U.z 2006 . Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 19 ust. 1 pkt 1i2 oraz ust. 2
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzieinych
funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan MICHAE STRUCZYNSKI

tooiotan te
imagister inZynicr

urodzony dnia 15.04.1977 r w Braniewie

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0075/POOM/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci mostowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komiisji Kwalifikacyjnej:

PRZEW
Okregowej

ICZACY
isji Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

= WICEPRZEWODNICZACY
J Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Les ﬁmmiewicz

CZLONEK
A omisji Kwalifikacyjnej

Ziemowit Suligowski
Otrzymuja:

1.Pan Michal Struczynski

80-034 Gdansk, ul. Anny Jagiellonki 12/10
2.0kregowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Pan Michal Struczynski upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1 i 2, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci mostowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

IL. Na podstawie § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 83 poz.
578/, uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

- projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obiektem budowlanym, takim

jak:

1) drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepiséw drogach publicznych;

2) kolejowy obiekt inzynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz
nadziemne i podziemne przejscie dla pieszych, w rozumieniu przepiséw o
warunkach technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe.

- uprawnienia budowlane w specjalnosci mostowej do projektowania bez ograniczen
uprawniaja réwniez do obliczania §wiatla mostow i przepustow.

III. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnosci mostowej uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania
dzialki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.
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BN e A DI SO A
FADA JNZYNIERAW FipatvcTwa
£0-240 Gilansh, il Saaet palea 42 44

e B

Gudansk, dnia 22 grudnia 2005 r

syg. akt 246/POM/QKK/05
DECYZJA

Na podslawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego(tj.
Dz.U.2000 r. Nr 98,poz.1071), w zwiazku z art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéyw (Dz.U. 22001 r. Nr 5, poz.42
z pozn. zm.), art. 12 ust. 3, art. 13 ust. | pkt | oraz art. 14 ust. | pkt 2b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (tj. Dz.U.z 2003 r. Nr 207,2016) oraz § 12 ust | Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18
maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 96,poz. §17)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan HENRYK WINDORPSKI
magister inzynier
uradzony dnia 28.09.1976 r w Bytowic

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0129/POOM/05

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci mostowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglgdnieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnicn budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okrggowej [zby Inzynierow Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Kpfnisji Kwalifikacyjnej:

i/
PRZEWOMDNICZACY
Okregowej Koinigi Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
Okrggg\»c_i Komisji Kwalifikacyjnej

Lesze icdostam

Aemowit Suligowski

Otrzymujy:

1.Pan Henryk Windorpski
—80-180-Gdanskrul-Porgbskiego 10/5

2.Okregowa Rada [zby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.0/
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Pan Henryk Windorpski upowazniony jest do:

Na podstawie arl. [2 ust. | iart. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1, Prawo budowlane
(tj. Dz.U. z 2003 r. nr 207,poz. 2016 z p6zn. zm.) nadane Panu Henrykowi Windorpskiemu
uprawnienia stanowig podstawe do:
- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych w zakresie
posiadanej specjalnosci.

Zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2005 r. Nr 96, poz.
817) nadane Panu Henrykowi Windorpskiemu uprawnienia budowlane w specjalnosci
mostowe] bez ograniczen uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego takiego jak:
- drogowy obickt inzynierski, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, - kolejowy
obiekt inzynierski, most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz nadziemne |
podziemne przejscie dla pieszych, w rozumieniu przepisow o warunkach technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budowle kolejowe.

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczenn w specjalnosci mostowe;
uprawniajg réwniez do obliczania $wiatla mostéw i przepustdw,

Na podstawie § 3 ust. 1 nadane Panu Henrykowi Windorpskiemu uprawnienia
uprawniajg  zakresie posiadanej przez niego specjalnosci do sporzadzania projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu.
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,»Ekspertyza stanu technicznego w zwigzku z koniecznoscig zwigkszenia nosnosci wiaduktu w ciggu drogi powiatowej nr 1917G
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Zaswiadczenie
o nismerze wengicyrym

POM-REY-CW3-X23 =

Pan Michat Struczyniski o numerze ewidencyjnym POM/BM/0265/07

adres zamieszkania ul. Matecznikowa 15/1, 80-126 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-23 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewedniczacy Rady Pomorskie] Okrepows| lzby Ingynierow Budownictwa.

{Zgodnie srt. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o pocpisie elsktroniczrym (D U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w posted
elekironicine] apatrzone berpisczvgm podpisers slekbromicomym weryfikowsnym orzy pomocy weinero kwalfiowenego carpyfiinty sy
rewnowsine pod wIglsdem skutkow prawnycn doismentom opetronym pocpisami wiasnareczymi )

* ‘Weryfikacie poarmenosci denych w niniejszym 2aiwisdezeniu mozne sprawdzic I8 pomocy numen) wergtikacyinego miwiatczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Bubowniches www.piib.org.pd lub konteitujac sie T biurem whisciwe] Cirgzowe] lzoy Indynierow
Sudowriciwe.
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POM-BYTW-5LV-MAB *

Pan Henryk Windorpski o numerze ewidencyjnym POM,/BM/0117/06

adres zamieszkania ul. Aliny Pienkowskiej 10, 80-180 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-26 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewedniczacy Rady Pomorskie] Okrepows| lzby Ingynierow Budownictwa.

{Zgodnie srt. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o pocpisie elsktroniczrym (D U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w posted
elekironicine] apatrzone berpisczvgm podpisers slekbromicomym weryfikowsnym orzy pomocy weinero kwalfiowenego carpyfiinty sy
rewnowsine pod wIglsdem skutkow prawnycn doismentom opetronym pocpisami wiasnareczymi )

* ‘Weryfikacie poarmenosci denych w niniejszym 2aiwisdezeniu mozne sprawdzic I8 pomocy numen) wergtikacyinego miwiatczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Bubowniches www.piib.org.pd lub konteitujac sie T biurem whisciwe] Cirgzowe] lzoy Indynierow
Sudowriciwe.
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,»Ekspertyza stanu technicznego w zwigzku z koniecznoscig zwigkszenia nosnosci wiaduktu w ciggu drogi powiatowej nr 1917G
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CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa nr ZDP.4.2210.61.2021 zawarta w dn. 05.11.2021r. w Kartuzach pomigdzy
Powiatem Kartuskim Zarzadem Drég Powiatowych w Kartuzach a Pracownig Inzynierska

CREATOR Spéika z ograniczong odpowiedzialnoscig Spétka komandytowa.

2. MATERIALY WYJSCIOWE

1. Specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia;

2. Wizja lokalna w terenie;

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U z 2007r. Nr 19, poz. 115
z pézn. zm.)

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r. z p6zn. zm.);

5. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735 z p6zn. zm.);

6. Inne obowigzujace normy i wytyczne z zakresu budownictwa drogowego i branzowego.

3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie niniejsze jest ekspertyza stanu technicznego wiaduktu w ciggu drogi
powiatowej nr 1917G nad linig kolejowa nr 229 w miejscowosci Mojuszewska Huta wraz
z zaleceniami odno$nie zwickszenia nosnosci obiektu do klasy II zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i1 ich usytuowanie (Dz. U.

Nr 63 poz. 735 z p6zn. zm.).

4. LOKALIZACJA OBIEKTU

Wiadukt zlokalizowany jest w ciggu drogi powiatowej 1917G taczacej droge wojewddzka
nr 211 z miejscowoscig Mojuszewska Huta i umozliwia przeprowadzenie drogi nad nieczynng linig
kolejowa nr 229. W chwili obecnej trwajg prace projektowe zwiazane ,,Rewitalizacjg linii kolejowej

nr 229 na odcinku Kartuzy-Sierakowice wraz z ewentualng elektryfikacja”.

PRACOWNIA INZYNIERSKA CREATOR Sp. z 0.0. Sp. k.
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Mojusz

Wygoda

iz Mojusz Mojusz Mojusz

iz Mojusz Mojusz El [211] Majusz

Mojusz

Mojusz Mojusz Majusz

Mojuszewska Huta

5. STANISTNIEJACY

5.1. Inwentaryzacja stanu istniejacego

Wiadukt zostat wybudowany w 1973r.

Aktualne ograniczenie no$nosci na obiekcie — 15 ton.

Konstrukcje no$ng wiaduktu stanowi ustdj ciagly, trzyprzestowy, belkowy o rozpigtosciach
teoretycznych przesel 7,35m + 7,55m +7,35m. Ustr6j nosny oparty jest na przyczotkach
masywnych oraz dwdéch posrednich podporach stupowych z oczepem zelbetowym. Sposéb
posadowienia przyczotkéw zrealizowany jest prawdopodobnie poprzez studnie betonowe,
natomiast sposOb posadowienia filar6w jest nieznany.

Parametry techniczne istniejgcego obiektu:

- dtugos$¢ konstrukcji nosnej 22,67m

- dlugo$¢ wraz ze skrzydiami 27,21m

- rozpigtosc¢ teoretyczna 7,35m + 7,55m +7,35m;
- szerokos¢ jezdni 6,07m

- szeroko$¢ catkowita 7,87m

- odlegtosci w $wietle podpor 6,82m + 7,04m + 6,75m

PRACOWNIA INZYNIERSKA CREATOR Sp. z 0.0. Sp. k.

12



,»Ekspertyza stanu technicznego w zwigzku z koniecznoscig zwigkszenia nosnosci wiaduktu w ciggu drogi powiatowej nr 1917G
nad linig kolejowg nr 229 w miejscowosci Mojuszewska Huta”

- kat skosu 90°

e

Fot. 2 Widok og6lny obiektu z boku

5.1.1. Podpory wiaduktu

PRACOWNIA INZYNIERSKA CREATOR Sp. z 0.0. Sp. k.
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Podpory skrajne wiaduktu stanowig masywne przyczoiki zelbetowe z krétkim skrzydtami
(2,0m i1 2,5m). Stan przycz6tkow okresla si¢ jako niedostateczny. Posadowienie przyczétkow
wykonane jest za pomocg studni betonowych. Przyczétki nie posiadaja klasycznej lawy
fundamentowej, zaglebionej ponizej gruntu, a styk korpusu przyczétka ze studniami betonowymi
zrealizowany jest na poziomie gruntu istniejgcego od strony przesta. Skutkuje to tym, Ze miejscami
(fot. 3 ) grunt jest wymywany spod korpusu przyczétka. Umiejscowienie studni fundamentowych
oraz brak fundamentu pozwala domniemywaé¢ z duzym prawdopodobienstwem, ze korpusy

przyczotkow nie sg potgczone zbrojeniem ze studniami.

i 7 a— e ¥ 7 1‘1..

7 : £ " e ,r‘ 4
Fot. 3 Przyczétek od strony Mojuszewskiej Huty. Widoczna studnia betonowa posadowienia.
Czesciowo wyptukany grunt spod korpusu przyczétka.

W przyczétkach zaobserwowano ubytki betonu $wiadczace o jego korozji oraz ztym zageszczeniu
w trakcie budowy. W obrebie skrzydet zaobserwowano pgknigcia oraz przecieki wystepujace w ich
miejscu (fot. 5). Skarpy w obrebie skrzydet nieprawidtowo uksztattowane, co skutkuje

wymywaniem gruntu spod jezdni w obrgbie koncéw skrzydet (fot. 6).

PRACOWNIA INZYNIERSKA CREATOR Sp. z 0.0. Sp. k.
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Fot. 4 Przyczétek od stron Mojszewskiej Huty. Widoczna tudnla betonowa posawiela.
Cze¢$ciowo wyptukany grunt spod korpusu przyczoétka.

Fot. 5 Przyczétek od strony Mojuszewskiej Huty. Widoczna korozja betonu, peknigcia
i przecieki w miejscu peknig¢. Nieprawidtowo uksztalttowana skarpa w obrebie skrzydta.

PRACOWNIA INZYNIERSKA CREATOR Sp. z 0.0. Sp. k.
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N sl &x
Fot. 6 Przyczétek od strony Mojuszewskiej Huty. Nieprawidlowo uksztattowana skarpa
wykopu. Wymywany grunt spod nawierzchni jezdni.

e

Kazdy z filaréw obiektu stanowi podpora skladajaca si¢ z dwoch stupéw z oczepem
zelbetowym, na ktérym bezposrednio ustawione s3 belki prefabrykowane. Wymiary stupéw
wynoszg odpowiednio 51cm na kierunku podtuznym obiektu i 71 cm na kierunku poprzecznym.

Stan filaréw okresla si¢ jako niepokojacy. W stupach i oczepie nie zaobserwowano pekniec i
rys mogacych $wiadczy¢ o ich przecigzeniu. W strefach skrajnych oczepdéw wystepuja niewielkie

ubytki betonu oraz przecieki (fot. 8).

PRACOWNIA INZYNIERSKA CREATOR Sp. z 0.0. Sp. k.

16



,»Ekspertyza stanu technicznego w zwigzku z koniecznoscig zwigkszenia nosnosci wiaduktu w ciggu drogi powiatowej nr 1917G
nad linig kolejowg nr 229 w miejscowosci Mojuszewska Huta”

ytki betonu.

ot. 8 Skrajna strefa oczepu podpory posredniej. Widoczne przeleki i_"ub

PRACOWNIA INZYNIERSKA CREATOR Sp. z 0.0. Sp. k.
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5.1.2. Konstrukcja nosna

Konstrukcje no$ng wiaduktu stanowi 14 belek prefabrykowanych typu T w kazdym przesle.
Stan techniczny belek, ich wymiary sposéb wykonania §wiadczg o tym, ze belki byly wytwarzane
w sposob prowizoryczny na budowie. Belki nie posiadaja staltych wymiaré6w w przekroju
poprzecznym. W kazdym z przgsel, w $rodku rozpigtosci, wyksztattowana jest pseudo
poprzecznica. Nad belkami zostata wykonana monolityczna ptyta Zzelbetowa.

Stan techniczny belek okresla si¢ jako przedawaryjny.

Na znacznej powierzchni dolnej belek prefabrykowanych stwierdzono odspojenie otuliny
pretéw zbrojeniowych. Jest to spowodowane btedami wykonawczymi, ztg jakoscig betonu co w
konsekwencji doprowadzito do korozji rozsadzajacej beton. W wyniku nieszczelnosci w betonie
korodujaca stal (ktéra zwigksza swoja objetos¢ w wyniku korozji) doprowadza do pecznienia
przypowierzchniowego betonu i jego odpryskow.

Fot. 9. Przyktad odspojenia otuliny na calej szerokosci belki, zbrojenie skorodowane.

PRACOWNIA INZYNIERSKA CREATOR Sp. z 0.0. Sp. k.
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Fot. 9. Odspojona otulina zbrojenia dolnego oraz spgkana otulina na pozostatej powierzchni belki.

W dzwigarach nieprawidtowo zostaly wykonane otuliny pretéw zbrojeniowych. Jako dystans
od szalunkéw stosowane byty klocki drewniane, ktére pozostaty w belkach po betonowaniu i
miejscami z czasem wypadly. W poprzecznicach otulina zbyt mata lub jej brak. Beton
rozsegregowany i niedoggszczony. Z uwagi na korozj¢ betonu i stali brak jest przyczepnosci
pomiedzy nimi a tym samym brak

Rk

PR Ve

prawidtowej prac rzekr%iy zelbetow

Fot. 10. Rozsegregowany beton, ubytki betonu, korozja stali i wykwity w prowizorycznej poprzecznicy
Widoczne prowizoryczne, drewniane szalunki wewnatrz poprzecznicy wykonane z uwagi na brak
powtarzalnosci ksztattu belek prefabrykowanych.

PRACOWNIA INZYNIERSKA CREATOR Sp. z 0.0. Sp. k.
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B i g S ’
Fot. 11. Widok na dolng powierzchni¢ przgsta. Widoczne liczne spekania na dolnych powierzchniach
belek, postepujaca korozje betonu, odstonigte zbrojenie i ubytki betonu.

q A
» e

Fot. 12. Widok na dolng powierzchni¢ belki. Widoczy ubytek po rewnianym dstanse
i korozja zbrojenia.

PRACOWNIA INZYNIERSKA CREATOR Sp. z 0.0. Sp. k.
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Fot. 13. Widok na dolng powierzchni¢ przgsta. Brak otuliny betonowej w strefie podporowe;j,
skorodowana stal zbrojeniowa, nieregularnos¢ ksztattu belek i spowodowane typ wycieki mieszanki

betonowej ptyty pomostu.

Fot. 14. Skorodowany beton belki gzymsowej. Widoczne liczne ubytki betonu.

PRACOWNIA INZYNIERSKA CREATOR Sp. z 0.0. Sp. k.
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5.1.3. Wyposazenie

Na obiekcie zastosowana jest nawierzchnia bitumiczna, ktérej stan okresla si¢ jako dobry.

Strefa wyniesionych poboczy okuta jest stalowym katownikiem a nawierzchni¢ wyniesionych
poboczy stanowi nawierzchnia bitumiczna. Na obiekcie nie wystgpuja klasyczne krawezniki
kamienne.

Na krawedziach obiektu zamocowano balustrady stalowe, ktore nie spetniaja Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie, o
ktérych mowa w rozdziale 9 rozporzadzenia.

Obiekt nie zostat wyposazony w urzadzenia zabezpieczajace przed zjechaniem pojazdu poza
krawedz obiektu, o ktérych mowa w rozdziale 10 w/w rozporzadzenia.

Brak wpustow mostowych w obrgbie obiektu.

Pojawiajace si¢ wykwity na spodniej cze$ci konstrukcji $wiadcza o lokalnych
nieszczelnosciach izolacji ptyty pomostu.

5.2. WhnioskKi i zalecenia dotyczace istniejacego obiektu.

1. Z uwagi na stan konstrukcji no$nej, a w szczegdlnosci zaawansowang i postepujaca korozje
betonu oraz stali zbrojeniowej obiekt nie nadaj si¢ do przebudowy i wzmocnienia do aktualne;j
klasy obcigzenia pojazdami samochodowymi wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
I sierpnia 2019r. zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie — klasa co najmniej II dla
obiektéw usytuowanych w ciaggu drogi klasy Z, L lub D.

2. Do czasu rozbiorki i budowy nowego obiektu nalezy prowadzi¢ biezace przeglady obiektu — raz
na 3 miesigce.

3. Na obiekcie nalezy ustawi¢ bariery betonowe i wprowadzi¢ ruch wahadtowy — w osi obiektu.

4. Zabezpieczy¢ balustrady obiektu zgodnie z §251 pkt. 8 Rozporzadzenia Ministra Transportu
1 Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.

6. KONCEPCJA BUDOWY NOWEGO WIADUKTU

6.1. Koncepcja nr 1.

W ramach koncepcji nr 1 przewiduje si¢ budowe obiektu jednoprzestowego, ramowego
o rozpigtosci w Swietle podpdr réwnej 16,9m. Rozpietos¢ taka pozwoli przeprowadzenie torowiska
wraz z rowami i sieciami pod obiektem oraz w przysztosci na budowe¢ drugiego toru po stronie
poéinocnej. Przekr6j podtuzny obiektu w uktadzie docelowym pokazano na rysunkach 2.1.112.2.2.
Koncepcja nr 1 zawiera dwa podwarianty konstrukcji no$ne;j:

PRACOWNIA INZYNIERSKA CREATOR Sp. z 0.0. Sp. k.
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* wariant z wykorzystaniem prefabrykowanych belek strunobetonowych

* wariant z wykorzystaniem stalowych belek walcowanych
Mozliwy jest rOwniez wariant obiektu ramowego, monolitycznego przy zatozeniu, ze budowa
wiaduktu nastgpi przed lub w trakcie inwestycji ,,Rewitalizacja linii kolejowej nr 229 na odcinku
Kartuzy — Sierakowice wraz z ewentualng elektryfikacjg realizowang przez PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A.

Charakterystyczne parametry nowego wiaduktu:

* rozpigtos¢ w Swietle podpor - 16,90m

*  kat skosu - 90°

e szerokos¢ obiektu -10,45m

*  szeroko$¢ jezdni - 0,50m (opaska)+2x3,0m (pasy ruchu)+0,5m(opaska)

*  szeroko$¢ chodnika dla pieszych - 2,0m
e skrajnia pionowa pod obiektem - min. 5,90m

Na obiekcie przewidziano zastosowanie barier ochronnych stalowych kotwionych w kapach
chodnikowych, oston przeciwporazeniowych, prefabrykowanych desek gzymsowych oraz
nawierzchni asfaltowej skladajacej si¢ z warstwy $cieralnej oraz wigzacej utozonych na warstwie
izolacji.

6.1.1. Przesto

W podwariancie 1 konstrukcje nosng przesta stanowig strunobetonowe belki wraz z betonem
wypelniajagcym i nadbetonem.

W podwariancie 2 konstrukcje nosng przesta stanowia stalowe belki walcowane zespolone ze
wspotpracujaca ptyta zelbetowa. Zespolenie realizowane jest poprzez sworznie stalowe zgrzewane
do gérnej powierzchni dzwigara.

Oba podwarianty przewiduja wykonanie uktadu ramowego eliminujgcego koniecznos$c
zastosowania tozysk i urzadzen dylatacyjnych.

Spadek poprzeczny jest daszkowy 1 wynosi 2,0% w czgsci pod jezdnia i 3% w czg$ciach
chodnikowych.

6.1.2. Podpory

Podpory stanowig $ciany zelbetowe ze skrzydtami réwnoleglymi posadowione na
fundamentach zelbetowych. Sposéb posadowienia mozliwy bedzie do okreslenia na etapie projektu
budowlanego po wykonaniu badan podtoza gruntowego.

6.1.3. Izolacje

Gorng powierzchni¢ ustroju no$nego nalezy zabezpieczy¢ przeciwwodng, bezszwowg izolacja
natryskowg na bazie zywicy metakrylanu metylu, badz bezszwowa/bezspoinowa 1 elastyczng
izolacja wykonywana na bazie zywic polimocznikowych naktadanych metoda natrysku.
Powierzchnie stykajace si¢ z gruntem oraz powierzchnie plyt przejSciowych zostang zaizolowane
materiatami bitumicznymi nakladanymi na zimno. Nalezy wykona¢ min. 3-krotne zabezpieczenie

PRACOWNIA INZYNIERSKA CREATOR Sp. z 0.0. Sp. k.
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(R+2P). Dodatkowo wewnetrzng powierzchni¢ $cian czolowych i bocznych przyczétkéw nalezy
zabezpieczy¢ geokompozytem drenazowym.

6.1.4. Nawierzchnia na obiekcie

Bezposrednio na izolacji nalezy wykona¢ nawierzchnie:

- warstwe wigzaca z AC gr. 4,0cm;

- warstwe Scieralng z SMA gr. 4,0cm.

W strefach przykraweznikowych, gdzie projektowane sa osie odwodnienia nalezy przewidzie¢
przeciwspadki wykonane z emulsji asfaltowej i kruszywa tamanego, ukladanych warstwami na
wykonanej wczesniej warstwie $cieralnej nawierzchni.

Nawierzchni¢ na gérnej powierzchni kap i oczepéw skrzydel nalezy wykona¢ z elastycznych,
chemoutwardzalnych nawierzchnio-izolacji o grubosci >5mm.

6.1.5. Kapy

Na wiadukcie po obu stronach jezdni zaprojektowano kapy wykonane na miejscu
wybudowania i zakotwione w konstrukcji przeset. Zakotwienie kap stanowig kotwy stalowe oraz
prety w postaci petli. W kapach zastosowano gzymsy polimerobetonowe prefabrykowane
o wysokosci 60cm 1 gr.4cm jako zwienczenie od zewngtrznej strony.

Przy uktadaniu nawierzchni na kapach miejsce styku kraweznik — kapa wzmocnic siatka
z tworzywa sztucznego szer. ok. 10cm.

6.1.6. Krawezniki

Zaprojektowano jako kamienne, krawezniki o przekroju 18%x20cm mostowe przy kapach
uktadane na podlewce z modyfikowanej zaprawy cementowej, uszczelnione pomig¢dzy sobg
betonem i masg trwale plastyczng, a na styku z nawierzchnig tasmg bitumiczng.

6.1.7. Bariery ochronne
Na obiekcie i dojazdach przewidziano instalacje bariery H2/W3/A z dodatkowymi

przeciggami poziomymi. Bariera powinna mie¢ wysoko$¢ min. 1300mm.

Zaleca si¢ montaz barier ochronnych z blacha kotwigca stupkéw dopasowang do nachylenia
poprzecznego kap. Dopuszcza si¢ stosowanie podlewek wyréwnawczych z zaprawy epoksydowe;.

Przed przystgpieniem do montazu barier wykonawca wykona projekty warsztatowe
uwzgledniajace wilasciwy rozstawy stupkéw barier, sposoby dylatacji, spos6b kotwienia, itp. Na
rysunkach pokazano tylko umownie ksztalt barier, wlasciwy ksztatt barier zalezy od wybranego
i zatwierdzonego dostawcy systemu.

Na dojazdach do obiektu bariera bedzie mocowana w gruncie.

6.1.8. Ostony przeciwporazeniowe.

Na krawedziach obiektu, w osi toru, wykona¢ ostony przeciwporazeniowe o wysokosci
2,1m na takich odcinkach, aby pionowa krawedz ostony znajdowata si¢ w odlegtosci nie mniejszej
niz 2,0m od ptaszczyzny pionowej wyznaczonej przez oS toru.

PRACOWNIA INZYNIERSKA CREATOR Sp. z 0.0. Sp. k.

24



,»Ekspertyza stanu technicznego w zwigzku z koniecznoscig zwigkszenia nosnosci wiaduktu w ciggu drogi powiatowej nr 1917G
nad linig kolejowg nr 229 w miejscowosci Mojuszewska Huta”

6.1.9. Odwodnienie

Wody opadowe odprowadzane beda powierzchniowo, grawitacyjnie do projektowanych
wpustow mostowych, ktére zostang kolektorem odprowadzone poza obiekt do projektowanego
systemu kanalizacji deszczowe;.

Dla umozliwienia odptywu wody z izolacji zaprojektowano dreny podtuzne wzdluz
kraweznika. Dreny nalezy wykona¢ z grysu bazaltowego 4 + 6 mm, otoczonego kompozycja
zywicy epoksydowej, utozonego na geowtdkninie, (podwdjnie ztozonej) przeszywanej, o symbolu
7/14/310. Dreny podtuzne wyprowadzi¢ za ptyte przejsciowaq.

Drenaz $cian przyczotkow przewiduje sie¢ w postaci folii kubetkowe;.

6.1.10. Plyty przejsciowe

Za przyczétkami obiektu zaprojektowano zelbetowe ptyty przejsciowe. Plyte nalezy
zdylatowa¢ od betonu $ciany czotowej 1 skrzydel warstwa styropianu gr.2cm. Dtugo$¢ ptyt
przejsciowych wynosi 6,0m 1 6,2m a ich grubos¢ 0,35m.

6.1.11. Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni

Calag powierzchni¢ betonu stykajace si¢ z powietrzem nalezy pokry¢ preparatem do
powierzchniowej ochrony betonu. W trakcie prowadzenia rob6t nalezy Scisle przestrzegaé zalecen
producenta, zwracajac szczegdlng uwage na zakres temperatur, przy ktérych mozna stosowa¢ dane
materiaty.

Kolorystyka obiektu zostanie dobrana na etapie wykonawstwa w uzgodnieniu z Inwestorem.

6.1.12. Schody skarpowe

Schody skarpowe o szerokosci biegu 80cm utatwiajace dostep do obiektu stuzbom
utrzymaniowym zlokalizowa¢ po obu stronach obiektu. Wzdtuz schodéw skarpowych przewidziano
montaz balustrady stalowej o wysokosci 1,10m. Balustrady zamocowane sg do fundamentéw
znajdujacych si¢ na skarpie wzdtuz schodéw.

6.1.13. Urzadzenia obce

Do obiektu zamocowana zostanie za pomoca zawiesi systemowych lub wykonanych
indywidualnie wspornikéw sie¢ kanalizacji sanitarnej.

6.2. Koncepcja nr 2.

W ramach koncepcji nr 2 przewiduje si¢ budowg jednoprzestowego ustroju z wykorzystaniem
prefabrykowanych sklepien zelbetowych o rozpigtosci rownej 16,76m. Rozpigtos¢ taka pozwoli
przeprowadzenie torowiska wraz z rowami i sieciami pod obiektem oraz w przysztosci na budowe
drugiego toru po stronie pétnocnej. Przekrdj podtuzny obiektu w uktadzie docelowym pokazano na

rysunku 2.2.
Charakterystyczne parametry nowego wiaduktu:
*  rozpigto$¢ w §wietle podpor - 16,76m
e kat skosu -90°
e szerokos$¢ obiektu -11,58m
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*  szeroko$¢ jezdni - 2x3,0m

* szeroko$¢ chodnika dla pieszych - 2,0m

*  chodnik techniczny -0,9m

e skrajnia pionowa pod obiektem - min. 5,90m

Nad obiektem przewidziano zastosowanie przekroju drogowego wykonanego na zasypce
konstrukcji sklepionej.

6.2.1. Przesto

Wiadukt zaprojektowano jako ptytowy prefabrykowany, przegubowo oparty na $cianach
fundamentowych.. Rozpietos¢ teoretyczna przgsta w osi konstrukcji wynosi 16,76m. Grubos¢ ptyty
ustroju nosnego w kluczu wynosi h=0,31m

Ustrdj] nosny w przekroju poprzecznym wyksztattowany jest w poziomie, a spadki jezdni
realizowane sg przez zmienng wysokos$¢ zasypki nad konstrukcjg no$na.

6.2.2. Podpory

Podpory wiaduktu stanowig $ciany zelbetowe oparte na fundamentach zelbetowych. Sposéb
posadowienia mozliwy bedzie do okreslenia na etapie projektu budowlanego po wykonaniu badan
podioza gruntowego

Korpus Sciany zostanie uksztaltowany w sposéb umozliwiajacy montaz i ustabilizowanie na
jego goérnej powierzchni prefabrykatéw zelbetowych a pochylenie zostanie dostosowane do
pochylenia prefabrykatu konstrukcji no$ne;j.

6.2.3. Sciany czolowe

Na krawedziach obiektu przewidziano zastosowanie muru z gruntu zbrojonego z oblicowaniem
z drobnowymiarowych bloczkéw betonowych. Na goérnych powierzchniach $cian czotowych
wykonstruowana zostanie belka zelbetowa =z oblicowaniem od strony zewngtrznej z
prefabrykowanej, polimerobetonowej deski gzymsowej o wysoko$ci 400mm i grubosci 4,0cm.

6.2.4. Zasypki

W obrebie obiektu wymagane jest zastosowanie zasypki inzynierskiej, ktéra oowinna by¢
wykonana z gruntu przepuszczalnego zageszczonego do wskaznika zageszczenia: Is > 1,00 przy
czym bezposrednio przy konstrukcji dopuszcza si¢ wskaznik zageszczenia Is > 0,95. Zasypka
powinna by¢ uktadana réwnomiernie warstwami o grubosci ok. 30 cm, bardzo starannie
zageszczanymi. Uzywa¢ mieszanek piaskowych o wskazniku réznoziarnistosci Cu >5, oraz
wskazniku krzywizny materiatu nasypowego 1 < Cc < 3.

6.2.5. Izolacje

Gorng powierzchni¢ ustroju no$nego nalezy zabezpieczy¢ przeciwwodng, bezszwowg izolacja
natryskowg na bazie zywicy metakrylanu metylu, badz bezszwowa/bezspoinowa 1 elastyczng
izolacja wykonywana na bazie zywic polimocznikowych naktadanych metoda natrysku.
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Powierzchnie stykajace si¢ z gruntem oraz powierzchnie plyt przejSciowych zostang zaizolowane
materiatami bitumicznymi nakladanymi na zimno. Nalezy wykona¢ min. 3-krotne zabezpieczenie
(R+2P). Dodatkowo wewnetrzng powierzchni¢ $cian czolowych i bocznych przyczétkéw nalezy
zabezpieczy¢ geokompozytem drenazowym.

6.2.6. Konstrukcja drogi.

Konstrukcje nawierzchni wraz z podbudowami nalezy zaprojektowa¢ w projekcie drogowym
zgodnie z przyjeta kategoria ruchu na etapie Projektu Budowlanego. Zaktada si¢ przeprowadzenie
przekroju drogowego wraz z elementami bezpieczenstwa ruchu nad projektowanym obiektem.
W przypadku kolizji stupkéw barier ochronnych nad obiektem nalezy je zakotwi¢ w fundamentach
betonowych.

6.2.7. Balustrady i oslony przeciwporazeniowe.

Na $cianach czotowych nalezy wykona¢ balustrade stalowa o wysokosci 1,3m. Balustrade
nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe min. gr. 85um 1 dodatkowo
pokry¢ powtokami malarskimi min. gr. 180um.

W osi toru, za balustradg wykona¢ ostony przeciwporazeniowe o wysokosci 2,1m na takich
odcinkach, aby pionowa krawedz ostony znajdowata si¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 2,0m od
plaszczyzny pionowej wyznaczonej przez os toru.

6.2.8. Schody skarpowe

Schody skarpowe o szerokosci biegu 80cm utatwiajace dostep do obiektu stuzbom
utrzymaniowym zlokalizowa¢ po obu stronach obiektu. Wzdtuz schodéw skarpowych przewidziano
montaz balustrady stalowej o wysokosci 1,10m. Balustrady zamocowane sg do fundamentéw
znajdujacych si¢ na skarpie wzdtuz schodéw.

6.2.9. Urzadzenia obce
Przewiduje si¢ wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w zasypce obiektu. Na dlugosci obiektu
sie¢ ks nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowe;.

6.3. Wnioski i zalecenia dotyczace budowy nowego obiektu.

1. Projekt budowy nowego obiektu nalezy wykona¢ wraz z projektem drogowym z uwagi na
konieczno$¢ wyniesienia niwelety istniejacej drogi. Wraz z projektem drogowym nalezy
wykona¢ projekt odwodnienia drogi oraz niezbedne projekty branzowe.

2. Przy wykonaniu projektu nalezy uzyska¢ warunki i uzgodni¢ projekt przebudowy istniejace;j
kanalizacji sanitarnej.

3. Projekt nalezy uzgodni¢ z PKP S.A Oddziat Gospodarowania Nieruchomos$ciami oraz Spétkami
kolejowymi wskazanymi przez w/w organ. Projekt nalezy uzgodni¢ réwniez PKP PLK S.A

Zaktad Linii Kolejowych w Gdyni.
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4. Dla projektu nalezy uzyskac¢ odstepstwo:

e od art. 53 ust 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r o transporcie kolejowym w zakresie
usytuowania budowli w odlegtosci mniejszej niz 10m od granicy obszaru kolejowego
oraz odleglosci od skrajnego toru mniejszej niz 20m.

* od §4 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie
wymagan w zakresie odlegtosci i warunkéw dopuszczajacych usytuowanie drzew
i krzewow, elementow ochrony akustycznej i wykonywania rob6t ziemnych w
sasiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymania zaston od$nieznych
oraz pasOw przeciwpozarowych w zakresie prowadzenia robdt ziemnych na terenie
kolejowym oraz w odlegtos$ci mniejszej niz 4m od granicy obszaru kolejowego.

5. Przy wykonaniu projektu nalezy uzyska¢ wszelkie opinie, uzgodnienia 1 decyzje wymagane
prawem.
6. Nie wyklucza si¢ konieczno$ci uzyskania innych odstepstw od przepiséw, ktére moga wynikng¢

w trakcie opracowywania Projektu Budowlanego.

7. PRZEWIDYWANE KOSZTY BUDOWY OBIEKTU

Koncepcja 1 — Podwariant 1

Koncepcja 1 — Podwariant 2

Koncepcja 2

Koszty nie uwzgledniajg zakresu przebudowy uktadu drogowego oraz odwodnienia drogi,
ktorych zakres zostanie okre§lony na etapie prac projektowych.
Koszty mogg ulec zmianie po wykonaniu badan geotechnicznych podtoza gruntowego.

Opis sporzadzit:

mgr inz. Michat Struczynski
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