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1 CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot zamowienia

Niniejsza specyfikacja dotyczy dotyczy instalacji sanitarnych dla potrzeb wykonania przebudowy
pawilonu penitencjarnego L w Zaktadzie Karnym w Czarnem

1.2  Zakres stosowania STWiIORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robot budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres prac objetych STWiORB

Roboty oméwione w STWIiORB maja zastosowanie przy pracach budowlanych zwigzanych z
wykonaniem:
e przebudowy instalacji kanalizacji sanitarnej,

1.4 Opis prac
Roboty przygotowawcze:
e Demontaz nawierzchni,
e  Wykopy istniejacej instancji
Roboty montazowe:
e montaz wewngtrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,
Roboty koncowe
e proby szczelnosci
e prace porzadkowe.

1.5 Organizacja robdét budowlanych

Przed przystapieniem do poszczegdlnych grup robot nalezy przeprowadzi¢ przeszkolenie pracownikow w
zakresie bhp obejmujace ogdlne zasady bhp oraz zagadnienia i wymagania bhp dotyczace poszczegolnych
robot. Przeszkolenie takie powinna przeprowadzi¢ osoba (osoby) z odpowiednimi uprawnieniami. Poza
tym nalezy zapozna¢ pracownikow z wymaganiami wynikajagcymi z instrukcji montazowych
poszczegbdlnych materialdéw, wymaganiami wynikajacymi z Polskich Norm, Warunkéw Technicznych
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych oraz z zasadami obstugi i korzystania ze sprzgtu i
urzadzen oraz ze sposobem korzystania ze sprzetu i $§rodkéw ochrony osobistej. Pracownicy powinni
potwierdzi¢ odbycie przeszkolenia.

Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w S$rodki i sprzgt ochrony osobistej (atestowany). Nalezy
przeprowadzi¢ imienny przydzial prac oraz okresli¢ zakres odpowiedzialno$ci pracownikow.

Prace wymagajace posiadania wtasciwych uprawnien wydanych przez wlasciwe komisje kwalifikacyjne
powinny by¢ wykonywane przez pracownikoéw posiadajacych takie uprawnienia.

Pracownicy powinni posiada¢ aktualne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do okreslonych prac oraz
posiada¢ kwalifikacje przewidziane dla danego stanowiska.

Nalezy okresli¢ zasady uzywania oraz sposob przechowywania i zabezpieczenia, sprzetu i urzadzen.
Nalezy okresli¢ zasady postepowania w przypadku koniecznosci ewakuacji (zapewni¢ odpowiednie $rodki
techniczne i organizacyjne zapewniajace sprawng komunikacje i ewakuacje ze stref szczegdlnego
zagrozenia

1.6 Zabezpieczenie interes6w oséb trzecich

Wszelkie prace bedg prowadzone na terenie Zamawiajacego. O pracach zwigzanych z przylaczem
wodociggowym nalezy zawiadomi¢ lokalny zaktad wodociagowy.

1.7  Ochrona Srodowiska
Zastosowane materialy nie wplywaja negatywnie na ochrong¢ $rodowiska. Prace budowlane nalezy
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prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP w zakresie emisji hatasu. Materialy z demontazu oraz odpadki
nalezy utylizowa¢ w miegjscach do tego przeznaczonych.

1.8 Warunki bezpieczenstwa pracy

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogdlnymi przepisami bhp, przy wykonywaniu robot budowlano-
montazowych i rozbidrkowych, wymaganiami wynikajacymi z instrukcji montazowych poszczegélnych
materialow, wymaganiami wynikajagcymi z Polskich Norm, Warunkéw Technicznych Wykonania i
Odbioru Robot Budowlano-Montazowych, ogélnymi wytycznymi branzowymi wynikajacymi z przepiséw
branzowych.

Roboty i prace budowlane i organizacyjne prowadzi¢ pod kierunkiem i nadzorem kierownikow budowy
posiadajacych stosowne uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Do budowania uzywa¢ materiatow posiadajacych atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce. Zapewnic
pracownikom $rodki i sprzet ochrony osobiste;.

1.9 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Teren budowy wraz z zapleczem wykonawcy powinien by¢ zabezpieczony przed wstepem o0sob
nieupowaznionych oraz odpowiednio oznakowany.

1.10 Warunki dotyczace organizacji ruchu
Nalezy przestrzega¢ ogolnych przepisow o ruchu drogowym.

1.11 Ogrodzenie

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje Wykonawca przed rozpoczeciem robdt budowlanych.
Ogrodzenie powinno mie¢ wysoko$¢ minimum 1,5 m. Spos6éb wykonania ogrodzenia nie moze stwarzaé
zagrozenia dla ludzi.

Odgrodzenia przy wykopach. W tym przypadku miejsca takie, jesli wykop jest glebszy niz 1 m, nalezy
odgrodzi¢ balustrada o wysoko$ci minimum 1,1 m.

1.12 Chodniki i jezdnie

Teren utwardzone w miejscu wykonywania instalacji nalezy zdemontowaé, a po zakonczeniu prac
odtworzy¢ do stanu pierwotnego.

1.13 Zakres robot objetych STWiORB
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie i odbidr
robot zgodnie z punktem 1.1.

1.14 OKkresSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (STWIORB) sa zgodne z
obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogolna Specyfikacja Techniczna.

1.15 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inwestora. Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatdw pomocniczych
powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie innych rodzajow (typowych)
urzadzen niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do
dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w trybie okreslonym w umowie.

1.16 Definicje i pojecia

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot zgodnie z przedmiarem i ST.

Rysunki — czgs¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje przebiegu instalacji i
rozmieszczenie urzadzen.

Teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
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przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji projektowe;j.

Nadzér autorski - czynnosci sprawowane przez autora projektu budowlanego, polegajace na sprawdzeniu
zgodnosci realizacji robot z dokumentacja projektowa i uzgadnianiu wprowadzanych w razie potrzeby
rozwigzan zamiennych.

Aprobata techniczna- pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$é do
stosowania w budownictwie. Decyzje dopuszczenia do stosowania materialow i wyrobow budowlanych
wydawane sg w Instytucie Techniki Budowlanej w trybie zgodnym z rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie aprobat technicznych i kryteriow
technicznych dotyczacych wyrobow budowlanych (Dz.U. nr 10 z 1995 1.).

Instalacja kanalizacyjna - uktad potaczonych przewodow, armatury i urzadzen stuzacy do
odprowadzania $ciekow z obiektu, prowadzony wewnatrz budynkoéw oraz na zewnatrz do potaczenie z
przytaczem kanalizacyjnym (lub urzadzeniem kanalizacyjnym),

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna/kontrolno-pomiarowa, stuzaca do czyszczenia
przytacza kanalizacyjnego lub do kontroli jakosci odprowadzanych §ciekow,

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WLEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ
NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIM, TRANSPORTEM,
WARUNKAMI DOSTAWY, SKEADOWANIEM I KONTROLA JAKOSCI

2.1 Ogodlne wymagania

Materialy do budowy instalacji nabywane sa przez Wykonawce. Kazdy zastosowany materiat powinien
by¢ nowy, mie¢ odpowiednie dokumenty (np.: atest, certyfikat, deklaracje zgodnosci, aprobate techniczna,
atesty higieniczne itp.) dopuszczajace do stosowania na terenie Polski.

2.2 Odbior materialow na budowie

Urzadzenia dostarczane na budowe przez wykonawcg powinny by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania, posiada¢ swiadectwo jako$ci, wymagane atesty, karty gwarancyjne, protokoty
odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi wytworcy i wymaganiami okre§lonymi w dokumentacji oraz przeprowadzi¢ ogledziny stanu. W
przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwosci mogacych mie¢ wplyw na jakos$¢ robot,
materiaty nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom okreslonym przez dozér techniczny.

2.3 Skladowanie materialow na budowie

Sktadowanie materialow powinno odbywac si¢ zgodnie z zaleceniami producentdow, w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ wilasciwosci technicznych. Nalezy
zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wlasciwosci materialéw oraz wymagania w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Z budynku odprowadzane S$cieki o charakterze bytowo-socjalnym. Istniejacg instalacji kanalizacji
sanitarnej nalezy przebudowaé po $ladzie. Instalacja kanalizacji wykonana z rur PVC-U lite 160 SN8
sposéb laczenie kielichowy. W miejscu wyjscia z budynku instalacja prowadzi¢ w rurze ostonowej dwie
srednice wieksza od rury przewodowej. Rury uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm oraz
wykona¢ zasypke piaskowa grubosci 30cm.

Instalacja — materialy kanalizacji (PVC)

Instalacj¢ wykona¢ w systemie rur i ksztattek z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U w kolorze
pomaranczowo — brazowym z uszczelka Sewer-Lock. Uszczelnienie sklada si¢ z dwuelementowe;,
montowanej automatycznie w fazie produkcji uszczelki zapewniajac pelna szczelnosé i trwalosé systemu,
co skraca czas montazu rur. Dobrane materialy przeznaczone sg do bezcisnieniowego przesytu Sciekow.
Charakterystyczne dane:
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- material PVC-U,

— rdzen rury lity,

— $rednice od 110 do 600 mm,

— klasa sztywnosci SN= 12 kN/m?2,

— dhugosci typowe L=0.5, 1,2, 3, 6,

— sposob taczenia kielichowy.
Materialy powinny by¢ dopuszczone do stosowania przy wykonywaniu robdt zgodnie z obowiazujacymi w
Polsce przepisami. Material powinien posiada¢ odpowiednie certyfikaty, aprobaty techniczne i $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania na rynku polskim zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz oceng
higieniczng Panstwowego Zaktadu Higieny do przesytania wody pitnej i na potrzeby gospodarcze.

Roboty montazowe

Rury PVC-U nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm z zageszczeniem poprzez ubijanie
reczne, tgczac za pomoca ksztattek dwukielichowych z uszczelkami i sprawdzajac czy Scisle przylegaja
one do wglebienia kielicha. Rury kielichowe nalezy uktadac¢ kielichami w strong przeciwng co do kierunku
przeplywu $ciekow.

Obsypke kanatu wykona¢ warstwa piasku min. 30 cm ponad wierzch rury z zaggszczenie lekkim sprzgtem
mechanicznym. Piasek nalezy zageSci¢ do 95 % wg Proctora. Zasypke wykonaé zageszczajac kolejno
warstwy piasku do wysokosci docelowej do 99% wg Proctora. Po wykonaniu zlacza konieczna jest
kontrola wcisku w celu zapewnienia swobodnej pracy kanatéw podczas eksploatacji. Sposéb montazu
przewodéw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunkow i spadkow. Opuszczenie i ukladanie przewodu na
dnie wykopu moze odbywac si¢ dopiero po przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu
nalezy sprawdzic¢ ich stan techniczny. Po zakonczeniu montazu zasypaé rurg¢ piaskiem do polowy srednicy
(z wyjatkiem ztaczy) i zaggsci¢ piasek.

Préba szczelnos$ci — kanalizacja

Przewody powinny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelno$ci na eksfiltracje Sciekow do gruntu i
infiltracjg wod gruntowych do kanatéw. Proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ poprzez wolny przeptyw
wody. Sposob przeprowadzenia i petny zakres wymagan zwigzanych z proba szczelno$ci wg normy PN-
92/B-10735. Probe szczelnosci sieci kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ jako tzw. probe wodng. Polega
ona na wypelnieniu rurociaggdéw sieci (lacznie ze studnig) woda do poziomu terenu. Poprzez uzupehianie
poziomu wody, wysoko$¢ stupa wody nalezy utrzymywac¢ w tolerancji +/- 100 mm w stosunku do wartosci
poczatkowej. Warunki proby sa spelnione wtedy, gdy dodana ilos¢ wody nie przekracza 0,20 1/m2
powierzchni zwilzonej w czasie 30 min. dla rurociggdéw tacznie ze studniami kanalizacyjnymi

Roboty ziemne

Wykopy nalezy prowadzi¢ sposobem mechanicznym, a w miejscu zblizen do istniejgcego uzbrojenia nad i
podziemnego wyltacznie sposobem r¢cznym. Dno wykopu powinno byé rowne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy czym dno wykopu wykonanego recznie nalezy pozostawi¢
na poziomie wyzszym od rzgdnej projektowanej o 2 + Scm, a w gruntach nawodnionych o 20cm. Przy
wykopie mechanicznym dno wykopu ustala si¢ na poziomie o 20 cm wyzszym od projektowanego. Wykop
nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu budowanego kanatu i prowadzi¢ w kierunku przeciwnym do
spadku kanatu. Projektuje si¢ wykopy wasko przestrzenne szalowane. Zalecane jest barierkowanie
wykopu. Jednoczes$nie nalezy zlokalizowac¢ i zabezpieczy¢ istniejace uzbrojenie podziemne. W przypadku
watpliwych miejsc nalezy wykona¢ wykopy kontrolne. Przed ulozeniem kanalow nalezy wykonaé
podsypke piaskowa gr 15-25 1 wyprofilowa¢. Podsypka nie powinna zawiera¢ ostrych kamieni oraz innego
rodzaju tamanego materiatu. Nalezy pami¢ta¢ o dodatkowym wyprofilowaniu podtoza w miejscu zlaczy
rur. Wyprofilowanie nalezy wykona¢ przed uktadaniem przewodow. Nalezy na poczatku wytyczania sieci,
doktadnie zlokalizowac istniejace uzbrojenie, a w nastepnej kolejnosci trasowac projektowang sie¢. Nie
wykluczono ponadto, ze w miejscu wytyczonego przylacza nie ujawni si¢, w trakcie wykonywania
wykopow jakie$ dodatkowe istniejace uzbrojenie podziemne, co wymusi podjecie odpowiedniej decyzji.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego

wplywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu

czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materialow, sprzetu itp. Sprzet
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uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, STWIORB i wskazaniach Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru w
terminie przewidzianym kontraktem.

Do obshlugi sprzetu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje i1 staz
pracy. Zastosowanie sprzetu powinno wynikac z technologii prowadzenia robot.

4 TRANSPORT

4.1 Wymagania ogdlne

Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt. Liczba $rodkdéw transportu powinna gwarantowac
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i1 wskazaniach
Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

Urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do transportowanych materiatlow. Przewozone
materialy powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez wytworce, oraz
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas transportu. Materiaty powinny by¢ przechowywane w
pomieszczeniach zamknietych i suchych.

4.2  Wymagania szczegolowe

Wykonawca przystepujacy do robdot budowlanych powinien wykaza¢ sie mozliwosciag korzystania z
nastepujacych srodkow transportu, w zalezno$ci od zakresu robot:

e samochdd skrzyniowy,

e samochdd samowytadowczy,

e samochdd dostawczy,

e koparko-tadowarka,

e zageszczarka plytowa

Na s$rodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich

przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla
poszczegblnych elementow.

5 WYKONANIE ROBOT

Wykonanie poszczegdlnych prac instalacyjnych wykona¢ zgodnie z:
. dokumentacjg projektowa,

aktualnymi rozporzadzeniami,

. aktualnymi normami branzowymi,

z wymaganiami technicznymi zawartymi COBRTI INSTAL,
e  wytycznych producentoéw materiatow i urzadzen.

5.1 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi zawartymi
COBRTI INSTAL Zeszyt 9 (Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych).

6 KONTROLA | BADANIAPRZY ODBIORZE

W trakcie i po zakonczeniu prac instalacyjnych nalezy wykona¢ nastgpujace czynnosci badawczo-
kontrolne:
. kontrola jakosci utozenia rur
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. kontrola jako$ci montazu przyboréw
. proby szczelnosci
Wyniki prob poréwnaé z zaleceniami producentdw i wymogami norm.

6.1 Instalacja kanalizacji i sanitarnej

Instalacja kanalizacji sanitarnej nalezy kontrolowa¢ i bada¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi
zawartymi COBRTI INSTAL Zeszyt 9 (Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych).

7 OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt wykonano na podstawie dokumentacji projektowej, warunkow technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych. Jednostka obmiarowa dla poszczegdlnych elementéw instalacji s3:

-szt. — dla urzadzen;

-mb —dla rur;

-kpl. — dla zestawow;

-kg — dla materiatéw masowych

Zasady przedmiarowania i zakres prac objetych pozycja obmiarowa wg:

e zal Nr 1 do rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26.09.2000r w
sprawie kosztorysowych norm nakladéw rzeczowych (Dz. U. Nr 114, Poz.1195 z p6zniejszymi
zmianami ),

e Opracowanie przedmiaru wg rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z
dnia 13 lipca 2001 roku w sprawie metod kosztorysowania obiektow i robot budowlanych.

8 ODBIOR ROBOT

Zakonczeniem robot przy budowie instalacji kanalizacji jest jej komisyjny odbior. Odbiér polega
na sprawdzeniu, czy wykonana instalacja odpowiada warunkom technicznym i moze by¢ eksploatowana
zgodnie z jej przeznaczeniem.

Rozroznia si¢ odbiory czgéciowe i koncowe. Odbidr koficowy poprzedzony jest zazwyczaj
odbiorami cz¢éciowymi, w trakcie budowy. Odbiory cze$ciowe dotycza fragmentow instalacji, ktore
ulegaja zakryciu przed zakonczeniem robot. Komisji prowadzacej odbidr czgsciowy nalezy przedstawic
nastgpujace dokumenty:

e Projekt techniczny fragmentoéw instalacji stanowiacych przedmiot odbioru z naniesionymi
zmianami i uzupethieniami dokonanymi w trakcie robot
e Dziennik budowy;
e Protokoty probe szczelnosci przewodow;
e Zaswiadczenia (atesty) z przeprowadzonych badan jako$ci dostarczanych na budowe materiatow
instalacyjnych.
Komisja odbioru czeéciowego przeprowadza odpowiednie proby i badania odcinkéw instalacji 1 formutuje
protokot odbioru czesciowego.
Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:
— Projekt podstawowy wykonanej instalacji z naniesionymi poprawkami i uzupetnieniami
dokonanymi w trakcie budowy
- Dziennik budowy;
—  Protokoty odbiorow czgsciowych;
—  Protokoty prob szczelno$ci i protokoty odbioru Dozoru Technicznego z atestami na zbiorniki
ci$nieniowe;
- Dokumentacje techniczno - ruchowe urzadzen z instrukcjami obstugi.
Komisja odbioru koncowego (lub czgsciowego) przeprowadza badania:
—  Zgodnosci wykonanych robot z dokumentacjg techniczna;
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Jakosci zastosowanych materiatow;

Sposobu prowadzenia przewodow;

Utozenia przewodoéw w gruncie;

Utozenia przewodow na $cianach lub w bruzdach;

Prowadzenia i wykonania pionow, przewodow odptywowych i podejs¢;

Spadkow przewodow;

Zamocowania przewodow;

Sposobu usytuowania przewodow i armatury;

Szczegdlowe wymagania i badania przy odbiorze zawieraja poszczegdlne opracowania COBRTI

INSTAL,. Po przeprowadzeniu badan komisja odbioru formuluje wnioski w postaci protokotu
stanowigcego podstawe do przejecia instalacji wodociagowej i kanalizacyjne;.

9 PODSTAWY PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania Ogodlne”.
Roboty instalacyjne dla wykonania instalacji ptatne sa wg ceny obmiaru, ktére zawiera:

wykonanie rob6t przygotowawczych

wykonanie robot demontazowych

wykonanie robot montazowych

przeprowadzenie pomiarow,prob i biadan wymaganych w TS

10 PRZEPISY ZWIAZANE

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988..

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-81/C-10700 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-74/C-89205 Rury z nieplastykowanego polichlorku winylu. Wymiary.

PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastykowanego polichlorku winylu.

PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastykowanego polichlorku winylu.

Dokumentacja projektowa

Opracowat:
Rafal Marciniak
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