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docieplenie attyki wełną mineralną powyżej dachu projektowanego
wymiana obróbek blacharskich na attyce

 - stal ocynkowana

okładzina drewniana
rozpocząć na poziomie +0,45m
poniżej tynk mozaikowy żywiczny
jak na cokole

nadproże 2xIPE200 spód +3,30m

kratki nawiewne stalowe 3 sztuki w
szczycie do przestrzeni pod pokryciem,
kratki ze stali nierdzewnej, siatka
chroniąca przed ptakami

POZIOM PIĘTRA DO WERYFIKACJI PO
UJEDNOLICENIU POSADZKI W CZĘŚCI ISTNIEJĄCEJ,

DOPASOWAĆ DO POZIOMU W SALI
WIELOFUNKCYJNEJ

GENERALNY REMONT DACHU WIEŻY: wymiana
pokrycia, wykonanie gzymsu ze styropianu gr.
10cm wys. 30cm, wokół obróbka blacharska (stal
ocynkowana) wys. 20cm, wymiana barierki i
drabinki

istniejące dźiwgary drewniane pomalowane
środkiem ogniochronnym do niezapalności

obróbka blacharska wys. 20cm

istn. barierka do demontażu, nowa barierka stal malowana proszkowo mocowana
od góry kotwami chemicznymi

gzyms ze styropianu gr. 10cm wys. 30cm

stara drabina do demontażu, nowa drabina ze stali malowanej
proszkowo na kolor analogiczny z barierką

szczelina wywiewna na
zakończeniu okładziny

istniejący fundment zabepieczyć przeciwwilgociowo
i ocieplić styropianem XPS gr. 18cm

dylatacja na styku strop
projektowany/istn. ściana
szczytowa, wykończyć
listwą dylatacyjną
systemową narożną

dylatacja na styku strop
projektowany/istn. ściana

szczytowa, wykończyć
listwą dylatacyjną

systemową narożną

belka
25x30c
m spód
+1,72m

spocznik i
biegi gr.
14cm +
2cm
okładzina

podciąg 25x30cm
spód + 3,52

wieniec 25x25cm

wieniec 25x25cm

wieniec 25x25cm

projektowany podciąg
2xIPE 180 obudowany
systemowo do R 60

3x słup stalowy rurowy
obudowany systemowo
do R 60

pas szerokości 1m - obudowa gk
zasłaniająca przewody wentylacyjne,

podświetlić taśmą led ciepła biała

projektowana więźba drewniana
zabezpieczona środkiem
ogniochronnym do niezapalności

do wysokości 1,2m na
ścianach tynk żywiczny
mozaikowy jasny

strop Rector

uzupełnienie szczeliny masą ogniochronną
typu PROMAT, HILTI, + wełna mineralna
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P2
2 cm posadzka
6 cm  wylewka betonowa zbrojona siatką
 izolacja przeciwwilgociowa
5 cm izolacja styropian posadzkowy EPS 100
 paroizolacja
20 cm strop monolityczny / w miejscu wyburzanej klatki
 Rector

P1
2 cm posadzka
10 cm  wylewka betonowa zbrojona siatką
 izolacja przeciwwilgociowa
25 cm izolacja styropian posadzkowy EPS 100
 izolacja przeciwwodna
10cm wylewka betonowa
20 cm podsypka piaskowo-cementowa

S1
 tynk
20 cm  ocieplenie styropianem fasadowym max.ʎ=0,04
 lub WEŁNĄ MINERALNĄ (elewacja wschodnia)
 KONIECZNE KOŁKOWANIE NA CAŁEJ ŚCIANIE
25 cm ściana konstrukcyjna z pustaka ceramicznego/silikatowego
 tynk wew.

S2
5 cm okładzina elewacyjna na podkonstrukcji systemowej
20 cm  ocieplenie styropianem fasadowym max.ʎ=0,04
 KONIECZNE KOŁKOWANIE NA CAŁEJ ŚCIANIE
25 cm ściana konstrukcyjna z pustaka ceramicznego/silikatowego
 tynk wew.

TYNK PARTER

OKŁADZINA DREWNIANA

S3
 tynk
25 cm  ocieplenie styropianem fasadowym max. ʎ=0,04
 KONIECZNE KOŁKOWANIE NA CAŁEJ ŚCIANIE
25 cm ściana konstrukcyjna z pustaka ceramicznego/silikatowego
 tynk wew.

TYNK NAD OKŁADZINĄ

 tynk żywiczny mozaikowy/w gruncie folia kubełkowa
18 cm   ocieplenie styropianem XPS max.ʎ=0,036
  izolacja przeciwwodna KMB lub folia
25 cm ściana konstrukcyjna z bloczka betonowego

COKÓŁS4

D1
2 cm blacha trapezowa t35 odpowiednia dla kąta 8º
4 cm łaty 4x5cm
4 cm kontrłaty 4x5 cm
 membrana dachowa
20cm krokwie 8x20cm
w tym:
5 cm pustka powietrzna
15 cm  izolacja wełną mineralną
 paroizolacja

S5
 tynk
20 cm  ocieplenie styropianem fasadowym max.ʎ=0,04
 lub WEŁNĄ MINERALNĄ (elewacja wschodnia)
 KONIECZNE KOŁKOWANIE NA CAŁEJ ŚCIANIE
38/42 cm ściana ISTNIEJĄCA
 tynk wew.

ŚCIANA ISTN. OCIEPLENIE + TYNK

S5B
5 cm okładzina systemowa
20 cm  ocieplenie styropianem fasadowym max.ʎ=0,04
 lub WEŁNĄ MINERALNĄ (elewacja wschodnia)
 KONIECZNE KOŁKOWANIE NA CAŁEJ ŚCIANIE
38/42 cm ściana ISTNIEJĄCA
 tynk wew.

CZĘŚĆ ZACHODNIA SALI

S6
 tynk
20 cm  ocieplenie styropianem fasadowym max.ʎ=0,04
 lub WEŁNĄ MINERALNĄ (elewacja wschodnia)
 KONIECZNE KOŁKOWANIE NA CAŁEJ ŚCIANIE
38/42 cm ściana ISTNIEJĄCA
 tynk wew.

ŚCIANA ISTN. OCIEPLENIE + TYNK  NAD
OKŁADZINĄ

P4
2 cm posadzka
2 cm  płyta OSB
4 cm legary poziomujące pomiędzy legarami
 wełna mineralna twarda
 paroziolacja
19 cm istniejący strop typu Klein
10 cm izolacja wełna mineralna
 tynk wew.

P3
2 cm posadzka
2 cm  szlichta wyrównawcza
 istniejące warstwy stropu:
 lastriko
 strop monolityczny
10 cm izolacja wełna mineralna
 tynk wew.

S
5

ŚCIANA ISTN. OCIEPLENIE + OKŁADZINA

P1

P2P2P2P3

S
5 klapa dymowa o powierzchni

czynnej min. 0,93 m2
orientacyjny wymiar
120x120cm
obudowa kołnierza EI 60

istn.

posadzka: skuć płytki,
nawierzchnię wyrównać szlichtą,
pomalować farbą do betonu

D2
2 cm istn. blacha -remont +uzupełnienie w miejscu
 likwidowanego komina
 istn. papa
 istn. deskowanie pełne
 istn. dźwigary kratowe drewniane  - pomalować
 środkiem ochronnym do NRO (środek dodatkowo
 grzybobójczy i przeciw owadom)
30 cm izolacja pozioma wełną mineralną 30cm
 paroizolacja
 sufit podwieszony systemowy REI 30
 wszelkie instalacje w obudowie gk poniżej sufitu

D1

SD

UWAGA !
W części istniejącej z uwagi na
niedokładności budowalne wymiary
mogą różnić od rzeczywistych się w
granicach 5% - w miejscach gdzie
wymagana jest dokładność sprawdzić
wymiary w rzeczywistości

CZĘŚĆ GŁÓWNA SALI

SD
 izolacja przeciwwilgociowa
30 cm izolacja wełna mineralna
 paroizolacja
20 cm strop monolityczny

A B C

50

D2


