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\ ‘ \ sufit podwieszony w pom. sanitranych na wysokosci 270cm, w Marzeninie
S1 TYNK PARTER powyzej rozprowadzenie kanatéw wentylacyjnych do komina na
tynk ‘ ‘ istniejgcy fundment zabepieczy¢ przeciwwilgociowo ‘ pietrze LOKALIZAGIA
. - - i ociepli¢ styropianem XPS gr. 18cm
20 cm ocieplenie styropianem fasadowym max.A=0,04
lub VQ/ELN/\ l{/IINpERALNA(eIew;cha wschodnia) 3 Marzenin, ul. taska 5, dz. nr 629 622/1
KONIECZNE KOLKOWANIE NA CALEJ SCIANIE : P1 P3 CZESC ZACHODNIA SALI D1
25¢cm | Sciana konstrukeyjna z pustaka ceramicznego/silikatowego SSB | SCIANAISTN. OCIEPLENIE + OKLADZINA 2cm posadzka 2¢m posadzka 2¢m blacha trapezowa t35 odpowiednia dla kata 8° PROJEKTANT _ PODPIS
tynk wew. COKOL 5cm okladzina systemowa 10 cm wylewka betonowa zbrojona siatka, 2cm szlichta wyréwnawcza 4cm taty 4x5¢cm umg 'n”,zés,}iﬂ §1u ffé”él ,';}Zg
S4 . . o 20 cm ocieplenie styropianem fasadowym max.A=0,04 !zolac a przecivailgociowa istniejace warstwy stropu: 4cm kontrtaty 4x5 cm PROJEKTANT SPRAWDZAJACY — |PODPIS
S2 | OKLADZINA DREWNIANA tynk zywiczny mozaikowy/w gruncie folia kubetkowa lub WELNA MINERALNA (elewacja wschodnia) 25¢cm izolacja styropian posadzkowy EPS 100 lastriko membrana dachowa mgr inz. arch. Agnieszka Fatek
18 cm ocieplenie styropianem XPS max.A=0,036 KONIECZNE KOLKOWANIE NA CALEJ SCIANIE izolacja przeciwwodna strop monolityczny 20cm krokwie 8x20cm upr. nr 4/R-168/LOOIA/09
5cm oktadzina elewacyjna na podkonstrukcji systemowej izolacja przeciwwodna KMB lub folia 38/42 cm | $ciana ISTNIEJACA 10cm wylewka betonowa 10 cm izolacja wetna mineralna w tym:
20 cm ocieplenie styropianem fasadowym max.A=0,04 25¢cm $ciana konstrukcyjna z bloczka betonowego tynk wew. 20 cm podsypka piaskowo-cementowa tynk wew. 5cm pustka powietrzna D2 ETAP PROJEKTU
KONIECZNE KOLKOWANIE NA CALEJ SCIANIE 15¢cm izolacja wetng mineralng , . -
25 cm $ciana konstrukcyjna z pustaka ceramicznego/silikatowego paroizolacja 2m :f&gﬁ::gg?g:ﬁ::ZuPem'eme W mi€jscu Projekt budowlany
tynk wew. L . :
, , P4 | CzESC GLOWNA SALI istn. papa___
TYNK NAD OKEADZIN S5 | SCIANAISTN. OCIEPLENIE + TYNK S6 | SCIANAISTN. OCIEPLENIE + TYNK NAD P2 A so.desovariepene YTy
33 A. OK’LADZ|NA 5 5 095 I, . IZWIg ry Wi wni e - p W i
tynk tynk 2¢cm posadzka cm piyta . . . S D $rodkiem ochronnym do NRO ($rodek dodatkowo PRZEKROJ BB
typk i i 20 cm ocieplenie styropianem fasadowym max.A=0,04 20 cm ocieplenie styropianem fasadowym max.A=0,04 Bcm wylewka betonowa zbrojona siatka 4cm legary poziomujace pomiedzy legarami grzybobdjczy 1 przeciw owadom)
25¢m ocieplenie styropianem fasadowym max. A=0,04 lub WELNA MINERALNA (elewacja wschodnia) lub WELNA MINERALNA (elewacia wschodnia) zolacja przeciwwilgociowa weina mineraina twarda izolacja przeciwwilgociowa 30cm izolacja pozioma wefng mineralng 30cm
KQNlECZNE KOL'KOWAME NA CAU_EJ SC|AN.|E KONIECZNE KOLKOWANIE NA CALEJ SCIANIE KONIECZNE KOLKOWANIE NA CALEJ SCIANIE 5cm izolacja styropian posadzkowy EPS 100 pargyolaqa : 30cm izolacja wetna mineralna paroizolacja SKALA DATA
25cm | Sciana konstrukcyjna z pustaka ceramicznego/silikatowego 38/42 cm | Sciana ISTNIEJACA 38/42 cm | Sciana ISTNIEJACA paroizolacia 19cm | istniejacy strop typu Klein paroizolacja sufit podwieszony systemowy REI 30 1:50 12. 2017
tynk wew. tynk wew. tynk wew. 20 cm strop monolityczny 10 cm izolacja wetha mineralna 20 cm strop monolityczny wszelkie instalacje w obudowie gk ponizej sufitu NR RYSUNKU 006 49
tynk wew.




