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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

1.1. Podstawa opracowania.
e zlecenie Inwestora;
e Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak
RW.V.6733.29.2015 z dn. 27.11.2015 wydana przez Wojta Gminy S¢dziejowice
wraz z postanowieniem z dn. 14.12.2017;
e mapa do celéw projektowych;

1.2. Inwestor.
Ochotnicza Straz Pozarna w Marzeninie.

1.3. Lokalizacja inwestycji.
Marzenin, ul. Laska 5, dz. nr 622/2 1 629.

1.4. Opis przedmiotu inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i przebudowa budynku straznicy Ochotniczej Strazy
Pozarnej w Marzeninie.

W zakresie zagospodarowania terenu projekt obejmuje:
— rozbudowe obejmujacg dobudowe budynku do potudniowej $ciany szczytowej
wzdhuz granicy wschodniej zgodnie z istniejaca wschodnig §ciang obiektu;
— przebudowg instalacji kanalizacji na dzialce;
— osobnym pozwoleniem przeprowadzona zostanie rozbiorka budynku gospodarczego
zlokalizowanego w potudniowej czesci dziatki,

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Dzialki nr 622/1 1 629 sg dziatkami zabudowanymi budynkami OSP, tj. straznica i budynek
gospodarczy, w wigkszos$ci teren utwardzony. Na terenie dziatki znajduje si¢ zielen niska,
wysoka wylgcznie wzdtuz potudniowej granicy dziatki. Powierzchnia dziatek ok. 1306 m?.
Dzialki cze¢§ciowo ogrodzone z istniejagcym zjazdem z drogi powiatowej, przez dziatke
przebiega takze stuzebno$¢ przejazdu do dziatki 622/2. na dziatkach znajdujg si¢ instalacje:
kanalizacyjna, wodociggowa i eNN napowietrzna i c.o. z budynku szkoty.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Na dziatkach 629 i 622/1 projektuje si¢ przebudowe i, zgodnie z DLICP , rozbudowe
istniejacego budynku.

3.1.Warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:
DLICPp.d.1i2:

Rozbudowa i1 przebudowa budynku straznicy (przebudowa nie wymaga uje¢cia w decyzji o
lokalizacji inwestycji celu publicznego). Rozbudowa o 10m w kierunku potudniowym $ciang
przylegta do istn. potudniowej $ciany szczytowej, przy granicy wschodniej dziatki
przedluzenie istniejacej $ciany co daje odlegtos¢ od 0,0 m do 1,6m od granicy, pozostate
odlegtosci:

- 11,6m od granicy zachodniej

- 9,8m od granicy potudniowe;]
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- 8,6m od granicy pdtnocne;.

DLICPp.I. 3i4:
Inwestycja zlokalizowana na dziatkach nr 622/1 1 629 obreb 13 Marzenin.

DLICPp.L. S:
Nie jest wymagane zaj¢cie pasa drogowego.

3.2.Warunki wynikajace z przepisow szczegélnych.

DLICP p.II. 1:

Nieprzekraczalna linia zabudowy wyznaczona w odlegtosci 8m od krawedzi jezdni drogi
powiatowe;j.

DLICP p.II. 2 i 3: Warunki ochrony Srodowiska.
Projekt nie narusza ustalen przepisow ochrony dla obszaru inwestycji, nie powoduje
szczegdlnego wplywu na §rodowisko.

DLICP p.II. 4: Warunki ochrony dziedzictwa kulturowego.
Teren nie podlega ochronie konserwatorskiej.

DLICP p.II. 5: Warunki ochrony gruntéw rolnych.
Teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiang¢ przeznaczenia gruntow.

3.3.Warunki obslugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikaciji.
DLICP p.III. 1: Zjazd.
Zjazd istniejac z drogi powiatowej — bez zmian.

DLICP p.I1I. 2,3,4: Infrastruktura techniczna.

Wykorzysta¢ nalezy istniejace przytacze wodociagowe, kanalizacyjne, napowietrzne eNN
oraz istniejgcg instalacje c.o. do kotta w sgsiednim budynku szkoty podstawowe;.
Odprowadzenie wod opadowych z rozbudowywanej czegsci na teren wilasny zielony
Inwestora, z cze$ci istniejacej — bez zmian.

3.4.0grodzenie.
Istniejace bez zmian.

3.8. Uksztaltowanie i utwardzenie terenu
W obrebie obszaru opracowania teren ptaski z nieznacznym spadkiem w kierunku
wschodnim, kierunki spadkoéw pozostawione bez zmian.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia terenu inwestycji— 1306 m*.

e powierzchnia zabudowy bud. istn. po dociepleniu 236,10 m*
e pow. rozbudowy 142,00m?
e pow. utwardzen 880,40 m?
e teren ziclony 47,50 m?
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5. OCHRONA TERENU OPRACOWANIA

Obszar oddzialywania obiektu:
Podstawa prawna do okreslenia obszaru oddzialywania obiektu:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

3. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
srodowisko.

Projektant okresla, ze obszar oddzialywania obiektu obejmuje dzialki:
622/1, 629 i 630.
Przewidziana funkcja budynkéw nie narusza ustalen dotyczacych praw osob trzecich.

6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Dziatka, na ktorej planowane jest opisane zamierzenie budowlane nie znajduje si¢ na terenie
wptywu eksploatacji gorniczej ani nie jest zlokalizowana na terenach zalewowych.

7. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WPLYWIE NA SRODOWISKO.
Przewidziana inwestycja nie spowoduje niekorzystnego oddziatywania na srodowisko.
8.INNE DANE

Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
budowanego obiektu: nie wystepuja.

Opracowanie:

mgr inz. arch. Justyna Lis
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