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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora,

- inwentaryzacja architektoniczna budynku,

- inwentaryzacja instalacji elektrycznej budynku,

- wytyczne Inwestora do projektu,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(tekst jedn. Dz. U. z 2019 poz. 1065, z pézniejszymi zmianami),

- Wieloarkuszowa norma PN-EN 50173 — dotyczaca okablowania strukturalnego,

- Wieloarkuszowa norma PN-EN 50132 — dotyczaca instalacji systeméw CCTV,

- Wieloarkuszowa norma PN-HD 60364 — dotyczaca instalacji elektrycznych
niskiego napigcia,

- pozostate obowigzujgce przepisy i normy w zakresie opracowania.

1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany monitoringu wizyjnego dla Pawilonu
Odwykowego Wojewodzkiego Osrodka Lecznictwa Odwykowego i Zaktadu Opiekunczo-
Leczniczego w Gorzycach.

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje wykonanie nastgpujacych urzadzen rozdzielczych i instalacji:

- instalacj¢ monitoringu wizyjnego (CCTV),

- instalacje elektryczng do zasilania urzadzen monitoringu wizyjnego.

2. WYPOSAZENIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OBIEKTU

2.1. SYSTEM MONITORINGU (CCTYV)

Zgodnie z wymaganiami przedstawionymi przez inwestora, w budynku projektuje si¢
system monitoringu wizyjnego (CCTV). System CCTV nalezy wykona¢ w technologi IP.

Kamery systemu monitoringu nalezy rozmiesci¢ w miejscach wskazanych na rysunkach nr
E/01-E/11. Nalezy stosowa¢ kamery z obiektywem zmiennoogniskowym, dostosowanym do
warunkow panujacych w pomieszczeniu, w ktorym kamera bedzie zainstalowana.

Nalezy stosowac kamery z o$wietlaczami podczerwieni, dla umozliwienia obserwacji wnetrza
budynku po zmroku. System monitoringu bedzie sktadat si¢ z 54 kamer, 4 przetacznikéw (switch)
POE, oraz serwera. Serwer bedzie pehit funkcje¢ rejestratora dla systemu CCTV.



Serwer oraz przelaczniki nalezy umiesci¢ w istniejacej szafie dystrybucyjnej GPD M1
w pomieszczeniu technicznym zgodnie z rysunkiem E/08.
Obstuga systemu monitoringu bedzie mozliwa z dowolnego komputera podtaczonego do sieci LAN
budynku. Zasilanie serwera oraz przelacznikow POE nalezy bezwzglednie realizowaé przez
zasilacz UPS.

Komponenty systemu monitoringu beda umieszczone w szafach dystrybucyjnych
GPD M (istniejaca) i GPD M2 (projektowana zgodnie z rysunkami nr E/8 1 E/11).

Migdzy szafami dystrybucyjnymi GPD M1 1 GPD M2 nalezy ulozy¢ kabel swiattowodowy,
jednomodowy, 8 wtokien.
Zapis z obrazu z kamer bedzie prowadzony nieprzerwanie, a nagranie z kazdego kanatu bedzie
dostepne przez min. 14 dni.
Kamery instalowane na zewnatrz budynku muszg posiada¢ min. stopien min IP 66.

Schemat idowy instalacji monitoringu pokazano na rysunku E/15.

2.2. Specyfikacja szczegolowa wyposazenia instalacji monitoringu.
2.2.1 Kamera wewngtrzna:

- kamera koputowa IP,

- rozdzielczosci 4 MP,

- rozmiar przetwornika: 1/3",

- obiektyw zmiennoogniskowy 2,8 - 12 mm typu moto-zoom z funkcjg Auto-Focus,
- ilo$¢ transmitowanych obrazéw: 20 kl./s,

- szeroki zakres dynamiki: WDR 120dB,

- maksymalna rozdzielczo$¢: 2560 x 1440

- o$wietlacz podczerwieni o zasiggu 30 m,

- obudowa wandaloodporna (min. IK 10),

- stopien ochrony IP67,

- zasilanie PoE: 802.3af klasa 0,

- temperatura pracy: -30..50 °C,

- kamera przystosowana do montazu na dedykowanym uchwycie wewnetrznym.

2.2.2 Kamera zewng¢trzna:

- kamera koputowa IP,

- rozdzielczosci 4 MP,

- rozmiar przetwornika: 1/3",

- obiektyw zmiennoogniskowy 2,8 - 12 mm typu moto-zoom z funkcja Auto-Focus,
- ilo$¢ transmitowanych obrazow: 20 kl./s,
- szeroki zakres dynamiki: WDR 120dB,

- maksymalna rozdzielczo$¢: 2560 x 1440
- o$wietlacz podczerwieni o zasiegu 30 m,
- obudowa wandaloodporna (min. IK 10),
- stopien ochrony IP67,

- zasilanie PoE: 802.3af klasa 0,

- temperatura pracy: -30..50 °C,



- kamera przystosowana do montazu na dedykowanym uchwycie zewng¢trznym.
2.2.3 Switch zarzadzalny POE

- zdalne zarzadzanie: tak

- liczba portow lan: 28

- porty 100/1000 mbps: 2

- porty combo: 2

- porty poe 10/100 mbps: 24

- standard poe 802.3af: porty 1..24
- standard poe 802.3at: porty 1..4
- budzet poe: 193 w

- temperatura pracy: -5..50 °c

2.2.4 Zasilacz awaryjny UPS nr 1 (do szafy dystrybucyjnej GPD M1).

- typ zasilacza UPS on-line,

- napigcie baterii 72 V DC,

- czas podtrzymania bez baterii zewn¢trznych 3 min,

- gniazda wyj$ciowe zasilania 6 x IEC 230 C13 + C19,
- liczba akumulatorow 6,

- sposOb montazu9 szafa rack 19".

2.2.5 Modut dodatkowych baterii do zasilacza awaryjnego UPS nr 1.

- pojemnos$¢ baterii 9 Ah,
- napigcie baterii 72 'V DC.

2.2.6 Zasilacza UPS nr 2 (do szafy dystrybucyjnej GPD M2).

- typ zasilacza UPS: Line-Interactive,

-moc 1500VA/900W,

- zakres napiecia wejsciowego 165-290 VAC,

- zakres napiecia wyjsciowego 230 VAC,

- baterie 4 x 6V/9Ah

- gniazda wyj$ciowe zasilania 4 x IEC 230 C13 + C14,

- port USB,

- port RS232,

- oprogramowanie do zarzadzania zasilaczem UPS,
- EPO,

- sposdb montazu- szafa rack 19".



2.2.7 Serwer

Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne)

Obudowa Rack o wysoko$ci max 2U z mozliwo$cia
instalacji 8 dyskow 3.5" Hot-Plug wraz z kompletem
wysuwanych szyn umozliwiajacych montaz w szafie rack i
wysuwanie serwera do celow serwisowych. Obudowa musi
mie¢ mozliwo$¢ wyposazenia w karte umozliwiajaca dostep
bezposredni poprzez urzadzenia mobilne - serwer musi
posiada¢ mozliwos$¢ konfiguracji oraz monitoringu
najwazniejszych komponentow serwera przy uzyciu
dedykowanej aplikacji mobilnej min. (Android/ Apple iOS)
przy uzyciu jednego z protokotéw NFC/ BLE/ WIFI.

Obudowa

Plyta glowna z mozliwoscig zainstalowania minimum
dwoch procesorow. Plyta gtowna musi by¢ zaprojektowana
przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem
firmowym.

Plyta gldwna

Dedykowany przez producenta procesora do pracy

Chipset w serwerach dwuprocesorowych

Zainstalowany jeden procesor 6 rdzeniowy, dedykowany do
Procesor pracy z zaoferowanym serwerem umozliwiajacy osiggnigcie
wyniku min. punktow w Passmark CPU Benchmark

32GB DDR4 RDIMM 2666MT/s, na ptycie gtowne;j
powinno znajdowac¢ si¢ minimum 16 wolnych slotow

RAM przeznaczonych do rozbudowy pamigci. Plyta gtéwna
powinna obstugiwa¢ do min. 768 GB pamigci RAM.
. . Memory Rank Sparing, Memory Mirror, Failed DIMM
Zabezpieczenia . . ) .
amieci RAM isolation, Memory Address Parity Protection, Memory
pamig [Thermal Throttling
Gniazda PCI Min. 3 sloty generacji 3

[Wbudowane dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w
Interfejsy sieciowe [standardzie BaseT.

Mozliwos$¢ instalacji dyskéw SATA, SAS, SSD,
Zainstalowane 8 dyskow SAS 12Gb/s o pojemnosci 4 TB
kazdy.

Mozliwos$¢ zainstalowania dedykowanego modutu dla
Dyski twarde hypervisora wirtualizacyjnego, wyposazonego w nosniki
typu flash o pojemnosci min. 16GB, z mozliwos$cia
konfiguracji zabezpieczenia synchronizacji pomigdzy
nosnikami z poziomu BIOS serwera, rozwigzanie nie moze
powodowac¢ zmniejszenia ilo§ci wnek na dyski twarde.

Sprzetowy kontroler dyskowy, posiadajacy min. 2GB
nieulotnej pamigci cache, mozliwe konfiguracje poziomoéw
RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60. Wsparcie dla dyskow
samoszyfrujacych.

Wbudowane porty [SxUSB, min. 2 port USB 2.0 oraz 3 porty USB 3.0, 4 porty

Kontroler RAID
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RJ45, 2 porty VGA (1 na przednim panelu obudowy, drugi
na tylnym), min. 1 port RS232

Video

Zintegrowana karta graficzna umozliwiajaca wyswietlenie
rozdzielczosci min. 1280x1024

Wentylatory

Redundantne

Zasilacze

Redundantne, Hot-Plug maksymalnie 750W kazdy.

Bezpieczenstwo

Zintegrowany z ptyta gtowng modut TPM.
Wbudowany czujnik otwarcia obudowy wspodlpracujacy z
BIOS i kartg zarzadzajaca.

Diagnostyka

Panel LCD umieszczony na froncie obudowy,
umozliwiajacy wyswietlenie informacji o stanie procesora,
pami¢ci, dyskéw, BIOS u, zasilaniu oraz temperaturze.

Karta Zarzadzania

Niezalezna od zainstalowanego na serwerze systemu
operacyjnego posiadajaca dedykowane port RJ-45 Gigabit
Ethernet umozliwiajgca:

szyfrowane potaczenie (SSLv3) oraz autentykacje i
utoryzacje uzytkownika

wsparcie dla IPv6

wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet,
SSH

mozliwo$¢ zdalnego monitorowania w czasie
rzeczywistym poboru pradu przez serwer

mozliwo$¢ zdalnego ustawienia limitu poboru pradu
przez konkretny serwer

wsparcie dla dynamic DNS

wysytanie do administratora maila z powiadomieniem o
awarii lub zmianie konfiguracji sprzgtowe;j

mozliwos¢ podtaczenia lokalnego poprzez ztacze RS-
032.

Producent systemu musi posiada¢ dedykowane
rozwigzanie ktore bedzie przeciwdziatalo automatycznym
skryptom konfiguracyjnym dziatajacym w sieci. Jest
niedopuszczalne, aby konsole zarzadzajace serweréw miaty
identyczne dane dostepowe.

mozliwo$¢ zarzadzania bezposredniego poprzez ztacze
USB umieszczone na froncie obudowy.

mozliwo$¢ konfiguracji przeptywu powietrza na kazdym
slocie PCle, jak réwniez musi posiada¢ mozliwos¢
konfiguracji wytaczania lub wiaczania poszczegdlnych
wentylatorow.

Certyfikaty

Serwer musi by¢ wyprodukowany zgodnie z normg ISO-
0001:2008 oraz ISO-14001. Serwer musi posiadac
deklaracja CE.Oferowany serwer musi znajdowac si¢ na
liscie Windows Server Catalog i posiada¢ status ,,Certified
for Windows” dla systemow Microsoft Windows 2012,
Microsoft Windows 2012 R2 x64, Microsoft Windows
016.

Warunki gwarancji

[Trzy lata podstawowej gwarancji producenta z czasem

reakcji do nastepnego dnia roboczego od przyjecia
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zoloszenia, mozliwo$¢ zglaszania poprzez ogolnopolska
lini¢ telefoniczng producenta.

W przypadku awarii dyski twarde pozostaja wlasnos$cia
zamawiajgcego.

Mozliwos$¢ rozszerzenia gwarancji przez producenta do
siedmiu lat.

Zamawiajacy wymaga dokumentacji w jezyku polskim lub

angielskim.
Dokumentacja Mozliwos¢ telefonicznego sprawdzenia konfiguracji
uzytkownika Sprzetowej serwera oraz warunkOw gwarancji po podaniu

numeru seryjnego bezposrednio u producenta lub jego
przedstawiciela.

2.2.8 Oprogramowanie systemowe:

- Urzadzenia w systemie majq pracowaC w oparciu o transmisje TCP/IP.

- System musi wspotpracowac z dowolnym rodzajem sieci strukturalnej bez wzgledu na uzyte
medium transmisyjne.

- Oprogramowanie do zarzadzania i obstugi systemu musi posiadac jezyk polski.

- Konieczne jest aby dostarczona licencja oprogramowania do zarzadzania i obstugi systemu
nie byla ograniczona stanowiskowo, tzn., ze rozbudowa systemu w przysztosci o nowe
stanowiska nie moze wigzac sie z dokupieniem licencji stanowiskowych.

- Aplikacja do obstugi i zarzadzania systemem ma pozwala¢ na tworzenie wielopoziomowych
map lokalizacji wraz z nanoszeniem na nie interaktywnych punktéw, kamerowych.

- Oprogramowanie ma umozliwia¢ eksport nagran do plikow video; eksport do pliku
graficznego; wydruk plikow graficznych na drukarce; zewnetrzng archiwizacje na ptytach
DVD.

- Oprogramowanie powinno by¢ przystosowane do pracy z monitorami w formacie 4:3 oraz
16:9.

- System musi posiada¢ mozliwos¢ zarzadzania uprawnieniami uzytkownikéw, umozliwiajacy
zaawansowane dostosowanie uprawnien kazdego uzytkownika systemu, przydzielanie
priorytetéw. W systemie musi istnie¢ mozliwos$¢ zablokowania sterowania kamer PTZ przez
uzytkownikéw nadrzednych (o odpowiednio nadanych priorytetach) lub tez catkowitego
zablokowania wyswietlania obrazu z kamer dla pozostatych uzytkownikoéw przez
uzytkownika posiadajacego takie uprawnienie.

- Rozwigzanie powinno zapewnia¢ synchronizacje kont uzytkownikow aplikacji zarzadzajacej
z uzytkownikami systemu operacyjnego (logowanie do systemu operacyjnego powinno
uruchamiac aplikacje zarzadzajaca z zalogowanym uzytkownikiem o okreslonych
uprawnieniach).

- Aplikacja do obshugi systemu musi mie¢ mozliwos¢ zdefiniowania tzw. kamer otaczajacych
(kamer znajdujacych sie najblizej biezacej) — co w znaczacy sposob utatwi sledzenie
podejrzanych obiektow przez operatora.

- Aplikacja do obstugi systemu powinna by¢ wyposazona w narzedzie ulatwiajace
odnajdywanie zdarzen w obrazie zapisanym w postaci miniatur (tworzonych m. in. od
zdarzen alarmowych, notatek operatoréw, detekcji ruchu i czasu).

- System monitoringu musi posiada¢ mozliwos¢ poZniejszej integracji z funkcjq
rozpoznawania tablic rejestracyjnych. Oprogramowanie systemu musi posiada¢ mozliwos¢
wyszukiwania fragmentéw zapisu po wprowadzeniu ciggu znakow bedacych tablica
rejestracyjna. Wyszukiwanie musi sie odbywac z okresleniem przedziatu czasowego oraz
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grupy kamer wskazanych przez operatora. System musi automatycznie alarmowac operatora o
pojawieniu sie pojazdu o numerze rejestracyjnym z utworzonej bazy danych numeréw
,»poszukiwanych”.

- Kazda z kamer w systemie ma mie¢ mozliwos¢ dokonywania indywidualnych ustawien.

- Podglad dla kazdej z kamer musi by¢ mozliwy do obserwacji w dowolnie wyskalowanym
oknie programu az do trybu pelnoekranowego.

- System musi posiada¢ mozliwos¢ zdalnej konfiguracji urzadzen pracujacych w systemie
CCTW.

- Stacja zarzadzajaca systemu musi mie¢ mozliwos$¢ podtaczenia klawiatury sterujacej z
joystickiem 3D umozliwiajacej oprocz pelnego sterowania kamerami rowniez przelaczanie
kamer pomiedzy oknami oprogramowania.

- W systemie nalezy zapewni¢ prezentacje nazwy kamery oraz czasu na obrazie. W razie
koniecznosci musi istnie¢ réwniez mozliwo$¢ natozenia na obraz kazdej kamery informacji o
parametrach pracy oraz wielkosci strumienia danych dla wyswietlanego obrazu.

- System powinien mie¢ mozliwo$¢ rozbudowy o dodatkowe rejestratory: autonomiczne IP
(nie oparte na bazie jednostki komputerowej), serwery rejestrujgce (rowniez z typowymi
macierzami dyskowymi i macierzami iSCSI) oraz rejestratory lokalne w punktach
kamerowych.

- Nalezy zapewnic¢ synchronizacje czasu urzadzen pracujacych w systemie (kamer, stacji
operatorskich i rejestratora) opartg o protokot NTP.

- Kamery IP w systemie oraz oprogramowanie do zarzadzania powinny by¢ w pehi
zintegrowane, dostarczane przez jednego producenta.

- System powinien wspiera¢ kamery IP o rozdzielczosciach SD i megapikselowych.

- Aplikacja powinna pozwala¢ na szybkie odtwarzanie obrazu z wybranej kamery, (przejscie z
trybu podgladu do odtwarzania wybranej kamery bez koniecznosci dodatkowej konfiguracji
wyszukiwania).

- Aplikacja musi posiada¢ mozliwosc¢ eksportu zdarzenn w formie fabularnej (sklejone nagrania
z r6znych kamer w celu tatwiejszego zobrazowania zaistniatego zdarzenia)

- Zapis danych obrazu i zdarzen alarmowych w systemie ma sie odbywac na serwerze
pracujacym w sieci TCP/IP, bez analogowych wejs¢ kamerowych.

- Centralny serwer do zapisu musi posiada¢ mozliwos¢ zapisu do 80 kanatow video przy
maksymalnej rozdzielczosci dla kazdego kanalu HD 1080p 15 kl/s.

- Centralny serwer ma posiadac 60 licencji kamerowych.

- Kompresja obrazu ma sie odbywa¢ w formacie H.264 (zgodnym z ISO14496-10).

- System musi mie¢ mozliwo$¢ eksportu zapisu do plikéw zewnetrznych bez dodatkowej
kompresji (bez utraty jakosci) z mozliwos$cia weryfikacji prawdziwosci pliku (funkcja znaku
wodnego) za pomoca odtwarzacza tych plikow.

- W systemie musi istnie¢c podwdjny system zabezpieczenia nagran (za pomoca klucza
prywatnego/publicznego w polaczeniu z funkcjq znaku wodnego).

- Zarejestrowane dane obrazu muszq by¢ przechowywane w systemie przez okres nie krotszy
niz 14 dni.

- System musi umozliwiac rejestracje obrazu w petli, tzn. najstarsze nagrania beda
zastepowane najnowszym materialem w sposob automatyczny.

- System musi umozliwia¢ funkcj¢ recznego zabezpieczania nagran na rejestratorach przed
automatycznym nadpisaniem. Musi rowniez istnie¢ funkcja automatycznego odblokowywania
zabezpieczonych nagran po okresie wskazanym okresie.
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2.2.9 Okablowanie systemu CCTV:

- do potaczenia kamer z szafami dystrybucyjnymi nalezy wykorzysta¢ kabel U/UTP kat. Se,
- drut miedziany 24 AWG 0,495 £ 0,005 mm,

- kat. 5e; class D

- IEC61156-5, EN50288-3-1, ANSI/TIA568C.2

2.3. ZASILANIE SYSTEMU MONITORINGU (CCTYV)

Zgodnie z wytycznymi otrzymanymi od Inwestora, zasilanie systemu monitoringu nalezy
wyprowadzi¢ z rozdzielnicy RGN 380/220 zainstalowanej w piwnicy segmentu D2 budynku.

Od rozdzielnicy istniejacej rozdzielnicy RGN 380/220 do projektowanej rozdzielnicy RM
(w pomieszczeniu serwerowni na parterze segmentu D2) nalezy wyprowadzi¢ przewéd YDY 5x4
mm?®. Przew6d zasilajacy rozdzielnice RM nalezy zabezpieczy¢ wylacznikiem nadpragdowym
C20 /3.

W pomieszczeniu serwerowni nalezy zainstalowac rozdzielnice RM.
Rozdzielnica RM musi by¢ wykonana jako natynkowa, min. 36 polowa. Obudowa rozdzielnicy
musi by¢ wykonana w II klasie ochronnosci. Schemat montazowy i ideowy rozdzielnicy RM
pokazano na rysunku E/12.

Od rozdzielnicy RM nalezy wyprowadzi¢ nastepujace przewody:
-YDY 3x2,5 mm?® — do zasilania urzadzen w szafie dystrybucyjnej GPD M1,
-YDY 3x4 mm?* + LgYzo 6 mm*- do zasilania urzadzen w szafie dystrybucyjnej GPD M2,

-OWYzo 3x2,5 mm’ — do zasilania urzadzen jednostki klimatyzacji w pomieszczeniu
serwerowni.

3. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Instalacj¢ elektryczng budynku wykona¢ w ukladzie TN-S. Podstawowa ochrona
przeciwporazeniowa bedzie zapewniona przez izolowanie czesci czynnych instalacji elektryczne;.
Ochrong przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu, zapewni samoczynne wylaczenie zasilania
realizowane przez wytaczniki nadpradowe. Ochrong uzupelniajaca beda stanowily wysokoczule
wylaczniki réznicowopragdowe o znamionowym pradzie réoznicowym 30 mA.

W szafach dystrybucyjnych nalezy wykonac¢ potaczenia wyréwnawcze przewodem min.
LgYzo 6 mm*

Jezeli w trakcie prowadzenia robdt zajdzie potrzeba montazu dodatkowych szyn

wyrownywania potencjatow, nalezy skontaktowac si¢ z projektantem.

Calos¢ prac zwiazanych z instalacja przeciwporazeniowa wykonaé zgodnie
znorma PN - HD 60364-4-41.
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4. OBLICZENIA TECHNICZNE

Doboér kabla zasilajacego rozdzielnice RM

Moc przytaczeniowa dla urzadzen zainstalowanych w szafie dystrybucyjnej GPD M1 — 2,0 kW,
Moc przytaczeniowa dla urzadzen zainstalowanych w szafie dystrybucyjnej GPD M2 — 1,0 kW,
Moc przylaczeniowa dla klimatyzacji — 2,0 kW,

Moc catkowita moc przytaczeniowa Pz= 5,0 kW.

P, _5,0%10°

5= (735U #cosq)  (3%400%0.98)

=754

1,=754
1,=1,25x1;=1,25%7,5=10,04
Przyjeto zabezpieczenie [, =C 20 A

kol 1,45%20,0

1,> = =20,0 4
7= 1,45 1,45 ’
I,<1,<I,
7,5A4<20,04<20,0 4

Zgodnie ze sposobem utozenia B2, obcigzalno$é¢ diugotrwata przewodu YDY 5x4 mm?*utozonego
na $cianie murowanej w listwie elektroinstalacyjnej [44=29,0 A

Dobrano przew6d YDY 5x4 mm?

Sprawdzenie dobranego przewodu na warunek spadku napiecia:

3
AU, = (P*L*IO(;):(S,O*IO *41,0*2100):0’6%950%
(y*S*Un’) (55%4%4007)

Dobrany kabel spelnia warunek dopuszczalnego spadku napiecia

Obudowa projektowanej rozdzielnicy RM wykonana jest w II klasie ochronnosci co zapewnia
spetnienie warunku ochrony przeciwporazeniowej podstawowej oraz przy uszkodzeniu.
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Dobdr kabla zasilajacego szafe dystrybucyjna GPD M2

Moc przytaczeniowa Pz= 1,0 kW.

P, 1,0x10°
I,= =2 =4,54
(U, xcosd) (230%0,98)

1,=454
1,=1,25x1,=1,25%4,5=6,04
Przyjetol =B 16 A

kyxI, 1,45%16,0

I, > = =16,04
27 1,45 1,45 ’
1,<1,<I,
454<6,04<16,0 4

Zgodnie ze sposobem utozenia B1, obcigzalno$¢ dlugotrwata przewodu YDY 3x4 mm?
utozonego na $cianie murowanej w listwie elektroinstalacyjnej 1,.=34,0 A
Dobrano przewdd YDY 3x4 mm?
Sprawdzenie dobranego przewodu na warunek spadku napiecia:

3
= (P*L*z*mzo) _(1,010 *135*22*100):2’3%33’00%
(y*S*Unf~) (55%4%2307)

Dobrany kabel spelnia warunek dopuszczalnego spadku napiecia.

16



5. UWAGI KONCOWE:

1) wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z niniejszym projektem oraz obowiazujacymi
normami i przepisami Prawa Budowlanego,

2) ewentualne niejasnoSci w dokumentacji projektowej nalezy zgtaszac projektantowi,
3) po wykonaniu prac nalezy przeprowadziC nastepujace pomiary i sprawdzenia:

- Pomiary rezystancji izolacji,

- Pomiary rezystancji uziemienia,

- Pomiary ochrony przciwporazeniowej,

- Pomiary wylacznikdw réznicowopradowych,

Protokoty z przeprowadzonych badan i pomiaréw dotaczy¢ do dokumentacji powykonawczej
realizowanej inwestycji.

4) zmiany wynikle w czasie prowadzenia robot nalezy skonsultowac z projektantem.

6. OBSZAR ODDZIAL YWANIA OBIEKTU:

Zgodnie z Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019r. poz. 1186, z
pozn. zmianami) obszar oddziatywania projektowanej instalacji klimatyzacji nie wykracza poza
dziatke nr 182/27 Inwestora.
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7. PLAN BIOZ

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

DLA ZADANIA

»,Wykonanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej dla systemu monitoringu
wizyjnego dla Pawilonu Odwykowego Wojewoédzkiego Osrodka Lecznictwa
Odwykowego i Zaktadu Opiekunczo-Leczniczego w Gorzycach. ”

Inwestor:

Wojewoddzki Osrodek Lecznictwa Odwykowego i Zaktad
Opiekunczo-Leczniczy 44-350 GORZYCE, ul. Zamkowa 8

ADRES OBIEKTU:

44-350 GORZYCE,
ul. Zamkowa 8

PROJEKTANT
mgr inz. Michal Magiera

Kwiecien 2020 r.
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1. ZAKRES ROBOT

Zakres robdt obejmuje wykonanie instalacji elektroenergetycznych niskiego napigcia do
1kV 1 instalacji niskopradowych wewnatrz i na zewnatrz obiektu.

2. KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT

montaz listew elektroinstalacyjnych,

montaz rozdzielnicy RM 1 szafy dystrybucyjnej] GPD M2,
ulozenie okablowania,

montaz kamer,

montaz urzadzen teletechnicznych

rozruch 1 pomiary kontrolne instalacji.

2. OBIEKTY BUDOWLANE
- na dzialce nr 182/27 znajdujg si¢ parking oraz droga dojazdowa do budynku.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI MOGACE STWARZAC
ZAGROZENIE

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczgciem robot budowlanych, co
najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu,

b) wykonania wyj$¢ i przej$¢ dla pieszych,

c¢) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,

d) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

f) zapewnienia o$wietlenia naturalnego 1 sztucznego,

g) zapewnienia lacznosci telefoniczne;,

h) urzadzenia sktadowisk materiatow 1 wyrobow.

Teren budowy lub robo6t powinien by¢ w miar¢ potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony
przed osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m. Szerokos¢
ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20
m. Drogi 1 ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich sktadowaé¢ materiatow, sprzgtu lub innych przedmiotéw. Drogi
komunikacyjne dla woézkow 1 taczek oraz pochylnie, po ktorych dokonuje si¢ recznego
przenoszenia ci¢zarOw nie powinny mie¢ spadkéw wigkszych niz 10%. Przejscia i strefy
niebezpieczne powinny by¢ oswietlone 1 oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu. Przej$cia o pochyleniu wigkszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane
poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75
m, zabezpieczone co najmniej z jednej strony balustrada. Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje
zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow, powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana
W sposob uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10
wysokosci, z ktérej moga spada¢ przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m. Przej$cia, przejazdy
1 stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi.
Daszki ochronne powinny znajdowac¢ si¢ na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem
W najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45 stopni w kierunku Zrédla zagrozenia. Pokrycie
daszkéw powinno by¢ szczelne 1 odporne na przebicie przez spadajace przedmioty. Uzywanie
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daszkow ochronnych jako rusztowan lub miejsc skladowania narzedzi, sprzgtu, materiatdéw jest
zabronione.

Instalacje rozdzialu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ wykonane oraz
utrzymywane 1 uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowily zagrozenia pozarowego lub
wybuchowego, lecz chronity pracownikdw przed porazeniem pradem elektrycznym. Roboty
zwigzane z podigczeniem, sprawdzaniem, konserwacja 1 naprawg instalacji 1 urzadzen
elektrycznych moga by¢ wykonywane wyltacznie przez osoby posiadajagce odpowiednie
uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatow lub
maszyn 1 urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi
lub w odleglosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodéw, mniejszej niz:

a) 3,0 m - dla linii o napigciu znamionowym nie przekraczajagcym 1 kV,

b) 5,0 m - dla linii 1 napigciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajacym 15 kV,

¢) 10,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajacym 30 kV,
d) 15,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajacym 110 kV,
e) 30,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110 kV.

Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich polaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane
w sposOb zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych takie urzadzenia.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca do
sktadania materiatow 1 wyrobow. Skladowiska materiatow, wyrobow 1 urzadzen technicznych
nalezy wykona¢ w sposob wykluczajacy mozliwos¢ wywrocenia, zsunigcia, rozsunig¢cia si¢ lub
spadnigcia sktadowanych wyrobow i urzadzen.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m,
astosy materiatow workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nie
przekraczajacej 10 - warstw.

Odlegtos¢ stoséw przy sktadowaniu materialdw nie powinna by¢ mniejsza niz:
a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobow o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest
zabronione. Wchodzenie 1 schodzenie ze stosu utworzonego ze skladowanych materialow lub
wyrobow jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodow.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw, ktory
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupehliany, zgodnie z wymaganiami
producentdw 1 przepisOw przeciwpozarowych. I1o$¢ 1 rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno
by¢ zgodne z wymaganiami producentdw 1 przepisOw przeciwpozarowych.

4. ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych,
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokos$ci przy wykonywaniu
robot zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

- uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego
usytuowanego przy wykonywanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia = strefy
niebezpiecznej).

Roboty zewngtrzne moga by¢ wykonywane przy uzyciu ruchomych podestow roboczych
oraz rusztowan. Montaz rusztowan, ich eksploatacja 1 demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie
z instrukcjag producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione, przy montazu
1demontazu rusztowan oraz monterzy podestow roboczych powinni posiada¢ wymagane
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uprawnienia. Osoby dokonujagce montazu i demontazu rusztowan obowigzane s3a do stosowania
urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci. Przed montazem i1 demontazem
rusztowan nalezy wyznaczy¢ i1 wygrodzi¢ stref¢ niebezpieczng. Rusztowania i ruchome podesty
robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Odbior rusztowania dokonuje
si¢ wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru technicznego.

W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie porgczy ochronnej
na wysoko$ci 1,00 m. Rusztowania z elementdw metalowych powinny by¢ uziemione i posiadaé
instalacje¢ piorunochronng. Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz
w miejscach przejazdow i przejs¢ dla pieszych, powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone z siatek
ochronnych.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.
-porazenie pragdem elektrycznym.

4.1. Urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:

- pochwycenie konczyny goérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak peinej ostony napedu),
-porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych — urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane 1 obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spelnia¢ wymagania okreslone
w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Wykonawca, uzytkujagcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i1 higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajéw szkolenia.
Szkolenia wstgpne ogolne (,,instruktaz ogolny’) przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmujg one zapoznanie pracownikéw
z podstawowymi przepisami BHP zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy
1 regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zakladzie pracy oraz zasadami
udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstgpne na stanowisku pracy (,,Instruktaz stanowiskowy”)
powinno zapozna¢ pracownikOw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy,
sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia
wstepnego ogolnego, szkolenia wstgpnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem
zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach
osobowych pracownika. Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢
przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym
stanowisku pracy.
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Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na
stanowiskach pracy, na ktorych wystepuja szczegdlnie zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia
wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku.

6. WSKAZANIA SRODKOW TECHNICZNYCH 1 ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM

Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i1 higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia 1 niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okre§la¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i1 sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynno$ci do wykonywania po jej
zakonczeniu oraz zasady postegpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla
zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktére; wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad
BHP. Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz majster budowy, stosownie do zakresu
obowigzkow.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa 1 higieny pracy,

- dba¢ o sprawnos¢ srodkoéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajagc zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi
z warunkami $rodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy wyposazenia technicznego, a takze
o sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowe;j 1 ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku

pracy,

- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan BHP przy wykonywaniu prac szczegdlnie

niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizyczne;.

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacj¢ pracy i1 stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikoéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdéw szkodliwych 1 ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i Zycia pracownikow glownie przez stosowanie
technologii, materiatow 1 substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla Zycia lub zdrowia pracownikow osoba
kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac 1 podjecia dziatan
w celu usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w Srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
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Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow
tych $rodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajacag ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np.
upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy zobowigzany jest informowa¢ pracownikow o sposobach postugiwania
si¢ tymi $rodkami.

Podstawa prawna opracowania:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1040 ze zm.)
- art.21 ,,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019 poz. 1189 ze
zm.)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 667 ze
zm.),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j

bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia(Dz.U. 2003 nr 120
poz. 1126),

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki 1 Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy(Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860),

- rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac wymagajacych szczeg6lnej sprawnosci psychofizycznej (Dz U. N r 62 poz. 287),

- rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 p6z.288),

- rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkoéw i
napojow.(Dz.U. 1996 nr 60 poz. 279),

- rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogélnych

przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z 2007 r. Nr 49, poz.
330 oraz z 2008 r. Nr 108, poz. 690)

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn 1 innych urzadzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych (tekst jedn. Dz. U. z 2018r. Poz.583),

-rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U. 2012 poz. 1468),

-rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.Nr 47 p6z. 401) z wagi na utrate mocy
prawnej rozporzadzenia Ministra Budownictwa 1 Przemystu Materialow Budowlanych z dnia 28
marca 1972 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robot budowlano - montazowych i rozbiorkowych
(Dz.U.Nr 13 p6z. 93) z dniem 19 wrzes$nia 2003 r.
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Zalacznik nr 1

Oswiadczenia 1 uprawnienia projektanta 1 sprawdzajacego.



Wodzistaw Slaski 26.04.2020r.

OSWIADCZENIE
projektanta

Ja niej podpisany Michal Magiera zamieszkaly w Wodzistawiu Slaskim przy ul. Radlinskiej
58a zgodnie z art. 20 ustawy Prawo Budowlane (Dz.U.nr.89 poz.414 z dnia 07.07.1994 r
Z pozniejszymi zmianami) oswiadczam, ze Projekt Budowlany (branzy elektryczne;j):
,»Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego dla Pawilonu odwykowego
Wojewodzkiego Osrodka Lecznictwa Odwykowego i Zaktadu Opiekunczo-Leczniczego
w Gorzycach”
adres obiektu

Wojewodzki Osrodek Lecznictwa Odwykowego i Zaktad
Opiekunczo-Leczniczy 44-350 GORZYCE, ul. Zamkowa 8

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz ze
jest projektem obiektu o prostej konstrukcji 1 nie wymaga projektanta sprawdzajacego.

mgr ini. Michal Magiera
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Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4.art. 13, art. 14 ust 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdézn zm ), § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierdéw budownictwa oraz urbanistéw
(Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zilozeniu egzaminu_na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan Michat Magiera
mgr inz. elektrotechniki
ur. dnia 24 stycznia 1984 w Wodzistawiu Slgskim

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/4711/PWOE/13
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania:

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy.

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniaja
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo odwotania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SI.OlIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia

Otrzymuia; e Skiad orzekajgcy OKK

LP\Ia CES S

mgr inz. Piotr Szatkowski

1 Pan Michat Magiera
Radlinska 58 A

44-286 Wodzistaw Slaski
Okregowa Rada lzby
Gtowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4 a/=
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-HMP-2WT-UPM *

Pan Michat Magiera o numerze ewidencyjnym SLK/IE/8279/13

adres zamieszkania ul. Radlifska 58 A, 44-286 Wodzistaw Slaski

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-06-27 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy




Wodzistaw Slaski 26.04.2020 r.

OSWIADCZENIE

sprawdzajacego
Ja nizej podpisany Piotr Garbaczewski zamieszkaty w Wodzistawiu Slaskim przy

ul. Wigejskiej 64 zgodnie z art. 20 ustawy Prawo Budowlane (Dz.U.nr.89 poz.414 z dnia
07.07.1994 r z pdzniejszymi zmianami) os§wiadczam, ze Projekt Budowlany (branzy elektryczne;j):

,» Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego dla Pawilonu odwykowego
Wojewodzkiego Osrodka Lecznictwa Odwykowego 1 Zaktadu Opiekunczo-Leczniczego
w Gorzycach”

adres obiektu

Wojewodzki Osrodek Lecznictwa Odwykowego i Zaktad
Opiekunczo-Leczniczy 44-350 GORZYCE, ul. Zamkowa 8

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inZ. Piotr Garbaczewski
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UWAGI:

Instalacje okablowania systemu monitoringu prowadzi¢ w listwach elektroinstalacyjnych.

Stosowac listwy elektroinistalacyjne dwudzielne,

— Kamery faczy¢ z osprzetem aktywnyk przewodem U/UTP kat. 5e,

Migdzy szafq dystyrbucyjng GPD M1 i GPD M2 utozy¢ kabel swiattowdowy
(4 witdkna jednomodowe),

- Montaz kamer wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji producenta.
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& — Szafa dystrybucyjna,
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|>|S| — Kamera zewngtrzna systemu monitoringu przylaczona do szafy dystrybucyjnej GPD M1,
— Kamera wewngtrzna systemu monitoringu przytaczona do szafy dystrybucyjnej GPD M2,
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— Szafa dystrybucyjna,

D‘:| — Kamera wewnegtrzna systemu monitoringu przytaczona do szafy dystrybucyjnej GPD M1,

=1 - Kamera zewnetrzna systemu monitoringu przytaczona do szafy dystrybucyjnej GPD M1,

Kamera wewnetrzna systemu monitoringu przytaczona do szafy dystrybucyjnej GPD M2,

— Kamera zewnetrzna systemu monitoringu przytaczona do szafy dystrybucyjnej GPD M2,

— Trasa kablowa.

UWAGI:

Stosowac listwy elektroinistalacyjne dwudzielne,

— Kamery faczy¢ z osprzetem aktywnyk przewodem U/UTP kat. Se,

(4 witdkna jednomodowe),

Migdzy szafq dystyrbucyjng GPD M1 i GPD M2 utozy¢ kabel swiattowdowy

Instalacje okablowania systemu monitoringu prowadzi¢ w listwach elektroinstalacyjnych.

- Montaz kamer wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji producenta.
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_LEGENDA:

\
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D‘:' — Kamera
D] - Kamera
— Kamera
— Kamera

UWAGI:

— Szafa dystrybucyjna,

wewngtrzna systemu monitoringu przytaczona do szafy dystrybucyjnej GPD M1,

zewnetrzna systemu monitoringu przytaczona do szafy dystrybucyjnej GPD M1,

wewnetrzna systemu monitoringu przytaczona do szafy dystrybucyjnej GPD M2,

zewngtrzna systemu monitoringu przylaczona do szafy dystrybucyjnej GPD M2,

Trasa kablowa.

Stosowac listwy elektroinistalacyjne dwudzielne,

(4 witkna jednomodowe),

- Montaz kamer wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji producenta.

Kamery laczy¢ z osprzetem aktywnyk przewodem U/UTP kat. Se,
Migdzy szafq dystyrbucyjng GPD M1 i GPD M2 utozy¢ kabel $wiattowdowy

Instalacjg okablowania systemu monitoringu prowadzi¢ w listwach elektroinstalacyjnych.
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— Instalacjge okablowania systemu monitoringu prowadzi¢ w listwach elektroinstalacyjnych. 44-350 GORZYCE, ul. Zamkowa 8
Tytut opracowania: ) - o .
— Stosowac listwy elektroinistalacyjne dwudzielne, Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego dla Pawilonu odwykowego
Wojewddzkiego Osrodka Lecznictwa Odwykowego i Zaktadu Opiekunczo-Leczniczego
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LEGENDA:

— Szafa dystrybucyjna,
>
P

Kamera wewnetrzna systemu monitoringu przytaczona do szafy dystrybucyjnej GPD M1,

Kamera zewngtrzna systemu monitoringu przylaczona do szafy dystrybucyjnej GPD M1,

D‘:l — Kamera wewngtrzna systemu monitoringu przytaczona do szafy dystrybucyjnej GPD M2,

D‘S' — Kamera zewnegtrzna systemu monitoringu przytaczona do szafy dystrybucyjnej GPD M2,

— Trasa kablowa.

UWAGI:

Instalacje okablowania systemu monitoringu prowadzi¢ w listwach elektroinstalacyjnych.
Stosowac listwy elektroinistalacyjne dwudzielne,
Kamery ltaczy¢ z osprzetem aktywnyk przewodem U/UTP kat. Se,

Miedzy szafq dystyrbucyjng GPD M1 i GPD M2 utozy¢ kabel $wiattowdowy
(4 wiékna jednomodowe),

Montoz kamer wykonat zgodnie z wytycznymi zawortymi w instrukcji producenta.
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LEGENDA:

— Szafa dystrybucyjna,

35

Dl:l — Kamera wewnetrzna systemu monitoringu przytaczona do szafy dystrybucyjnej GPD M1,

%

e —— — Trasa kablowa.

UWAGI:

DS — Kamera zewnetrzna systemu monitoringu przytaczona do szafy dystrybucyjnej GPD M1,
D‘:l — Kamera wewnetrzna systemu monitoringu przytaczona do szafy dystrybucyjnej GPD M2,

D‘Sl — Kamera zewnetrzna systemu monitoringu przytaczona do szafy dystrybucyjnej GPD M2,

SEGMENT D3 - RZUT PARTERU

Instalacje okablowania systemu monitoringu prowadzi¢ w listwach elektroinstalacyjnych.

Stosowac listwy elektroinistalacyjne dwudzielne,
— Kamery laczy¢ z osprzetem aktywnyk przewodem U/UTP kat. 5e,

— Miedzy szafq dystyrbucyjng GPD M1 i GPD M2 ufozy¢ kabel $wiattowdowy
(4 wiékna jednomodowe),

- Montaz kamer wykonac zgaodhie z wytycznymi zawartymi w instrukcji producenta.
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SEGMENT D3 - RZUT PIETRA

LEGENDA:

\Q — Szafa dystrybucyjna,

N
Dl:l — Kamera wewngtrzna systemu monitoringu przytaczona do szafy dystrybucyjnej GPD M1,
Dl:l — Kamera zewnetrzna systemu monitoringu przytaczona do szafy dystrybucyjnej GPD M1,
D‘:l — Kamera wewngtrzna systemu monitoringu przytaczona do szafy dystrybucyjnej GPD M2,
D‘S’ — Kamera zewngtrzna systemu monitoringu przytaczona do szafy dystrybucyjnej GPD M2,
—— — Trasa kablowa.

UWAGI:

Instalacjg okablowania systemu monitoringu prowadzi¢ w listwach elektroinstalacyjnych.

Stosowac listwy elektroinistalacyjne dwudzielne,
— Kamery taczy¢ z osprzetem aktywnyk przewodem U/UTP kat. 5e,

— Migdzy szafq dystyrbucyjng GPD M1 i GPD M2 utozy¢ kabel $wiattowdowy
(4 witkna jednomodowe),

- Montaz koamer wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji producenta.
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Tytut opracowania: ) - o -
Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego dla Pawilonu odwykowego
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UWAGI:

Q .
— Szafa dystrybucyjna,
&\ lystrybucy]

D: — Kamera wewngtrzna systemu monitoringu przytaczona do szafy dystrybucyjnej GPD M1,

=] - Kamera zewngtrzna systemu monitoringu przylaczona do szafy dystrybucyjnej GPD M1,

Kamera wewngtrzna systemu monitoringu przytaczona do szafy dystrybucyjnej GPD M2,

— Kamera zewnetrzna systemu monitoringu przytaczona do szafy dystrybucyjnej GPD M2,

Trasa kablowa.

Instalacje okablowania systemu monitoringu prowadzi¢ w listwach elektroinstalacyjnych.
Stosowac listwy elektroinistalacyjne dwudzielne,
Kamery taczy¢t z osprzetem aktywnyk przewodem U/UTP kat. 5e,

Migdzy szafq dystyrbucyjng GPD M1 i GPD M2 ulozy¢ kabel $wiattowdowy
(4 wrdkna jednomodowe),

- Montaz kamer wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji producenta.
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w Gorzycach
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Opis techniczny
do projektu budowlanego instalacji klimatyzacji serwerowni
— cz. instalacyjna, dla obiektu WOLQOiIZOL w Gorzycach, ul. Zamkowa 8

1.Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- uzgodnienia z Inwestorem

- wizja w terenie

- podktady budowlane

- obowigzujace normy i przepisy

2.Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera projekt budowlany klimatyzacji istniejacego
pomieszczenia serwerowni, zlokalizowanej na parterze segmentu D pawilonu
WOLOiZOL w Gorzycach, przy ul. Parkowej 8. Projekt swoim zakresem
obejmuje czes$¢ instalacyjng instalacji klimatyzacji.

3. Czes¢ szezegolowa

Ze wzgledu na znaczne zyski ciepta wydzielajace si¢ w pomieszczeniu
serwerowni, oraz zabudowe¢ dodatkowych urzadzen emitujacych ciepto, a takze
zapewnieniu odpowiedniej temperatury w pomieszczeniu zapewniajacej
optymalna prace urzadzen, w uzgodnieniu z Inwestorem zaprojektowano
klimatyzacje.

Zaprojektowano system klimatyzacji typu SPLIT, na bazie urzadzen typu
Inverter.

Uklad klimatyzacji serwerowni powinien posiada¢ parametry:

- typ uktadu SPLIT obstugujacy 1 pomieszczenie z jednostka §cienng o
wydajnosci chtodniczej SkW,

- 7 filtrem siatkowym zmywalnym

- system 2-rurowy z pompg ciepla

- sprezarka w technologii INVERTER

- instalacja chlodnicza wykonana z typowych rur chtodniczych

- nominalna wydajno$¢ chtodnicza nie mniejsza niz SkW

- zakres temperaturowy pracy w trybie chtodzenia od nie wyzej niz -15°C do nie

mniej niz 46°C

- ekologiczny czynnik chlodniczy R410A

- poziom cis$nienia akustycznego jednostki zewngtrznej w trybie chtodzenia nie

wiecej niz 53 dBA

- sterownik bezprzewodowy z czujnikiem temperatury.



Jednostke¢ zewnetrzng uktadu klimatyzacyjnego nalezy zlokalizowaé na $cianie
zewngtrzne] na konsoli wsporczej dostosowanej do cigzaru jednostki
zewnetrzne] — lokalizacja jednostki wg rzutu.

Zapotrzebowanie chlodu pokazano na rzucie kondygnacji.

Odprowadzenie skroplin z jednostki wewngtrznej za pomocg przewoddéw PP lub
PVC klejonych wlaczonych do istniejacych piondw kanalizacji deszczowej lub
sanitarnej — wlgczenie nalezy zasyfonowac. W przypadku braku mozliwosci
grawitacyjnego odprowadzenia skroplin nalezy zabudowa¢ pompke skroplin.
Przewody chtodnicze wykona¢ z rur miedzianych przeznaczonych do instalacji
chlodniczych o $rednicach podanych na rzutach. Przewody izolowaé
fabrycznymi otulinami do instalacji freonowych gr. 12mm. Przewody
chlodnicze prowadzi¢ w pomieszczeniach terapeutycznym pod stropem, w
swietle podciggu 1 obudowac ptytami GKF.

Przewody skroplin prowadzi¢ po $cianie pod stropem serwerowni oraz
pomieszczenia brudownika 1 obudowa¢ ptytami GKF.

Przej$cia rur chlodniczych i skroplin przez sciang pomieszczenia serwerowni
zabezpieczy¢ przejsciami ogniochronnymi o odpornosci ogniowej min. EI-60.
Sterowanie klimatyzacja za pomocg sterownika bezprzewodowego z
mozliwo$cig zawieszenia na $cianie w pomieszczeniu.

W zwiazku z zabudowa uktadu klimatyzacyjnego w wybranych
pomieszczeniach, po zakonczonych robotach montazowych nalezy wykonaé
malowanie pomieszczen 2-krotnie farbg emulsyjng mieszang komputerowo —
kolor farby dobra¢ do istniejgcego koloru danego pomieszczenia.

4. Obszar oddzialywania obiektu

Zgodnie z Ustawg z dn. 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019r. poz.
1186, z pozn. zmianami) obszar oddziatywania projektowanej instalacji
klimatyzacji nie wykracza poza dziatke nr 182/27 Inwestora.

5. Uwagi koncowe

- Calos¢ prac wykonac¢ zgodnie z wymogami zawartymi w ,, Warunkach
technicznych wykonania i1 odbioru robot — Instalacje klimatyzacyjne”

- Montaz jednostki wewng¢trznej 1 zewnetrznej klimatyzacji wg wytycznych
DTR producenta urzadzen,

- Wszystkie zmiany wynikle w trakcie budowy uzgodni¢ z inspektorem
nadzoru lub projektantem.

K. Lachowicz



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Wojewddzki Osrodek Lecznictwa Odwykowego 1 Zaktad Opiekunczo-
-Leczniczy, Gorzyce, ul. Zamkowa 8

PB klimatyzacji serwerowni -cz. instalacyjna

Nazwa Inwestora:
Wojewodzki Osrodek Lecznictwa Odwykowego 1 Zaktad Opiekunczo-
-Leczniczy, Gorzyce, ul. Zamkowa 8

Imi¢ i nazwisko projektanta:
mgr inz. Krzysztof Lachowicz



1.Zakres robot obeymuje:

- montaz uktadu klimatyzacyjnego, jednostka zewnetrzna i jednostka
wewnetrzna

- montaz przewodow chlodniczych, przewodow skroplin

- roboty towarzyszace budowlane : przekucia i malowanie elemen-
tow $cian po przebudowie instalacji, ptytkowanie fragmentow $Scian

- roboty porzadkowe

2. Istniejgce obiekty na dziatce
-istniejacy budynek opieki zdrowotnej, istniejace przylacze kanalizacji
sanitarnej, wodociggowe, elektroenergetyczne

3. Istniejace elementy mogace stwarzac zagrozenie to:
- istniejace instalacje sanitarne, elektryczne i teletechniczne

4. Zagrozenia wystgpujace w trakcie budowy:
- zagrozenie przy transporcie 1 montazu jednostek zewnetrznych 1
wewnetrznych klimatyzatorow
- zagrozenie przy montazu instalacji chtodniczej 1 instalacji skroplin
- zagrozenie przy pracy na wysokosci

5. Instruktaz i szkolenie pracownikéw
Pracownicy zatrudnieni przy pracach budowlano-montazowych musza
przejs¢ instruktaz wstepny oraz stanowiskowy ze szczegdlnym
uwzglednieniem robot budowlano-instalacyjnych 1 montazowych.
Szkolenie nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o akty normatywne:

a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 (Dz. U. nr 47 poz.
401) w sprawie BHP przy wykonywaniu robdt budowlanych — Roboty na
wysokosci, Roboty montazowe, Roboty spawalnicze.

b) Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia
1997 r. w sprawie ogbdlnych przepisoOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy
(tekst jedn, Dz. U z 2003r. nr 169 poz.1650 ze zm.).

6. Srodki zapobiegawcze zagrozenia

- zabezpieczenie przy transporcie 1 montazu uktadow klimatyzacji na wyso-
kosci — uzycie pasoOw transportowych, rusztowan, pochylni 1 podnosnikow,
sprzetu ochrony osobiste;.



Krzysztof Lachowicz Wodzistaw S1. 04.2020

(imi¢ i nazwisko projektanta) (miejscowos¢, data)

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz.
1186, z p6zn. zmianami) oswiadczam, ze:

projekt budowlany klimatyzacji serwerowni— cz. instalacyjna

(nazwa inwestycji)

Wojewodzki Osrodek Lecznictwa Odwykowego 1 Zaktad Opiekunczo-
-Leczniczy, Gorzyce, ul. Zamkowa 8

(adres budowy)

Wojewodzki Osrodek Lecznictwa Odwykowego 1 Zaktad Opiekunczo-
-Leczniczy
wykonany dla................

(nazwa inwestora)

Gorzyce, ul. Zamkowa 8

(adres inwestora)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;.

(podpis projektanta)

(podpis sprawdzajacego)



Zalacznik nr 1

Oswiadczenia 1 uprawnienia projektanta 1 sprawdzajacego.



OKAREGUWA
z E a
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131/0476/04 Katowice, dnia 29 listopada 2004 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierdbw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdin. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z po2n. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38, z pdin. zm) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pbZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.0IIB
nadaje
Panu(i) Krzysztofowi Lachowicz
Mgr inz. inZynierii érodowiska
ur. dnia 28-06-1975 w Gliwicach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/0476/POOS/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
uchwalg Nr 14/04 z dnia 29 listopada 2004 r. stwierdzila, ze Pan(i) Krzysztof Lachowicz posiada
wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowg oraz uzyskat(a) pozytywny wynik egzaminu
- konieczne do uzyskania uprawnieri budowlanych do projektowania bez ograniczen w specjalno$ci
instalacyjnej w zakresie siecl, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

Szczegodlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z arl. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na listg czlonkoéw wiaéciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyine] $1.OIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia.

PRZEWODNICZACY
OXREGOWEJ KOMISJ1 KWALIFIKACYJNE)

GOWEJ BY INZYNIERCW BUDOWHICTAR

mar ing. Zbigniew Dzierzewi

mgr inz Stefan Czarniec

7zalu'es:

L Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1iart. 13 ust. 4 Prawa budowlane_go w zwia_z_ku z § 4 ust. 2
rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie s_amodztelnych ’runkc;!
technicznych w budownictwie Pan(i) Krzysztof .Lachov_vlc?. jest upowazniony(a)
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzer cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacy]nyc_h do: o ‘
- projektowania, sprawdzania projekiow budowl_anych w specjalnoéci objetej niniejszymi

uprawnieniami | sprawowania nadzoru autorskiego, )

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem
arl. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczeri.

Ninigjsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust 4 r_ozporzadzenia MGF‘_iB
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
stanowig podstawg do sporzadzania projektow zagospodarowama. dziatki i t'eren.u
w wiw specjalnosci, jezeli calost problematyki jest przedstawiona w projekcie
zagospodarowania dziatki lub terenu - zgodnie z art. 34 ust. 3b.

wylaczenia:

1. Niniejsze uprawnienia, zgodnie z § 2 powolanego na WSt@Pi? rozporzadzenia,
nie obejmujg dziatalnosci zawodowej w zakresie projektowania i buc_.iowy. ‘
instalacji urzadzen technicznych stuzgcych do utrzymania ruchu i transportu

kolejowego, ]
- urzajdzeng transportowych linowych | linowo-terenowych siuzacych do publicznego

przewozu 0sob w celach turystyczno-sportowych.

Otrzymujg: " o
i Pan(i) Krzysztof Lachowicz
N cCzZACY
Zubrzyckiego 8/9 ER& '§z}"’m°.u§ﬁ.'f«w'mm%mu
44-100 Gliwice REGOWE S ZBY INIYMIEROW BYDOWNCTA

W

Okregowa Rada lzby E
Glowny Inspektor mar M Zbianiew Dzierz;E
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BUDOWNICTWA
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Sygn. akt SLK/OKK/7131/8422/18 DECYZJA Katowice, dnia 04 grudnia 2018 r.

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 z pdzn. zm.), § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r.,, poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa
(Dz.U. z 2016 r., poz. 1725 z pbdzn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zifozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym
Pani Agata Lachowicz
mgr inz. inzynierii i ochrony srodowiska
ur. dnia 13 kwietnia 1978 w Wodzistawiu Slgskim

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/8422/PBS/18
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektow budowlanych, takich jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §10 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu wytacznie w zakresie uzyskanej
specjalnosci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie ninigjszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwofania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a k.p.a., w trakcie biegu terminu do wniesienia odwofania strona moze zrzec sie prawa do
wniesienia odwofania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydatl decyzje (tji. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa). W takim wypadku, z dniem doreczenia organowi
o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwofania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje
sie ostateczna i prawomocna. Informuje sie ponadto, Ze jezeli w wyniku zfoZzenia oéwiadczenia o zrzeczeniu sie
odwofania decyzja uzyska przymioty ostatecznosci i prawomocnosci — zamyka to réwniez droge do zaskarzenia jej
do sgdu administracyjnego.

Otrzymuija: Skiad orzekajacy OKK

1. Pani Agata Lachowicz \%{
Spacerowa 17 A 1.
44-310 Radlin inz. Franciszek Buszka

2 Okregowa Rada Izby =" e

<3 Gtoéwny Inspektor 2. 7l —
Nadzoru Budowlanego MGring. da

4. ala.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-SAH-TQS-85E *

Pani Agata Lachowicz o numerze ewidencyjnym SLK/1S/1215/19

adres zamieszkania ul. Spacerowa 17 A, 44-310 Radlin

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-10-11 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wigledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-551-1QB-W4R *

Pan Krzysztof Lachowicz o numerze ewidencyjnym SLK/IS/2964/05

adres zamieszkania ul. Kard. B.Kominka 126 A, 44-310 Radlin

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-08 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy
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Alfavision Sp.J. M.Z.Pindel
ul. Gérnicza 48/1 44-300 Wodzistaw Slaski\n

nwestor  Wojewodzki Osrodek Lecznictwa Odwykowego i Zaktad Opiekuniczo-Leczniczy

44-350 GORZYCE, ul. Zamkowa 8

Tytut opracowania: . o o .
Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego dla Pawilonu odwykowego

Wojewddzkiego Osrodka Lecznictwa Odwykowego i Zaktadu Opiekuniczo-Leczniczego
w Gorzycach
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