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CHARAKTERYSTYKA ROBOT

Zakres opracowania w ramach zadania ,Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowejdla
przebudowy drog gminnych wraz z o$wietleniem na terenie gminy Kudowa-Zdrdj. Droga gminna ul.

Stoneczna dz. nr 1, obreb Nowy Zdrdj”, przewiduje wykonanie nastepujgcych robot budowlanych:

e rozhiorka istniejgcych konstrukcji jezdni oraz jej elementéw wystepujacych w pasie drogowym tzn.
nawierzchni asfaltowej, nawierzchni z ptytek betonowych, zjazdéw na posesjg, kraweznikow,

fragmentdw chodnikow itd.
e budowa nowej konstrukcji jezdni asfaltowej,
e budowa nowych konstrukcji zjazdéw do posesji prywatnych,
e budowa chodnikdw,
e przebudowa sieci o$wietleniowej,
e budowa parkingu z kostki betonowe;j,
e budowa nowych kraweznikdw, obrzezy, opornikow, korytek wraz z fawami fundamentowymi,
e regulacja wysokosciowa studni , zaworéw oraz wpustow,
e wprowadzenie czasowej i docelowej organizacji ruchu,

e uporzadkowanie terenu.
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1| 0119-03
0 01.01.01
0,46 km 0,460
RAZEM 0,460
2| KNR 2-01 | Scinanie drzew pitg mechaniczng (sr. 36-45 cm) szt.
d.1| 0103-04
D 09.01.01
19 szt. 19,000,
RAZEM 19,000
3| KNR-W 2-01| Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2
d.1l 0118-01 grubosci do 15 cm bez darni z przerzutem
2450 m2 2 450,000
RAZEM 2 450,000
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
4] KNR 2-31 | Rozebranie barier stalowych pojedynczych m
d.2 0818-06
1,5 m 1,500
RAZEM 1,500
5| KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2
d.2] 0803-03 mineralno-bitumicznych o grubosci 10 cm
0803-04
D 01.02.04a
2340 m2 2 340,000
RAZEM 2 340,000
6] KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2
d.2| 0802-07 kamiennego o grubosci 15 cm
D 01.02.04a
poz.5 m2 2 340,000
RAZEM 2 340,000
7] KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdnii| m2
d.2 0101-01 chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
poz.5 + 0,000 m2 2 340,000
RAZEM 2 340,000
8| KNR 2-31 | Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.2 0812-03
D 01.02.04a
poz.9 * 0,03 m3 16,500
RAZEM 16,500
9 KNR 2-31 | Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na m
d.2] 0813-03 podsypce cementowo-piaskowej
D 01.02.04a
550 m 550,000
RAZEM 550,000
10 KNR 2-31 | Rozebranie taw pod obrzeza z betonu m3
d.2[ 0812-03
D 01.02.04a
poz.11 * 0,025 m3 27,500
RAZEM 27,500
11| KNR 2-31 | Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.2[ 0814-02
1100 m 1 100,000
RAZEM 1 100,000
12| KNR 2-31 | Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ | m2
d.2| 0815-06 dla pieszych z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce
D 01.02.04a | cementowo-piaskowej
1150 m2 1 150,000
RAZEM 1 150,000
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13| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym | m3
d.2| 1103-04 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
1103-05 samowytadowczym na odlegtos¢ 10 km - przyjeto
D 04.01.01 | wspétczynnik spulchnienia 1.25
1,25 * (poz.5 * 0,1 + poz.6 * 0,15 + poz.7 * 0,2 + poz.8 + m3 1 507,063
poz.9 *0,15* 0,3 + poz.10 + poz.11 * 0,08 * 0,3 + poz.12 *
0,05)
RAZEM 1 507,063
14| Wycena Sktadowanie odpadéw na wysypisku t
d.2| wiasna
D 04.01.01
2 * poz.13 t 3 014,126
RAZEM 3 014,126
3 KONSTRUKCJA JEZDNI
15 KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod m2
d.3] 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
D 04.01.01
2349,01 m2 2 349,010
RAZEM 2 349,010
16 KNR 2-31 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem m2
d.3] 0111-03 wykonywana mieszarkami doczepnymi - grubos¢
podbudowy po zageszczeniu 15 cm
poz.15 m2 2 349,010
RAZEM 2 349,010
17| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o m2
d.3] 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-06
poz.15 m2 2 349,010
RAZEM 2 349,010
18| KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.3[ 1004-07
D 05.03.01
poz.15 m2 2 349,010
RAZEM 2 349,010
19 KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.3] 0310-01 grysowych - warstwa wigzaca asfaltowa - grubos¢ po
0310-02 | zageszczeniu 8 cm
D 05.03.05b1
poz.15 m2 2 349,010
RAZEM 2 349,010
20| KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.3[ 1004-07
D 05.03.01
poz.15 m2 2 349,010
RAZEM 2 349,010
21| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.3] 0310-05 | grysowych - warstwa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po
0310-06 | zageszczeniu 4 cm
D 05.03.05a1
poz.15 m2 2 349,010
RAZEM 2 349,010
4 KONSTRUKCJA CHODNIKOW
22| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.4| 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
D 04.01.02
752,60 m2 752,600
RAZEM 752,600
23| KNR 2-31 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem m2
d.4| 0111-03 | wykonywana mieszarkami doczepnymi - grubosc
podbudowy po zageszczeniu 15 cm
poz.22 m2 752,600
RAZEM 752,600
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24| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o m2
d.4| 0114-07 grubosci po zageszczeniu 10 cm
0114-08
poz.22 m2 752,600
RAZEM 752,600
25| KNR AT-03 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm m2
d.4| 0304-04 uktadana mechanicznie na podsypce piaskowej
D 05.03.23a
poz.22 m2 752,600
RAZEM 752,600
5 KONSTRUKCJA PARKINGOW
26| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.5| 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. |-V
D 04.01.02
204,876 m2 204,876
RAZEM 204,876
27| KNR 2-31 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem m2
d.5| 0111-03 wykonywana mieszarkami doczepnymi - grubosé
podbudowy po zageszczeniu 15 cm
poz.26 m2 204,876
RAZEM 204,876
28| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.5| 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-06
poz.26 m2 204,876
RAZEM 204,876
29| KNR 0-11 | Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm na m2
d.5 0317-05 podsypce cementowo-piaskowej grubosci 30 mm z
D 05.03.23a | wypetnieniem spoin zaprawg cementowag
poz.26 m2 204,876
RAZEM 204,876
6 KONSTRUKCJA ZJAZDOW
30| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.6| 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. -1V
D 04.01.02
163,46 m2 163,460
RAZEM 163,460
31l KNR 2-31 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem m2
d6l 0111-03 wykonywana mieszarkami doczepnymi - grubosc¢
podbudowy po zageszczeniu 15 cm
poz.30 m2 163,460
RAZEM 163,460
32| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.6| 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-06
poz.30 m2 163,460
RAZEM 163,460
33| KNR AT-03 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm m2
d.6| 0304-04 uktadana mechanicznie na podsypce piaskowej
D 05.03.23a
poz.30 m2 163,460
RAZEM 163,460
7 KRAWEZNIKI, OPORNIKI, OBRZEZA, KORYTKO
34| KNR 2-31 | Lawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.7| 0402-04
D 08.03.01a
0,03 * 1043,61 m3 31,308
RAZEM 31,308
35| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.7| 0407-04 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
D 08.03.01a
1043,61 m 1 043,610
RAZEM 1 043,610
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36/ KNR 2-31 | tawa pod oporniki betonowa z oporem m3
d.7| 0402-04
D 08.03.01b
0,03 * poz.37 m3 4,618
RAZEM 4,618
37 KNR 2-31 [ Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na m
d.7| 0403-05 podsypce cementowo-piaskowej
D 08.03.01b
153,94 m 153,940
RAZEM 153,940
38| KNR 2-31 | Lawa pod krawezniki betonowa z oporem - krawezniki m3
d.7| 0402-04 najazdowe
D 08.01.01
0,03 * poz.39 m3 9,582
RAZEM 9,582
39| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm m
d.7| 0403-05 | na podsypce cementowo-piaskowej
D 08.01.01
319,4 m 319,400
RAZEM 319,400
40| KNR 2-31 | kawa pod krawezniki betonowa z oporem - krawezniki m3
d.7| 0402-04 | wystajgce
D 08.01.01
0,03 * poz.41 m3 15,624
RAZEM 15,624
41| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na| m
d.7| 0403-03 podsypce cementowo-piaskowej
D 08.01.01
520,8 m 520,800
RAZEM 520,800
8 POBOCZE
42| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod m2
d.8] 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
298,35 m2 298,350
RAZEM 298,350
43| KNR 2-31 | Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gorna z m2
d.8] 0204-05 | ttucznia - grubos¢ po zageszczeniu 10 cm
0204-06
D 06.03.01a
102,62 m2 102,620
RAZEM 102,620
44 KNR 2-31 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem m2
d.8 0111-03 | wykonywana mieszarkami doczepnymi - grubosc
podbudowy po zageszczeniu 15 cm - pobocze z kostki
betonowej o konstrukcji zjazdu
poz.46 m2 3,060
RAZEM 3,060
45 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.8] 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 20 cm - pobocze z kostki
0114-06 betonowej o konstrukcji zjazdu
poz.46 m2 3,060
RAZEM 3,060
46| KNR AT-03 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm m2
d.8| 0304-04 uktadana mechanicznie na podsypce piaskowej - pobocze
z kostki betonowej o konstrukcji zjazdu
3,06 m2 3,060
RAZEM 3,060
47| KNR 2-31 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem m2
d.g| 0111-03 wykonywana mieszarkami doczepnymi - grubos¢
podbudowy po zageszczeniu 15 cm - pobocze z kostki
betonowej
109,85 m2 109,850
RAZEM 109,850
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48| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o m2
d.8| 0114-07 grubosci po zageszczeniu 10 cm - pobocze z kostki
0114-08 betonowej
109,85 m2 109,850
RAZEM 109,850
49| KNR AT-03 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm m2
d.8| 0304-04 uktadana mechanicznie na podsypce piaskowej - pobocze
D 05.03.23a | z kostki betonowej
109,85 m2 109,850
RAZEM 109,850
50/ KNR 2-31 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem m2
d.8] 0111-03 | wykonywana mieszarkami doczepnymi - grubosc
podbudowy po zageszczeniu 15 cm - pobocze z kostki
kamiennej
poz.52 m2 21,440
RAZEM 21,440
511 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o m2
d.8] 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 20 cm - pobocze z kostki
0114-06 kamienenj
poz.52 m2 21,440
RAZEM 21,440
52| KNR 2-31 | Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o m2
d.8] 0302-04 | wysokosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
21,44 m2 21,440
RAZEM 21,440
9 BUDOWA OSWIETLENIA
53| KNR-W 5-10 | Mechaniczne kopanie rowéw dla kabli w gruncie kat. Ill-IV | m3
d.9| 0316-05
(7+3)*1*0,9*0,45 m3 4,050
RAZEM 4,050
54| KNR 4-04 | Wywiezienie gruntu z terenu rozbiérki przy mechanicznym | m3
d.9| 1103-04 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
1103-05 | samowytadowczym na odlegtos¢ 10 km - Przyjeto
0 01.01.01 | wspotczynnik spulchnienia 1.25
poz.53 * 1,25 m3 5,063
RAZEM 5,063
55| Wycena Sktadowanie gruntu na wysypisku t
d.9] wiasna
0 01.01.01
poz.54 * 2 t 10,126
RAZEM 10,126
56| KNR-W 5-10 | Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 2.0 m
d.9| 0103-03 kg/m na nap.znam.ponizej 110 kV w rowach kablowych
0 01.01.01 | kabel YAKXS 4x25
(7+3)*2,5 m 25,000
RAZEM 25,000
57| KNR-W 4-03 [ Reczny demontaz stupéw oswietleniowych parkowych stup
d.9| 1151-01
0 01.01.01
7 stup 7,000
RAZEM 7,000
58| KNR-W 5-10 [ Reczne stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 250 | szt.
d.9| 0708-01 kg w gruncie kat.I-11l
7+3 szt. 10,000,
RAZEM 10,000
59| KNR-W 5-10 | Montaz wysiegnikéw rurowych o ciezarze do 15 kg na szt.
d.9| 1002-01 stupie
0 01.01.01
7+3 szt. 10,000,
RAZEM 10,000
60| KNR-W 5-10 | Wcigganie przewodow z udziatem podnosnika m-1
d.9] 1004-01 samochodowego w stup lub rury ostonowe prze
0 01.01.01 w
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(7+3)*25 m-1 25,000
prze
w
RAZEM 25,000
61l KNNR5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt.
d.9] 1004-02 | (oprawa LED)
0 01.01.01
7+3 szt. 10,000
RAZEM 10,000
62| KNNR-W 9 | Znakowanie stupa szt
d.9| 0904-06
0 01.01.01
7+3 szt 10,000
RAZEM 10,000
63| wycena Zakup gruntu zasypowego G1 wraz z dowozem m3
d.9] wiasna
D.02.00.01
(7+3)*2,5*0,7*0,45 m3 7,875
RAZEM 7,875
64| KNR-W 5-10 | Reczne zasypywanie rowéw dla kabli w gruncie kat. 11| m3
d.9| 0317-02
0 01.01.01
poz.63 m3 7,875
RAZEM 7,875
65 KNNR5 | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego |pomi
d.9] 1301-02 | niskiego napiecia ar
0 01.01.01
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
66/ KNNR5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy szt.
d.9] 1304-01 pomiar)
0 01.01.01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
67 KNNR5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny | szt.
d.9] 1304-02 | pomiar)
0 01.01.01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
10 DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU
68 KNR 2-31 | Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
d.10| 0818-08
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
69| KNR 2-31 | Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, szt.
d.10] 0703-03 [ ostrzegawczych, informacyjnych
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
70| KNR 2-31 | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm - | szt.
d.10] 0702-02 | analogia - demontaz i ponowny montaz
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
71| KNR 2-31 | Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, | szt.
d.10] 0703-02 ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3
m2
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
72| KNR 2-31 | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm - | szt.
d.10] 0702-02 | analogia - montaz nowych
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
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73] KNR 2-31 | Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, | szt.
d.10] 0703-02 ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3
m2
16 szt. 16,000,
RAZEM 16,000
74| KNR 2-31 | Reczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejsciach m2
d.10] 0706-05 dla pieszych farba chlorokauczukowg
20 m2 20,000
RAZEM 20,000
75| KNR AT-04 | Progi zwalniajgce podrzutowe o szer. 0,5 m - U-16d szt.
d.10| 0209-02
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
76| KNR AT-04 | Zakonhczenie progu zwalniajgcego podrzutowego o szer. szt.
d.10] 0209-02 | 0,315m-U-16d
Krotnos¢ = 0,5
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
11 CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU
77| Wycena Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na czas kpl.
d. 1 wilasna wykonywania robot
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
12 ROBOTY DODATKOWE
78] KNR 2-01 | Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy m2
d.12| 0510-01 humusu 15 cm
0510-02
373,36 m2 373,360
RAZEM 373,360
79| KNR AT-04 | Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - progi zwalniajgce szt.
d.12| 0209-02 podrzutowe o szer. do 0,5 m z tworzywa sztucznego
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
80| KNR 2-14 | Montaz balustrad stalowych z rur o $r.do 60 mm kg
d.12 0916-01
50 kg 50,000
RAZEM 50,000
81| KNR 4-05] | Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych kpl.
d.12| 0411-01
D 10.01.01a
18 kpl. 18,000
RAZEM 18,000
82| KNR-W 2-18 | Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z szt.
d.12| 0524-01 osadnikiem i syfonem - przesuniecie ist. wpustéw
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
83| KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek kanalizacji sanitarnej szt.
d.12| 1406-03
D 10.01.01a
11 szt. 11,000,
RAZEM 11,000
84| KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek kanalizacji deszczowej szt.
d.12| 1406-03
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
85 KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.12| 1406-05
D 10.01.01a
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
86| KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw szt.
d.12| 1406-04 wodociggowych i gazowych
D 10.01.01a
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
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