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Budowa ulicy Tenisowej wraz z rozbudows kanalizacji deszczowej w Puszezykowie - ETAP I

Przedmiar-Obmiar
‘Lp. | Podstawa | Spec. techn, Opis / Obmiar [ Obmiar JTedn,
opisu
1 D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 | D-01.01.01 Roboty pomiarowe
| KNR 0201 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.trasa drég 0,4580 km
1.1.1 0119-0300 w terenie rtéwninnym
Obmiar:
0,4580
12 D-01.02.02a | Zdjgcie warstwy ziemi urodzajnej
KNR 0201 Mechaniczne usunigeie warstwy ziemi urodzajnej - humusu, 547,5000 m?2
1.2.2  0126-0100 grubos¢ warstwy do 15 cm - wraz ze zmagazynowaniem humusu
w pryzmach do pézniejszego wykorzystania |
Obmiar: |
730*0,75 = 547,5000
KNR 0201 Mechaniczne usuwanie warstwy ziemi urodzajnej - humusu, 547,5000 | m?2
1.2.3 | 0126-0200 dodatek za dalsze 5 cm grubosci warstwy ponad 15cm
Obmiar:
| 730*0,75 = 547,5000
KNR 0201 Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej - humusu, 718,5000 m2
1.2.4 0126-0100 grubos¢ warstwy do 15 cm - do wywozu na odktad
Obmiar:
1266 - 547,5 = 718,5000
KNR 0201 Mechaniczne usuwanie warstwy ziemi urodzajnej - humusu, 718,5000 m2
1.2.5 | 0126-0200 dodatek za dalsze 5 cm grubosci warstwy ponad 15¢m
Obmiar:
1266 - 547,5 = 718,5000
KNR 0201 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0,60 m3 143,7000 m3
1.2.6 | 0206-0301 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl
do 1km. grunt kategorii I, Il - WYWOZ HUMUSU NA ODKLAD
Obmiar:
718,5*%0,2 = 143,7000
KNR 0201 Naktady uzupetniajace za dalsze 9,0km od!. transportu ponad 1km 143,7000 m3
1.2.7 | 0214-0101 samochodami samowyladowczymi - taczna odleglosé transportu
10km
Obmiar:
143,7000
Krotnosé: 18,0000
13 D-01.02.04 Rozbidrka elementéw zagospodarowania
| Analogia: Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na pedsypce 15,0000 m2
1.3.8 | KNR 0231 cementowo piaskowej kostka do ponownego wbudowania -
0815-0700 | istniejgcea jezdnia
Obmiar:
| 15,0000 |
KNKRB 0006 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 25cm - istniejgca jezdnia : 15,0000 m2
139 0801-0200
Obmiar:
15,0000
Krotnosé: 1,6700
KNKRB 0006 Rozebranie warstwy gruntu stabilizowanego cementem gr. 15cm 15,0000 m2
1.3.11 0801-0400 _
Obmiar:
15,0000
Krotnosé: 1,5000
KNNR 0006 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo 5,0000 m
1.3.1 | 0806-0200 piaskowej
Obmiar:
5,0000
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Budowa ulicy Tenisowej wraz z rozbudows kanalizacji deszczowej w Puszczykowie - ETAP II

2.1.6 0214-0201

samochodami samowyl. po terenie, drogach grunt, grunt kat. 1,
TV - tgczna odeglodé transportu Skm

Przedmiar-Obmiar
Lp. | Podstawa | Spec. techn. Opis / Obmiar Obmiar Jedn.
I opisu
KNR 0231 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu 0,3000 m3
1 3 1. 0812-0300
Obmiar:
5*0, 06 0,3000
KNRw 0225 Rozebrame nawxerzchm Zwirowych 820,0000 m?2
1.3.1: 0405-0300
Obiniar;
820,0000
Analogla Rozebranie stupk6éw do oznakowania zaworéw wodociagowych do 17,0000 szt,
1.3.1: KNKRB 0006 ponownego wbudowania
0808-0800
Obmiar:
17, 0000
KNR 1901 Wywxezwme gruzu i elementéw 2 rozbidrki samochodami 170,4650 m3
1.3.1: 0118-1300 samowyladowczymi na odleglo$é 1 ki wraz z ceng utylizacji
Obmiar:
15%0,25+15*0,15+5%0,15%0,22 + 0,3+ 820 %0,2 =
170,4650
KNR 1901 Wywiezienie gruzu i elementéw z rozbiérki samochodami 170,4650 m3
1.3.1¢ 0118-1400 samowyltadowczymi - dodatek za kazde dalsze 9 km (faczna
odlegtosé 10km)
Obrmiar:
170,4650
Krotnogé: 18,0000
2 D-04. 00 00 PODBUDOWY
2.1 D-04 01. 01 ‘Wykonanie koryta
KNNR 0006 Koryta wykonywane mechanicznie gleb. 51cm w istniejacej 1 992,0000 m2
2.1.1 0101-0301. nawierzchni z kruszywa i gruzu wraz z zageszczaniem podioza, na
calej szerckosci jezdni - JEZDNIA
Obmiar:
1 992,0000
Krotnosé: 1,7000
KNNR 0006 Koryta wykonywane mechanicznie gieb. do 30cm w gruntach kat. 680,0000 m2
2.1.2 0101-0301 II-IV po rozebraniu istniejgcych nawierzchni wraz z
zageszczaniem podioza, na catej szerokosci jezdni - JEZDNIA
Obmiar:
| 680, 0000
KNNR 0006 Koryta wykonywane mechanicznie wraz z zageszczeniem podloza, ~214,0000 m2
2.1.3 0101-0301 glgb. 41 cm, na catej szerokodci zjazdéw, w gruntach kat. I do IV 20“ La]e]
- ZIAZDY
Obmiar:
2040000 204,00
Krotnosé: 1,3600
KNNR 0006 Profilowanie i zaggszczanie podioza pod chodniki po ~1422,0000 m?2
2.1.4 0103-0100 odumusowaniu,wykonywane recznie,w gruntach kategorii I do IV 00
- CHODNIKI A L' 32'
Obmiar:
+422:0000 1 h32 00
KNR 0201 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0,60 m3 1 307,6600 m3
2.1.5 0206-0501 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl,
do 1km. grunt kategorii I, Il - WYWOZ UROBKU Z
KORYTOWANIA
Obmlar
1992 *051 +680*03+214 *041 = 1307,6600
KNR 0201 Na]dady uzupe}n za dalsze 4km odl. transportu ponad 1km 1 307,6600 m3

Obmiar:
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Budowa ulicy Tenisowe] wraz z rozbudowg kanalizacji deszczowej w Puszezykowie - ETAP I

Przedmiar-Obmiar

L.p. Podstawa Spec. techn. Opis / Obmiar Obmiar Jedn.
opisu
1 307,6600
Krotnosé: 8,0000
22 D-04.05.01a | Ulepszone podioze - grunt stabilizowany cementem
| Analiza | Grunt niewysadzinowy stabilizowany cementem klasy C1,5/2 2 672,0000 m2
2.2.7 | wlasna: (mieszanka z dowozu), grubosé warstwy po zageszezeniu 15 cm -
KNNR 0006 JEZDNIA
0111-0200
Obmiar:
| 1992 + 680 = 2 672,0000
Analiza Grunt niewysadzinowy stabilizowany cementem klasy C1,5/2 15,0000 m?2
2.2.8 | wiasna: (mieszanka z dowozu), grubosé warstwy po zageszezeniu 15 cm -
KNNR 0006 ODTWORZENIE JEZDNI
0111-0200
Obmiar:
_ | 15,0000 |
: Analiza | Grunt niewysadzinowy stabilizowany cementem klasy C1,5/2 2 HEGG m2
2.2.9 | wlasna: (mieszanka z dowozu), grubod¢ warstwy po zageszczeniu 15 ¢m - OO
KNNR 0006 ZIAZDY 204
0111-0200
Obmiar:
L e0009 204,00 | _ |
Analiza Grunt niewysadzinowy stabilizowany cementem klasy C1,5/2 L 2080 m2
2.2.14 wiasna: (mieszanka z dowozu), grubosé warstwy po zageszezeniu 10 cm - .
KNNR 0006 CHODNIK 1443200
| 0111-0200
Obmiar:
+422.0000 4432 00
2.3 D-04.02.01 | Warstwy podsypkowo-wzmacniajgce
: KNNR 0006 Wykonanie warstwy podsypkowej zageszczanej mechanicznie, “1-422:0000 m2
2.3.1 | 0104-0100 uzupetnienie materiatu po odhumusowaniu, grubo$é warstwy po 4 4& 00
zageszezeniu 10 cm - CHODNIKI | t
Obmiar:
o | (4220000 41432 00 A §
24 D04.04.02b Podbudowa zasadnicza
' KNNR 0006 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego 2 393,0000 m2
2.4.1: 0113-0300 mechanicznie,,grubosé warstwy po zageszczeniu 25 cm - |
| JEZDNIA
| Obmiar:
2 393,0000
KNNR 0006 Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm stabilizowanego 15,0000 m2
2.4.1:) 0113-03¢0 mechanicznie,grubosé¢ warstwy po zageszezeniu 25 cm -
ODTWORZENIE JEZDNI
Obmiar:
15,0000
KNNR 0006 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego A m2
2.4.1-1 0113-0100 mechanicznie, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 em - ZJAZDY ao IOO
Obmiar
214,0000 20400
KNNR 0006 Zwickszenie grubosci podbudowy z kruszywa lamanego 50,0000 m2
24.1: 0113-0500 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie, grubosé warstwy po
zaggszezeniu 10 cm - PROGI ZWALNIAJACE
Obmiar:
| 50,0000
| 3 |D-05.00.00 | NAWIERZCHNIE
3.1 |D-05.03.232 | Nawierzchnia z kostki betonowej
KNR 0231 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm 2 343,0000 m?2

3.1.1 | 0511-0300

| ukladanej na podsypce cementowo piaskowej gr. 3em - JEZDNIA

L

Obmiar:
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Budowa ulicy Tenisowej wraz z rozbudowg kanalizacji deszczowej w Puszczykowie - ETAP II

EDBUD Modut Kosztorys 3.26

Obmiar: |
1,0000 |

Przedmiar-Obmiar
Lp. Podstawa | Spec. techn. | Opis / Obmiar [ Obmiar Jedn.
opisu
2393 - 50 = 2 343,0000
KNR 0231 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czerwonej ¢ grubosci 50,0000 m2
3.1.2 0511-0301 8 cm ukladanej na podsypce cementowo piaskowej gr. 3em -
PROGI ZWALNIAJACE _
Obmiar: |
6*5+4*5 50 0000
KNR 0231 Nawxerzchrue z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubosci 8 ~214,0000 m2
3.1.3 0511-0301 cm ukladanej na podsypce cementowo piaskowej gr. 3cm -
ZIAZDY 20k 00
Obmiar:
240000 204,00
KNR 0231 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosc1 §cm ’ m2
3.1.4 | 0511-0300 uktadanej na podsypce cementowo piaskowej gr. 3cm -
| CHODNIKI 4 "32 m
| Obmiar:
H-4220000- 1 32,00 |
KNR 0231 Odtworzeme istniejacych naw1erzchm z kostkl brukowe_] ' 15,0000 m2
3.1.5 | 0511-0300 betonowej uktadanej na podsypce cementowo piaskowej gr. 3cm
| (kostka z rozbiérki) - ODTWORZENIE JEZDNI1
| Obmiar:
15, 0000
4 D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
4.1 D-06.01.01 Umocmeme powwrzchmowe gruntu
' Analogia: Humusowanie i obsianie skarp przy grubosci warstwy humusu 15 730,0000 m2
4.1.1 KNR 0201 cm - wykorzystanie ziemi urodzajnej z odhumusowania
0510-0100
Obmiar:
730,0000 |
5 D-07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
5.1 D-07.01.01 Oznakowanie poziome
KNNR 0006 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows, linie na 4,6400 m2
5.1.1 | 0705-0500 skrzyZowamach i przcjécmch dla pieszych,malowane recznie
Obmiar:
0,232%4*5 = 4,6400
52 | D-07.02.01 Oznakowame plonowe
KNNR 0006 : Zd]¢c1e z.na.kéw drogowych lub drogowskazéw 3,0000 szt.
5.2.2 | 0702-0800
Obmiar:
3,0000
KNNR 0006 Odkopanie i wyjecie stupkéw do znakéw 2,0000 szt.
5.2.3  0808-0800
Obmiar:
| 2,0000
| KNNR 0006 | Pionowe znaki drogowe,stupki z rur stalowych zakotwione w 3,0000 szt. '
5.2.4 | 0702-0101 | gruncie
Obmiar:
3 L0000
| KNNR 0006 Tarcze plonowych znakow drogowych typu malego, folia 4,0000 szt.
5.2.5 | 0702-0500 odblskowa typ 2, montowane na gotowych stupkach z rur
stalowych
Obmiar:
4 0000
Analogia: Montaz tarczy zdemontowanego znaku B-20 na nowym sluplcu 1,0000 szt.
5.2.6 KNNR 0006
0702-0800



Budowa ulicy Tenisowej wraz z rozbudows kanalizacji deszczowej w Puszezykowie - ETAP II

Przedmiar-Obmiar
Lp. | Podstawa | Spec. techn. Opis / Obmiar | Obmiar | Jedn.
opisu
6 | D-08.00.00 | ELEMENTY ULIC
6.1 | D~08.01.01b Ustawianie krawgznikéw i opornikéw betonwych _
KNNR 0006 Krawezniki betonowe wysokie 0 wymiarach 1530 cm (z ~781,5000 m
6.1.1 | 0403-0300 uwzglednieniem krawgznikéw skognych na zjazdach), wraz z 78[t| 50
wykonaniem taw z oporem z betonu klasy C12/15, na podsypce
. cementowo plaskowe_] ‘
=2} e 1 I
| Obmiar:
781 ,0000
| Analogia: | Kraw¢zmk1 betonowe omeone lub wtoplone o wymxarac .
6.12 | KNNR 0006 133,50
0403-0300 wraz z wykonaniem faw z oporem z betonu klasy C12/15, na ¥
podsypce cementowo pmskowe_]
Obmiar:
137,0000
Analogia: Opomiki betonowe o wymiarach 12x25 ¢cm wraz z wykonaniem 19,6000+ m
6.1.3 KNNR 0006 taw z oporem z betonu klasy C12/15 na podsypcee cementowo /] 45 SO'
0403-0300 piaskowej |
' Obmiar:
119 0000
6.2 D08.03.01 Ustawxama obrzezy betonowych
Analiza Obxzeze betonowe 8x30cm wraz z wykonaniem taw z oporem z 727,0000 m
6.2.4 wlasna: | betonu klasy C12/15 na podsypce cementowo piaskowej
KNNR 0006
0403-0300
' Obmiar:
727,0000
7 ZABEZPIECZENIE 1 REGULACJA ISTNIEJACEJ
| INFRASTRUKTURY
7.1 Zabezpieczenie istniejacych kabli |
'KNR 0510 Rury ochronne dwudzielne typu AROT sr. 110mm wykonane 94,0000 m
7.1.1  0004-0600 wykopem rgcznym otwartym, giebokosé ulozenia rury do 1,1 m,
kategona gruntu T
Obmiar:
| 94 0000
72 | Regulac_]a istniejgcych studni i zaworéw |
KNR 0231 l Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych wiazy 14,0000 szt. |
7.2.2  1406-0300 kanatowe
QObmiar:
| 14 0000
KNR 0231 Regulac_]a pionowa studzienek dla urzadzen podz:emnych Zawory 18,0000 szt.
7.2.3 | 1406-0400 wodociggowe i gazowe
Obmiar:
18,0000
KNNR 0006 Ponowne ustawienie stupkéw z rozbiérki do oznakowania 17,0000 szt.
7.2.4 1 0702-0101 zaworéw wodociggowych
Obmiar:
| 17,0000
| 8 ST-S1 | KANALIZACJA DESZCZOWA
8.1 Roboty ziemne
KNNR 0001 Wykopy reczne, liniowe szerokodci 0,8-2,5 m gh;bokosm do3,0m 95,0000 m3
8.1.1 | 0307-0400 o $cianach pionowych, z recznym wydobyciem urobku w gruntach ‘
suchych kategorii ITI, IV
Obmiar; '
| | | 95,0000
I KNNR 0001 | | Wykopy reczne, liniowe szerokosci 0,8-2,5 m,gtebokosci do 6,0 m 45,0000 m3
8.1.2 0307-0600 o $cianach pionowych, z recznym wydobyciem urobku w gruntach

suchych kategorii III, IV
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Budowa ulicy Tenisowej wraz z rozbudows kanalizacji deszczowej w Puszczykowie - ETAP I

8.2.1./ 1308-0600

uszezelki gumowej, utozenie podsypki gr. 20cm z piasku i obsypki
gr. 30cm ponad wierzch rury (piasek wliczony w poz, dot,
zasypywanie wykopéw)

Przedmiar-Obmiar
Lp. | Podstawa | Spec. techn. Opis / Obmiar Obmiar Jedn.
opisu
Obmiar:
22+23 = 45,0000
KNR 0201 Wykopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0,40 m3 na 1 448,0000 m3
8.1.3 | 0217-0600 odklad, grunt kategorii Il
Obmiar:
1588 - 95 -45 = 1 448,0000 _
KNNR 0001 Pelne umocnienie palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) . 1 117,0000 m2
8.1.4 | 0313-0100 wraz z rozbidrka,scian wykop6w szerokosci do 1,0 m,gigbokosci
do 3,0 m,w gruntach kat. I - IV
Obmiar:
| | 1117,0000 |
KNNR 0001 l Pelne umocnienie palami szalunkowymi stal.wraz z I 1117,0000 m2
8.1.5 | 0313-0500 rozbibrka,scian wykopéw gieb.do 3,0 m w gruntach suchych kat. I
- IV.dodatek za dalsze 0,5 m szerokosci - Igczna szeroko$é 1,5m
Obmiar:
1 117,0000
| Krotnosé: 0,5000
KNNR 0001 | Petne umocnienie palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) 968,0000 m2
8.1.6 0313-0200 wraz z rozbidrkg,écian wykop6w szerokosei do 1,0 m,glebokosci
do 6,0 m,w gruntach suchych kat. I- IV
Obmiar:
| 968,0000
KNNR 0001 | Pelne umocnienie palami szalunkowymi stal.wraz z 968,0000 m2
8.1.7 0313-0600 rozbidrkg,scian wykopéw gieb.do 6,0 m w gruntach suchych kat. I
- IV.dodatek za dalsze 0,5 m szerokodci - tgczna szerokosé 1,5m
Obmiar:
968,0000
Krotnosé: 0,5000
KNNR 0001 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi¢biernymi, poj. 794,0000 m3
8.1.8 0202-0801 tyzki 0,60 m3, z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odleglo$é do 1 km, w gruncie kat. 1L, IV -
WYWOZ UROBKU Z WYKOPOW
Obmiar:
(95 +45+1448) /2 = 794,0000
KNNR 0001 Nakiady uzupelniajgce,za 9 km odleglosci transportu ponad 794,0000 m3
8.1.9 0208-0101 1km,samochodami samowyladowczymi, przy przewozie po terenie
Tub drogach gruntowych, grunt Kat. IV (laczna odlegloéé 10km) |
Obmiar:
794,0000
Krotnosc: 9,0000 !
KNNR 0001 ' Zasypywanie wykopdw pod sie¢ kanalizacji deszczowej wraz 794,0000 m3
8.1.11 0318-0100 zageszczaniem, piaskiem pozyskanym z wykopéw
' Obmiar: |
794,0000
| Analiza Zasypywanie wykopéw pod sie¢ kanalizacji deszczowej wraz 794,0000 m3
8.1.1 wiasna: zageszezaniem, piaskiem z dowozu
KNNR 0001
0317-0100
Obmiar:
794,0000
8.2 Rurociagi
KNNR 0004 Kanaly z rur PVC-U SN8 DN400 laczone na weisk przy uzyciu 427,0000 | m

Obmiar:

427,0000
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Budowa ulicy Tenisowej wraz z rozbudows kanalizacji deszczowej w Puszczykowie - ETAP I

Przedmiar-Obmiar
Lp. Podstawa | Spec. techn. Opis / Obmiar " Obmiar Jedn.
opisu
KNNR 0004 Kanaty z rar PVC-U SN8 DN200 taczone na weisk przy uzyciu 23,5000 m
8.2.1.| 1308-0300 uszczelki gumowej, utozenie podsypki z piasku gr. 20cm i obsypki |
gr. 30cm ponad wierzch rury (piasek wliczony w poz. dot.
| zasypywanie wykop6w)
Obmiar:
_ 23,5000 |
83  Uzbrojenie siec '
Analiza | Studnia tworzywowa o §r. 1000mm o wys.do 3,6m - dla przeptywu 8,0000 szt.

|8.3.1: wlasna: 400mm, posadowiona na w. piasku gr. 30cm. Skiada si¢ z kinety,

BCI.11.4.1.05¢ rury trzonowej, stopni zltazowych, stozka, pierécienia
odcigzajacego i whazu ki, D400, kaskady wew. opcjonalnie - | |
STUDNIA WEAZOWA |
Obmiar: '
18,0000
Analogia: : l Studzienka inspekcyjna tworzywowa o sr. 600mm, o wys. do 3,5 8,0000 | szt.
8.3.1: BCL.11.4.1.02¢ m posadowiona na warstwie piasku gr. 30cm. Sklada si¢ z
| wyprofilowanej kinety, rury karbowanej, pierscienia
odciazajacego, wiaza kl. D400. Studzienka o przelocie 400 mm -
STUDNIA INSPEKCYINA
| Obmiar: .
| 8,0000 _
Analogia: | Studzienka $cickowa tworzywowa o $r. 600mm, o wys. do 3,5 m, 15,0000 szt.
8.3.1¢| BCL.11.4.1.02¢ posadowiona na warstwie piasku gr. 30cm. Sklada si¢ z rury |
karbowanej, pierscienia odcigzajacego, zeliwnego wpustu i
osadnika o gt. min. 0,5m, wigczenie przykanalika DN200 -
| WPUST ULICZNY
Obmiar:
! 15,0000
8.4 ‘ Préby i pomiary
KNNR 0004 | Préba wodna szczelnodci kanaléw rurowych o srednicy 400 mm 1,0000 préba
8.4.1'| 1610-0500
Obmiar:

1,0000

W ZMAZKU T JREALIZOWANEM 2)AZDU
N D2IAEKE NR EWID. A*-M/S W ETAPIE T
WMPRLOWADZONO STOSOWNE ZMANY W

PRIZEDMIARZE ROBOT.
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