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Puszczykowo, dnia 23.08.2017 r.

WARUNKI TECHNICZNE NA ODPROWADZENIE WOD

OPADOWYCH DO ISTNIEJACEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Do projektu: Budowa ulicy Tenisowej wraz z rozbudowq kanalizacji deszczowej
w Puszczykowie
Inwestor: Miasto Puszczykowo

ul. Podlesna 4
62-040 Puszczykowo

Biuro projektowe:  P.P.-U.,,SYSTEM A” Antoni Przybylski

ul. Saperéw 3
66-400 Gorzéw Wikp.

Po zapoznani si¢ z wnioskiem dotyczacym podania warunkéw technicznych

podlaczenia projektowanej kanalizacji deszczowej ustala si¢ nastgpujgce warunki techniczne:

3.

Lokalizacje istniejagcych przewoddéw kanalizacji deszczowej naniesiono na planie
sytuacyjno-wysokosciowym zatgczonym do niniejszego pisma.

Projektowana kanalizacje deszczowa nalezy wlaczy¢ do istniejacej sieci kanalizacji
deszczowe] na dzialce nr 323/3 w miejscu oznaczonym na zalgczonym planie
sytuacyjno-wysokosciowym.

Mozliwosé odprowadzenia wod opadowych i roztopowych:

- wody opadowe i roztopowe nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji deszczowej zgodnie z
zalaczona mapa.

- wody opadowe i roztopowe odprowadzane do kanalizacji deszczowej muszg odpowiadaé
warunkom zawartym w "Prawie Wodnym".

4.

odprowadzane Scieki winny odpowiada¢ warunkom i parametrom okreslonym w
odrebnych przepisach.

Sie¢ kanalizacji deszczowej oznaczono na mapie na podstawie inwentaryzacji
geodezyjnej.

Wykonane przewody kanalizacji deszczowe]j nalezy zglosi¢ przed zasypaniem do
zainwentaryzowania geodezyjnego.

Warunki techniczne wazne sg przez dwa lata od daty wystawienia.
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Poznan, dnia 13.07.2017r.

PROTOKOL NR GKG.GZ.4091.2881.2017 - odpis

z narady koordynacyjnej dotyczacej uzgodnienia usytuowania sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej na
podstawie art.2 pkt 11, art. 7d pkt 2, art. 28b, art. 40b.1.pkt 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U.z 2016 r. poz. 1629 z pdin. zm.).

Przedmiot uzgodnienia : Sie¢ kanalizacji deszczowej

wnioskodawca: Przedsiebiorstwo Projektowo-Ustugowe ,,SYSTEM A” Antoni Przybylski
ul. Saperéw 3, 66-400 Gorzéw Wikp.

Data wptywu wniosku : 14.06.2017 r.

Data i miejsce przeprowadzenia narady : 16.06-13.07.2017 r. - P.O.D.G.i K.
Naradzie przewodniczyta: Katarzyna Kisiel — Kierownik Zespotu Koordynacji Usytuowania
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu

Lokalizacja przedmiotu uzgodnienia:
obreb Puszczykowo Stare, dz. 177/7, 323/1, 323/3, ul. ,Budowa ul. Tenisowej wraz z rozbudowg
kanalizacji deszczowej w Puszczykowie”, miasto Puszczykowo ,powiat poznanski, woj. wielkopolskie

Uczestnicy narady oraz ich uwagi i zalecenia:
OPERATOR GAZOCIAGOW PRZESYLtOWYCH ,,GAZ-SYSTEM” 0/POZNAN - Janusz Wesotowski:
Bez uwag.

POLSKA SPOtKA GAZOWNICTWA Sp. z 0. 0. 0.Z.G. W POZNANIU - Pawet Cieslik:

Szczegbtowy przebieg sieci gazowej nalezy ustali¢ w terenie na podstawie prébnych przekopéw. W poblizu
sieci gazowej wykopy wykonywac recznie. Na czas wykonywania robét (przy wykopach wigkszych niz 0,6 m)
sie¢ gazowa zabezpieczy¢ przed obsunieciem. Zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejgcego gazociggu
zgodnie (Dz. U. z dnia 4.06.2013 r. poz. 640). W terminie 14 dni przed rozpoczeciem robét wykonawca musi
zgtosi¢ sie w PSG — Gazownia Poznan Potudnie — ul. Gtogowska 429, tel. 61 8390611, fax 61 8390623
Studnie kanalizacyjne, wpusty uliczne nalezy zlokalizowa¢ w odlegtosci min. 0,5m od sieci gazowej $/c i n/c.

NETIA S.A. = Filip Gruszczynski:
Bez uwag.

INEA S.A - Przemystaw Nowakowski:
Bez uwag.

ENEA OPERATOR Sp. z 0. 0. — Ewa Rakuta-Stachowiak:

W miejscu skrzyzowania z kablem energetycznym wykopy nalezy prowadzi¢ recznie.
Kabel w wykopie zabezpieczy¢, zachowaé normatywng odlegtos¢.

Przed przystgpieniem do prac nalezy zgtosi¢ sie w Pogotowiu Energetycznym Mosina

REGION WSPARCIA TELEINFORMATYCZNEGO ROA POZNAN - Sebastian Olejniczak:
Bez uwag.

AQUANET S.A. —Olga Stachowska:
Na skrzyzowaniu z kanatem roboty wykonac recznie, zachowujac minimalng odlegtos¢ pionowg 0,3 m. Uktad
drogowy zaopiniowaé w Aquanet SA

ZARZAD DROG POWIATOWYCH- Maciej Walentowski:
Nie dotyczy drég powiatowych.

Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
60-509 Poznan, ul. Jackowskiego 18 tel.(061) 8410-627



POZNANSKIE CENTRUM SUPERKOMPUTEROWO-SIECIOWE — Grzegorz Kuberka:
Nie dotyczy.

HAWE TELEKOM Sp. z 0. 0. — Grzegorz Ostrowski:
Nie dotyczy

WIELKOPOLSKA SIEC SZEROKOPASMOWA S.A. — Przemystaw Nowakowski:
Bez uwag.

KIEROWNIK ZESPOLU DS. KOORDYNACJI SYTUOWANIA
PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU:
DODATKOWE UWAGI | ZALECENIA :
1. Stosownie do art. Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. ,Prawo Geodezyjne i Kartograficzne”(Dz. U. z 2016 r. poz. 1629)
Inwestor jest zobowigzany, po uzyskaniu pozwolenia na budowe do wyznaczenia na gruncie oraz inwentaryzacji
powykonawczej (przed zasypaniem) obiektéw budowlanych przez uprawnione jednostki wykonawstwa
geodezyjnego.
2. Zobowigzuje sie wykonawce prac inwestycyjnych do ochrony i zabezpieczenia znajdujgcych sie na terenie
realizowane] inwestycji punktéw osnowy geodezyjnej i punktéw granicznych ( Dz. U. Nr 30 poz. 163 art. 15.1 ). W
przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w/w punktéw, osoby odpowiedzialne za ochrone i zabezpieczenie punktow
osnowy geodezyjnej i punktéw granicznych podlegajg karze grzywny. ( Dz. U. Nr 30 poz. 163 art. 48.1 z
pdzniejszymi zmianami).
3. Zmiany w stosunku do uzgodnionej dokumentacji wymagaja dodatkowych uzgodnien.
4. Nalezy uwzgledniaé uwagi zawarte w uzgodnieniach branzowych.
5. Integralng czescig protokotu z narady koordynacyjnej jest mapa z naniesiong projektowang inwestycja wraz z
adnotacjg zawierajacg informacje, iz dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjne;j.
6. Prace ziemne w miejscu zblizen i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem bezwzglednie nalezy wykonywac recznie
(bez uzycia sprzetu mechanicznego). Odkryte przewody zabezpieczy¢.
7. W wypadku kolizji z drzewami zgode na ewentualng wycinke drzew nalezy uzyska¢ w Urzedzie Miasta
Puszczykowo.
8. Podmioty, ktore wtadajg sieciami uzbrojenia terenu, rezygnujac z obowigzku delegowania swoich przedstawicieli
na narady koordynacyjne, pozbawiaja sie mozliwosci wptywania na uzgodnione przez Staroste trasy
projektowanych sieci i przytgczy (Art. 28 e pkt. 2 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 5 czerwca 2014
r.).

W rezultacie przeprowadzonej narady koordynacyjnej przedtozony projekt zostat uzgodniony
z zachowaniem w/w uwag oraz zalecen, a trasa zostata wprowadzona do bazy geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu -zgodnie z § 10 Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 paZdziernika 2015
roku ,w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT” -poz. 1938.
Uwaga: uzgodnienie niniejsze jest opinig techniczna i nie zastepuje pozwolenia na budowe wydawanego zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego.
Kopie protokotu wraz z zatgcznikiem mapowym i innymi zatgcznikami nalezy udostepni¢ wykonawcy
terenowemu.

Z up. STAROSTY POZ
74 t

( podpis przewodniczgcego narady z imienng pieczatkg
z upowaznienia starosty)

Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
60-509 Poznan, ul. Jackowskiego 18 tel.(061) 8410-627



POLSKA

SPOEKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu
Za Groblg 8, 61-860 Poznan

tel. (61) 8545-100, fax (61) 8545-519

| brredsiobi . )
Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodniert ..g,?féﬁ'gﬁs;‘mn'?",;’;';tg)‘,"l’:k?s*”9°w°
Grobla 15, 61-859 Poznan Saperéw 3

tel. 61 85-45-270, faks 61 85-45-508 66-400 Gorzw Wielkopolski

dts@wsgaz.pl
W/ znak: z dnia 12-05-2017
N/ znak: PSGW300/DT/ZMS/SEMU-5000-108289/17 z dnia 1-06-2017

Dotyczy: budowy ulicy, rozbudowy kanalizacji deszczowej
Lokalizacja przedsigwziecia:

woj. wielkopolskie, gm. Puszczykowo, m. Puszczykowo, ul. Tenisowa dz. 177/7, 323/1, 323/3, 247/1,
247/2 '

W odpowiedzi na pismo z dnia 23-05-2017 przesytamy jeden egzemplarz planu sytuacyjnego
Z naniesiong geodezyjnie kolorem rézowym siecig przewodéw gazowych w przedmiotowym
rejonie, z nastepujgcymi uwagami:

1. Wszelkie prace w obrebie strefy kontrolowanej sieci gazowej nalezy wykona¢ recznie bez uzycia sprzetu
mechanicznego.

2. Nie wyrazamy zgody na obnizenie rzednej terenu w miejscu zlokalizowanej sieci gazowe;j.
Informujemy, ze zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 640)
odlegtosé pionowa mierzona od gornej zewnetrznej cianki gazociggu lub gérnej zewnetrznej scianki
rury ostonowej powinna wynosic¢ nie mnie niz 1,0m do powierzchni jezdni, przy czym nie mniej niz 0,5m
od spodu konstrukcji nawierzchni. ;

2a. Celem ustalenia rzeczywistego posadowienia gazociggu nalezy wykonaé prébne przekopy.
W przypadku niezachowania minimalnego przykrycia nalezy wystgpi¢ o wydanie warunkow
na przebudowe sieci gazowe;j.

2b. W miejscach zblizen z gazociggami nalezy zachowaé normatywng odlegto$¢ zgodnie z Dz. U. poz. 640
stosujgc odpowiednie zabezpieczenia przed jej uszkodzeniem.

3a. Nalezy zwr6ci¢ uwage na armature gazowa, ktéra nie moze by¢ zaasfaltowana lub przykryta
ptytkami, kostky itp. Kraweznik, wpusty oraz studnie kanalizacji deszczowej nalezy zlokalizowaé
w odlegtosci min. 0,5m od sieci gazowej.

3b. Wkreslone geodezyjnie przytgcza moga nie przedstawia¢ wszystkich czynnych przytaczy gazu.
W przypadku poszerzenia pasa drogowego W miejscu lokalizacji przytgczy gazu z szafkami
w granicy dziatki, nalezy wystgpi¢ o warunki przebudowy przytgcza gazowego.

4. W terminie 14 dni przed rozpoczeciem robo6t w obrebie strefy kontrolowanej sieci gazowej
w celu unikniecia ewentualnej kolizji wykonawca musi powiadomi¢ PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Poznaniu - Gazownia Poznan Potudnie, ul. Gtogowska 429, tel. 61 8390611, fax
61 8390623.

5. Waznos¢ uzgodnienia wynosi 2 lata.

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Poznaniu, Za Grobla 8, 61-860 Poznan
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525-24-96-411, REGON 142739519, Kapitat Zakladowy: 10 454 206 550 zt
www.psgaz.pl

Wvdrnikowano: 1.06.2017 PSGWA00/DT/ZMS/SEMLI-5000-108289/17 (nr wersiit 1) Qtrona: 1



Do wiadomosci:
- Gazownia Poznan Potudnie

Zalaczniki:
Mapa sytuacyjna - 1 egz.

Sprawe prowadzi: Pawet Cieslik, tel.: (61) 8 545 343

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Poznaniu, Za Grobla 8, 61-860 Poznan
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525-24-96-411, REGON 142739519, Kapitat Zakladowy: 10 454 206 550 z!
www.psgaz.pl

\Wvdriikowana: 1 0R 2017 PSGW2300/DT/ZMS/SEMLI-5000-108289/17 (nr wersii: 1) Strona: 2



Projekt zagospodarowania terenu
skala 1:500
— granice dzialek
177/7 - numery dzialek
— kraweznik betonowy wysoki 15/30cm
— kraweznik betonowy obnizony 15/22cm
————— — kraweznik betonowy wtopiony 15/22cm
— opornik betonowy 12/25cm
------- — obrzeze betonowe 8/30cm
Kanalizacja deszczowa
— kanal deszczowy DN400 PCV-U SN8
— przykanalik DN200 PCV-U SN8
=== - przykanalik DN160 PCV-U SN8
sp 85.97
92.93 v — studnia wlazowa tworzywowa DN100Omm
98.40
53 9432 — studnie niewlazowe tworzywowa DN600mm
96.35
P! 575 o — studnia s$ciekowa tworzywowa z wpustem DN600mm
p22 100.87 Snélka Gazownictwa sp. Z 0-0.
99.51 Y — sgp mgpmeiéoMeZZiW@'f%wa z wpustem DN425mm

Oddziat w Poznaniu
ui. Grobla 15, 61-859 Poznail

tel. 61854 51 00, faks 61 852 39 23
NIP 525 24 96 411 5 \
KRS 0606374001, REGON 14273951

zej niskiego

(#
i éredniego ciénienia na terenie mlasta.......‘..?‘.?,,..,/, s

Wkregiono przebieg sieci gazowej rovdzi

....................... w oparciu o istniejce plany sieci gazowej.

Whkreslenie nie jest rownoznaczne z uzgodmem ﬁektu
ﬁ/4{ o5 / R

Ni uzgodnie
Data..LL. /ﬁ .......... ?/ ...... o odpcs

WAZNOSC 2 LATA

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO—USEUGOWE
SYSTEM A
Antoni Przybylski
66—-400 Gorz6w Wlkp.; ul. Saperdw 3
tel. 604 468 001; e—mail: sabrata®o?.pl

TEMAT: SKALA: 1: 500
NR RYS:
Budowa ulicy Tenisowej wraz z rozbudowg knalizacji STADIUM: PB
deszczowej w Puszczykowie
5 .. | drogowa
HRANZA: sanitarna
TRESC: Projekt zagospodarowania terenu DATA: 05.2017
AUTORZY OPRACOWANIA: NR UPR. SPECJ. UPR,| PODPIS
PROJEKTANT: | &r Iz AN LGNACY |\ 5 /0024/PWOD/14| DROGOWA /ﬂl\/
A
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AQUANCT

Spéitka Akcyjna

Poznanh, 2017-06-13

Numer pisma: DW/IBM/361/34323/2017
Numery spraw: IBM/80-9-1/550/2017

Przedsigbiorstwo Projektowo -
Uslugowe System A Antoni Przybylski
Saperéow 3

66-400 Gorzéw Wlkp.

Dotyczy: Zaopiniowania budowy ul. Tenisowej w Puszczykowie.

W odpowiedzi na pismo w w/w sprawie, po zapoznaniu si¢ z przedfozong dokumentacjg
przekazujemy nastgpujace uwagi:

L

O rozpoczeciu robot powiadomi¢é AQUANET S.A. - Dziat Eksploatacji Sieci Wod-Kan, ul.
Pigtkowska 117/119 w Poznaniu z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem.

Prace drogowe w rejonie uzbrojenia wodociggowego i kanalizacyjnego prowadzi¢ pod statym
nadzorem pracownikéw naszej Spotki przy uzyciu sprzgtu lekkiego i w sposob nie powodujacy
zagrozenia uszkodzenia przewodoéw oraz ich uzbrojenia.

Odbiér nawierzchni dokonaé przy wspétudziale pracownikow AQUANET S.A. (adres
kontaktowy patrz pkt 1.).

W trakcie prowadzenia prac wlazy studzienek kanalizacyjnych, skrzynki od zasuw odcinajgcych
w weztach wodociggowych i na przylgczach nalezy wyregulowaé do rzednej projektowane;
nawierzchni. -

Krawezniki nalezy lokalizowaé tak, aby nie bylo kolizji ze studniami ,z hydrantami oraz ze
skrzynkami ulicznymi od zasuw na sieci wodociggowe].

W wyniku prowadzonych rob6t drogowych przykrycie istniejacego uzbrojenia wod-kan nie
moze by¢ mniejsze od obecnego (ewentualnie zmniejszone do wymaganego minimalnego tj.:
dla sieci wodociggowej z 1,7m (dla sieci z PE) dla kanalizacji - 1,2m i nie moze by¢ zwigckszone
>30cm). Przy braku mozliwosci spelnienia tych warunkéw nalezy w AQUANET SA
przedstawi¢ do zaopiniowania niwelete drogi z zaznaczonym istniejagcym i projektowanym
terenem oraz wrysowanym istniejgcym uzbrojeniem.

Niniejsze pismo nie jest akceptacjg trasy projektowanego uzbrojenia przedstawionego na mapie.
Trase kanatow, lokalizacje wpustow nalezy uzgodni¢ na Naradzie Koordynacyjnej w Starostwie
Powiatowym w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18.

AQUANET S.A. nie uzgadnia dokumentacji sieci kanalizacji deszczowej w Puszczykowie. W
sprawie uzgodnienia odwodnienia projektowanej drogi nalezy zwréci¢ si¢ do Urzedu
Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podlesna 4.

Siedziba Spotki Dziat Obstugi Klienta:

ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan
tel. 61 8359 100 fax 618359012 tel. 61 8359 051, fax 61 8359 063
www.aquanet.pl, e-mail: info@aquanet.pl e-mail: klient@aquanet.pl

Sad Rejonowy Poznar - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydziat VIll Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
KRS nr 0000234819, NIP 777 00 03 274, REGON 630999119, Kapitat zaktadowy: 1 113 969 222,00 (w catosci optacony)




9. Jednoczes$nie informujemy, ze w Planie Inwestycyjnym Spoétki 2016 - 2025 ujeta jest
nastepujgca inwestycja: zadanie nr 3-09-15-134-1 - sie¢ wodociaggowa w ul. Janaszka
(planowane polaczenie z istniejaca siecia wodociagowa w ul. Tenisowej na dz. nr 177/7).
Inwestycja przewidziana jest na lata: 2022 - 2023 - dok. projektowa, 2024 - 2025 - RBM.
W zwiazku z powyzszym prosimy o przeanalizowanie terminu realizacji budowy drogi
celem skoordynowania prac.

Sprawe prowadzi: Malgorzata Pietras, tel. 061 8359 239, mail:malgorzata.pietras@aquanet.pl

Zalaczniki:
1 egz. projektu

Otrzymujg:
Urzad Miejski
Podlesna

uszczykowie

. Maria Ratgjczak
uszczykowo “owny Specjalista ds. Uzgadniania
Jokumentagcji Projektowej
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Dokumentacii Projektowej
MG:,C&M.KGLO SMCL
Dw/IBM/ 361/ 51 225/201F
granice dzialek
numery dziatek
kraweznik betonowy wysoki 15/30cm
kraweznik betonowy obnizony 15/22cm

kraweznik betonowy wtopiony 15/22cm

opornik betonowy 12/25cm

------- — obrzeze betonowe 8/30cm

Kanalizacja deszczowa

kanal! deszczowy DN400 PCV-U SN8
przykanalik DN200 PCV-U SN8
przykanalik DN160 PCV-U SN8

studnia wlazowa tworzywowa DN10OOmm
studnie niewlazowe tworzywowa DN60Omm

studnia sciekowa tworzywowa z wpustem DNB0Omm

studnia sciekowa tworzywowa z wpustem DN425mm

AQUAM(—}T
DZIAL ZARZADZANIA INFORMACJA O MAJATKU

Potwierdzono przebieg sieci
wodociagowe]
kanalizacyjnej-zgodnie z branzowg
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uzbrojenia terenu
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Orange Polska P.P.U. SYSTEM A

Domena Hurt Antoni Przybylski
Ewidencja i Standardy Infrastruktury

Dziat Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Poznar ul. Saperéw 3

ul. Gtogowska 19, 60-702 Poznan 66 - 400 Gorzéw WIKp.

tel.: 81 861 60 39, fax.: 61 862 93 65

Poznan, 12 czerwca 2017

Numer pisma: TTIDWPU-PO.2110-222/17/KP
Temat: uzgodnienie projektu budowy ulicy Tenisowej wraz z rozbudowa kanalizacii deszczowejw Puszczykowie..

Szanowni Panstwo,

" informujemy, ze uzgadniamy projekt jak w temacie. Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie
nastepujacych uwarunkowan, ktdre sg integralng czescia uzgodnienia: '

1. Wykonawca jest zobowigzany zgtosié do Orange Polska S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej min. na
14 dni przed przystgpieniem do robdt, powotujac sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i zasady
zgtoszenia dostepne sa na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci Orange
Polska S.A. bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci Orange polska i bgdzie zgtaszane organom $cigania.
Powiadomienie powinno zawieraé nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy. Pismo nalezy
kierowac na adres:

Orange Polska

Dostarczanie i Serwis Ustug

Obstuga Techniczna Klienta we Wroctawiu
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2-Poznan
ul. Gtogowska19

60-702 Poznan

tel. 61 886 86 30; fax. 61 886 86 31

2. Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywac zgodnie z normami i
przepisami  obowigzujgcymi  w  budownictwie tacznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela Orange Polska S.A. Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2-Poznan;

3. W miejscach skrzyzowan z jezdnia, wjazdami lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy
zabezpieczyd rurg ochronng gruboscienng przez catg szerokosc:

4. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomoca przekopow
kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych urzadzen nienaniesionych na planie nalezy je
zabezpieczyd i powiadomic uzytkownika oraz inspektora nadzoru;

5. W strefie projektowanych wykopdw sieé telefoniczng zabezpieczyC przed uszkodzeniem. Dodatkowe
szczegdty zabezpieczenia ustali¢ na roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi
naruszajacy stan istniejacy;

Telekomunikacja Polska Spotka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (00-105) przy ulicy Twardej 18, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitalem zakladowym wynoszacym 4 006 947 063 zt.



10.

1.

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowac poziom ram studni do projektowanej niwelety.
Zachowac normatywne przykrycie kanalizacji teletechnicznej;

Miejsca zblizeni i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem podlegaja
obowigzkowi zgtoszenia uzytkownikowi, tj. Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2-Poznant w Poznaniu ul.
Gtogowska 19 tel. 61 886 86 30;

W przypadku uszkodzenia sieci telefonicznej, wobec przedsiebiorstwa prowadzgcego roboty, egzekwowane
bedzie wyrdwnanie szkody na podstawie kalkulacji powykonawczej oraz strat tytutem braku transmisj,
sporzgdzonej przez Orange Polska S.A.;

W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia urzadzen telekomunikacyjnych, inwestor
opracuje dokumentacje projektowo — kosztorysowa, ktdra powinna by¢ uzgodniona i zatwierdzona przez nasz
Dziat, oraz zleci wykonanie robdt na wiasny koszt.

Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem — na
adres podany w punkcie 1 ninigjszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie migjsc
kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu odbioru lub
notatki stuzbowe.

Ninigjsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Orange Polska S.A. Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze otrzymat do celéw stuzbowych 1 kpl.
plandw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem
Krzysztof Praymusiiskl

G

Dziat Ewjdeti arzgdzania
Danym'frastrukturze Poznar
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URZAD MIEJSKI W PUSZCZYKOWIE

62-040 Puszczykowo, ul. Podlesna 4
telefon: 61 8 983-700, fax: 61 8 983-711
e-mail: um@puszczykowo.pl

Puszczykowo, dnia 8.05.2017 r.

Znak sprawy [2.7011.29.2017

Przedsi¢biorstwo Projektowo-Uslugowe

»SYSTEM A”

Antoni Przybylski

ul. Saperow 3

66-400 Gorzéw Wikp.

Dotyczy: wydanie warunkéw technicznych —projektowana kanalizacja deszczowa w ramach budowy

ul. Tenisowej w Puszczykowie

W odpowiedzi na pismo z dnia 26.04.2017 roku, uzgadniam pozytywnie przedstawione
warunki techniczne na wigczenie projektowanej kanalizacji deszczowej odprowadzajacej wody
opadowe z ul. Tenisowej, do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej w ul. Sobieskiego w

Puszczykowie. W zalgczeniu przedstawiam uzgodniony projekt zagospodarowania terenu.

. 7
Z powazaniem / /
Z-ca Bur;éis 74 T\ﬁ_,zista
Wiadysiw SijSinski
/

Sprawe prowadzi: Remigiusz Motycki, tel. (61) 89 83 729
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kraweznik betonowy wysoki 15/30cm
kraweznik betonowy obnizony 15/22cm

————— kraweznik betonowy wtopiony 15/22cm
opornik betonowy 12/25cm

------- obrzeze betonowe 8/30cm
jezdnia z kostki betonowej
chodnik z kostki betonowe]

zjazdy z kostki betonowej

Kanalizacja deszczowa
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OPIS TECHNICZNY - BRANZA DROGOWA

»Budowa ulicy Tenisowej wraz z rozbudowa kanalizacji deszczowej

w Puszczykowie”

1. Podstawa opracowania

Umowa zawarta z Zamawiajgcym na sporzadzenie dokumentacji
technicznej.

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji projektowej
dotyczgcej budowy ulicy Tenisowej wraz z rozbudowg kanalizacji deszczowej
w Puszczykowie.

3. Dane wyjsciowe
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego,

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43
poz. 430),

Katalogiem Typowych Konstrukcji Podatnych i Potsztywnych (zatgcznik
do zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad
z dnia 16,06.2014 r.),

Wytyczne projektowania drég VI i VIl klasy technicznej — WPD-3,
Warszawa 1995, Generalna Dyrekcja Drég Publicznych,

uzgodnienia branzowe,

Mapy w skali 1:500,

wizja lokalna,

uzgodnienia z Zamawiajgcym.

4. Opis stanu istniejagcego

Projektowana ulica Tenisowa posiada obecnie jezdnie o nawierzchni
z kruszywa tamanego i naturalnego stabilizowanego mechanicznie. W obrebie
skrzyzowanie z ul. Sobieskiego posiada nawierzchnie asfaltowg oraz z kostki
betonowej ograniczong kraweznikami betonowymi. Do przylegtych posesji
prowadzg zjazdy indywidualne i publiczne.

Na dziatce nr 176/7, na granicy ktorej kohczy sie ul. Tenisowa, jest

zlokalizowana ul. Janaszka posiadajgca obecnie jezdnie z gruzu ceglanego.
Ulica Janaszka taczy sie z ul. Tenisowg tworzac jeden cigg komunikacyjny.



5. Opis projektu — branza drogowa

Charakterystyka ulicy Tenisowe;j:

droga gminna publiczna o numerze G331092P ,
klasa drogi — D (dojazdowa),

predkos¢ projektowa 30 km/h,

potozenie na terenie zabudowanym,

Zaprojektowano:

jedng jezdnie o szerokosci 5,00m, dwupasowg i dwukierunkowg, (pasy
ruchu po 2,50m kazdy)

poszerzenie na tukach o promieniu R=60m do 6,00m,
przekrdj poprzeczny jezdni jednostronny o pochyleniu 2%,
jedno- lub obustronne chodniki o szerokosci 2,00m przylegte do jezdni,

zjazdy indywidualne na posesje ze skosami 1:1 o szerokosci
dostosowanej do bram,

pochylenia podiuzne jezdni sg dostosowane do stanu istniejgcego
i wynoszg od 0,30% do 5,81%.

Skrzyzowania ulicy Tenisowej z innymi drogami publicznymi:

Ulica Sobieskiego — droga gminna o numerze G331150P

Obecnie ulica Tenisowa tgczy sie z ulica Sobieskiego poprzez
skrzyzowanie o nawierzchni asfaltowej ograniczonej kraweznikami. W ramach
projektu zaktada sie przebudowe skrzyzowania stosujgc tuki o promieniach
R=6,0m. W obrebie skrzyzowania zaprojektowano potgczenie nowego
i istniejgcego chodnika oraz przejscie dla pieszych przez ul. Sobieskiego.

Konstrukcja jezdni

warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 8 cm,

podsypka piaskowo-cementowa gr. 3 cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. gr. 25 cm,
grunt niewysadzinowy stabilizowany cementem C1,5/2 gr. 15 cm.

Konstrukcja chodnika

warstwa scieralna z kostki betonowej gr. 8 cm,
podsypka piaskowo-cementowa gr. 3 cm,
podsypka piaskowa gr. 10 cm.

Konstrukcja zjazdow

warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 8 cm,

podsypka piaskowo-cementowa gr. 3 cm

podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mech. gr. 15 cm,
grunt niewysadzinowy stabilizowany cementem C1,5/2 gr. 15 cm.



Ograniczenie jezdni:

- kraweznik betonowy 15x30 cm na tawie betonowej z oporem,

- kraweznik betonowy 15x22 cm na tawie betonowej z oporem na zjazdach.
Ograniczenie chodnika:

- obrzeze betonowe 8x30 cm na podsypce piaskowe;.

Ograniczenie zjazdow:

- opornik betonowy 12x25 cm na fawie betonowej z oporem.

Do wykonania taw nalezy stosowa¢ beton klasy C12/15 lub C8/10
w przypadku zlokalizowania kraweznika nad istniejgcym wodociggiem.

Zastosowane jednostronne pochylenie poprzeczne jezdni jest zgodne
z §17 ust. 5 Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie, ktéry mowi, ze dopuszcza sie
stosowanie pochylenia jednostronnego na ulicach klasy D i L oraz z z §21
ust. 5 w/w rozporzgdzenia, ktéry moéwi, ze zachowanie pochylen poprzecznych
jezdni na tukach nie jest wymagane na ulicach klasy D i L, a w przypadku
uspokojenia ruchu takze na ulicy klasy Z.

Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do wykonywania robot nalezy oczysci¢ teren pod
budowe. W projekcie zatozone rozebranie istniejgcych:

— nawierzchni asfaltowych,

— nawierzchni z betonowej kostki brukowej,

— nawierzchni zwirowe,

— kraweznikéw wraz z fawami betonowymi,

— obrzezy betonowych,

— Scieki,

— ogrodzen i usuniecie drzew zlokalizowanych w pasie drogowym i
kolidujgcych z elementami projektowanymi.

Projektowang jezdnie nawigzano w jak najwiekszym zakresie do
istniejgcego terenu i istniejgcych zjazdoéw i skrzyzowania z ul. Sobieskiego.
Wszystkie elementy betonowe nawierzchni (kostka, krawezniki, obrzeza) nalezy
rozbierac recznie w taki sposob, aby nadawaty sie do ponownego wbudowania.

Elementy z rozbidrki nie podlegajgce ponownemu wbudowaniu nalezy
wywiez¢ i zutylizowac.

2.2. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni oraz warstwy ulepszonego podtoza przyjeto
zgodnie z:



Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43 poz. 430),

Katalogiem Typowych Konstrukcji Podatnych i Potsztywnych (zatgcznik do
zarzgdzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia
16,06.2014 r.),

W. Brylicki: Zadanie dla specjalistow, ,Budownictwo-Technologie-
Architektura”, nr specjalny, 2005 r.

Okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych i dobér warstw ulepszonego
podtoza

Kateqgoria ruchu

Dla ul. Tenisowej przyjeto kategorie ruchu KR-1.
Warunki wodne

W ciggu ul. Tenisowej nie zlokalizowano zwierciadta wody gruntowej do
gtebokosci 3,0m p.p.t. w zwigzku z tym przyjeto warunki wodne jako dobre.

Warunki gruntowe

W obszarze projektowanej jezdni zlokalizowano nastepujgce grunty
zalegajgce do 1,0m ponizej spodu konstrukcji nawierzchni:

paski drobne Srednio zageszczone — grunty niewysadzinowe,
piaski gliniaste w stanie twardoplastycznym — grunty bardzo
wysadzinowe.

Ustalenie grupy no$nosci podtoza gruntowego nawierzchni

Zgodnie z powyzszym przyjeto grupe nosnosci podfoza gruntowego G2.

Dobér warstw ulepszonego podioza

W celu doprowadzenie podtoza gruntowego do grupy nosnosci G1
zaprojektowano nastepujgce warstwy ulepszonego podtoza:

dla grupy G2 nalezy wykona¢ warstwe grubosci 15cm z gruntu
niewysadzinowego (z dowozu) stabilizowanego cementem klasy C1,5/2,

dla chodnikéw przyjeto wykonanie podsypki piaskowej na catg gtebokosc¢
usuwanego humusu o grubosci ok. 20cm

Sprawdzenie nosnosci podtoza gruntowego nawierzchni w czasie robét

Zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji Podatnych i Potsztywnych:

W czasie rob6t budowlanych, bezposrednio po odstonieciu podtoza gruntowego
nawierzchni w wykopach lub po uformowaniu nasypow, przed wykonaniem
warstwy ulepszonego podtoza lub pierwszej warstwy konstrukcji nawierzchni,
nalezy przeprowadzi¢ badania kontrolne potwierdzajgce zatozenia dotyczace
nosnosci podfoza, przyjete w czasie projektowania. Ocene nosnosci nalezy
przeprowadzi¢ poprzez okreslenie wtornego modutu odksztatcenia E2 na
powierzchni podtoza gruntowego i porownanie, czy wyznaczona wartos¢



odpowiada zatozonej grupie nosnosci podtoza, zgodnie z klasyfikacjg podang
w tabeli ponizej. Wartos¢ wtérnego modutu odksztatcenia E2 nalezy okresli¢
z badan ptytg pod naciskiem statycznym.

Klasyfikacja grup nosnosci podfoza gruntowego nawierzchni Gi

Lp. Grupa nosnosci podtoza Wskaznik nosnosci CBR po 4 Wtérny modut
gruntowego Gi dniach nasgczania wodg odksztatcenia E, !

[%] [MPa]

1 2 3 4

1 G1 CBR =10 E, =80

2 G2 5<CBR<10 50<E, <80

3 G3 3<CBR<5 35<E;<50

4 G4 2<CBR<3 25<E,<35

Uwaga: 1) warunki badania przyjg¢ wg normy PN-S-02205:1998

Dobér konstrukcji nawierzchni

Na warstwie ulepszonego podtoza o wymaganym wtérnym module
odksztatcenia na powierzchni warstwy E,= 80 MPa (dla kategorii ruchu KR1-
KR-2) zaprojektowano konstrukcje nawierzchni jezdni i zjazdoéw tak jak podano
powyzej.

6. Istniejgca infrastruktura techniczna
W liniach rozgraniczajgcych drogi zlokalizowane s3:
kable telekomunikacyjne,
kable elektroenergetyczne,
gazociagi,
kanalizacja sanitarna,
wodociggi,
oswietlenie.

Dokonano uzgodnien z wiascicielami (zarzgdcami) w/w sieci uzbrojenia
terenu. Podczas prowadzenia robot budowlanych nalezy przestrzegaé zapisow
zawartych w uzgodnieniach oraz warunkach technicznych. Wykopy nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem stuzb eksploatujgcych czynne instalacje.

W uzgodnieniach zostaly okreslone zasady prowadzenia robot
w zblizeniu do istniejgcych linii kablowych, rurociggdéw i studni rewizyjnych z
koniecznoscig zachowania szczegolnej ostroznosci po wczesniejszym
Zlokalizowaniu tych elementéw infrastruktury technicznej. W uzgodnieniach
okreslono rowniez sposob postepowania w przypadku stwierdzenia kolizji.

Istniejgce kable elektroenergetyczne i telekomunikacyjne nalezy
zabezpieczyC w trakcie robét ziemnych przed zerwaniem lub przemieszczeniem
przez podwieszenie i zabezpieczenie dwudzielnymi rurami ostonowymi 110.



Na istniejgce kable elektroenergetyczne i telekomunikacyjne nalezy zatozy¢
dwudzielne rury ostonowe @110mm lub &160mm (w przypadku kabli sSredniego
napiecia) w miejscach krzyzowania sie z nowoprojektowanym kanatem
deszczowym i pod projektowang drogg gminng.

Istniejgce witazy studzienek, skrzynek od zasuw nalezy wyregulowac¢ do
rzednej projektowanej. Krawezniki zlokalizowane nad wodociggami nalezy
wykonac na lekkiej podbudowie betonowej z chudego betonu.

Projektowana kanalizacja deszczowa prowadzona jest w poblizu
istniejgcego uzbrojenia, ktérego przebieg pokazano na mapie i profilach, nalezy
wykonac przekopy kontrolne w celu okreslenia rzeczywistego ich przebiegu
i posadowienia, a nastepnie podjgé decyzje o sposobie wykonania wykopu.
Istniejgce uzbrojenie na czas wykonywania rob6t nalezy zabezpieczyé poprzez
podwieszenie do bali drewnianych utozonych poprzecznie na goérze wykopu.
Jesli przebieg istniejgcego uzbrojenia jest inny niz zatozono w projekcie
(zwtaszcza gdy odlegto$ci miedzy rurociggami sg mniejsze niz zatozono w
niniejszej dokumentacji), nalezy na etapie wykonawstwa — po konsultacji
z inspektorem nadzoru i projektantem — zweryfikowaé sposéb prowadzenia
rurociggu lub lokalizacji studni.

7. Wymagania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Zgodnie z zapisami miejscowego planu  zagospodarowania
przestrzennego zatwierdzonego Uchwatg nr 230/06/IlV Rady Miasta
Puszczykowa z dnia 08.08.2006 r.:

§ 6 pkt 6 — w trakcie prowadzenia prac ziemnych, zwigzanych z budowg
ul. Tenisowej, pozyskang ziemie z wykopdéw oraz ziemie urodzajng
nalezy zagospodarowaC w granicach dziatki - pasa drogowego
ul. Tenisowej, a przy koniecznosci jej wywozu nalezy wystgpi¢ do
Miasta Puszczykowo o wskazanie miejsca jej sktadowania,

§ 6 pkt 7 — niweleta projektowanej ul. Tenisowej zostata dostosowana

do naturalnego uksztattowania terenu, a zmiany w uksztattowaniu
powierzchni ziemi nie przekraczajg 1,0m.
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PRZEKROJ A—A

ul. Tenisowa
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obrzeze betonowe 8x30cm)|

podsypka piaskowo—cementowa gr. Scm

kostka betonowa brukowa gr. 8cm)
podsypka piaskowo—cementowa gr. 3cm)
podsypka piaskowa gr. 10cm

uzupelnieni po odhumusowaniu w. piasku gr. 10cm

E=|
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/////////////////////////////////////////////////////////////

kostka betonowa gr. 8cm

podsypka piaskowo—cementowa gr 3cm

podbudowa z kruszywa lamanego stab. mech. gr. 25cm
C1.5/2 gr. 15cm

runt niewysadzinowy stab. cementem Kklas

kraweznik betonowy 15x30cm
odsypka piaskowo—cementowa gr. S5cm
lawa 7z oporem beton klasy C12/15

PRZEKROJ B-B
ul. Tenisowa

Chodnik obustronny bezposrednio przy jezdni szer. 5,0m
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humusowanie
kostka betonowa brukowa gr. 8cm
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Przekro] normalny
skala 1:50

PRZEKROJ C-C
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OPIS TECHNICZNY - BRANZA SANITARNA

»Budowa ulicy Tenisowej wraz z rozbudowa kanalizacji deszczowej

w Puszczykowie”

1. Podstawa opracowania

Umowa zawarta z Zamawiajgcym na sporzadzenie dokumentacji
technicznej.

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji projektowej
dotyczgcej budowy ulicy Tenisowej wraz z rozbudowg kanalizacji deszczowej
w Puszczykowie.

3. Dane wyjsciowe
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego,
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43
poz. 430),

Wytyczne projektowania drog VI i VII klasy technicznej — WPD-3,
Warszawa 1995, Generalna Dyrekcja Drég Publicznych,

uzgodnienia branzowe,

Mapy w skali 1:500,

wizja lokalna,

uzgodnienia z Zamawiajgcym.

4. Opis stanu istniejgcego

Projektowana ulica Tenisowa posiada obecnie jezdnie o nawierzchni
z kruszywa tamanego i naturalnego stabilizowanego mechanicznie. W obrebie
skrzyzowanie z ul. Sobieskiego posiada nawierzchnie asfaltowg oraz z kostki
betonowej ograniczong kraweznikami betonowymi. Do przylegtych posesji
prowadzg zjazdy indywidualne i publiczne.

Na dziatce nr 176/7, na granicy ktorej kohczy sie ul. Tenisowa, jest
zlokalizowana ul. Janaszka posiadajgca obecnie jezdnie z gruzu ceglanego.
Ulica Janaszka fgczy sie z ul. Tenisowg tworzgc jeden cigg komunikacyjny.



5. Opis projektu — kanalizacja deszczowa

Wody opadowe z projektowanych nawierzchni bedg odprowadzane
poprzez odpowiednie spadki poprzeczne i podtuzne do projektowanej
kanalizacji deszczowe;.

Wigczenie kanalizacji deszczowej do sieci miejskiej nastgpi poprzez
istniejagcg  studnie  kanalizacji  deszczowej kd500, ktora  biegnie
w ul. Sobieskiego.

Projekt zaktada wykonanie kolektora giéwnego kanalizacji deszczowe;j
zrur litych PVC-U o $rednicy DN400 i wytrzymatosci obwodowej SN8 oraz
przykanaliki z rur litych PVC-U o srednicy DN200 i wytrzymatosci obwodowe;j
SN8 tgczgce studnie wpustowe ze studniami rewizyjnymi lub inspekcyjnymi.
Zastosowano rury tgczone za pomocg kielichdw i wyposazone w fabrycznie
montowane uszczelki.

Na kolektorze gtéwnym projektuje sie studnie kanalizacyjne,
rewizyjne tworzywowe z polietylenu (PE) lub polipropylenu (PP)
prefabrykowane o srednicy DN1000, szczelne, fabrycznie wyposazone
w stopnie ztazowe, z dnem monolitycznym i wyprofilowang kinetg, ze stozkiem
podwlazowym oraz studnie niewtazowe (inspekcyjne) z polietylenu (PE) lub
polipropylenu (PP) o $rednicy wewnetrznej 600mm. Na studniach zastosowano
wiazy zeliwne klasy D400.

Projektuje sie wpusty deszczowe Zzeliwne o wymiarach 400x600mm
z zawiasem, klasy D400 umieszczone umieszczone na tworzywowych
studzienkach sciekowych o $rednicy DN600 z osadnikami o gtebokosci min.
0,5m

Zwienczenia studzienek powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 124:2000
LZwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola jakosci”.
Studnie kanalizacyjne powinny spetnia¢ warunki zawarte w PN-EN 476:2012
Wymagania ogolne dotyczace elementow stosowanych w systemach
kanalizacji deszczowej i sanitarnej’.

Przy wigczaniach do studni wtazowych DN1000 przykanalikow
o Srednicach DN200 powyzej 0,5m od kinety studzienki nalezy zastosowaé
kaskady wewnetrzne z rurg pionowg. W przypadku studni inspekcyjnych nie
nalezy stosowac kaskad.

Przeptyw obliczeniowy

Prawdopodobienstwo wystgpienia deszczu dla odwadnianej drogi
przyjeto 100% zgodnie ze wskazaniami Rozporzgdzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.99.43.430).

Zatozenia do obliczen iloSci wod deszczowych:

. . Powierzchnia Wspétczynnik | Zredukowana powierzchnia
Rodzaj zlewni . :
zlewni [ha] sptywu zlewni [ha]
Jezdnie z kostki bet. 0,3420 0,85 0,2907
Chodniki z kostki bet. 0,2220 0,85 0,1887
Zjazdy z kostki bet. 0,0250 0,85 0,0213
Suma 0,5007




Przeplyw maksymalny dla deszczu miarodajnego o maksymalnym natezeniu
115 I/s*ha, czasie trwania 15min i prawdopodobienstwie wystgpienia 100%
Wynosi:

Q=q-A-¥=115-0,5007 - 1,0 =57,58 lls
gdzie:

g — obliczeniowe natezenie deszczu [I/s-ha];
A — powierzchnia zlewni [ha];

Y — wspotczynnik sptywu zalezny od typu zlewni

Warunki wykonania kanalizacji deszczowej

Zgodnie z opinig geotechniczng w podtozu gruntowym na poziomie
projektowanej kanalizacji deszczowej wystepujg grunty niespoiste — piaski
drobne srednio zageszczone oraz grunty spoiste — piaski gliniaste w stanie
twardoplastycznym. Rury kanalizacji deszczowej nalezy posadowic:

na warstwie grubosci 20cm z piaskow Srednioziarnistych, jezeli podtoze
gruntowe stanowig piaski gliniaste,

na warstwie grubosci 10cm z piaskow srednioziarnistych, jezeli podtoze
gruntowe stanowig piaski drobnoziarniste.

Kanalizacje deszczowg nalezy, do poziomu konstrukcji nawierzchni lub
poziomu terenu, zasypaC gruntem niewysadzinowym zageszczanym
warstwami. Minimalna grubos¢ obsypki powinna wynosi¢ 30cm ponad wierzch
rury. W przypadku gdy rury zostaty posadowione w strefie przemarzania, czyli
na gtebokosci mniejszej niz 1,0m, nalezy je ociepli¢ poprzez wykonanie
warstwy z keramzytu otoczonej geowtokning.

Studnie z tworzyw sztucznych nalezy posadowi¢ na podsypce piaskowej
grubosci 30cm — zgodnie z zaleceniami producenta studni.

Podczas wykonywania wykopow, w przypadku stwierdzenia gruntéw
watpliwych (grunty organiczne, grunty spoiste w stanie miekkoplastycznym,
plastycznym) nalezy grunt wymieni¢ na zageszczalny dopuszczony przez
inspektora nadzoru.

Prace ziemne

- Sposdéb odwodnienia wykopow nalezy dostosowac do rzeczywistych potrzeb
i warunkow gruntowych. Wode z pompowania nalezy odprowadzi¢ poza obreb
wykopu. Wykonawca robot opracuje projekt odwodnienia (np. studzienki lub
igtofiltry) oraz zabezpieczenia wykopdw (np. $cianki szczelne, szalunki)
i uzgodni z Inspektorem Nadzoru. Zaleca sie aby roboty byty prowadzone w
okresie statystycznie niskich opaddw,



- Wykonawca bedzie prowadzit dziennik pompowania, zawierajgcy rzeczywiste
godziny pompowania wody z wykopu, potwierdzany przez Inspektora Nadzoru,

- Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy PN-
B/06050, PN-B- 10736:1999 ,PN-81/B-03020,

- Przed przystgpieniem do wykonywania podbudowy pod studnie nalezy
dokonac¢ technicznego odbioru wykopu,

- Zasypanie wykopow nalezy prowadzi¢ warstwami o grubosci 20 do 30 cm
i odpowiednio zageszczajgc je do wartosci min. 1s=0,98 gruntem
niewysadzinowym z dowozu,

- Teren, na ktérym prowadzone bedg roboty ziemne nalezy przywroci¢ do stanu
przed rozpoczeciem robat,

- Nadmiar gruntu nalezy wywiez¢ z terenu budowy,

- W przypadku stwierdzenia w czasie trwania robot ziemnych pojawienia sie
przedmiotéw lub obiektdw mogacych mie¢ cechy zabytkowe, nalezy wstrzymac
prace i powiadomic stuzby konserwatorskie lub archeologiczne oraz Inwestora,

- Ze wzgledu, iz nie wyklucza sie istnienia w terenie przewodow, o ktérych brak
informacji i nie sg wskazane na planach, wszystkie prace ziemne nalezy
prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia,

- Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi  wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych oraz
przepisami BHP,

6. Istniejgca infrastruktura techniczna
W liniach rozgraniczajgcych drogi zlokalizowane s3:
kable telekomunikacyjne,
kable elektroenergetyczne,
gazociagi,
kanalizacja sanitarna,
wodociggi,
oswietlenie.

Dokonano uzgodnien z wiascicielami (zarzgdcami) w/w sieci uzbrojenia
terenu. Podczas prowadzenia robot budowlanych nalezy przestrzegaé zapisow
zawartych w uzgodnieniach oraz warunkach technicznych. Wykopy nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem stuzb eksploatujgcych czynne instalacje.

W uzgodnieniach zostaly okreslone zasady prowadzenia robot
w zblizeniu do istniejgcych linii kablowych, rurociggéw i studni rewizyjnych
z koniecznoscig zachowania szczegolnej ostroznosci po wczesniejszym
Zlokalizowaniu tych elementéw infrastruktury technicznej. W uzgodnieniach
okreslono rowniez sposob postepowania w przypadku stwierdzenia kolizji.

Istniejgce kable elektroenergetyczne i telekomunikacyjne nalezy
zabezpieczyC w trakcie robét ziemnych przed zerwaniem lub przemieszczeniem
przez podwieszenie i zabezpieczenie dwudzielnymi rurami ostonowymi 110.
Na istniejgce kable elektroenergetyczne i telekomunikacyjne nalezy zatozy¢
dwudzielne rury ostonowe @110mm lub J160mm (w przypadku kabli Sredniego



napiecia) w miejscach krzyzowania sie z nowoprojektowanym kanatem
deszczowym i pod projektowang drogg gminng.

Istniejgce witazy studzienek, skrzynek od zasuw nalezy wyregulowac¢ do
rzednej projektowanej. Krawezniki zlokalizowane nad wodociggami nalezy
wykonac na lekkiej podbudowie betonowej z chudego betonu.

Projektowana kanalizacja deszczowa prowadzona jest w poblizu
istniejgcego uzbrojenia, ktérego przebieg pokazano na mapie i profilach, nalezy
wykonac przekopy kontrolne w celu okreslenia rzeczywistego ich przebiegu
i posadowienia, a nastepnie podjgé decyzje o sposobie wykonania wykopu.
Istniejgce uzbrojenie na czas wykonywania robo6t nalezy zabezpieczyé poprzez
podwieszenie do bali drewnianych utozonych poprzecznie na goérze wykopu.
Jesli przebieg istniejgcego uzbrojenia jest inny niz zatozono w projekcie
(zwtaszcza gdy odlegtosci miedzy rurociggami sg mniejsze niz zatozono
w niniejszej dokumentacji), nalezy na etapie wykonawstwa — po konsultacji
z inspektorem nadzoru i projektantem — zweryfikowaé sposéb prowadzenia
rurociggu lub lokalizacji studni.
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Wtaz zeliwny A15 — D400 lub z wypefnieniem
betonowym B125 |ub D400

z korpusem o podstawie kwadratowej
760x760 (k. A—C), 800x800 (kI.D)
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Studzienka kanalizacyjna wtazowa Srednicy DN1000
z wtazem klasy A15—-D400 na zelbetowym
pierscieniu odcigzajgcym

Studnie kanalizacyjne
skala 1:20

Wpust uliczny D400 o wym. 400x600 (zeliwny)

z kotnierzem 3/4

Teleskopowy adapter
do wtazéw z kotnierzem 8770

Zelbetowy adapter ©
do wpustu ulicznego o~ = ~
Zelbetowy pierscieri < ~ Ry
odcigzajqcy )
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Studzienka deszczowa Srednicy DN600O osadnikowa

z teleskopowym adapterem do wilazéw (i zelbetowym
pierscieniem odciazajgcym) oraz wpustem ulicznym

klasy D400
PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO—-USLUGOWE
SYSTEM A
Antoni Przybylski
66—400 Gorzo6w Wlkp.; ul. Saperéw 3
tel. 604 468 001; e—mail: sabrata®o?2.pl
TEMAT: SKALA: 1: 20
NR RYS:
Budowa ulicy Tenisowej wraz z rozbudowa knalizacji STADIUM: PW
deszczowej w Puszczykowie
BRANZA: | sanitarna
TRESC: Studnie kanalizacyjne DATA: 09.2017
AUTORZY OPRACOWANIA: NR UPR. SPECJ. UPR. PODPIS
PROJEKTANT: mgr inz. BOLESEAW HASZTO 106A/94 /Gw INST. —INZ.




Kaskada wewnetrzna
skala 1:20

Kaskade wewnetrzna nalezy stosowa¢ w studniach wtazowych ¢1000mm przy wlaczaniu
przykanalikow, jezell roznica dna rury DN2Z0O znajduje sie wiece] niz 0,50m na

spocznikiem Kinety.

Przeijscie wktadka in situ DNZ200

Przvkanalik DNZ20O

-

Spocznik

Kineta

L )

Tréinik PVC 90°

Rura PVC DNI160

Kolano PVC DNI160

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO—-USLUGOWE

SYSTEM A
Antoni Przybylski
66—400 Gorzo6w Wlkp.; ul. Saperéw 3
tel. 604 468 001; e—mail: sabrata®o?2.pl

TEMAT: SKALA: 1: 20
NR RYS:
Budowa ulicy Tenisowej wraz z rozbudowa knalizacji STADIUM: PW
deszczowej w Puszczykowie
BRANZA: | sanitarna
TRESC: Kaskada wewnetrzna DATA: 09.2017
AUTORZY OPRACOWANIA: NR UPR. SPECJ. UPR. PODPIS
PROJEKTANT: mgr inz. BOLESEAW HASZTO 106A/94/Gw INST. - INZ.
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